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Komora Cieplownicza przed blokiem ul. Przemystowa 5 (pkt. T3, T4)

Stan projektowany

Proj. rurociagi

preizolowane 168,3/280
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Istniejgce rurociggi

Stan istniejgcy

93

Proj. rurociagi

W preizolowane 139,7/250
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Proj. rurociagi

preizolowane 76,1/160
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Proj. rurociagi

preizolowane 168,3/280

Istniejgce rurociggi

Istniejgce rurociggi
DN200 do demontazu

OZNACZENIA:

oONOOAWNS

9.

10.

16.

Proj. rurociaggi

Istn. zawory odcinajgce DN200

. Istn. redukcje stalowe DN250/DN200

. Istn. zawory odcinajgce DN100

. Istn. zawory odcinajgce DN80

. Proj. rura stalowa bez szwu DN150 - 3 mb

. Proj. rura stalowa bez szwu DN65 - 3 mb

. Proj. tréjnik stalowy DN150/DN65 - 4 szt.

. Proj. kolano hamburskie wg. DIN 2605-1 (lub réwnowaznej)

"2d" 76,1x2,9 - 4 szt.

Proj. zawér kulowy odcinajgcy DN65, z koricowkami
do spawania - 4 szt.

Proj. zawér kulowy odcinajgcy DN125, z koricdwkami
do spawania - 2 szt.

. Proj. pokrywa konicowa dla rur 168,3/280 - 2 szt.

. Proj. pierscienie uszczelniajgce dla rur 168,3/280 - 2 szt.
. Proj. pokrywa koncowa dla rur 139,7/250 - 2 szt.

. Proj. pierscienie uszczelniajgce dla rur 139,7/250 - 2 szt.
. Proj. pokrywa koricowa dla rur 76,1/160 - 4 szt.

Proj. pierscienie uszczelniajgce dla rur 76,1/160 - 4 szt.

preizolowane 76,1/160

Wszystkie istniejgce elementy
w komorze cieptowniczej
nalezy zdemontowaé

UWAGI:

Projektowane rurociggi w komorze cieptowniczej
nalezy zaizolowa¢ antykorozyjnie i termicznie
zgodnie z pkt. 3.13 opisu technicznego.

Do potgczenia instalacji alarmowych uzyé kabla
przeskoczeniowego, zaznaczonego na rysunku
ling przerywang.

DN100 do demontazu

PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROStAW TABOR
ul. Zwirki | Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906

e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:

ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL
OPRACOWANIA:  Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

ul. Przemystowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przylgczami do budynkoéw.
TYTUL
RYSUNKU: SCHEMAT KOMORY CIEPLOWNICZEJ
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PROJEKTOWAL: .. . UPRAWNIENIA: m_l—A\A.NOO\ PODPIS:

mgr inz. Marcin Kowalczyk PWOS/12 q&\
WYKONAL: UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. Jarostaw Tabor \ﬁ




