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REDNICE RUR OCHRONNYCH: } . i RACOWNIA INSTALACYJNA
Rure ochronng na gazociagu zastosowac w przypadku, gdy odlegtos¢ J T
istn. gazociag rura ochronna gazociggu od rur preizolowanych bedzie mniejsza niz 20cm. AROSLAW I'ABOR tel. kom. 605 363 906
Potaczenie rur potdwkowych za pomocg spawania. ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com
DN25-DN32 DN100 W miejscu skrzyzowania z jednej strony cieptociagu nalezy odkopaé pro— — — .
DN40-DN50 DN125 istniejacy gazociag na diugosci ok. 3m i w tym miejscu zalozyé rure _uﬂmam_.m_u_o_.mgo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
DN65-DN80 DN150 ochronng (poza miejscem skrzyzowania), na ptozach dystanowych ul. Kubicy 6, 43-100 Tyehy
DN100-DN125 DN200 0 wys. min. 25mm. p— R
DN150 DN250 . . Lo . . . . ST OJEKT WYKONAWCZY
Po montazu rury ochronnej nalezy jg przesungé w miejsce skrzyzowania
DN200 DN300 z qu_mxﬁos\.m:.vﬁ.: Eﬂoommmm:.:. preizolowanymi. L. . OPRACOWANIA: Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
Po przesunieciu odtworzy¢ zniszczong podczas spawania izolacje ul. Przemystowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przytgczami do budynkdw.
antykorozyjng na gazociggu z wykorzystaniem tasmy izolacyjne;j.
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