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wigczenie w istniejgcej komorze
cieptowniczej, projektowane
przewody alarmowe zapetli¢ i
schowac pod pokrywy koncowe

T
—

przy ul. Przemystowej dz. nr 2762/16
PK1, PK2, ... - punkty koncowe, wigczenie przytaczy do budynkéw do pomieszczen przeznaczonych
na wymiennikownie indywidualne

— /1 T~
OZNACZENIA: /i
PW1 - punkt wigczenia do istniejgcych rurociggow 2xDN250 w komorze cieptowniczej 9 ™ /
dz. nr 1221/47
PW2 - punkt wigczenia do istniejgcych rurociggow 2xDN200 w komorze cieptowniczej '| || I| —

Z1,2Z2, ... - zalomy, kolana preizolowane
T1, T2 - odgatezienia, trojniki preizolowane
T3, T4 - odgatezienia, wpalenia kolan hamburskich do rurociggéw stalowych w komorze
R1,R2, ... - redukcje stalowe
ZA - kulowe zawory odcinajgce 2xDN125 z konncéwkami do spawania w komorze
przy budynku Przemystowa 5
————— - przewdd pobielany projektowanych rurociggéw cieptowniczych
- przewo6d miedziany projektowanych rurociggéw cieptowniczych
————> - wyprowadzenie przewodow spod pokryw koncowych i zapetlenie ich w izolacji
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W przebudowywanej komorze P
cieptowniczej, przewody alarmowe
wyprowadzi¢ spod pokryw koricowych
i potgczy¢ kablem DY 1,5mm w izola

w istniejgcej komorze
cieptowniczej, projektowane
przewody alarmowe zapetli¢

i schowac pod pokrywy korficowe

1.
2.

3.

10.SzczegdIng uwage na poprawne fgczenie oraz umocowanie przewodoéw sygnalizacyjnych nalezy

. W komorze przy budynku Przemystowa 5 przewody gtéwnej sieci 2xDN150 nalezy wyprowadzi¢ spod

. W miejscu wigczen przytaczy do zasilanych budynkéw w pomieszczeniach wymiennikowni (punkty PK)

. Podczas montazu rur i ksztattek dokonywac pomiarow montazowych w celu sprawdzenia, czy w
. Po montazu nalezy zmierzy¢ dlugosci wszystkich przewodow i kabli i naniesc¢ je na rysunek

. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiar prébny instalacji alarmowej i zachowac

Osiedlowa sie¢ cieptownicza zostata zaprojektowana w oparciu o system rur preizolowanych,
wyposazonych w impusolwy system sygnalizacji.

Projektowane rurociagi preizolowane zostang wigczone do istniejacych rurociagéw w technologii
tradycyjnej 2xDN250 (PW1) oraz 2xDN200 (PW2), niewyposazonych w system sygnalizacji.

W miejscu wigczen do istniejacych rurociggdw w komorach (PW1 i PW2) przewody alarmowe nalezy
zapetli¢ i schowac pod pokrywe koncowa.

pokryw koncowych i potaczy¢ za pomocg kabla DY 1,5 mm w izolacji z przewodami przytaczy
(punkt T3 i T4) wychodzacych z komory cieptowniczej.

przewody alarmowe nalezy wyprowadzi¢ spod pokryw koricowych i zapetli¢ je w izolacji, zapewniajac
do nich dostep.

obwodzie nie wystepuja przerwy lub miejsca styku przewodoéw z rurg stalowa.
powykonawczy.

charakterystyke jako wzorcowg w celu poréwnania z p6zniejszymi pomiarami.

Elementy preizolowane nalezy uktadac tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie patrzac
w kierunku przeptywu czynnika grzewczego.

Potgczenie przewoddéw miedzianych z ocynowanymi konieczne jest gdy:

- jest kontynuacja odgatezienia z trojnika,

- przy zatomie sieci w lewo.

zwracac podczas wykonywania montazu ztgczy izolacyjnych.
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