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piasek dzielona oslona kabel energetyczny
rurowa do kabli lub teletechniczny
tasmy ostrzegawcze
\_ rurociggi kanalizaciji
wtérnikowej 2xDz40x3,7
[rzedna osi rurociggu wg profilu
N
rurociggi
preizolowane
min. 0,5 m min. 0,5 m
(dla kabla teletechnicznego) (dla kabla teletechnicznego)
min. 1,0 m min. 1,0 m
(dla kabla energetycznego) (dla kabla energetycznego)
UWAGI:

Skrzyzowania z kablami energetycznymi rozwigza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 (lub réwnowazng).
Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi rozwigzaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe (lub réwnowazng) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, Poz. 1864) wraz ze zmianami z 2010r. (Dz. U. Nr
115, Poz 773) (lub rbwnowaznym).
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