Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1|wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.03
Jjednostkowej trasa drog w terenie rowninnym
BCIL1.1.2.006-043 | krotnosé=1.00
2 |wg ceny Reczne rozebranie nawierzchni z kostki granitpwej na m2 9.00
Jjednostkowej podsypce cementowo-piaskowej (do przelozenia)
BCRD.1.1.4.003- | krotnosé=1.00
050
| 2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
3|wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 2.00
Jjednostkowej o poj. byzki 0.60m3  z transportem urobku samochodem
BCIL.1.2.2.007-060 | samowytadowczym na odl. do 1km (zjazdy i chodniki) -
w gruncie kat. 1-2
krotnosé=1.00
4|wg ceny Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 2.00
Jjednostkowej 0.5km transportu ponad 1km samochodami
BCIL1.2.7.003-060 | samowytadowczymi po drogach utwardzonych - grunt
kat. 1-2
krotnosé=1.00
S5|wg ceny Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do - grunt m3 9.00
Jjednostkowej kat. 1-2
BCI.1.2.16.002- krotnosé=1.00
060
6|wg ceny Zageszczanie nasypow - grunty sypkie 1-3 m3 9.00
jednostkowej krotnosé=1.00
BCI.1.2.17.006-
060
| 3. Podbudowy
1 2 3 4 5
7 |wg ceny Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2 84.00
jednostkowej warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdow
BCID.1.1.2.004- w gruncie kat. I-IV
050 krotnosé=1.00
8|wg ceny Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2 22.00
jednostkowej cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm (pod zjazdy
BCID.6.1.5.011- z masy)
050 krotnosé=1.00
9|wg ceny Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2 62.00
Jjednostkowej cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm (pod
BCID.6.1.5.011- chodnik)
050 krotnosé=1.00
10| wg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2 22.00
Jjednostkowej cm (pod zjazdy)

050

BCID.6.1.5.021-

krotnosé=1.00
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11 |wg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2 9.00
jednostkowej cm (przetozenie kostki granitowej nawierzchni drogi)
BCID.6.1.5.021- krotosé=1.00
050

12 |wg ceny Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 62.00
Jednostkowej cm (pod chodnik)
BCID.6.1.5.025- krotnosé=1.00
050

| 4. Nawierzchnie
1 2 3 5

13 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2 22.00
Jednostkowej 16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po
BCID.1.3.4.001- zageszcz. 4 cm (zjazd z masy)
050 krotnos¢=1.00

14 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2 22.00
Jjednostkowej 118 - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
BCID.1.3.4.005- zageszcz. 3 cm (zjazd z masy)
050 krotnosé=1.00

15| wg ceny awierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC m2 22.00
Jjednostkowej 118 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
BCID.1.3.4.006- gruboscé po zageszcz. (zjazd z masy)
050 krotnosé=1.00

16 |wg ceny Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 44.00
jednostkowej krotnosé=1.00
BCRD.4.2.5.007-
050

17 |wg ceny Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 62.00
jednostkowej ukladana mechanicznie na podsypce cementowo-
BCID.3.2.013-050 | piaskowej (chodnik)

krotnosé= 1.00

18| wg ceny Nawierzchnia z kostki granitowej uktadana m2 9.00
jednostkowej mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe -
BCID.3.2.011-050 | przelozenie istniejgcej nawierzchni drogi

krotnosé=1.00
| 5. Roboty wykonczeniowe
1 2 3 5

19| wg ceny Umocnienie poboczy z kruszywa tamanego m2 19.00

Jjednostkowej stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. 20 cm

BCID.6.2.022-050

krotnosé=1.00

| 6. Elementy ulic
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3

20| wg ceny Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.05
jednostkowej krotnosé=1.00
BCID.1.4.2.004-
060
1. 0,0825%37 3.05
2. e
3. Suma 3.05
21| wg ceny Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 37.00
jednostkowej na podsypce cementowo-piaskowej
BCID.1.4.3.003- krotosé=1.00
040
22 |wg ceny Lawa pod obrzeze betonowa zwykla m3 0.61
jednostkowej krotnosé=1.00
BCID.1.4.2.003-
060
1. 0,021*29 0.61
2. e
3. Suma 0.61
23 |wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 29.00
jednostkowej piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq

BCID.1.4.5.004-
040

krotnosé=1.00
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