Przedsiebiorstwo Wielobranzowe CANBUD Jacek Zalejski
86-031 Niwy, ul. Gizycka 2

; tel. 606-233-390

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA nr 4

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W DABROWCE DZ. nr 47/5, 47/1, 79/3 i 22

mgr inz. Jacn\\’/: ejski
uprawnienia budowlan .'.pro]e.ktowanla
w zakresie sieci i ingajac) sapltqrnygh
o specjainosct inshaa Jino-inzynieryjnej
GP-K2/1343/221/92

/
ZAMAWIAJACY:
GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1
88-300 MOGILNO

str. 1



SPIS TRESCI

1. Nazwa nadana zamoéwienia ................ U PR UURUPRPRRRRTRRRR 3
2. Miejsce wykonania inWeStYCji.........cc..uoveiiiiiiii e 3
3. Przedmiot i zakres robot budowlanych......................... e 3
4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe. ..............ccocceeiiniire fereereriearnennaeaaens 3
5. Informacja oterenie bUOWY ............ooooiiiii e 4
5.1. Organizacja robét budowlanych ... 4
5.2. Zabezpieczenia interesdw 0SOb trzecich ..o 4
5.3. Ochrona $rodowiska ................coooeiiiiiiiiici e, Ceerrenana 4
5.4. Warunkow bezpieczenstwa pracy ............cccoeveeeeieni. erreterrerreereere e aaraa.s 5
5.5. Zaplecza dla potrzeb WyKONAWCY ..........ccoooeiiiiiiiiee e, 5
5.6. Warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu.....................c..oiiiiiiieee . 5
6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia...............o........ 6
7. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych..................cocooe v 6
8. Wymagania dotyCzgce sprzetu i MaSZyN..........cccoooiiveeiieieeeeeee e e 6
9. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu................oooiiiie e 7
10. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych...............ccocooee i 7
10.1.  WytyCzenie WodOCIBQU..........oooooiiriiiie e 7
TO. 2. VWKOPY ..ot 7
10.3. MONAZ PrZeWOAOW ...........oooiiiiiiiiiii e e 8
11.  Kontrola, badania i odbior robOt ..o .. 8
12.  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt...............ccoooveeeiiiiieeci 9
13, Odbidr robdt budowlanych ... 9
13.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.................... Geeeeemmeereneennennnnnses 9
13.2. OdbiOr CZEECIOWY ..., 9
13.3. OdbIOr KONCOWY ... e 9
14. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ....................................... 10
15, Dokumenty OANIESIENIA. ............oee e 10



1. Nazwa nadana zamoéwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2. Miejsce wykonania inwestycji
Dabrowka dz. nr 47/1, 4715, 79/3 i 22

3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200 - 155mb

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa.

4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace budowie wodociagu i kanalizaciji sanitarnej to:
- roboty pomiarowe — tyczenie trasy

- usuniecie humusu na odcinku budowanego wodociggu,

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drég,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robot tymeczasowych zalicza sie :

- umocnienie wykopdw i rozbidrka tego umocnienia,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli w ziemi
Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do :

e urzgdzenia placu budowy

o wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej i
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeyj;

» wykonania oznakowania terenu budowy,

¢ demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i| elementéw zagospodarowania terenu,

e opracowanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

¢ poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

e wykonania badan, préb, analiz i rozruchu niezbednych przy realizacji zamodwienia,
jak réwniez odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych,

¢ dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

¢ zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczeristwa i higieny
pracy,

¢ uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Inwestorowi najpdzniej do dnia odbioru koncowego,

¢ dokonania we wiasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.



5. Informacja o terenie budowy

Obszar inwestycji stanowi gruntowa droga gminna.

Na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg przeszkody terenowe:
- droga gminna,
- droga powiatowa,

- teren prywatny,
- kable energetyczne NN;

5.1. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz projekt budowlany.

5.2. Zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedsigwziecia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi, sprzetu i innych.
Podczas catego okresu robét Wykonawca zapewni dostep do terenéw potozonych w
poblizu terenu budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy
uwzgledniajgc zdarzenia losowe, ktére nastgpig w trakcie realizacji przedsiewziecia.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

5.3. Ochrona Srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy nalezy podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen ucigzliwych dla oséb i dobr
publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
fub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych:
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.

5.4. Warunkoéw bezpieczenistwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez ochronna.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy bezpieczeristwa pracy.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest umiesciC na budowie tablice informacyjne oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5.Zaplecza dia potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do urzgdzenia terenu budowy w tym wykonania
przytaczy energetycznych dia potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia

energii.

5.6. Warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki,
odpaddw i $mieci powstatych przy realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on

obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.



6. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Klasa robo6t : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagéw do odprowadzania Ssciekdw

7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢é dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng
do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinny odbywaé sie zgodnie z instrukcig
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie zastosowanie materiatdéw i urzadzen
wymienionych w projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robét. Wszystkie
materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania
w sieciach wodociggowych.

Na wbudowane materialy | wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu atesty i
aprobaty techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny byé czytelne w
jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski.

Wyroby i materiaty budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy i przechowuje
we wlasnym zakresie.

Zakupione i wbudowane materialy i urzadzenia winny byé zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét. Urzadzenia oznaczone
znakami towarowymi moga byC zastapione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz
posiadajg urzgdzenia wymienione w dokumentacji.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, i maszyn ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wiasnoécig

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
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technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego,
szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt ,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Zamawiajgcy nie narzuca rodzaju i ilo$ci sprzetu, maszyn oraz $rodkéw transportu jakie
Wykonawca ma uzy¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Uzyte maszyny, sprzet i

$rodki transportu majg zapewniac terminowe i dobrej jakosci wykonanie zamdwienia.

9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materialow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

10. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowg, wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10.1. Wytyczenie wodociagu i kanalizacji sanitarnej
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe wytyczenie trasy sieci kanalizacji
sanitarnej przez uprawnionego geodete. O§ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w

sposob trwaly i widoczny.

10.2. Wykopy
Przed przystapieniem do robét ziemnych na danym odcinku, nalezy zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujac reczne przekopy.



Wykop pod kanalizacje sanitarng prowadzony w terenie zabudowanym przy drogach
gminnych przewiduje sie jako ciggly, wasko przestrzenny o $cianach pionowych, w
azurowym odeskowaniu. Odspojenie gruntu w 80% mechaniczne i w 20% - sposobem
recznym. Wykop prowadzony w terenie nie zabudowanym przewiduje sie jako
szerokoprzestrzenny ale tylkko do glebokosci 50cm ponad rzedna posadowienia
wodociggu. Glebiej nalezy wykonywac wykop jako wgsko przestrzenny o $cianach
pionowych deskowanych azurowo. Wykop taki speinia warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu umozliwienia prawidtowej realizacji rob6t ziemnych i montazowym w miejscach
wystepowania wysokiego poziomu waéd gruntowych do czasowego ich obnizenia nalezy
zastosowaé¢ odwodnienie do studzienek zbiorczych =z ktérych woda bedzie

odprowadzana przez pomocy pomp.

10.3. Montaz przewodow
Roboty montazowe zaleca sie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +1°C.
Przewody przed ich bezposrednim polozeniem nalezy starannie oczys$ci¢ wewnatrz i na
stykach.
Do budowy nalezy uzywac jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i gatunku
zgodnie z projektem oraz posiadajgce $wiadectwo jakosci.
Wodociag uktadaé na podtozu z zageszczonego piasku o wysokos$ci 10cm. Przewody po
wozeniu powinny SciSle przylegaé do podioza na calej swej diugosci. Nalezy zwrocié
uwage aby rury nie wspieraly sie na kielichach. Przewody ukifadaé na statej gtebokosci
tak aby przykrycie przewody wynosito co najmniej 1,6m. Obsypka przewodéw piaskiem o
grubosci po zageszczeniu przynajmniej 20cm powyzej wierzchu rury.

11. Kontrola, badania i odbior rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét, jakos¢ robét i zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, ktéry bedzie prowadzit pomiary i badania robét
z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentagc;ji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

wymogami norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.



Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢c dokumentacje budowy i udostepnia¢ jg do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawartg w umowie wynikajacg z kosztorysu
ofertowego ztozonego do oferty przetargowej. W przypadku wystgpienia ewentualnych
robdt dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z
zamawiajgcym. Ewentualne roboty dodatkowe powinny byC dokonane i

udokumentowane przez kierownika robét.

13. Odbiér robét budowlanych
Roboty budowlane zwigzane z budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej podiegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu;
- odbiér koncowy;
13.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podiega odbiorowi z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego zgtaszania do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustng informacja
do przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie,
lecz nie pozniej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
odnosnie korekt i zmian.
13.2. Odbidr czeSciowy
Zamawiajacy nie przewiduje odbioru czes$ciowego wykonania robot.
13.3. Odbioér koncowy
Odbiér koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér konicowy powinien nastgpiC w terminach ustalonych w
warunkach umowy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
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jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej araz zgodnosci robdt z dokumentacig projektowa i specyfikacig techniczna.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru

rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

14. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat odrebnego rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zaméwienia uwzglednié
ich warto§¢ w kosztach ogdlnych.

15. Dokumenty odniesienia

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie akty prawne wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spelniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
Zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane s3g znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towardw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

Zataczniki
1. Dokumentacja projektowa

2. Przedmiar robot
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