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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003 r. poz. 2016 z pdz. Zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J NA TERENIE DZIALEK NR 13 i 8/3
POLOZONYCH W DABROWCE

Sporzgdzony w dniu: 20.03.2020r.
dla Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o:
_  zlecenie inwestora
— warunki techniczne rozbudowy sieci
— inwentaryzacje w terenie

— obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
Dabréwce dz. nr 13 i 8/3.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nawierzchnia terenu przewidziana pod budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej jest utwardzona droga gminna i dziatka o nawierzchni trawiastej. W ww.
drodze gminnej istniejg sieci: wodociggowa PE9O i kanalizacji sanitarnej ttocznej PE75
ze studniami. W czasie wykonywania robdt nie beda wykonywane Zadne rozbidrki
istniejacych obiektéw. Teren na ktérym beda budowane sieci nie jest potozony na
obszarze chronionym ustanowionym w trybie przepiséw o ochronie zabytkéw i nie

znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Budowa
sieci bedzie wykonywana metodg mechaniczng, wykopem otwartym. Projektowane sieci
umieszczone bedg pod ziemia i nie bedg zmieniac istniejgcej zabudowy.

5. Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

Budowa sieci zgodnie z niniejszym projektem nie wplynie ujemnie na Srodowisko.
Wykonana sie¢ umozliwi rozwdj urbanistyczny terenu. Scieki bytowo-gospodarcze z



poszczegdlnych  posesji zostang przez sie¢ kanalizacyjng odprowadzone na
oczyszczalnie.

W nawigzaniu do § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 21 sierpnia
2007r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1105) projektowana sie¢ nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych sporzadzanie raportu moze

by¢ wymagane.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do obiektdw liniowych podziemnego uzbrojenia dla
bezposredniej obstugi terendw istniejgcych i projektowanych. Obszarem oddziatywania
projektowanych sieci sg : - dz. nr ew. 13 i 8/3 potozone w Dabréwce, na ktdrych
zlokalizowana jest projektowana sieC. Projektowana budowa na dziatkach j.w. nie
powoduje pozbawienia:

- dostepu do drég publicznych,

- mozliwosci korzystania z istniejacego — projektowanego uzbrojenia terenu ,

- dostepu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (obiekt liniowy
podziemny),

- ucigZliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- jedynie wprowadza ograniczenia zagospodarowanie terenu w postaci zachowania
wymaganych odlegtosci od obiektdéw budowlanych i zieleni zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wod.-kan., co nie oznacza, ze jej realizacja jest
niezgodna z przepisami techniczno — budowlanymi.

Oddzialywanie inwestycji wystgpi na etapie realizacji inwestycji z tytutu prowadzonych
prac budowlanych w aspekcie stanu jakosci powietrza, hatasu przez pracujacy sprzet
mechaniczny oraz Srodki transportu dostarczajgce materiaty stuzace do budowy sieci.
Oddziatywanie to bedzie miato charakter czasowy, ograniczajacy si¢ do godzin prac przy
budowie sieci w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac. Prace budowlane bedg
prowadzone wyfgcznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany harmonogram, a

emitowany hatas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji nie bedzie



wystepowat. Budowa sieci na w/w dziatkach nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie

bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

7. Opis techniczny
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyijneij

Projektuje sie sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 300 PVC w Dgbrdwce dz. nr
13 i 8/3. Odbiornikiem Sciekéw jest projektowana przepompownia usytuowana w

miejscu istniejgcej studni rozpreznej kanalizacji ttocznej.

Sie¢ bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych i ksztattek PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ze
Scianka litg fgczone na uszczelke gumowa spetniajace wymagania normy PN-EN 1401-
1:2009.

Dluzsze odcinki rur pomiedzy studzienkami nalezy laczyé na powierzchni terenu i
opuszcza¢ je na dno wykopu uktadajac je na przygotowanym podiozu w odwodnionym
wykopie. Utozone prostoliniowo odcinki kanatdw wymagaja wykonania obsypki
ochronnej z piasku przynajmniej na wysoko$¢ 30 ¢m ponad wierzch rury. Obsypke w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie
wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja -
przewody kanalizacyjne ~ wymagania i badania przy odbiorze”.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity nalezy zastosowac
podsypke o grubosci 20 cm.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity nalezy zastosowac
podsypke o grubodci 20 cm =z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach
nawodnionych zastosowaé podsypke filtracyjng z pospdtki o grub. 25 cm. Powierzchnia
podioZza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatdw. Wymagane jest
poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° — stanowigce fozysko nosne rury

kanalizacyjnej.



Po pozytywnej prdbie szczelnosci mozna wykonywal zasypywanie wykopdw, po
wczesniejszym wykonaniu obsypki ochronnej rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z
obu stron rury do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z dokladnym jej zageszczeniem.
Grunt z odktadu nalezy starannie zagescié. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad
nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego,
jesli grunt nie jest gliniasty czy torfowy. Zageszczenie obsypki prowadzié¢ ostroznie z
uwagi na bliskos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury(6 + 10 cm). Nalezy zagesci¢ Srednio do wskaznika 95 % wg Proctora i

modutu odksztalcenia Ez = 8 MPa.

Zaprojektowano trase kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej z wykorzystaniem, jesli
bedzie to mozliwe, w poboczu poza pasem drogowym. Wykonawca koniecznie przed
podjeciem realizacji/wykonaniem wyceny dokona wizji lokalnej zaprojektowanej trasy z
uwagi na mozliwos¢ wykorzystania czesci pobocza przy ukladaniu kanalizacji sanitarnej.
W przypadku braku mozliwosci na czesci drogi [ czy na catosci drogi] wykonawca musi
przyja¢ prowadzenie kanalizacji sanitarnej w drodze z koniecznoscia odtworzenia drogi
na catej jej szerokosci. Do zajecia potéwkowego drogi czy catkowitego, wykonawca
musi sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanatdw wykonac
powierzchniowe odwodnienie wykopdw na okres budowy. W tym celu kanaly nalezy
uktadaé na warstwie filtracyjnej z pospétki o grub. 25 cm dia kanatu , a w dnie wykopu
wykonac studnie zbiorcze z kregéw @ 400 — 500 mm o gieb. do 1,0m i rozstawie co
okoto 30 m od siebie (zaleznie od potrzeb). Budowe kanatéw prowadzi¢ odcinkami.
Wode z wykopdw odpompowaé pompami spalinowymi z odprowadzeniem jej wezami
parciano — gumowymi. Ilos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do

dziennika budowy/dziennika pompowania.

SzczelnoS¢ studzienek bada sie na eksfiltracje i infiltracje wraz z rurami wykonujac
zalewowg prébe szczelnosci. Nie powinien nastgpié¢ ubytek wody w czasie trwania préby
szczelnosci, wiekszy niz okresla to PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbidr robdt
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi



Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych oraz Inspektora Nadzoru

br/sanitarnej.

Studzienki rewizyjne wykona¢ jako betonowe dn1200 z piyta nastudzienng i whazem
zeliwnym. Studnie dn1200 wykonac z betonu C40/50 z kregdw betonowych z ptyta
podstudzienng petng lub z prefabrykatéw z dnem monolitycznym.

Dla studzienek dn1200 zlokalizowanych w nawierzchni drogowej nalezy zastosowac
wiazy zeliwne typu D400/600. Na Sciankach studni nalezy wykonaé mijankowo, co 30

cm, stopnie wtazowe.
Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 476:2012. Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-B-10729:1999.

Zastosowane wlazy muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 124-1:2015-07.

Poziom wilazow studni kanalizacyjnych ustali¢ w nawiazaniu do planowanych

nawierzchni.

Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy istniejacym uzbrojeniu, w poblizu

kolizji wykopy wykonywac recznie.
Obliczenia ilosci sciekdw bytowo-gospodarczych.

Przyjeto ilos¢ Sciekdw rowng 95% ilosci wody zimnej.

Dane wyijsciowe:

-liczba zaktadanych doméw jednorodzinnych: 12,

- przewidywana ilo$¢ mieszkancow 4osdb/dom

Charakterystyka obiektu: Dom jednorodzinny z kanalizacjg sieciowa,
Czas uzytkowania instalacji: 24h/d,

Tlos¢ mieszkancéw: M=48 osdéb

Jednostkowe zapotrzebowanie na wode zimng qj =100dm3/d x j.n., z wspdtczynnikiem
nierdwnomiernosci godzinowej: 2,8, z wspdtczynnikiem nieréwnomiernosci dobowej:1,8

Zapotrzebowanie na zimng wode:



Srednie dobowe: 4800 dm3/d = 4,80 m3/d
Maksymalne dobowe: 8640 dm3/d = 8,64 m3/d
Srednie godzinowe: 360 dm3/h = 0,36 m3/h
Maksymalne godzinowe: 1008 dm3/h = 1,01 m3/h
Roczne: 1752 m3/a

Tlos¢ Sciekdw:

Srednie dobowe: 4,56 m3/d

Maksymalne godzinowe: 0,96 m3/h

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 300 PVC.

- przepompownia $ciekdw

Dobrano przepompownie :

Zbiornik wykonany z kregéw z betonu C35/45 o wymiarach: $rednica 1,20 [m],
wysoko$¢ 8,52 [m],

Wyposazenie zbiornika w technologie DN65 z montazem dla 2 pomp.

Wybrane opcje dodatkowe: Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym)
zakoAczony zlgczem

STORZ-C @52, Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

Rzeczywisty punkt pracy przepompowni:
- Wydatek pompy QP1= 5,40 /s

- Wysokos$¢ podnoszenia pompy HP= 13,50 m

Dane techniczne pompy:

- Moc nominalna 2,50 kW

- Waga 58,0 kg

- Silnik Ex Tak

- Obroty siinika 2900 1/min

- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?



- Srednica 17 mm

- Dhugosc kabla 10 m

- Rodzaj rozruchu bezposredni

- Stopien ochrony IP68

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajaca z gornym tacznikiem prowadnic DN65/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT

- Przekaznik NIV101/A 230V

Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg
numerycznag:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakdéw dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS
TCP,

- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wylacznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zataczenie / wylgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia
pomp

- Reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatgcza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie rdéznicowo-pradowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz
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- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru
termoutwardzanego z podwdjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z
fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wylacznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego
poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilo$¢ zatgczen pomp

- kontrola poziomdw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze 2 szt.

- gniazdo dla agregatu pradotwdrczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna optata karty SIM

11



8. Uwagi konncowe

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez

jednostki uzgadniajace projekt techniczny.
- Przyjete w profilach sieci rzedne podano orientacyjnie w odniesieniu do poziomdow
odczytanych z warstwic i interpolacji liniowych — nalezy je zweryfikowa¢ przed

rozpoczeciem robdt ziemnych.

- Przy przekraczaniu przeszkdd terenowych zachowaé normatywne odlegtosci w
poziomie i pionie,

- Montaz sieci, préby i odbiory wykonaC zgodnie z powyzszg dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami podanymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wyd. W-wa 1994r oraz polskimi
normami, w tym: PN-81/B-10725 — wymagania i badanie przy odbiorze.

- Zastosowane do wykonania w projekcie materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami projektowymi, a w szczegdinosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym
w niniejszej dokumentacji, posiadal atesty i aprobaty potwierdzajace wymagane
parametry i wtasciwosci oraz ich zgodnoS¢ z obowigzujgcymi normami i wymogami
formalno-prawnymi.

- Po zakonczeniu robdt inwestor doprowadzi nawierzchnie do stanu pierwotnego.

- Po pozytywnej prébie inwestor powinien zleci¢ dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej
i sytuacyjno — wysokosciowej.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za kolizie powstate z uzbrojeniem

podziemnym nie naniesionym (nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyino-

wysokoSciowym. W przypadku natrafienia _na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, powiadomié gestora urzadzen, odkopane
urzadzenie zabezpieczy¢.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja
zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji:

Dabréwka, dz.nr 13i8/3

Inwestor:

Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Podstawa sporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
{Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Projekt techniczny.

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnosc¢ realizacji.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dgbrowce.

W migjscu prowadzenia robot brak jest istniejgcych obiektow zagrazajacych bezpieczenstwu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robot moze wystgpic zagrozenie przysypania ziemig w wykopach .

W tym celu wykopy nalezy zabezpieczy¢ wypraskami czy klatkami.

Pozostaty zakres robdt nie wykracza poza znane rozwigzania. Roboty powinny by¢ prowadzone

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U.z 2006r. nr 47, poz. 401).

Wskazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizaciji robot szczegolnie niebezpieczaych.

Roboty budowlane wymagajg jedynie udzielenia podstawowego instruktazu wszystkim

pracownikom.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Na placu budowy nie bgda wystgpowag strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy
winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidlowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy
budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd shuzbom porzgdkowym i ratowniczym.

Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjgcie
szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Ponadto na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie
prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢ skomunikowania
si¢ ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposob

powiadamiania w/w stuzb).

1.0. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggéw kanalizacji deszczowej wystapia nastepujace zagrozenia;
mozliwos¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu, mozliwos¢
wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres trwania
robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), mozliwos$¢ zderzen z pracujgcym
sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres trwania roboét

przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), mozliwo$¢ przygniecenia rurami

w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly czas trwania

robdt w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy).

2.0. Plac budowy — wydzielenie i eznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy: o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow

na budowie (kierownik budowy, kierownicy roboét), liste pracownikow planowanych

do zatrudnienia na budowie (imie¢, nazwisko, imiona rodzicéw, data 1 miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Wskaze punkt poboru wody 1 energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca

wykona z materiatow wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow
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w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem). Plac budowy nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY™
1,,GLEBOKIE WYKOPY” oprécz tablicy informacyjnej budowlane), plac budowy od
zmierzchu do $witu nalezy o$wietli€, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny by¢ widoczne

i czytelne.

3.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym

Z prowadzenia roboét jak wyzej

Fakt przystapienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach
okreflonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych
w miare mozliwosci pod$wietlanych.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia nalezy:

wykopu wykonywac¢ zgodnie z instrukcja wykonywania wykopow umocnionych,

w trakcie wykonywania prac wszelki sprzgt 1 materialy zwigzane z budowa winny znajdowac si¢
tylko na placu budowy, przejsécia i przejazdy do posesji wykonane bgda tylko ktadkami
tymczasowymi, por¢cze wykonane zgodnie z wymogami, nalezy zapewnic szybkie

1 bezawaryjne srodki tacznosci oraz §rodki transportu przez caty okres trwania budowy,

nalezy wyznaczy¢ osobg z zatogi odpowiedzialna za organizacj¢ w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastgpujgcg kierownika budowy w momencie
jego nieobecnosci.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy [szczegdlnie po zakonczeniu prac dziennych]

w odpowiednim ogrodzeniem i oznakowaniem. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot

nie podlega odregbnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggdw wraz z przylaczami nalezy prowadzi¢

na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

-budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrdcenia nawierzchni do stanu
pierwotnego, z uwagi na zakres robot nie beda wymagane tymczasowe ktadki i mostki, nalezy
ustali¢ niezbgdny plac budowy zachowujac mozliwo$¢ dojazdu do poszczegodlnych poses;ji
bedacych w strefie wykonywania robot,

-plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementow statych zabezpieczajgca wejscie na plac
budowy 1 wpadnigcie do wykopu w sposob przypadkowy,

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzema
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie ppoz.. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikéw kierownik budowy/robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej. Prace szczegolnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a roboty zanikajgce zgtasza do odbioru

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4.0. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wskaze pracownikom miejsce zagrozen pozarowych
w trakcie wykonywania prac, jesli bedg prowadzone jako:

-wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

-wykopy w poblizu przewoddéw gazowych,

-inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacjg sprzgtu
ppoz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie

powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

5.0. Powigzania prawne
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace

oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane
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Z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty. Jeéli nie dotrzymanie w/w. wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe

lub prawne to w calosci obcigza one wykonawce.

6.0. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy

niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzagdzen w czasie trwania robot.
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