Mogilno 2020-02-21
Nr rej. 3743/2020

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
CANBUD JACEK ZALEJSKI

ul. Gizycka 2

86-031 Osielsko

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w:
88-300 Mogilno, Dabréwka
dz. nr 47/5, 47/1, 79/3

WARUNKI PODLACZENIA :

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie informuje, ze w
celu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé dokumentacje techniczng
uwzgledniajac nastepujace zagadnienia:

1. Inwestor wtasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

2. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych inwestor winien uzyskaé zgode wiasciciela na zajecie pasa
chodnika i jezdni w celu utoZenia projektowanej sieci z przytaczami.

3. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowaq sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego
MPGK sp. z o.0. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dotaczajac kopie
niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

‘4, Prace zwigzane z montazem sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie.

5. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy minimalnej @ 200 z rur Vipro lub PCV.
Projektowangq sie¢ nalezy wlaczy¢ do isthiejacej przepompowni na dziatce nr 47/5.

6. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z kregéw betonowych o przekroju min @ 1000.

7. Nalezy zastosowac wilazy typu cigzkiego klasy D o wytrzymatosci prébnej - 40 t

8. Nie wyrazamy zgody na wykonanie kaskad w studzienkach na korzy$é zwiekszonych spadéw,
wyrazamy zgode na wiaczenie w dno studzienki.

9. Minimalne spadki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. W projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy pomina¢ podtaczenie kanalizacji deszczowej.

11. Podtaczenie poszczegdlnych posesji bez studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé pod warunkiem,
Ze na granicy posesji zlokalizowane zostang przykanaliki.

12. Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkéw niezbednych
do swobodnego przeptywu 3$ciekdw. Przy zbyt matej gtebokosci zabezpieczyé przytacze przed
zamarzaniem. PrzejsScie sieci pod pasem drogowym wykonaé w rurze ostonowej.

13. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wéd deszczowych a takze:

a) odpadéw statych, ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewodéw

kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny,

Scinkdw skor, tekstyliéw, widkien, nawet jezeli znajduja sie one w stanie rozdrobnionym,

a) odpaddéw ptynnych nie mieszajacych sie z woda, a w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,
b) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w
c) temperaturze ponizej 85°C} a w szczegolnosci: benzyny, nafty, oleju opatowego, karbidu,
tréjnitrotoluenu,
d) substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
siarczkéw, cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

" e) opadow i Sciekéw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika,
$ciekow z kiszonek,
f) nie zdezynfekowanych $ciekéw ze szpitali i sanatoridw oraz z zaktadéw weterynaryjnych.

Ponadto zabrania si¢ wprowadzania statych i ptynnych produktéw, ktére w skutek swego sktadu



chemicznego lub temperatur mogtyby uszkadzaé przewody, powodowac zagrozenia wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos$¢ albo wptywaé szkodliwie na skuteczno$é¢ dziatania
miejskiej oczyszczalni sciekdéw, badz na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikdw eksploatacji sieci.
14, Wykonang sie¢, przed zasypaniem, inwestor powinien:

. @) zgtosic do czastkowego odbioru technicznego robdt zanikajacych (odkryty wykop)
b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,
¢) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegtosci 30cm nad rurociggiem,
15. Wykonang sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociagéw przy MPGK sp.
z 0.0. w Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koncowego.
15. Wybudowang sie¢ nalezy przekaza¢ na witasno$¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploataciji.
W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczne bedzie zatozenie opomiarowania na nowo
projektowanej sieci kanalizacyjnej, instalacja za opomiarowaniem stanie sie instalacja wewnetrzna,
za ktérg MPGK Sp. z 0. 0. nie bedzie odpowiadato.
16. Po wykonaniu prac inwestor na wiasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.
17. Waznos$c¢ niniejszych warunkéw okresla sie na okres 2-ch lat.

Sporzadzit: Sprawdzit merytorycznie Zatwierdzit:
N

PREZES ZA

A



