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Podstawa opracowania:

1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000.
2. Wizja lokalna w terenie.

3. Zlecenie inwestora.

1. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego juz materiatu
roslinnego wraz z okresleniem jego stanu zdrowotnego, wskazaniem egzemplarzy drzew do
wycinki znajdujgcych sie w pasie drogowym na zadaniu ,,Budowa skrzyzowania ul.
Kostrzynskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie” oraz wskazaniem
nasadzen kompensacyjnych.

1.1. Inwentaryzacja

Inwentaryzacja, wykonana na podstawia lustracji terenowej, zrealizowana zostata
na potrzeby przygotowania projektu zjazdu.
Obszar stanowi gtdéwnie pobocza drogi przebiegajacej przez obszary zurbanizowane.
W inwentaryzacji nie stwierdzono gatunkdéw chronionych oraz gniazd ptasich na
wystepujgcych drzewach.
Wystepujgca roslinnos¢ reprezentowana jest przez nastepujace gatunki drzew i krzewéw:

1. Lipa drobnolistna
2. Jesion wyniosty
3. Topola balsamiczna

Stan fitosanitarny zinwentaryzowanej roslinnosci jest dobry. tgcznie zinwentaryzowano 5

sztuk materiatu roslinnego.
Zestawienie zinwentaryzowanych roslin zawiera TABELA 1.1.

1.1. Tabelaryczne zestawienie istniejgcego materiatu roslinnego.

Gatunek < :
Lo | N | Rodzai ocenastanu | 40t B0
P | obiektu )| Nazwa polska Nazwa taciriska zdrowotnego ¥
cm [cm]
1 1 drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. dobry 185
2 2 drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. dobry 245
3 3 drzewo | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. dobry 105
4 4 drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. dobry 200
5 5 drzewo Topgla Populus balsamifera L. dobry 270
balsamiczna

Na planie sytuacyjno-wysokosciowym, w skali 1:500 przedstawiono usytuowanie istniejgcych
egzemplarzy nadajgc im kolejne numery.

Z uwagi na rozlegty teren oraz brak geodezyjnego naniesienia, lokalizacja zinwentaryzowanych
drzew i krzewdw moze by¢ obarczona niewielkim btedem. Na tym etapie opracowania nie ma
to wiekszego znaczenia, gdyz celem niniejszej inwentaryzacji jest zobrazowanie rodzaju i
charakteru wystepujgcej roslinnosci.
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1.2 Wycinka drzew

Drzewa zostaty wyznaczone do wycinki

skrzyzowaniem.
Drzewa do wycinki znajdujg sie w TABELI 1.2.

1.2. Tabelaryczne zestawienie drzew do wycinki.

z powodu kolizji

z projektowanym

Gatunek Obwaéd
Nr . Ocena stanu paia na'w .
L.p. . Rodzaj ., wysokosci
obiektu Nazwa polska Nazwa tacinska zdrowotnego
130 cm
[cm]
1 2 drzewo | Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. dobry 245
2 3 drzewo Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. dobry 105

Usuwanie drzew odbywa sie zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r
(Dz.U. z 2023r. poz. 1336 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 06
lipca 2017 roku w sprawie wysokosci stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. z 6
lipca 2017r. poz. 1330).

Wycinka drzew metodgq tradycyjna.

Woycinke drzew wykonuje sie jedynie w ostatecznosci, kiedy nie ma mozliwosci

zachowania w catosci lub w czesci roslin, z uwagi na kolizje z inwestycja, a przesadzenie, z

uwagi na stan zdrowotny lub wiek drzewa lub krzewu nie rokuje powodzenia przesadzenia.

Ciecia nalezy wykonywac w okresie i na zasadach okreslonych w decyzji na wycinke lub decyzji

ZRiD.

Wymagane minimalne kompetencje oséb realizujgcych prace zwigzanych z

utrzymaniem, ochrong i rozwojem terenéw zieleni dla prac zwigzanych z wycinka drzew lub
krzewéw metoda tradycyjna:

Pilarze posiadajacy kwalifikacje w zakresie ciecia drzew oraz co najmniej 3 miesigce

doswiadczenia w realizacji wycinki drzew.

przy/na drzewie nalezy stosowac odpowiednie $rodki zabezpieczajgce oraz nadzor.

Wykonawcy prac powinni posiadacé:

odpowiednie do wykonywania czynnosci kursy i certyfikaty branzowe;

szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy;

badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy;

inne niezbedne uprawnienia do wykonywania danej czynnosci.

Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny:

by¢ sprawne technicznie;

by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem; v posiada¢ wiasciwe atesty.

Strefa prac powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona przed dostepem osdb postronnych.

Ze wzgledu na potencjalne zagrozenie dla oséb i mienia, zwigzane z prowadzeniem prac
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Do prowadzenia prac zwigzanych z wycinka nalezy uzywaé narzedzi mechanicznych - pita
taficuchowa; narzedzi recznych — pity reczne, siekiery, kliny i mtoty. Do smarowania taficuchéw
pilarek nalezy stosowac oleje biodegradowalne. Miejsca przeznaczone do przechowywania oraz
nalewania paliwa i olejéw nalezy zapewnic sorbent oraz maty sorbcyjne. Zuzyte sorbenty oraz
pojemniki po oleju nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace przygotowawcze przy wycince drzew:

1. Przed przystapieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy
zagrozenia powinna by¢ wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy
tych pracach dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy.

2. Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy scince i
obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci
$cinanych drzew.

3. Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢
odpowiednio zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z
instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

4, W przypadku wycinki wysokich drzew przy ktérych strefa robocza siega
drugiego pasa ruchu nalezy ustawi¢ dwdch robotnikdéw ubranych w kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego i wyposazonych w czerwone choragiewki w celu wstrzymania ruchu
drogowego w okresie obalenia drzew.

5. Pracownicy kierujgcy ruchem muszg zna¢ umodwione znaki utrzymujgce kontakt
z operatorem pity spalinowej.

6. Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgcy wycinke w porozumieniu z
operatorem pity, uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki oraz odlegtos¢
jezdni, drogi itp.

7. Przed przystapieniem do Scinki wszyscy robotnicy muszg by¢ zapoznani z
organizacjg prac i zagrozeniami wystepujgcymi na powierzchni strefy.

8. Przeszkadzajace przy Scince gatezie nalezy na wysokosci wzrostu operatora a
odciete gatezie nalezy usungc z bezposredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do Scinki i ze
Sciezek oddalania.

9. Gatezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do scinki
oraz na drzewach sgsiednich nalezy w miare mozliwosci usungé przed rozpoczeciem Scinki.

10. Podrost i podszyt przeszkadzajgcy w Scince drzewa musi by¢ usuniety. Dotyczy
to réwniez sciezek oddalania.

11. Jesli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzucic¢ od
Scinanego drzewa oraz ze Sciezek oddalania, w stopniu zapewniajagcym swobode poruszania sie
robotnikdw w czasie Scinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

12. W promieniu 0,5 — 1,0 m od odziemka drzewa przeznaczonego do scinki, usung¢
odrosty i inne przeszkody.

13. Do pracy przy wycince stosowacé narzedzia sprawne technicznie, a kliny
metalowe tylko z miekkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskow metalu.
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14. Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sie prace sprzetu pomocniczego,
samochodu z lebiodkg lub innego sprzetu pozwalajgcego na szybkie usuniecie obalonego
drzewa z jezdni drogi.

15. Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az
do obalenia i usuniecia z jezdni drogi.

Scinanie i obalanie drzew :

1. Przed scinaniem i obalaniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje
przebiegiem Scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie
pracy.

2. Na stanowisku roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do
uczestniczenia w $cince drzewa.

3. Przed rozpoczeciem Scinki pilarz musi upewnic sie, czy w strefie o promieniu
dwodch wysokosci drzewa znajdujg sie tylko osoby uczestniczace w scince tego drzewa.

4. Zasady wykonywania rzazéw przy Scince drzewa :

e Rzaz podcinajacy powinien by¢ wykonany jak najnizej, tak aby wysokosc¢ pniaka nie byta
wieksza od % $rednicy, zasadniczo na gtebokos¢ % do 1/3 Srednicy pnia w miejscu
ciecia. Krawedz rzazu powinna by¢ prostopadta do obranego kierunku obalania i w
miare mozliwosci do osi drzewa. Rzaz podcinajgcy nalezy rozpoczaé od ciecia uko$nego
pod katem 450. Nastepnie wykonad rzaz poziomy i prowadzi¢ go do rzazu
podcinajgcego dwoma cieciami ukosnymi, o katach rozwarcia 450 do ptaszczyzny
poziomej.

e Rzaz $cinajgcy musi by¢ zatozony prostopadle do osi strzaty, o okoto 1/10 srednicy pnia
powyzej ptaszczyzny rzazu podcinajgcego.

e Wykonujac rzaz scinajacy nalezy zostawi¢ nieprawidtowa czesé pnia tzw. zawiase o
szerokosci 1/10 Srednicy pnia w miejscu ciecia.

e Zabrania sie przepitowywania drzewa na catej powierzchni przekroju. W przypadku
drzew grubych, zaleca sie obustronne skracanie zawiasy na gtebokos$¢ nie wiekszg niz 5
cm. W czasie $cinki narzedzia pomocnicze nalezy utozyé w zasiegu reki.

e Przed obaleniem drzewa drwal daje uméwiony znak robotnikom kierujgcym ruchem, a
ci w miare potrzeby na ten czas wstrzymujg ruch. Po usunieciu drzewa z jezdni i
oczyszczeniu z gatezi puszczajg ruch.

5. Scinke i obalanie drzew o $rednicy w miejscu ciecia powyzej trzech szerokosci
prowadnicy, nalezy wykonywacd za pomocg pilarki i klinébw. Whijanie klinow metalowych
wykonuje sie tylko przy uzyciu mtotow o ciezarze minimum 3,5 kg. Zabrania sie wbija¢ kliny
metalowe przy pomocy siekier. Mozna stosowaé rowniez kliny drewniane i z tworzyw
sztucznych.

Scinke drzew o mniejszej $rednicy ciecia od trzech szerokosci prowadnicy mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu lekkiego i siekier.

6. Zawsze, gdy pilarka musi by¢ odtozona po wyjeciu z rzazu nalezy przestrzegac,
aby urzadzenie tnace byto skierowane do tytu - uchwyt sterujacy pilarki w kierunku scinanego
drzewa.
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7. Przy Scinaniu drzew pilarkg i klinami nalezy :

W trakcie wykonywania $cinki stosowac kliny zabezpieczajgce przed zakleszczeniem sie
pity.

Po prawidtowym uformowaniu zawiasy do obalenia drzewa nalezy uzy¢ niezbednej
ilosci klinéw. Kliny nalezy kierowaé do srodka drzewa po promieniu (doosiowo).
Rodzaje klindw i narzedzia do wbijania podano w pkt. Il 5.

8. Przy scinaniu drzewa o $rednicy, w miejscu ciecia, nie przekraczajacej dwdch
dtugosci uzytecznych prowadnicy nalezy :

Wykona¢ rzaz podcinajgcy od strony kierunku obalenia drzewa;

Rzaz $cinajacy po uformowaniu zawiasy wykona¢ sposobem sztyletowym od obu
koncéw zawiasy do przeciwnego kierunku obalenia drzewa;

Po pierwszym cieciu sztyletowym szczeline zabezpieczyé klinem w celu unikniecia
kleszczenia pity;

Przy obalaniu drzewa stosowac zasady jak w pkt. lll. 4.

9. Przy s$cinaniu drzewa o Srednicy, w miejscu ciecia, wiekszej od dwdch dtugosci
prowadnicy pity nalezy :

Wykona¢ rzaz podcinajgcy od strony obalenia drzewa

Po srodku rzazu podcinajgcego wykonac cieciem sztyletowym rzaz sercowy na
gtebokos¢ zalezng od srednicy drzewa, na poziomie przewidzianym dla rzazu
Scinajgcego;

Rzaz Scinajacy prowadzi sie wokot drzewa, rozpoczynajac od prawej strony z
prostowaniem zawiasy;

Dalsze czynnosci jak w pkt. IIl. 4.

10. Scinka drzew pochylonych :

Przy Scince drzew pochylonych kierunek obalenia w zasadzie winien by¢ zgodny z
pochyleniem. W przypadku tym obowigzujg podstawowe zasady wykonywania rzazow,
Rzaz Scinajacy rozpoczyna sie cieciem sztyletowym prowadzonym od wewnatrz do
zewnatrz pnia, z pozostawieniem zawiasy oraz zewnetrznej listwy przytrzymujacej,
Obalenie drzewa nastepuje przez przeciecie listwy przytrzymujacej, przy czym pilarke
nalezy prowadzi¢ od zewngtrz do wewnatrz drzewa,

Przeciecie listwy nalezy wykona¢ cieciem ukosnym z géry, z mozliwie wyprostowanej
pozycji ciata, stojac z boku drzewa.

11. Przy scince drzew pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalania
obowigzuje technika scinki z zachowaniem nastepujgcej kolejnosci czynnosci :

Wykonad rzaz scinajacy z jednej strony i zabezpieczyé go klinem;

Wykonad rzaz Scinajacy z drugiej strony drzewa, rowniez zabezpieczyc¢ go klinem;
Wykona¢ rzaz podcinajacy;

Dalsze wykonywanie rzazu $cinajgcego: w kierunku zawiasy, z jednoczesnym
podbijaniem klinédw az do momentu wyprostowania drzewa:

a) skrdci¢ zawiase;
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b) obali¢ drzewo.

12. Scinke silnie pochylonych w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku
obalania lub w kierunku szlakéw komunikacyjnych, linii energetycznych, budynkéw itp. musi
by¢ wykonywana przy zastosowaniu $ciggacza linowego lub ciggnika z wyciggarka linowa, z
ewentualnym uzyciem bloczka kierunkowego.

13. Przy scince drzew pochylonych w bok od kierunku obalania obowigzuja
podstawowe zasady wykonywania rzazéw z tym, ze rzaz $cinajacy nalezy wykonac cieciem
sztyletowym, rozpoczynajac od strony scinanej i prowadzi¢ go w kierunku strony rozcigganej, z
zatozeniem klindw po stronie i pobijaniem ich. Po stronie rozcigganej zostawié szerszg zawiase,
ktéra ma nadaé odpowiedni kierunek obalania.

14. Przy Scinaniu drzewa o dwdch lub wiecej pniach nalezy ocenia¢ indywidualnie i
$cinac jak pojedyncze drzewo, stosujgc jedng z w/w technik $cinania. Kolejne pnie nalezy $cinac
rozpoczynajac od pnia najtatwiejszego do Scinki. Jezeli rozwidlenie wystepuje powyzej ramion
pilarza nalezy zabezpieczy¢ pnie przed roztupaniem, poprzez opasanie wszystkich pni tego
drzewa fanicuchem i napieci tancucha.

Drzewa o dwéch i wiekszej liczbie pni nalezy obali¢ w kierunku prostopadtym do

ptaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o najwiekszej masie.

15. Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywac ciggnikiem gasiennicowym lub
rolniczym o duzej mocy, wyposazonym we wciggarke. Odlegtos¢ ciggnika od obalonego drzewa
nie powinna by¢ mniejsza niz dwie wysokosci tego drzewa. Line zaczepowgq nalezy zatozy¢ na
drzewo na wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokosci i Srednicy drzewa. Zaktadanie liny powinno
odbywac sie z drabiny lub podnosnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy
na wysokosci.

Drabiny przystosowane do zaktadania liny na drzewa powinny by¢ dostatecznie dtugie,
zakonczone w gérnej czesci uchwytem kluczowym, umozliwiajgcym pewne oparcie ich o pien
drzewa. Drabinki drewniane powinny by¢é w czesci dolnej okute tak, aby fatwo mogty by¢ wbite
w ziemie.

Zabrania sie przebywania w poblizu napietej liny w odlegtosci mniejszej niz 20 m.
Okrzesywanie drzew :

1. Okrzesywanie drzewa lezgcego moze odbywac sie dopiero po uprzednim
catkowitym jego obaleniu.

2. Jedno drzewo powinien okrzesywac tylko jeden robotnik.

3. Przed przystgpieniem do okrzesywania robotnik powinien sprawdzi¢ potozenie
drzewa. Jesli drzewo grozi przesunieciem lub obrdceniem, przed rozpoczeciem okrzesywania
nalezy zabezpieczy¢ je. Niezaleznie od powyzszego nalezy sprawdzi¢ czy i na jakich gateziach
opiera sie drzewo / szczegdlnie wazne w przypadku gatunkow lisciastych /.

4, Zabrania sie okrzesywania gatezi ukrytych w sniegu.
5. Przy okrzesywaniu drzew lezgcych zabrania sie :

- stawac na drzewo,

- opieraé nogg o drzewo,

- stawac okrakiem nad drzewem.



»Budowa skrzyzowania ul. Kostrzynskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie”

6. Przy odcinaniu gatezi i sekdw z drzew grubszych powyzej 50 cm. W miejscu odcinania
gatezi, robotnik powinien ustawi¢ sie po tej samej stronie, po ktdrej znajduje sie odcinana gataz.

Karczowanie i usuwanie pniakow:

Karczowanie i usuwanie pniakdw winno by¢ wykonywane przez osoby do tego
przygotowane oraz przeszkolone. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Karczowanie drzew oraz pniakéw nalezy wykonaé narzedziami mechanicznymi,
koparka, koparko-tadowarka. Usuniete karpy korzeniowe nalezy sktadowac w miejscu
uzgodnionym z powotanym Inspektorem Nadzoru.

Karpy nalezy zutylizowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie drzew i krzewdéw odbywa sie zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia

16 kwietnia 2004 r (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249,
2260, z 2017 r. poz. 60, 132.) oraz Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika
2016 r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewow na rok 2017 (Monitor Polski
poz. 1018).

Zabezpieczenie drzew podczas robé6t drogowych. Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzqdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzqgcy drzewom lub krzewom (Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody)

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzqdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i
kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane)

Drzewa znajdujgce sie na terenie budowy (w tzw. zblizeniu do prac budowlanych) nie moga
pozostawac bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepiséow
mowigcych o obowigzku ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, drzewa muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby drzewa, ktére wykazujg wartosci

materiatu uzytkowego (np. do celéw meblarskich, budowlanych itp.) nie utracity tych wtasciwosci
w czasie trwania robét.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy, mozna wykona¢ w rézny sposéb. Jednak ze wzgledu na
specyfike wykonywanych robét proponuje sie zastosowac nastepujacy sposdb zabezpieczen:

e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Jest to prosty sposéb, a dodatkowo pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod koronami drzew. Pnie
drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: owijajgc je derkami lub matami ze stomy, a nastepnie
naktadajgc na nie deski. Powinny one przylegac szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wysokosci
- 150 cm. Deski nalezy przymocowac do pnia za pomocg opasek z drutu lub tasmami stalowymi (nie
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uzywac¢ do zamocowan gwozdzi itp.). Deski powinny opierac sie o podtoze, a jesli jest to nie mozliwe z
powodu wystajacych korzeni, nalezy je od dotu obsypaé ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske
druciang. Jesli zastosowanie desek na wszystkich drzewach podraza koszty, mozna deski
przymocowac tylko w tych miejscach, gdzie piert moze by¢ narazony na kontakt ze sprzetem.

* ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie sie ciezkich maszyn i pojazdéw powodujgcych zageszczanie gruntu i
obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew.
Gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew muszg posiadac
zabezpieczenia chronigce korzenie. Nalezy unika¢ magazynowania wszelkich materiatéw
budowlanych pod koronami drzew. Jesli jest to konieczne, mozna tg czynnosé wykonac na
podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie powodujgcych uszkodzenie korzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu
odpowiada srednicy korony drzewa). W zwigzku z tym, za bezpieczng dla korzeni drzew
przyjmuje sie odlegtos¢ mierzong obrebem korony powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,

C) ufozenie na podsypce zwirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowanych (czasowe
drogi za specjalnych elementéw prefabrykowanych (ptyty “jumbo” lub podobne) nie mogg by¢
uktadane bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub podobnych
materiatow izolujgcych, bardziej rownomiernie przenoszacych obcigzenia na ukorzeniong glebe).

* ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW

Sposoby zabezpieczen korony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drdg poza zasiegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

e sktadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby
(sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadoéw, sciekéw.

e sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatdw ograniczajgcych wymiane
powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru),
palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw, palenie
odpadow pobudowlanych),

e poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajacych
korzenie.

Dopuszcza sie:

e ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajgcych
uszkodzenia korzeni,
e ciecia techniczne umozliwiajgce bezkolizyjng prace dzwigu lub w celu utatwienia przejazdu
pojazdom wysokim.
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1.3 Nasadzenia zastepcze

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie nasadzen drzew w obrebie planowanej inwestycji.

Nasadzenia zastepcze drzew zostang wykonane w liczbie nie mniejszej niz ilos¢ wycietych
drzew, projektuje sie nasadzenia w stosunku 1:1,5 (jedno drzewo wycinane, 1,5 nasadzane z
zaokragleniem do petnych sztuk w gére), stanowigce kompensacje przyrodniczg za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Nasadzenia zastepcze zostang wykonane wybranym gatunkiem usuwanych drzew:

1. Lipa drobnolistna- 3 sztuk

Wymagane cechy materiatu szkétkarskiego:

& materiat szkotkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi byé: czysty odmianowo,
etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej.

& rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzerh mechanicznych oraz sladéw
wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

& drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych
dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione;

& drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin szczepionych -
miedzy podktadka i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng (ponizej miejsca szczepienia nie moze
by¢ odrostow podktadki);

% korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik z
odpowiednio wyksztatconym pgkiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie;

& system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany i wieku
rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni wtosnikowych,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Nie dopuszczalne jest sadzenie
drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm. Natomiast przyciete korzenie o $rednicy
1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkanka kalusowa z zaczatkami wyksztatcajgcych sie korzeni
przybyszowych. System korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosic¢
$ladow uszkodzen i chordb;

& bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z brytg korzeniowg jest
odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajgcym wielkosé
Srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia. Przyjmuje sie, ze $rednica bryty korzeniowej powinna by¢
4 x wieksza od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na
przyktad dla obwodu 18-20 cm, $rednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosié¢ 72-80 cm.
& bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacy sie najpdzniej po 1,5 roku
po posadzeniu roslin (np. matg jutowg) oraz koszami drucianymi z drutu nieocynkowanego (fot. 34);
& nalezy sprawdzac losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki i
Sciggniecie maty jutowej);

& rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowga i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie powinny byé rownomiernie
roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splgtane, owijajace spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego do nasadzen:
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- uszkodzenia mechaniczne roslin;

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- slady zerowania szkodnikéw;

- oznaki chorobowe;

- zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

- martwica i pekniecia kory na przewodniku;

- uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il wyborze
formy piennej;

- dwupedowe korony drzew formy piennej;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, przypadku roslin produkowanych w pojemnikach-
zwiniete, martwe korzenie w donicy;

- nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka;

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew:

- teren pod nasadzenia drzew nalezy czyscié. Usungé wszystkie kamienie, gruz, $mieci, chwasty,
gatezie, liscie i korzenie po wycietych roslinach. Pozostatosci te mogg utrudnia¢ wzrost drzew,
mogaq tez by¢ zrédtem chordéb;

- ziemia pod nasadzenia drzew nalezy poddac pracom agrotechnicznym - przekopad¢, spulchnic
na ,gtebokosé szpadla”, doktadnie odwracajac. Nalezy usung¢ kamienie i chwasty, ktére zostaty
w ziemi. Jezeli ziemia jest mato urodzajna — piaszczysta lub bardzo

ciezka —gliniasta, to przed przekopaniem nalezy roztozy¢ na powierzchni 10-
centymetrowg warstwe kompostu i wymieszac go z ziemia. Zaleznie od rodzaju gleby,
mozna doda¢ ziemie organiczng lub piasek i wszystko razem zmieszac. Przygotowanie
gleby nalezy wykona¢ urzadzeniami mechanicznymi — glebogryzarka lub recznymi;

- teren nalezy wyréwnac poprzez plantowanie narzedziami recznymi (grabie);

- wyréwna powierzchnia przygotowana pod nasadzenia powinna znajdowac sie na poziomie lub
nieco ponizej poziomu graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. - przed wysadzeniem drzew
nalezy wysia¢ nawdz wielosktadnikowy zawierajgcy azot, zwiekszong ilos¢ fosforu i potasu. Siew
nawozu nalezy dokonac przy uzyciu siewnika lub recznie;

Przechowywanie i transport:

- Sposdb przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac o
powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym.

- W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkétkarski nalezy utozy¢
w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badZ zadotowad.
Wskazane bytoby rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem;

- W przypadku roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do przeschniecia
bryty. Przygotowujac rosliny do transportu szkoétkarze tak dobierajg rodzaj ich pakowania, aby
wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powstac podczas zatadunku, przewozu czy
wytadunku. W tym celu uzywane sg skrzyniopalety, wodzki, regaty, kartony. Czasami rosliny
pakuje sie na samochdd luzem. Zatadunek, roztadunek winien odbywac sie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Wytyczne do realizacji nasadzenia drzewa:

— miejsca sadzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng w catosci;
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- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascié teren;

- jezeli gleba jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszyé dno i sciany doty, aby roslinie utatwic
przenikanie do otaczajgcego podtoza;

- wskazane jest, by przed posadzeniem korzenie drzew zanurzy¢ je na kilka minut w wodzie,
aby nasigkty (rosliny z gotym korzeniem, przed posadzeniem, nalezy zanurzy¢ na kilka godzin w
wodzie); — korzenie przed posadzeniem zaprawic preparatem mikoryzowym;

— dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do korzeni; -
uformowad mise wokoét drzewa, intensywnie podla¢ bezposrednio po sadzeniu, a nastepnie
wytozy¢ kore sosnowa (pow. 0,8 m2, grubosé warstwy 0,08 m);

- sadzi¢ drzewa zdrowe z odpowiednio uksztattowang korong oraz z dobrze rozwinietym
systemem korzeniowym, minimalna wysokos¢ pnia 180 cm, obwdd pnia mierzona na
wysokosci 100 cm, min. 18-20 cm),

- posadzone drzewa nalezy odpowiednio opalikowac, po trzy paliki (okragte) do kazdego
drzewa, pofaczone miedzy sobg listwami poprzecznymi w celu ochrony drzew w poczgtkowym
stadium rozwoju (@ palika 7 — 10 cm), wysoko$¢ palika powinna siegaé ponizej korony, pnie
drzew nalezy przymocowacé tasma elastyczng do palikéw drewnianych;

- pielegnacja drzew przez pierwsze trzylecie od momentu
posadzenia (wymagany sprzet — szpadel, taczka).

- podlewanie regularne- 30-40 I/1 drzewo ( pierwsza dawka,
bezposrednio po posadzeniu powinna by¢ wyzsza i wynosié

50-100 I/1 drzewo

Wytyczne w zakresie pielegnacji nasadzen:
- regularne odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis,

— wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposdb, by pobudzi¢ rozwéj
systemu korzeniowego,

- nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca zobowigzany
jest do samodzielnej oceny skutecznos$ci nawozenia**,

- wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng
roslin przed szkodnikami i chorobami.

- wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pedéw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w korone lub w skrajnie drogows i pola widocznosci),

- usuwanie z pni drzew odrostéw, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikow,

- poprawa wigzan, rygli oraz pionowania palikdw lub demontaz opalikowania (palikdw, rygli,
wigzan),

- uzupetnianie ubytkow scidfki,

- wymiana uszkodzonych i martwych roslin,
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- wygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, z mis drzew oraz
trawnikdow objetych statg pielegnacja,

- biezgce usuwanie chwastéw, mchu oraz piasku i ziemi z zabrukéw pod fawkami, z innych
zabrukéw ozdobnych - opasek, nawierzchni zwirowych,

-przegrabianie nawierzchni zwirowych (gtebokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie
piasku i ziemi w gtebsze warstwy i tym samym ,, wydobycie” kruszyw w gérne warstwy,

- oczyszczanie z zanieczyszczen komunalnych — wedtug odrebnej umowy

- regularne podlewanie- 30-40 I/1 drzewo ( pierwsza dawka,
bezposrednio po posadzeniu powinna by¢ wyzsza i wynosic¢

50-100 I/1 drzewo

Inspektor ma obowigzek kontrolowac stan drze przez okres 3 lat minimum raz na kazdg pore
roku oraz z wiekszg czestotliwoscig, a mianowicie 1 raz w tygodniu podczas wykonywania
zieleni oraz dodatkowo podczas odbioréw i pracach ulegajacych zakryciu itp.

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres
nadzoru moze obejmowac nastepujgce dziatania:

1. Kontrola zgodnosci jakosci materiatéw (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki
mikoryzowe itp.), ktére bedg zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji

2. Kontrola zgodnosci jakosci materiatu szkétkarskiego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

3. Kontrola kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkétkarskiego przed wykonaniem nasadzen

4. Kontrola wtasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

5. Kontrola prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczegélnym uwzglednieniem
robdt zanikajacych np. gtebokos¢ korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen drzew

6. Kontrola prawidtowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w dokumentacji
opisem sposobu wykonania nasadzen

7. Kontrola w zakresie wtasciwej realizacji przyjetych rozwigzan technicznych stuzgcych stworzeniu
wiasciwych warunkéw rozwoju drzew i krzewdw na trudnych siedliskach (mieszanka kamienno-
glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwg drenazu itp.)

8. Kontrola przestrzegania zapiséw dotyczgcych pielegnacji wykonanej zieleni w trakcie trwania robét
budowlanych.

Wymagania w stosunku do materiatow:

e \Wymagania dla ziemi urodzajnej:

Ziemia urodzajna powinna zawierac przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2%
substancji organicznych oraz pH okotfo 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
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korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie lub zanieczyszczona nasionami
chwastow. Nie dopuszczalne jest podtoze na bazie torfu.

Kora drzew iglastych:

Kora powinna by¢ rozdrobniona oraz pozbawiona grzybdw i nasion chwastow.
Powinna by¢ przekompostowana (wielkos¢ frakcji 20-50mm)

Nawozy mineralne:

Nawozy mineralne powinny by¢ w fabrycznym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu — NPK). Rodzaj nawozu Wykonawca
powinien dostosowaé do warunkéw miejscowych.

Wymagania dla wody:

Nalezy uzywac wody studziennej lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

Wymagania dot. workdw:

Pojemnos¢ worka: min. 55 litréw - max 80 litrow, kolor worka: zielony, wielkos¢
worka dostosowaé do pnia drzewa o srednicy, worek ma by¢ wykonany z polietylenu z
nylonowg tasma, z zamkiem umozliwiajgcym taczenie workdéw w celu objecia grubszych
pni drzew, materiat ma by¢ odporny na dziatanie promieniowania UV, w czesci
przylegajacej do gruntu worek winien posiada¢ dwa punkty do uwalniania wody, otwér
w worku stuzgcy do napetniania wodg winien by¢ dopasowany do weza o Srednicy do
7,5 cm. Przewiduje sie 1 worek na 1 drzewo. Worek montujmy na paliku (nie na pniu
drzewa) w systemie rotacyjnym (okresowo nalezy zmienia¢ lokalizacje worka na kolejny
palik)

Opracowata:

Matylda Sinica
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Inwestor:

Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting ’A
ul. Wiejska 9 —
73-110 Stargard = p rot
tel. 601 622 393 @

Przedmiot
opracowania:

Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyniskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

Skala: 1:10 000 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA Plan orientacyjny
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09
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Le gen da Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina DEBNO "Pro-Trans" Consulting —%
_ oroi. nawierzchnia bituni ul. Pitsudskiego 5, ul. Wiejska 9 —
|:| proj. nawierzchnia miczna 74-400 Debno 73-110 Stargard C&
- - proj. nawierzchnie z kamienia (kostka rzedowa) tel. 601 622 393 CONSULTING
|:| - proj. pobocza -
V000 rzedne navierzehn D oeowania: Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyniskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie
- granice nieruchomosci gruntowych Skala: 1:500 Nazwa rysunku:
- nieruchomosci objete opr n , . ¢
Q e T s Branza: ZIELEN Plan zagospodarowania terenu- ZIELEN
______ - proj. krawezniki obnizone/zatopione
‘ Data: 09/2024
- proj. rury ochronne typu "AROT" $200mm
'L - zinwentaryzowane drzewa i krzewy Funkcja: Branza: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
> - drzewa i krzewy wyznaczone do wycinki Projektant: Zielen Matylda Sinica
&% - projektowane nasadzenia zastepcze Sprawdzajacy: 7-2
—~—{5] - nr. drzew do wycinki, zgodne z czescig opisowg

- gatunek nasadzen, zgodny z czescig opisowa
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