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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr RI/05.04/1V/2023 z dnia 03/11/2023r. zawarta pomiedzy Gming Debno

reprezentowanym przez:

Burmistrze — Grzegorza Kulbickiego

a pracownig projektowa ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowang przez:

Ireneusza Sinice.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie ,BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSTRZYNSKA

(DK23) Z UL. MAGAZYNOWA (DR. GMINNA) W DEBNIE”, oraz likwidacja zjazdu w km 25+055
strona lewa. Dzieki budowie umozliwiona zostanie komunikacja na ul. Magazynowg stanowigca
tereny inwestycyjne gminy Debno. Budowa przedmiotowego skrzyzowania przyczyni sie rowniez
do poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

Umowa z inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celdéw projektowych
wykonana przez ,,Ustugi Geodezyjne Ewa Nowak”, ul. Wesota 4, 74-400 Debno.

Opinia Geotechniczna opracowana w maju 2024r., przez Laboratorium Drogowe Szczecin
Sp.zo.0.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086), z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) w
sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181). Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Opis przedmiotu zamédwienia

4. Zakres opracowania.

Opracowania obejmuje skrzyzowani ul. Kostrzynskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna)

w Debnie.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSTRZYNSKIEJ (DK23) | UL. MAGAZYNOWEJ (DR. GMINNA) W DEBNIE

5. Stan istniejacy.
5.1. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie ulica Kostrzyriska w zakresie opracowania posiada przekréj drogowy jednojezdniowy
1x2 o szerokosci 6,0m i nawierzchnie bitumiczng z poboczami gruntowymi o szerokosci 1,0m. W km
25+055,00 usytuowane sg zjazdy o nawierzchni gruntowej:

e w kierunku ul. Magazynowej (dziatka nr 953),
e nadziatke nr 17. Szerokosc¢ zjazdéw wynosi 4,0m.

Odprowadzenie wéd opadowych/roztopowych z obu ulic odbywa sie powierzchniowo
poprzez istniejgce pobocza gruntowe bezposrednio na tereny przylegte.

W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie kolidujgcych z planowang inwestycjg
drzewa.

5.2. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono cztery warstwy
zréznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych:

Warstwy geotechniczne budujgce podtoze:

Warstwa | — nasyp, piaski $rednie w stanie co najmniej Srednio zageszczonym o
szacunkowej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,6;

Warstwa Il — piaski drobne (w podtozu rodzimym), mato wilgotne; Srednio zageszczone
o orientacyjnej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,5;

Warstwa llla — gliny piaszczyste, wilgotne; plastyczne o uogdlnionej wartosci stopnia
plastycznosci IL=0,3;

Warstwa lllb — gliny piaszczyste, mato wilgotne; twardoplastyczne o przyjetej wartosci
stopnia plastycznosci IL = 021.

Zarowno podtoze rodzime jak i nasyp drogowy, w kontekscie planowanej inwestycji
cechuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowig podtoze nosne.

6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

e Kategoria drég: krajowa/gminna

e Klasa techniczna: G/Z

e Kategoria ruchu: KR3/KR1

e Predkos$¢ projektowa: Vp = 50 km/h (droga krajowa); Vp = 30 km/h (droga gminna);

e Szerokos¢ jezdni: 6,0m

e Odwodnienie: powierzchniowe — bezposrednio na tereny przylegte.

e Osiggniecie zaktadanych parametréw: catkowita rozbidrka istniejgcego zjazdu, oraz
budowa nowych warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Magazynowej.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Sytuacyjnie skrzyzowanie (wlot) zostato dowigzane do jezdni ul. Kostrzynskiej — bez
korekty jej przebiegu. tuku skrzyzowania wyokrgglono promieniami 10,00m, oraz
zaprojektowano poszerzenia z kamienia naturalnego (kostki rzedowej) do 14,0m.

Poniewaz obecnie zaréwno w popasie drogowym drogi krajowej, jak i drogi gminnej brak
jest ciggdéw pieszych i rowerowych z uwagi na brak ich jakiejkolwiek kontynuacji nie projektuje
sie tego rodzaju zagospodarowania terenu.
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Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano w czesci graficznej,
rys. nr 2

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Rozwigzanie wysoko$ciowe jezdni, dostosowano maksymalnie do istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz zagospodarowania terenow przylegtych.
W ciggu drogi krajowej pochylenie poprzeczne jezdni nie zmienia sie i wynosi 2,0%, w
ciggu drogi gminnej projektuje pochylenie poprzeczne jezdni 2%.
Szczegdtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi pokazano w czesci
graficznej, rys. nr 3(1)-3(2), oraz 4(1)-4(2)

6.4. Odwodnienie.

Zagospodarowanie wéd opadowych/roztopowych nie zmieni sie i obywac sie bedzie
powierzchniowo poprzez pobocza bezposrednio na tereny przylegte.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonaé zgodnie
z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 309, spdjnosé c=0 KPa oraz gestosé
objetosciowa 18 kN/m?3. Dopuszcza sie budowe nasypdw z gruntu otrzymanego z wykopow jezeli
bedg spetniaty w/w warunki.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym
budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Natozenie humusu i obsianie go mieszkankami traw przewidziano wzdtuz catego
przebudowywanego odcinak.

6.6. Konstrukcje nawierzchni.

6.6.1. Mrozoodpornos$é podtfoza
Mrozoodpornos¢ podtoza — w zwigzku z faktem, ze w podtozu (w strefie przemarzania)
nie wystepujg grunty wysadzinowe nie ma koniecznosci sprawdzania warunku mrozoodpornosci
podtoza.
6.6.2. warstwy konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw pasa drogowego
1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. MAGAZYNOWEJ (w rejonie skrzyzowania).

1. Beton asfaltowy (AC) gr.5cm w-wa scieralna

2. Beton safaltowy (AC) gr.13cm  w-wa wigzgca

3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr.20cm  podb. zasadnicza
4. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.20cm  ulepszone podfoze

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KOSTRZYNSKIEJ (w rejonie skrzyzowania).
5. Beton asfaltowy (AC), (po frezowaniu
wyréwnawczym)
6. Siatka szklano-weglowa (na potaczniu istniejacej i
budowanej nawierzchni)
7. Ist. W-wy konstrukcyjne jezdni

gr.5cm w-wa Scieralna
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3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZEN

1. Kostka kamienna rzedowa gr.18cm  w-wa scieralna

2. Podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm podsypka

3. Beton cementowy C20/25 gr.20cm  podb. zasadnicza
4. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.15cm  ulepszone podfoze

4. KONSTRUKCJA POBOCZA

1. KtSM C90/3, gr.15cm
2. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.10cm  ulepszone podfoze
3. Kruszywo naturalne 0/32 U>3 gr.10cm wa-wa odsgczajaca

5. KRAWFJNIKI KAMIENNE ZATPIONE
1. Kraweznik kamienny 20x25x100 gr.30cm
2. tawa betonowa z oporem C16/20 gr.15cm

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni naleiy zapewnié
wtérny modut odksztatcenia Ey na poziomie nie mniejszym niz 120 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoia gruntowego nalezy
niezwtocznie poinformowaé¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje witasciwosci
pozwalajgce wnioskowa¢, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem
do wykonywania podbudowy przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i w porozumieniu
z nadzorem autorskim wykona¢ odpowiednie wzmocnienie.

6.7. Rozwigzania dotyczace zieleni
W zwigzku z faktem, iz na dtugosci inwestycji znajdujg sie kolidujgce z nig drzewa projektuje
sie wycinke i nasadzenia zastepcze wedtug osobnego opracowania.

6.8. Zlokalizowane w pasie drogowym sieci i urzgdzenia niezwigzane
z droga

Na zlokalizowanych w pasie drogowym sieciach, a w szczegdlnosci odcinkach usytuowanych
pod projektowang jezdnig projektuje sie rury ochronne dwudzielne typu ,,AROT” o $rednicy 0,2m

6.9. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
jednolity — Dz.U. z 2022r. poz. 1693), stwierdzono iz przebudowa drogi odbywa sie na odcinku o
dtugosci mniejszej niz 1,0km i kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron, jak
rowniez w pasie drogowym (lub w jego bezposrednim sgsiedztwie) na catej dtugosci podlegajace;j
przebudowie istnieje juz kanalizacja teletechniczna. Zamawiajacy stwierdza iz w ciggu
najblizszych 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg oraz wieloletnig prognoza
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finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania
stwierdza sie, ze obowigzek budowy kanatu technologicznego nie dotyczy niniejszego zadania.

7. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajagcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania

z jego zasobdw okreslonymi w:

1.

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.
poz. 627;
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;
Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o opadach .” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74
poz. 686. wraz z pdziniejszymi zmianami przy rozbidrkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17.
W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.
Jednoczesnie zaleca sie:
zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdét ziemnych lub
nawierzchniowych);
sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;
sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego
obiektu budowlanego — SKRZYZOWANIE:

e Ustawazdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 89. poz. 414 z pdzn. zm.)

8.1. Informacja o obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — skrzyzowanie zamknie

sie w granicach dziatek objetych opracowaniem do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci i zlokalizowane na nich
obiekty. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow uzytkowania istniejgcych obiektow
oraz ograniczenia budowy nowych na sasiednich dziatkach budowlanych.

Spetnione sg warunki wynikajace z przepisow szczegdlnych tj.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
zabytkéw. Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pozn. zmianami) Zastosowanie moze znalez¢ § 2 § 3

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77,8113 ust. 5i 7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) art. 5 ust. 1

Sporzadzit:

Ireneusz Sinica
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Skala: 1:10 000 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA Plan orientacyjny
Data: 08/2024

Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP[0180/POOD/10
Sprawdzajgcy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP[0190/POOD/09
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Legenda

|:| - proj. nawierzchnia bitumiczna
- - proj. nawierzchnie z kamienia (kostka rzedowa)
|:| - proj. pobocza
VO-OO - rzedne nawierzchni
- granice nieruchomo$ci gruntowych
O - nieruchomosci objete opracowaniem
______ - proj. krawezniki obnizone/zatopione

- proj. rury ochronne typu "AROT" $200mm

- zinwentaryzowane drzewa i krzewy
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina DEBNO "Pro-Trans" Consulting

74-400 Debno

ul. Pitsudskiego 5,

ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393
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NULIN

D ecowania: Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyniskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie
Skala: 1:500 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA Plan zagospodarowania terenu.
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP[0190/POOD/09
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Gmin DEBNO "ProTrans Consulting

ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393

z==protrans

ONSULTING

Przedmiot

Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyriskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

opracowania:
Skala: 1: 50/500 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA/PZT Niweleta ul. Kostrzyniskiej
Data: 08/2024

Funkcja: Branza: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP[0190/POOD/09
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Inwestor:

Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejska 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393

z==protrans

ONSULTING

Przedmiot

opracowania:

Budowa skrzyzowania ul

. Kostrzyniskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

Skala: 1: 50/500 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA/PZT Niweleta ul. Magazynowej
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09
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¥ POBOCZE ¥ POSZERZENIE ¥

JEZDNIA

km0+010 ul. Magzynowej

; WYSPA 4

5,95 JPOSZERZENIE,

POBOCZE
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7

V 1,53 B} 1,90

5,25

1,80 .

5,95 L 090 1,45

7

2%

km0+030

ul. Magzynowej

<

¥ POBOCZE ¥ JEZDNIA ¥ POBOCZE ¥
¥ 1,25 ¥ 4,03 ¥ 4,69 ¥ 1,25 ¥
2% i 2% P @ Jezdnia ul. Magazynowej
A 4
% . w-wa Scieralna - AC!1S, gr. 5cm
: w-wa wiazaca - ACI6W, gr. 13cm
podbudowa zasadnicza K£SM (90/3, (BR>80% ar. 20cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki (1,5/2,0, gr. 20cm
@ podtoze gruntowe/nasyp budowlany
km0+049 ul. Magzynowej @ Pobocze
. POBOCZE . JEZDNIA . POBOCZE . nawierzchnia pobocza - KtSM E90{3, EBR?BO% gr. 15cm
7 7 7 7 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki (15/2,0, gr. 10cm
100 600 100 w-wa odsaczajaca z piasku $rednieqo, gr. 10cm
# - # * # * # podtoze gruntowe/nasyp budowlany
g ﬁ @ Poszerzenie
2% 20 2% w-wa Scieralna - kostka kamienna rzedowa 15x17 gr. 18 cm

] n ] B n
| 545, M9 Mk, 204 10, |
] ] ]
o | a | i © ©
< | - L
g | T

0

# 20 7

., 15

18

| 20

20

20

podsypka piaskowo-cementowa 14, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza - beton (20/25 gr. 20cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki (15/2,0, gr. 15cm
podtoze gruntowe/nasyp budowlany

@ Kraweznik kamienny najazdowy

kraweznik betonowy(zjazdy)/kamienny zatopiony
tawa betonowa - beton (16/20 gr. 15cm
w-wy konstrukcyjne nawierzchni

Inwestor:

Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard

=
tel. 601 622 393
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CONSUL

R = Eggggﬂvgma: Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyniskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie
I% 3 = I_j_l m Skala: 1:50; 1:20 Nazwa rysunku:
— © 7 Branza: DROGOWA Przekroje normalne.
| E Data: 08/2024
| —| _ Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
| | Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09
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Inwestor:

Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting ‘/\
ul. Wiejska 9 T rot
[ roxe)

73-110 Stargard
tel. 601 622 393

ans

NSULTING

e omania: Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyriskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie
Skala: 1:50; 1:20 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA Przekroje normalne.
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09
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£1 Biblioteka pojazdéw X
<[> ‘ + | |puzr sAMOCHOD DoSTAWCZY ~ | []pokaz przycaspy + ‘ =]

Nr pojazdu 1
Typ DEFALLT
Nazwia DUZY SAMOCHOD DOSTAWCEZY
A odleghas miedzy osiami 3.500
B prasd 1430
iy 0.850
D hak przedri 0.000
 hak tyinl 1,580
Punkt polaczeria Wewnatrz()
Szeroknét 2.500
Oblizenia prrejazdu Uzyj krzywej skretu (Scianado S...

- Krzywa skrety fSdana dogd...  15.800

Sredni kat skigiu 39,130

Odeptost miedzy przechimik... 2,500
Odegiost migdzy tyirim kolaml 2,500
Szerokp3E prredrich opon 0.250

Szerckné tyhich open 0.250
1 Czasskretu (sek.) 4,000
Kontur w plaszczyZnie poziome)

Kontur w plaszezyznie picnawej 4,373078,-0.030620,0.000000;...

Prayczepy:
Promied kot przednich 0.500
Promiefi kot tylnych 0,500
Obrez pojezdu
Definicja zaawansowana 0,0.000000, 2, 500000, 2,0. 5000, .
Pemoc

|

Inwestor:
Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejska 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393

Jednostka projektowa:
===prot
coO

ans

NSULTING

Przedmiot
opracowania:

Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyriskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

Skala: 1:250 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA/PZT Przejezdnosc¢ pojazdu miarodajnego
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP[0190/POOD/09 D5 ( 1)
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| ‘ v" DUZY SAMOCHED DOSTAWCZY v| [Jrokaz przyczepy +| <3 X |2 El
: I pojazdu 1
Tyn DEFAULT
Nama DUZY SAMOCHOD DOSTAWCTY
A cdlegio¢ miedzy psami 3.300
Bprzéd 1430
ciyt 0.850
Dhek przechi 0.000
G hak tyini 1,580
Punkt polaczenia Wewnatrz()
Szerckaéé 2.500
[ Oblczenia praejazdu Uzyj krzywe] skretu (§cana do §...
{ Krzywa skrety (fcanado éci...  15.800
~ Sredni kat skrgtu 3..130

Qdlegtos miedzy przednimi k... 2,500
Qdiegtosé miedzy tyinmikofaml 2,500

Szerokaié pradnich open 0.250

Szerckaéé tylnich opon 0350

Czas siretu (sek.] 4.000

Kontur w plaszczyZnie podome]

Kontur w plaszczyénie pionowej 4,373078,-0.030520,0.000000;...
Promie kit przechich 0.500

Promier kSt tylinych 0.500

Qbrar pojazdu

Definicja zaawansowana 0,0.000000, 2, 500000, 2,0.,5000. .

o] tn [ eme

Inwestor:
Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393

===protrans

"Pro-Trans" Consulting
=
-
NSULTING

Przedmiot

Budowa skrzyzowania ul. Kostrzynskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

opracowania:

Nazwa rysunku:

Skala: 1:250
Branza: DROGOWA/PZT Przejezdnos¢ pojazdu miarodajnego
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajgcy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09 D5 (2)
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£ Biblioteka pojazdow

<2 ‘ V" DUZY SAMOCHCD DOSTAWCZY

|
v| [Jrokaz przyczepy

R

M pojazcu

Typ

Nazwa

A odleghoéé miedzy psami
Bprzéd

cyt

D hak przechi

G hak tylnl

Punkt polczenia

Szerckasé

Obiczenia praejazdu

Krzywa skrety (icana do ..
Sredni kat skrgtu

Qdlegtesé miedzy przedhimi k. .
Qdlegtos miedzy tyinmi kntami
Szerokaié praednich open
Szerckadt tylnich opon

Czas skretu (sek.]

1| kontur wplaszzyznie pozomey

Kontur w plaszczyénie pionowej

Promieri k6t przechich
Promiert kSt tylinych
Qbrar pojazdu

Definicja zaawansowana

11

DEFAULT

DUZY SAMOGHOD DOSTAWCEY
3.300

1,430

0.850

0.000

1,580

Wewnatrz()

2.500

Uzyj krzywej skretu (Scana do §...

15.800
33,130
2.500
2.500
0.250
0.150
4.000

4,373074,-0.030620,0.000000;...

0.500
0.500

0,0.000000,3.500000,2,0.5000. .

o] tn [ eme

Inwestor:

Gmina DEBNO

ul. Pitsudskiego 5,

74-400 Debno

Jednostka projektowa:
"Pro-Trans" Con
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393
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Przedmiot
opracowania:

Budowa skrzyzowania ul. Kostrzyriskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie

Nazwa rysunku:

Skala: 1:250
Branza: DROGOWA/PZT Przejezdnosc¢ pojazdu miarodajnego
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP/0190/POOD/09 D5 (3)
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| ‘ v" DUZY SAMOCHED DOSTAWEZY v| [Jrokaz przyczepy

L

N pojardu 1
Ty DEFAULT

Nama DUZY SAMOCHOD DOSTAWCTY
A cdlegio¢ miedzy psami 3.300

Bprzéd 1430

ciyt 0.850

Dhek przechi 0.000

G hak tyini 1,580

Punkt polaczenia Wewnatrz()

Szerckaéé 2.500

Obiczenia praejazdu Uzyj krzywej skretu (Scana do §...
Krzywa skrety (fcanado éci...  15.800

Sredni kat skrgtu 3..130

Odlegtosé miedzy przednimi k... 2,500

Gdiegtosé migdzy tyinimi kofam 2,500

Szerokaié praednich open 0.250
Szerckasé tylnich opon 0350
| Czas siretu (sek.] 4.000
Kontur w plaszczyZnie podome]
Kontur w plaszczyénie pionowej 4,373078,-0.030520,0.000000;...
Promie kit przechich 0.500
Promiert kSt tylinych 0.500
Qbrar pojazdu
Definicja zaawansowana 0,0.000000, 2, 500000, 2,0.,5000. .

o] tn [ eme

Inwestor:

Gmina DEBNO
ul. Pitsudskiego 5,
74-400 Debno

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting /\
ul. Wiejska 9 —
| s==protrans
73-110 Stargard — p L

tel. 601 622 393 NSULTING

e Budowa skrzyzowania ul. Kostrzynskiej (DK23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie
Skala: 1:250 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA/PZT Przejezdnosc¢ pojazdu miarodajnego
Data: 08/2024
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy: Drogowa dr inz. Stanistaw Majer ZAP[0190/POOD/09
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