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PROTRANS CONSULTING
ul. Wiejska 9
73-110 Stargard

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 4080/57/2024

Dziatajagc w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z pdzn. zmianami) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.,
W sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z pézn. zmianami),
po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu pn.: ,Budowa skrzyzowania ul.
Kostrzynskiej (droga krajowa nr 23) i ul. Magazynowej (droga gminna) w Debnie”,
przedmiotowy projekt organizacji ruchu zatwierdzam w calosci, z nastepujacymi
uwagami:

e projektowane separatory ruchu U-25, nalezy wypetnié piaskiem lub woda,

e znaki i urzadzenia BRD, nalezy wykonac¢ i umiesci¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w zatacznikach do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z p6zn. zmianami),

e GDDKIiA Oddziat w Szczecinie zastrzega sobie mozliwoé¢ wprowadzenia zmian
w projekcie SOR o ile taka zmiana bedzie konieczna, ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu drogowego lub nowe zmiany w przepisach,

e wszystkie czynnosci zwigzane z wprowadzeniem SOR, nalezy wprowadzaé pod
nadzorem Rejonu w Lipianach,

e Cco najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu nalezy
powiadomi¢ wtasciwe organy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W  sprawie szczegotowych warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784,
z p6ézn. zmianami).

Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu okresla sie na 24 miesiace
od daty zatwierdzenia.

Zatwierdzona i zrealizowana stata organizacja ruchu jest wazna do momentu
wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAL W SZCZECINIE

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z p6Zn.zm.) oraz § 3§t 1 pkt
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w sprawie szczeg6lowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach i
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz 784).

1. Niniejsza organizacje ruchu zatwierdzam w caloSci:
ﬂ b) ze zmianami lub uwagami: zawartymi w klauzuli rozpatrzenia projektu organizacji ruchu
nr 4080/57/2024 z dnia 20.09.2024r.
Nr ewidencyjny projektu organizacji ruchu 4080/57/2024
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do 19.09.2026

4. Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacja ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej
organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
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WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
w SZCZECINIE
72 — 006 Mierzyn. ulica Welecka 2 telefon: 47 78 16 025, fax.: 47 78 16 023

e-mail: wrd@sc.policja.gov.pl
Mierzyn, dnia 26 lipca 2024 r.

RD - 5321 — 4549/24/BM

Pan

Przemystaw Gardas

»ProKon” Pracownia Projektowa
ul. F. Chopina 49g/7

71-450 Szczecin

Dotyczy: statej organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 23.

Odpowiadajgc na pismo o sygnaturze PK-7138/07/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. ktore
wplyneto do Wydziatu Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie w dniu 24.07.2024 r. zgodnie z
§ 7 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt
statej organizacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

»~Budowy skrzyzowania ul. Kostrzyriskiej (DK23) i ul. Magazynowej (dr. gminna) w Debnie”
Uzyskat opinie pozytywna.
Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié

Komendanta Powiatowego Policji w Mysliborzu o terminie jej wprowadzenia, co najmnie;
na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu

do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy Policji w Mysliborzu.
2. Dyrektor Oddziatu w Szczecinie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad - (abarcicka@gddkia.gov.pl)

wyk. w 1 egz. — adresat + PE (p.gardas@wp.pl).
asp. szt. Bartosz Marjanski, tel. 47 78 16 024.
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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2023.1047 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2023.645 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem —
Dz.U.2017.784.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych,
Dz.U.2019.2310 z pdzin. zm.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach Dz.U.2019.2311 z pdzn. zm.

Il. Zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z projektem budowy
skrzyzowania ul. Magazynowej (gminna) z ul. Kostrzyrskg (DK23) w Debnie.

Ill. Stan istniejacy

DK23 Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6,5m oraz obustronne pobocza gruntowe. Droga jest oznakowana znakami
poziomymi i pionowymi. Stan nawierzchni jest dobry.

IV Charakterystyka ruchu

DK23 Natezenie ruchu na odcinku Debno — Sarbinowo, wedtug danych z GPR 2020,
wynosi ok. 6400 poj/dobe, z czego 95% stanowig pojazdy lekkie (sam. osobowe, dostawcze i
motocykle). Udziat pojazdow ciezkich i autobuséw wynosi 5%.

Odcinek drogi pofozony jest w obszarze niezabudowanym, dopuszczalna predkosc
pojazdéw wynosi 90 km/h.

V. Stan projektowany

Skrzyzowanie zaprojektowano w miejscu zgodnym z lokalnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane z wyspg rozdzielajaca kierunki ruchu.

Szerokos$¢ jezdni oraz promienie fukow zostaty dobrane tak, aby zapewni¢ przejazd
pojazdu miarodajnego — ciggnika siodtowego z naczepa o catkowitej dtugosci 16,5m.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W ramach prac wykonane zostang rowy drogowe.
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Do czasu budowy ul. Magazynowej wlot boczny zostanie zamkniety zaporami
drogowymi.

Ustawienie znakéw
Odchylenie poziome tarczy znaku:

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
|y' —-—L_—; 5°

b
R 5-10
..'I
| 0~5

al na odeinku prostym b} na tuku poziomym w prawo cl na luku poziomym w lewo

Zasady umieszczania znakow:

/\ min. 0,50
- -

| kraweznik
I

—
s min. 2,20 1
—
o]

I—
jezdoia »-go bocz»e E jezdnia | chodnik
| |
Wymiary znakéw (w mm):
Kategorie znakdéw
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dtugos¢ boku $rednica Dtugosc¢ podstawy
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VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe i warunki umieszczenia:

Oznakowanie pionowe zostato zaprojektowane zgodnie z Zat. 1 —4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Znaki ostrzegawcze zaprojektowano w obszarze zabudowanym.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Nowy wlot
zostanie zamkniety zaporami U-20b ze znakiem B-1.
Petne oznakowanie skrzyzowania zostanie zaprojektowane i wprowadzone po wybudowaniu

ul. Magazynowej.

Lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu.
Znaki pionowe muszg posiada¢ znak bezpieczernstwa zgodny z obowigzkiem certyfikacji
wyrobow.
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Projektowane znaki nalezy mocowac¢ na stupach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy
min. 60 mm zabezpieczonymi od gory korkiem zabezpieczajgcym przed warunkami
atmosferycznymi.

Nastepny znak za poprzedzajgcym powinien by¢ ustawiony w odlegtosci, co najmniej 10 m na
drogach o predkosci ponizej 60 km/h i 20 m na drogach o predkosci powyzej 60 km/h.

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
1,25 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli
nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna
mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowe] uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego zauwazenie
i prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez
nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

W przypadku gdy znaki mogg zostac zastoniete przez istniejgcg roslinnosé nalezy
wykonaé ciecia pielegnacyjne drzew i krzakéw lub usuna¢ drzewa i krzaki zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze
zmianami).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie witasciwie oznaczone,
dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiedniag normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow
niepodlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
wykonane i ustawione zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z22019r. poz. 2311 z pézn. zm.)

b) Oznakowanie poziome i warunki umieszczenia

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 i
1:1000. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako grubowarstwowe koloru biatego.
Grubos¢ utozonej masy chemoutwardzalnej powinna wynosi¢ od 1,8 — 3,0 mm i okres
trwatosci 4 lata.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakdéw, zachowaniem prawidtowych wymiaréw
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geometrycznych, wysoka trwatoscig, witasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostanie wykonane, odpornoscia
na scieranie i zabrudzenia.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zataczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegétowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia: do 31 grudnia 2025.
Opracowat:

dr inz. Przemystaw Gardas
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