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Przedmiot i zakres robét.

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane, w tym:
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Przedmiotem roboét budowlanych jest pomieszczenie gospodarcze adaptowane na kottownie
gazowa. Szczegotowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

2.

opréznienie pomieszczenia i demontaz elementdw  wyposazenia takich jak:
biaty montaz, oprawy oswietleniowe, grzejniki, zabezpieczenie stolarki okiennegj i
drzwiowej,

skucie oktadzin ceramicznych podtogowych i sciennych;

zeskrobanie starych farb ze scian i sufitow;

wykonanie elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowe] hydroizolacji
uszczelniajacej na scianach (do wys. ok. 2,00m) i posadzkach z zastosowaniem
systemowych tasm naroznikowych, kotnierzy i zabezpieczeniem wszelkich przejsc
instalacyjnych — np. w technologii Deitermann Superflex 10;

gruntowanie oraz szpachlowanie dwukrotne powierzchni scianach i sufitdw,

masami szpachlowymi z ewentualnym montazem naroznikéw aluminiowych
perforowanych;

utozenie nowych ptytek ceramicznych na poditogach - ptytki gresowe podtogowe (np.
Gres techniczny HELIOS grey mat 30x30) z fuga 3 mm. Przy scianach cokoty do
wysokosci 15 cm. — szczegoty do uzgodnienia z Inwestorem,

utozenie nowych ptytek ceramicznych na Scianie przy umywalce na szerokosci 1 m i
wysokosci 2 m (np. TUBADZIN PLYTKA PASTEL BIALA MAT 20X20 z fugg 3 mm),
malowanie $cian i sufitdw farbami lateksowymi przeznaczonymi do pomieszczen
wilgotnych - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Wymagania ogdlne.
Przepisy powigzane:

a. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Bte.U.03.207.2016 z pézn.zm — Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41,
Dz.U.01.6.42,

Dz.U.01.129.1439,Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888 )

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz. 953

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401)

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa protokolarnie przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi dokumentami.

Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa
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a)

b)

d)

h)

Specyfikacje wykonania robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich  waznosci
wymieniona w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub

opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wyKkryciu winien natychmiast powiadomic inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, a Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ wszelkie rozbieznosci na etapie wizji
lokalnej przez ztozeniem oferty.

Wszystkie wykonanie roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja

robot.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wptyw na nie zadawalajgca jakosc elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca

wykonywania robot remontowych w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robét remontowych nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.
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4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.
. Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska w czasie prowadzenia robot.

. Wykonawca bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

. lokalizacje sktadowisk materiatow,
= srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
Zanieczyszczeniem ciggow komunikacyjnych i
pomieszczen sasiadujacych z miejscem wykonywania
robot; przed mozliwoscia pozaru.
5. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

e Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robodt albo przez personel Wykonawecy.

6. Ochrona witasnosci publicznej i prawnej.
a. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen

zlokalizowanych w miejscu objetym zakresem robot i zapewni
witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania prac.

b. Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw.

c.  Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

7. Materiaty
a. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane i

wykonczeniowe podlegajace certyfikacji muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate
Techniczng,
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b. Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane
umieszczone w
~Wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr 99/1998
poz. 637 ) a takze wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania
wg odpowiednich przepiséw Prawa budowlanego.

c. W zakresie zastosowan materiatow tradycyjnych nalezy
stosowac wytyczne
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych. Budownictwo ogdlne. Tom | czes¢ 1-4 wyd. Arkady
1990", chyba ze wydano pdzniejsze instrukcje stosowania.

d. Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjami
technicznymi produktow, ktére dostarcza producent
zastosowanych materiatow oraz odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystac z rozwigzan
katalogowych detali producentdw stosowanego materiatu.

e. Wszystkie opisane elementy musza posiadac atesty, opinie
PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych stosownych instytucji.
Inspektor nadzoru powinien wymagac przedstawienia
stosownych gwarancji i rekojmi, jak rowniez
zaprezentowania najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

f. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane
materiaty i kazdorazowo na zadanie Inspektora Nadzoru,
Inwestora lub organoéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10
Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajace przydatnos¢ wyrobdw do stosowania w
budownictwie.

g. Pozakonczeniu prac Wykonawca winien przekazac
Inwestorowi komplet dokumentow odbiorowych ( protokoty
badan i sprawdzen, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje itd.)

h. W przypadku niezgodnosci przedmiarow z projektem,
obowigzujacym dla Wykonawcy jest projekt w zakresie
obejmujacym czesc¢ przewidziang do wykonania.

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej celem prawidtowej
oceny faktycznego zakresu prac.

j. Materiaty stosowane do wykonywania posadzek i oktadzin z
ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm i by¢ w | gatunku. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w
etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajgce ich
identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i
producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku klejow —sposob ich uzycia. Powinien byc¢ rowniez
podany numer normy lub swiadectwa dopuszczajgcego do
stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
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ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez
producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate
potgczenie ptytek z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podktad. Materiaty wykorzystywane do
wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiadac cechy
mrozoodporne

k.  Wszystkie urzadzenia dla niepetnosprawnych musza posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty w tym zakresie.

l. Do hydroizolacji stosowac¢ kompleksowe systemy
takich firm jak np. Dietermann, Schomburg, PClI,
Mapei.

8. Prowadzenie robdt

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej ze strony wykonawecy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow

BHP podczas wykonywania robdét budowlanych

Zaplecze wykonawecy stanowic bedzie pomieszczenie
wskazane przez inwestora w protokole przekazania placu
budowy.

Materiaty z rozbiorki nalezy systematycznie usuwac w
miejscu wskazanym przez inwestora w taki sposob, by nie
utrudnia¢ komunikacji osobom przebywajacym w budynku.
Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.

9. Sprzet

a. Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakosc okreslong w
dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie wszystkich
warunkow bezpieczenstwa BHP.

b. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajgcych
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenie.
Przewody do podtaczenia urzadzen winny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

c. Narzedzia zmechanizowane winny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta, ich przeznaczeniem.

10.0. Transport

o Dobdr srodkow transportu i umieszczenie na nich
tadunkow nie moze zagrazac bezpieczenstwu innym
uzytkownikom.
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Transport pionowy materiatow przeznaczonych do remontu
oraz gruzu rozbiorki odbywac sie bedzie klatkg schodowa
wskazang przez Zarzadce obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku klatki schodowej stuzacej do transportu
materiatow.

Po zakonczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia ewentualnych uszkodzen lub tez zabrudzen
klatki schodowej powstatych podczas transportu
materiatow.

11.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

(0]

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

12.0. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia i udostepniania osobom uprawnionym
nastepujacych dokumentéw budowy:

dziennika budowy prowadzonego zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane

dokumentdw badan i oznaczen laboratoryjnych
atestow jakosciowych wbudowanych materiatow
protokotéw odbioru robot

protokoty przekazania terenu budowy

protokoty z narad i ustalen

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

13.0. Kontrola jakosci i odbidr robdt

o

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdét
oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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o Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST powinny byc¢
uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchytki w
ramach dopuszczalnych,

o Do kontroli jakosci i zatwierdzania robot uprawniony jest
Inspektor Nadzoru.
o Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega

na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac.

o Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

o Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

o Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ilosci i jakosci.

o Gotowosc robdét do odbioru koncowego zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zawiadomienie

na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w

umowie.

o Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:

13.1.1. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

13.1.1.1. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych lub

ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior
przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych przy odbiorze
ostatecznym robodt
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3. Wytyczne wykonawcze:
2.1. Roboty rozbiérkowe

* wykonanie robdét nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw bhp robotnikéw
oraz osob postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonania
roboét rozbidrkowych;

¢ do usuwania gruzu w czasie roboét rozbidérkowych nalezy stosowac pojemniki, ktére
powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

* demontaz elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy
dokonac tak, aby nie dopuscic¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby ich cechy
uzytkowe lub uniemozliwity pézniejsze wykorzystanie;

* roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie spowodowac uszkodzen
elementdéw nieprzewidzianych do demontazu.

2.2. Tynki
2.21. Wykonanie

* tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych zgodnie z ITP,

* w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
jednego tygodnia zwilzane woda bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ oraz zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przezwypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
muru nalezy zwilzy¢ wodg;

* piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowej a w szczegdolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,00mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

C) przy zastosowaniu mm nie powinna by¢ wieksza niz | % masy

cementu do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek

gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm;

* woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na
wode
do celéw budowlanych PN-88.B-32250.

¢ tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg we
whnetrzach, przy czym narzut i gtadz tynkéw nalezy wykonaé wg pasow lub
listew kierunkowych. Obrzutke na poditozach ceramicznych, kamiennych, z
betondw kruszynowych lub betonéw komadrkowych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej |—12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Narzut tynkoéw tréojwarstwowych powinien by¢é nanoszony

po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
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pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.

10



wyréwnywania nalezy warstwe narzutu docisnac¢ paca przesuwana stale w
jednym kierunku.

222. Odbidr

B.1.2. I. Sprawdzenie jakosci wykonania tynkéw uzupetniajacych

- hiedopuszczalne na powierzchni tynkow sa:
a) pekniecia,
b) wypryski i specznienia,
c) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
poditoza, plesni itp.
d) trwate slady zaciekoéw,
e) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza,
f) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej:
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catosci dt. taty
kontrolnej2 m
g) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
- pionowego - nie wieksze niz2 mmnalm
poziomego - nie wieksze niz3 mm nalm

2.3. Gfadzie gipsowe

2.31. WYKONANIE

¢ podtoze pod gtadzie gipsowe powinny by¢ rowne, bez widocznych
zwichrowan lub krzywizn;

* wilgotnos¢é pomieszczenia nie moze by¢ wieksza niz 75%;

* gips szpachlowy stosowany do wykonania gtadzi powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm i spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wytrzymatosc na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
nie mniej niz 5 MPa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy

spoiwa,

- odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,
- poczatek wigzania po 30 — 60 min,
- ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu
Vicata — nie wiecej niz 0,5 g,
- w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy,

* woda uzyta do wykonania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych;

e wilgotnos¢ podtoza na ktérym ma by¢ wykonana gtadz gipsowa nie moze byc¢
wieksza niz 6%;

* kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaczynu, jaka moze by¢ zuzyta do
Czasu rozpoczecia wigzania;

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
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e do przygotowanego zaczynu nie nalezy dolewac wody ani dodawac gipsu, w
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania
gtadzi;

* niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze Swiezym, ani
przygotowanie nowej porcji zaczynu w pojemniku nie oczyszczonym ze
stwardniatego gipsu;

* zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnig na pace stalowa lub
winidurowa,

a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza
naktadac¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

* na sufitach zaczyn nalezy naktadac pasami w kierunku od okien w gtab
pomieszczenia;

* wygtadzanie powierzchni z ewentualnym zwilzeniem nalezy rozpoczaé, gdy
gips zacznie wigzac, uzywajac krotkich pacek stalowych;

* pomieszczenia, W ktdrych zostaty wykonane swieze gtadzie gipsowe, powinny by¢
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢

nizsza niz +5 OC, ani wyzsza niz +18 OC.
2.4. Malowanie.

2.4.1. WYKONANIE

* roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawionych;

e wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna
by¢ nie wieksza niz:
- dla farb olejnych, olejno zywicznych i syntetycznych — 3%,
- dla farb emulsyjnych — 4%,

*  wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna
wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
- catkowitym ukonczeniu roboét budowlanych i instalacyjnych tj.
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.
(bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikéw lub opraw), z
wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. glazury), zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy,
itp.),
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
- dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy
stolarka nie byta dostarczona w stanie wykonczeniowym tj. oszklona i
pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

e drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- po utozeniu posadzek,

¢ tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania techniczne:
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- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢é naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych
miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,
- przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity
z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego, itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku
a w przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze oczyszczeniu z tuszczacej lub
pylacej sie starej powtoki malarskiej),

* elementy metalowe przeznaczone do malowania farba olejng nalezy oczyscic¢ z rdzy,
odstajacej farby, resztek farby, odttuscic;

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz  +5 OC inie

Wyzszej niz +22 OC. Zaleca sie aby temperatura w chwili wykonywania rolbdt malarskich
wynosita:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18 OC,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10 OC,

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20 OC (W pomieszczeniu przy
zamknietych oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi,

* przy malowaniu powtoki powinny byc:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu
roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,
- dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
- barwa powtok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z
wzorcem producenta,
- powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

2.42. WARUNKI ODBIORU
* sprawdzenie jakosci malowa:

- nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia powtok, odstawania od podtoza
oraz widocznych taczen lub poprawek,
- dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podktadu;
- powtoka powinna by¢ bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podkitad, ktére
nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nieuzbrojonym,
- dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy
powitokach jednowarstwowych,
- powtoki powinny miec¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powitoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzochronna, nalezy stosowac farby réznigce sie miedzy soba odcieniem lub
intensywnoscia farby.
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Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwose,

- powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one miec¢
potysk lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki,

* badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujgcych terminach:

a/ powtoki z farb emulsyjnych — nie wczesdniej niz po 7 dniach

b/ powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

2.5. Podtoza pod posadzki

251, WYKONANIE

e podtoze pod izolacje cieplna lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ rowne i poziome.
W  przypadku nierdwnosci przekraczajagcych =5 mm podtoze powinno byc
wyréwnane,

* przed rozpoczeciem  uktadania izolacji przeciwdzwiekowej na  stropie
miedzypietrowym zaliczanym do | lub Il grupy, nalezy umiesci¢ wzdtuz Scianek
pasek materiatu izolacyjnego szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi.
Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do sciany (np. asfaltowa
pasta emulsyjna),

* podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej Ilub jako
podkiad
zwigzany z podtozem,

e grubosé¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukgcji
podtogi oraz stopnia Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z
materiatu o duzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) — 40 mm,

d)j. w. lecz z materiatu o matej Scisliwosci (np. ptyty piléniowej porowatej,
styropianu sztywnego) — 35 mm,

* jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i
nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronna przed
wykonaniem podkitadu,

e podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci

warstwy wyréwnawczej lub docigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda,

* podkiad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym,

¢ w podkitadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

* jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej,
podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem,
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2.6. Hydroizolacja
26.1. Przygotowanie podioza.

- podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczenn mogacych pogorszyC
przyczepnosc.

- z powierzchni betonowych usuna¢ mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe
bezwzglednie usunaé. Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakéw itp.

- istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordow lub emuls;ji
bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub goragco nadaja sie jako
podioze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji

- miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja sie na podtoze

- praparaty np. Deitermann Supeflex 10 mozna stosowac na suchym lub lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

- przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Usunac (np. skuc) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. usunac¢ np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod cisnieniem
itp. Szczegdlnie starannie usunac zanieczyszczenia ziemia i gruzem z obszaru styku
fawy lub piyty fundamentowej ze sciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze byc¢
zamarzniete.

2.6.2. Gruntowanie

Po oczyszczeniu podioza wykonac¢ gruntowanie preparatem systemowym.
Roztwor gruntujacy nanosic¢ sie szczotka lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagaja
wzmochienia (np. beton komdrkowy lub podtoza majace tendencje do tuszczenia
sie), nalezy zagruntowal preparatem systemowym. Wiasciwa hydroizolacje
wykonac po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

2.6.3. Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sa dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do
sktadnika ptynnego dodawac sktadnik proszkowy i mieszac¢ za pomoca mieszarki
lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin.
Do pobierania z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecamy
stosowanie kielni czerpakowej, natomiast do mieszania mieszadta.

Aplikacja

Warunki

aplikacji:

— czas obrébki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C
— temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C
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— temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C
— sposdb nanoszenia: gtadka kielnia, paca
— zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

2.6.4. Szpachlowanie wypetniajgce (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig pordw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkow, aby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw.
szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania drapanego). Warstwa
szpachlowania zamykajacego (drapanego) musi wyschna¢, zanim bedzie mozna
rozpoczac nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki
hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementow
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajacej 5 mm moga by¢
wypetnione masa uszczelniajaca.

Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy
uzupetnic¢ (naprawic) odpowiednig zaprawa, np. szpachléwka uszczelniajaca.

Na powierzchni porowatych materiatdw (np. bloczki betonowe lub z betonu
komorkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca
wodg opadowa oraz woda pod cisnieniem) nalezy wykonac¢ cementowy tynk
tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy
cementowej.

2.7. Posadzka z ptytek terakotowych i gresu,

271 WYKONANIE

* przed przystapieniem do wykonywania posadzki z ptytek terakotowych Ilub
gresu nalezy sprawdzi¢: nosnosc, stabilnosc, rownosc i nasigkliwosc¢ podtoza,

* nos$nos¢ podtoza sprawdzamy np. przez zarysowanie powierzchni. Podtoze trudne
do zarysowania, nie kruszace sie i odspajajace, nalezy uznac za nosne.

* podtoze nasigkliwe nalezy zagruntowac emulsja gruntujaca np. Atlas Uni Grunt.

* podtoze wykazujgce nieréwnosci powierzchni nalezy wyréwnac zaprawa
wyroéwnujaca lub masg szpachlowa.
* podtoza nalezy oczyscic¢ z resztek olejéw, woskdw, smardéw lub zywic

e przygotowana zaprawe klejowa nanosi sie rownomiernie na posadzke stalowa paca
zebata. Zaprawe naktada sie wstepnie gtadka strona pacy, a nastepnie
rozprowadza sie po powierzchni posadzki czescig zebata. Wielkos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzn.

* na naniesionej warstwie kleju uktada sie atestowane ptytki antyposlizgowe,
dociskajac i dobijajac je gumowym miotkiem. Nadmiar kleju wyttoczony przez
spoiny nalezy usunac przed zwigzaniem zaprawy.

* do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy klejowej lecz nie
wczesniej niz po 24 godz. Od potozenia ptytek.

« zaprawe do fugowania /wodoodporng/ przygotowuje sie wsypujac sucha zaprawe
do czystej, zimnej wody ( w proporcji 0, 25 | wody/ 1 kg zaprawy ) i mieszajac recznie
lub mechanicznie , az do uzyskania jednolicie barwnej, gtadkiej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu , zaprawa do fugowania nadaje sie
do uzytku przez 2 godz.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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e spoiny przed fugowaniem powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen,
kurzu i wstepnie zwilzone woda.

e podczas rozprowadzania fugi nalezy wprowadzac ja gteboko i szczelnie w spoiny.

e czyszczenie powierzchni oktadziny nalezy wykonac¢ przy pomocy wilgotnych

twardych gabek lub pacy z gabka. Podczas fugowania nalezy unika¢ nadmiernego
nasaczania powierzchni spoiny woda, jak tez czyszczenia fug na sucho.

e aby zabezpieczyC spoiny przed zabrudzeniem i zmniejszeniem ich nasigkliwosci,
po ok. 2 tygodniach nalezy zaimpregnowac je np. ptynem Atlas Delfin.

272. WARUNKI ODBIORU
1. Sprawdzenie jakosci wykonania posadzek

e ocena wzrokowa wygladu zewnetrznego
e sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni poprzez:

a) sprawdzenie réwnosci podktadu: przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do Tmm,

b) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej: przytozenie 2 m faty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do1mm,

* sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem poprzez ogledziny i naciskanie
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych:

badania prostoliniowosci poprzez naciggniecie zytki i pomiaru odchylenia z

dokfadnosciag do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierz lub

suwmiarki.

¢ sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew
podtogowych lub cokotdw; badania wykonuje sie przez ogledziny.

2.8. Oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych,
2.81. WYKONANIE

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie

z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i poditoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubosc¢
warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4 — 6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika

z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki

o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad
ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe].
Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac na odpowiednig wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar,
mozna tez usunac¢ wkiadki dystansowe.

2.82. WARUNKI ODBIORU
Sprawdzenie jakosci wykonania oktadzin

e ocena wzrokowa wygladu zewnetrznego
e sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni poprzez:

C) sprawdzenie réwnosci podktadu: przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do Tmm,

d) sprawdzenie odchylerh od ptaszczyzny poziomej i pionowej: przytozenie 2 m
taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

* sprawdzenie potaczenia oktadzin z podktadem poprzez ogledziny i naciskanie

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdow oktadzinowych:
badania prostoliniowosci poprzez naciggniecie zytki i pomiaru odchylenia z
doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierz lub
suwmiarki.

* sprawdzenie wykonczenia oktadzin i prawidtowosci zamocowania listew
naroznikowych i wykonczeniowych; badania wykonuje sie przez
ogledziny.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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WYKAZ NORM

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B/10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B/10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.

PN-78/M/47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i

badania.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa roboét
budowlanych

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powitokowe na
Sciany isufity.

PN-ISO 13006 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<=3%. Grupa Bl

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<=6%. Grupa Blla

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<=10%. Grupa Bllb

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BllI

PN-EN 12004 2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Autor, zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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