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1.0. KARTA IDENTYFIKAC]I ZABYTKU I DOKUMENTAC]I

RODZAJ : Ceglana kaponiera
LOKALIZACJA: Twierdza Boyen Gizycko, ul. Turystyczna 1, 11-500 Gizycko
DATOWANIE: potowa XIX w.

WEASCICIEL: Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Gizycko

NR. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: A/984 z dnia 16.03.1973
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2.0. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e  Wizja lokalna

¢  Odkrywki wykonane podczas remontowania elewacji frontowe) obiektu

AUTOR DOKUMENTAC]I: Transfer Ast-System, Wilimowo 1A, 11-041 Olsztyn

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC]I:
1.0.WUOZ delegatura w Elku, ul. Adama Mickiewicza 11, 19-311 Etk
2.0. Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Gizycko
3.0. Transfer ART-SYSTEM, Wilimowo 1a, 11- 041 Olsztyn.



3.0. PRZEDMIOT OPRACAOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie konserwacji i renowacji stropodachu wraz z
zabezpieczeniem przeciwwodnym stabilizacja tylnych §cian obiektu wraz z wieiczacymi gzymsami

blokowymi




4.0. HISTORIA

Twierdza Boyen w Gizycku powstala w latach 1843 — 1855 jako obiekt blokujacy strategiczny
przesmyk pomiedzy jezioramt Niegocin 1 Kisajno. Na poczatku kwietnia 1843 1. krdl Fryderyk
Wilhelm IV wydal rozkaz rozpoczecia budowy twierdzy. Opracowany zostal projekt, ktory zakladat
wybudowanie na planie sze$cioboku ziemno—murowanego fortu zaporowego w bezpodrednim poblizu
miasta na tzw. Wyspie Gizyckiej.

Do fortu mialy prowadzi¢ drogi wjazdowe przez bramy Gizycka, Ketrzyfiska, Prochowa i Wodna, za$
calo§¢ otacza¢ mial mur Carnota o diugosci 2303 m. Cetemonia wmurowania kamienia

wegielnego majaca miejsce 4 wrzesnia 1844 r., stanowila poczatek wlasciwego etapu budowy
Twierdzy.

W roku 1846 postanowiono uhonorowaé jednego ze zwolennikdw 1 inicjatoréw budowy tego obiektu,
generala von Boyen, nadajac powstajacej twierdzy jego miano. Bastiony otrzymaly nazwy: Hermann,
Ludwig, Leopold {od imion generata) i Schwert, Recht oraz Licht (od symboli umieszczonych w herbie
generala — Miecz, Prawo i Swiatlo).

Twierdza zostala przygotowana dla zalogi liczacej okolo 3000 zolnierzy. Garnizon gizycki utworzono
w 1859 roku. Od roku 1889 w Gizycku funkcjonowata komendantura, natomiast w 1902 roku w
Twierdzy Boyen umieszczono skladnice artyleryjska.

Z punktu widzenia strategii obronnej linia Wielkich Jezior Mazurskich odgrywata istotna role. W
przededniu I wojny $wiatowej naturalne elementy terenowe i wybudowane wokol Twierdzy Boyen
umocnienia miaty zablokowac, na czas rozstrzygnigcia na froncie zachodnim, wkraczajaca do Prus
Wschodnich armig rosyjska. W tym momencie gizycki fort odgrywal réwniez istotng role w mobilizacjt
wojsk na terenie Mazut, a gdy po przeprowadzeniu mobilizacji wigkszo$¢ armii zostala wyprowadzona
z Gizycka, w miescie pozostalo pod komenda plk. Busse ok. 4000 zolnierzy. Sily te przeprowadzily
liczne wypady godzace w poszczegélne oddzialy nadciagajacej armii rosyjskiej, 2 nastepnie w sierpniu
1914 roku skutecznie bronily Twierdzy Boyen przed rosyjskim natarciem.

Po I wojnie §wiatowej zmieniono zastosowanie twierdzy, tworzac w niej miedzy innymi szpital. W
przededniu II wojny swiatowej Twierdza Boyen byta jednym z punktéw zbornych armit niemieckiej,
ktéra z terenu Prus Wschodnich wkroczyla na terytorium Polski. Brygada Forteczna ,,Lotzen”
wchodzita w skiad grupy Armii , Nord” nacierajacej ku Miawie i Modlinowi i brala udzial w

walkach m.in. pod Wizna. W okresie wojny w fortyfikacji mial swa siedzibe odrodek Abwehry szkolacy
zolnierzy z armii gen. Wiasowa, ktdrzy przeszli na niemiecka strong. W czasie ataku na miasto

w styczniu 1945 roku twierdza zostala opuszczona bez walki.



Od roku 1945 Twierdza Boyen przeszla w rece Wojska Polskiego, ktore korzystalo w niej w
ograniczony sposob. W latach 50. podj¢to decyzje o umiejscowieniu tutaj kilku przedsiebiorstw
spozywezych, co spowodowalo przeksztalcenia, duze zniszczenia, a przede wszystkim budowe
nowych, zupelnie nie pasujacych do charakteru obiektu budynkéw. Sytuacja ta miata miejsce do po-
czatku lat 90, kiedy to wigkszos¢ z tych zakladow zostala zlikwidowana. Od tego momentu Twierdza

Boyen stala si¢ miejscem czgsto odwiedzanym przez turystow.
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5.0 OPIS OBIEKTU

Ceglana kaponiera jest obiektem fortyfikacyjnym flankujacym fose na odcinku Donjonu. Obiekt
wzniesiony z cegly ceramicznej pelnej na planie litery ,,V” o zaokraglonym wierzcholku i wewnetrzny
dziedzificu. Kaponiera posiada dwie kondygnacyne. Elewacje ceglane przeprute strzelnicami
karabinowymi i dziatowymi. Mury obwodowe obiektu zwieiczone gzymsami blokowymi
nadwieszonych na rolce ceglanej. Obtekt przykryty stropodachem z cegly ceramicznej poktytym papa 1

nasypem ziemnym.
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6.0 STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stropodach obiektu pokryty zdegradowang watstwa hydroizolacyjna w postaci papy na ktorej znajduje
si¢ nasyp ziemny. Na skutek penetracji systetu korzeniowego roslinnosci porastajacej nasyp doszlo do
catkowitej degradacji zabezpieczenia przeciwwodnego nakrywy obiektu. W efekcie wieloletnie]
penetracji wody opadowej przez nieszczelne pokrycie doszlo do znacznego zawilgocenia konstrukeji
stropodachu i muréw obiektu. Wraz z penetracja wody opadowej wglab konstrukeji murowych doszto
do znacznego ich obciazenia szkodliwymi solami. Srodowisko zawilgoconych konstrukcji murowych i
stropodachu stalo si¢ idealnym §rodowiskiem do rozwoju szkodliwe] korozji biologicznej. Na skutek
silnego zawilgocenia konstrukeji ceglanych poprzez nieszczelne poktycie doszlo dodatkowo do
wypltukiwania zaprawy spajajacej elementy ceglane oraz zjawiska ,,tozsadzania” przy zmianie objetosci
zawilgoconego budulca w okresie zamarzania 1 rozmarzania. Powyzsze doprowadzilo do destabilizacji

konstrukcji murowych oraz gzymséw blokowych wieficzacych mury.

7.0CEL I ZA¥ OZENIA PROWADZENIA PRAC

Celem prac jest zabezpieczenie 1 stabilizacja zabytkowej substancji obiektu i1 ochrona przed

negatywnym oddzialywaniem wéd opadowych.

8.0PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- Zdjgcie nasypu ziemnego pokrywajacego powierzchnie stropodachu obiektu. Grunt nalezy odlozyé
do péiniejszego odtworzenia nasypu po wykonanych pracach remontowych.

- Stabilizacja, konserwacja i renowacja konstrukeji murowych obiektu od strony tylnej zgodnie z
technologia prowadzenia prac ujeta w dokumentacji projektowej ,, Dokumentacja projektowa na
remont muru Carnota IT w Twierdzy Boyen” autorstwa Compono Sp. z o.0.

- Wykonanie ukrytego wieica zelbetowego 1 montaz gzymséw blokowych zgodnie z technologia
prowadzenia prac ujeta w dokumentacji projektowej : ,,Wzmocnienie wiedica mur Carnot’a Twierdzy
Boyen prace konserwatorskie 1 roboty budowlane muru Carnot’ a — Kaponiera znajdujaca si¢ na
odcinku od Bramy Gizyckiej do Naroznika Bastionow Leopold 1 Ludwig” autorstwa inz. Michal
Andrzejezyk

- Rozebranie zdegradowanego pokrycia papowego stropodachu

- Usunigcie rodlinnosci pokrywajacej powierzchnie stropodachu
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- Czyszczenie strumientowo-$cierne pod kontrolowanym ci$nieniem powierzchni stropodachu

- Dezynfekcja biologiczna powierzchni stropodachy poprzez powlekanie preparatem biobdjczym
Biotin T Iub posiadajacym nie gorsze parametry techniczne

- Miejscowe wzmocnienie sttukturalne powierzchni stropodachu poprzez powleczenie preparatem
wzmacniajacym KSE 300 E firmy Remmers lub posiadajacym nie gorsze parametry techniczne.

- Uzupelniente pustek zaprawy miedzy ceglanej poprzez przelanie powierzchniowe stropodachu
suspensja penetrujaca np.: Mape Antique I lub posiadajaca nie gorsze parametry techniczne

- Reprofilacja spadkéw stropodachu zapraws cementows zbrojong wiéknem rozproszonym

- Gruntowanie powierzchni pod ukladanie papy termozgrzewalne;

- Ulozenie dwuwarstwowe papy termozgrzewalnej podkladowej 1 nawierzchniowej antykorzeniowe;j
przeénaczonej do wykonania dachdw zielonych

- Ulozenie maty izolujaco-ochronnej w postaci widkniny ochronnej

- Ulozenie maty drenazowej

- Wykonanie warstwy filtracyjnej z widkniny filtracyjnej

- Odtworzenie nasypu ziemnego na powierzchni stropodachu obiektu. Wykorzystac wezesniej zdjety

gtunt.

Wszelkie materialy do wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego stropodachu dobraé zgodnie z

technologiq wykonania dachow zielonych.
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9.0

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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