ODTWORZENIE ZADASZENIA

—usunigcie nasypu ziemnego na szer. 1m
—oczyszczenie i uzupelnienie podloza ceglanego

—uzupetnienie brakujqcych i wymiana uszkodzonych cegiet gzymsu

—naprawa i uzupetnienie kamiennych ptyt gzymsu
—naprawa “oslego grzbietu”
—odtworzenie nhasypu ziemnego

NAPRAWA LICA MURU

—aczyszczenie lica muru

—odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych
—dezynfekcja i odgrzybienie

—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia
—wykucie zwietrzalych spoin na min. 3cm
—uzupelnienie ubytkéw w cegle—uzupelnienie spoin

ODTWORZENIE_ZADASZENIA

—demontaz dachdwki ceramicznej

—oczyszczenie i uzupetnienie podloza ceglanego

—uzupetnienie brakujqcych i wymiana uszkodzonych cegiet gzymsu

—wykonanie izolacji szlemowej

—wykonanie zadaszenia z dachdwki ceramicznej — od frontu dachdwkq z odzysku, od
strony wewnetrznej, dachéwkq nowq dopasowang kolorem, wymiarem i ksztattem do
istniejqcej dachéwki (karpidwka zakonczona na “tgpo”, bez zaoblenia).

NAPRAWA LICA MURU

—oczyszczenie lica muru

—odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych
—dezynfekcja i odgrzybienie

—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia
—wykucie zwietrzatych spoin na min. 3cm
—uzupefnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin

NAPRAWA LICA MURU

—oczyszczenie lica muru

—odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych
—dezynfekcja i odgrzybienie

—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia
—wykucie zwietrzatych spoin na min. 3cm
—uzupefnienie ubytkdw w cegle—uzupelnienie spoin

L T L O T L T L T T T T DT L T T L T T L T T L T T T T T T LTI T

= |
T T T T T

OoOoOd OO

I | INNARRARARER RN RN ANNNRANARN)

ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

UZUPEENIENIE MURU KAMIENNEGO

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi
—oczyszczenie blokdw kamiennych

—zabezpieczenie istniejgcego fragmentu muru
—zdemontowanie luznych parti kamieni
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ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi
—oczyszczenie blokdw kamiennych

KONSERWACJA MURU KAMIENNEGO

—oczyszczenie blokéw kamiennych, umycie pod cisnieniem
—usunigcie zwietrzatych spoin
—wykonanie spoinowania

KAPONIERA II

—usunigcie zwietrzalych spoin
—demontaz ponumerowanych kamieni
—przygotowanie podioza

—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z —wypetnienie spoin
zachowaniem odpowiedniej kolejnosci

—wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.

—w fudze w celu powiqzania elementdw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm

—wypelnienie spoin

—przygotowanie podfoza

—utozenie przemurowywanej czesci muru z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci
—wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.

ain

ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi
—oczyszczenie blokdw kamiennych

—demontaz ponumerowanych kamieni KONSERWACJA MURU KAMIENNEGO \
—przygotowanie podtoza L. L. . —oczyszczenie blokow kamiennych, umycie pod cisnieniem

—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z —usunigcie zwietrzatych spoin

zachowaniem odpowiedniej kolejnosci . o —wzmocnienie trzonu muru zaprawq iniekcyjng (na cafej powierzchni muru)
—wklejanie pretéw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu. —wykonanie spoinowania

-w fudze w celu powiqzania elementdw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm

—wypelnienie spoin

—usunigcie zwietrzafych spoin
—demontaz ponumerowanych kamieni
—przygotowanie podtoza

—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czgsci muru z

zachowaniem odpowiedniej kolejnosci

—wklejanie pretéw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.
—w fudze w celu powiqzania elementow utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm

—wypetnienie spoin

BONETA ﬁ BONETA

ODTWORZENIE ZADASZENIA

—demontaz dachbwki ceramicznej

—oczyszczenie i uzupetnienie podfoza ceglanego

—uzupelnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych cegiel gzymsu

—wykonanie izolacji szlemowej

—wykonanie zadaszenia z dachéwki ceramicznej — od frontu dachdwkq z odzysku, od
strony wewnegtrznej, dachdwkq nowq dopasowang kolorem, wymiarem i ksztattem do
istniejqcej dachdwki (karpidwka zakotczona na “tepo”, bez zaoblenia).

NAPRAWA LICA MURU
—oczyszczenie lica muru

—odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych
—dezynfekcja i odgrzybienie
—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia

—odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych
—dezynfekcja i odgrzybienie

—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia
—wykucie zwietrzatych spoin na min. 3cm
—uzupetnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin

—wykucie zwietrzalych spoin na min. 3cm
—uzupelnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin

7 —uzupetnienie ubytkdw w cegle—uzupetnienie spoin

ODTWORZENIE STRZELNICY

—zamurowanie wtdrnie wybitego
otworu wejsciowego, z odtworzeniem
strzelnicy w jej historycznym wyglqdzie
na wzor istniejqce] strzelnicy

COMPONO Sp. z 0. o.
ul. Bohaterow Warszawy 21
70-372 Szczecin

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL:

podpis :

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAL.:

podpis :

mgr inz. Wojciech Witkowski
upr. bud. ZAP/0135/POOK/12

spec. konstrukcyjno-budowlana

Nazwa inwestycii :

Dokumentacja projektowa na remont muru
Carnota Il w Twierdzy Boyen

Adres inwestycji:

dziatki nr ew. 1-361/1,
obreb Gizycko

Zamawiajacy:

Gmina Miejska z siedzibg w Gizycku (11-500)

al. 1 Maja 14

Obiekt:

MUR CARNOTA W TWIERDZY BOYEN
Z BRAMAMI GIYZCKA | KETRZYNSKA,
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Temat rysunku:
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ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi
—oczyszczenie blokdw kamiennych

8472

MUR CARNOTA

ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi
—oczyszczenie blokdw kamiennych

—usuniecie zwietrzatych spoin
—demontaz ponumerowanych kamieni
—przygotowanie podfoza

—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z

zachowaniem odpowiedniej kolejnosci

—wklejanie pretdw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.
-w fudze w celu powiqzania elementdw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm

—wypetnienie spoin

KONSERWACJA MURU KAMIENNEGO \
—oczyszczenie blokdw kamiennych, umycie pod cisnieniem

—usunigcie zwietrzatych spoin

—wzmocnienie trzonu muru zaprawq iniekcyjng (na calej powierzchni muru)
—wykonanie spoinowania

—demontaz ponumerowanych kamieni
—przygotowanie podioza

—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czgsci muru z

zachowaniem odpowiedniej kolejnosci

—wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.
-w fudze w celu powiqzania elementow utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm

—wypetnienie spoin

_
_ KONSERWACJA MURU KAMIENNEGO
_ —oczyszczenie blokdw kamiennych, umycie pod cisnieniem

—usunigcie zwietrzalych spoin
—wykonanie spoinowania

KAPONIERA I

ROZWINIECIE ELEWACJI KAPONIERY II, MURU

CARNOTA i KAPONIERY Il

Branza:

ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

skala:

1:100

data:

10.2016

nrrys.:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED

projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




