NAPRAWA LICA MURU
—oczyszczenie lica muru

7 ODTWORZENIE_ZADASZENIA —odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych ODTWORZENIE ZADASZENIA 7
. —demontaz dachdwki ceramiczne;j —dezynfekcja i odgrzybienie —usunigcie nasypu ziemnego na szer. 1m

7 % —oczyszczenie i uzupelnienie podtoza ceglanego z>_ux>f>. LICA .zcmc. ) . . . —zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia —oczyszczenie i uzupelnienie podioza ceglanego 7
S —uzupelnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych cegiel gzymsu —usunigcie roslinnosci z wierzchniej warstwy segiet oraz spoin —wykucie zwietrzalych spoin na min. 3cm —uzupelnienie brakujqcych i wymiana uszkodzonych cegiet gzymsu ODTWORZENIE NAPISU
N —wykonanie izolacji szlemowej ~zalegajgce fragmenty tynku do usuniecia —uzupetnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin —naprawa i uzupetnienie kamiennych ptyt gzymsu —ostrozny demontaz

7 Q —wykonanie zadaszenia z dachéwki ceramicznej — od frontu dachéwkq z odzysku, od —wykucie zwietrzatych spoin na min 3cm —naprawa "oslego grzbietu” —oczyszezenie z korozji, 7
= strony wewnetrznej, dachdwkq nowq dopasowanq kolorem, wymiarem i ksztattem do |cN%¢_:mo:m¢ ccﬁxmz w cegle oraz zszycie zarysowah —adtworzenie nasypu ziemnego —uzupetnienie ubytk6w,
e istniejqcej dachdwki (karpidwka zakonczona na “tgpo”, bez zaoblenia). —uzupelnienie spoin —odtworzenie liter napisu. 7

A

COMPONO Sp. z 0. o.
ul. Bohaterow Warszawy 21
70-372 Szczecin

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ARAaERanA) { PROJEKTOWAL: anv_m :

mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKTOWAL: podpis

mgr inz. Wojciech Witkowski
upr. bud. ZAP/0135/POOK/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO
ZABEZPIECZENIE_WYBRZUSZENIA MURU_KAMIENNEGO —usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi BONETA (BASTION LUDWIG)

—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi

9690 —oczyszczenie blokdéw kamiennych

=oczyszezenie blokow kamiennych TR n s
~usunigcie zwietrzalych spoin KONSERWACJA MURU_KAMIENNEGO / KONSERWACJA MURU_KAMIENNEGO / “usunigcie zwietrzalych spoin

- - o - s : - - —— demontaz ponumerowanych kamieni
—demontaz ponumerowanych kamieni —oczyszczenie blokdw kamiennych, umycie pod cisnieniem —oczyszczenie blokdéw kamiennych, umycie pod ci$nieniem —przygotowanie podtoza
“praygotowanie podiozc ~usunigcie 2wietrzafych spoin —usunigeie zwietrzalych spoin —ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z
—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czgsci muru z —wzmochnienie trzonu muru zaprawq iniekcyjng (na calej powierzchni muru) —wzmochienie trzonu muru zaprawq iniekcyjnq (na calej powierzchni muru) N%o:osgaa o%o,_im%m&. _Ao_s.:omvm ren prawidne) czescl
zachowaniem odpowiedniej kolejnosci —wykonanie spoinowania —wykonanie spoinowania

—wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.

—wklejanie pretéw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.

-w fudze w celu powiqzania elementéw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm —w fudze w celu powiqzania elementdw ufozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm Nazwa inwestycji :

—wypefnienie spoin —wypetnienie spoin

NAPRAWA LICA MURU Dokumentacja projektowa na remont muru

I
ODTWORZENIE ZADASZENIA —oczyszczenie lica mur ODTWORZENIE ZADASZENIA 7 Carnota Il w Twierdzy Boyen
—usunigecie nasypu ziemnego na szer. 1m —odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych —demontaz dachdwki ceramicznej NAPRAWA LICA MURU
—oczyszczenie i uzupelnienie podloza ceglanego —dezynfekcja i odgrzybienie —oczyszczenie i uzupetnienie podloza ceglanego —oczyszezenie lica muru 7 . -
|:cho:=mm=m caxc_.ao.v\o: i 5353 uszkodzonych cegiel gzymsu ODTWORZENIE NAPISU —zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia |=N:vm_:mmam va_mé.no«o: i 5333 uszkodzonych cegiet gzymsu —odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych Adres inwestycji:
—naprawa i uzupefnienie kamiennych plyt gzymsu —ostrozny demontaz —wykucie zwietrzatych spoin na min. 3cm —wykonanie izolacji szlemowej L —dezynfekcja i odgrzybienie
—naprawa “oslego grzbietu” —oczyszczenie z korozji, —uzupetnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin —wykonanie zadaszenia z dachdwki ceramicznej — od frontu dachéwkq z odzysku, od —zalegajgce fragmenty tynku do usuniecia dziatki nr ew. 1-361/1
—odtworzenie nasypu ziemnego —uzupefnienie ubytkdw, strony wewnetrznej, dachéwkq nowq dopasowanq kolorem, wymiarem i ksztattem do —wykucie zwietrzalych spoin na min. 3cm ’
—odtworzenie liter napisu. / istniejqcej dachdwki (karpiowka zakonczona na “tgpo”, bez zaoblenia). —uzupetnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin 7 OU-.@U O_N<oxo
LY
Zamawiajacy:
Gmina Miejska z siedzibg w Gizycku (11-500)
al. 1 Maja 14
Obiekt:

MUR CARNOTA W TWIERDZY BOYEN
Z BRAMAMI GIYZCKA | KETRZYNSKA,

Temat rysunku:
ROZWINIECIE MURU CARNOT A | BONETY
(BASTION LUDWIG)
Branza:
ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

Stadium:
ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU_KAMIENNEGO PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
BONETA (BASTION LUDWIC) S g FofTnosc: 2 1 —— WZUPELNIENEE_MURV_KAMIENNEGO MUR CARNOTA ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU_KAMIENNEGO
usunigcie roslinnosci z lica oan warstwy ziemi —zabezpieczenie istniejqcego fragmentu muru 83765 —usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi I skala: . vy
—aczyszczenie blokdw kamiennyc! 2d : : ieni . . ; ] : : N
\_UZUPELNIENIE MURU_KAMIENNEGO -usunigcie zwietrzatych spoin —przygotowanie podloza KONSERWACJA MURU_KAMIENNEGO \ |mmwwmmmm@maw_m”@%xomﬂ%”aa: 10.2016 \_
—zabezpieczenie istniejqcego fragmentu muru —demontaz ponumerowanych kamieni —ufozenie przemurowywanej czgsci muru z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci —oczyszczenie blokow kamiennych, umycie pod cisnieniem —demontaz ponumerowanych kamieni \_\_OO .
—zdemontowanie luznych parti kamieni Hvm_v\%%hwsmﬁmﬁﬂﬂ@m_owﬁ,u&mao:ﬂosa: ch kamieni W nabrawianei czesci mury 2 —wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu. —usunigcie zwietrzalych spoin —przygotowanie podtoza '
Hwﬂwm”wﬁ@wsﬂw%ﬁn:m. czesci mury z zachowaniem odpowiedniei Koleinoci Novo:osn_aoa o%o,_s&:m&. _Ao_o_.:ow«m ren! prawianej czescl —wypetnienie spoin —wzmochienie trzonu muru zaprawq iniekcyjnq (na catej powierzchni muru) —ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z 7 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
enie P < ) €zZgsc ! A ! powiedniej Jnosc wkleiani 5 ot h (szpilk ie) 382t kazdvm kamien: —wykonanie spoinowania zachowaniem odpowiedniej kolejnosci . = . ) )
Is_A_o._o:._m .Enﬁm& gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu. wklejanie pretow gwinotowanych {szpilkowanie) po Jszl. przy kazdym kamieniu. _wklejanie pretow gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu. 7 Eo_mz__w.m:x%as_ozfmmﬁ E.szs N@%%_mNcmﬁé@ﬂ_ﬂ;ms_m.\/so_‘mza
—wypelnienie spoin -w fudze w celu powiqzania elementéw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm notowf N ‘ wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
—Wypelnienie spoin —w fudze w celu powiqzania elementéw ufozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm bez zgody autora jest niedozwolone i podiega karze

—wypelnienie spoin




