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Przedmiar - remont muru kaponiery 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja muréw tylnych
1 Demontaz gzymsow kamiennych
1/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych szt.
d.1/0703-06
272 szt. 54,00
RAZEM 54,00
Bezpieczny demontaz istniejgcych blokéw kamiennych za pomocg sprzetu szt
d.1|analiza indy- |dzwigowego
widualna
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
2 Odtworzenia pokrycia budowli skazamatyzowanych wraz z izolacjg pozioma
3/KNR 2-01 Usuniecie roslinnosci z zadaszenia m?2
d.2|0109-06
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
4/KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2|0101-04
38*0,3 m3 11,40
RAZEM 11,40
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2611-01
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
6/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia m?2
d.2/0101-01
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
7/KNR 0-39 Uszczelnienie budowli za pomoca mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzch-  |m2
d.2|0117-02 nie poziome poddane dziataniu wody nie wywierajgcej cisnienia
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.2|0218-01
38 m3 38,00
RAZEM 38,00
3 Renowacja elewacji
9| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi m?2
d.3|VI 1/3-a
((11,5+4+11,5)*3,75+5,5*2*3) m?2 134,25
RAZEM 134,25
10/ TZKNBK |V - |Rozebranie zdegradowanej konstrukcji murowej m3
d.3|543
470,6"3,75+11,52*0,6 m3 22,80
RAZEM 22,80
11|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.3|0828-01
67,12<((11,5+4+11,5)*3,75+5,5"2*3)*0,5> m?2 67,12
RAZEM 67,12
12| TZKNC N-K/ |Odsalanie cegtly i kamienia - przyjeto 30 % pow. m?2
d.3|VI 1/14-a
analogia
((11,5+4+11,5)*3,75+5,5*2*3)*0,3 m?2 40,28
RAZEM 40,28
13| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metodg chemiczng (dezynfekcja) m?2
d.3|VI 1/13-b
analogia
(11,5+4+11,5)*3,75+5,5*2*3 m?2 134,25
RAZEM 134,25
14| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchniowe cegty i kamienia m2
d.3|VI 2/3-a
analogia
(11,5+4+11,5)*3,75+5,5*2*3 m?2 134,25
RAZEM 134,25
15/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa muréw z cegly duzej dopasowanej do oryginatu o gtad- |m3
d.3/0310-10 kim licu
4*0,6*3,75+11,5*2*0,6 m3 22,80
RAZEM 22,80
16|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z cegty duzej dopasowanej do ory- |m2
d.3/0315-07 ginatu o gtadkim licu przy gt. kucia do 1 cegty
(11,5*2*2)*0,3 m?2 13,80
RAZEM 13,80
17/KNR 19-01 |Przemurowanie nadprozy tukowych z cegty duzej dopasowanej do oryginatu o |m3
d.3/0321-07 gtadkim licu
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
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18/KNR 19-01 |Wykonanie cegalnych rolek dekoracyjnych z cegly duzej dopasowanej do ory- |m
d.3/0343-02 ginatu o gtadkim licu - (zwienczenie muru )
(11,5+4+11,5)+5,5"2 m 38,00
RAZEM 38,00
19| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkdéw w cegle za pomoca kitdw barwionych w masie msc
d.3|VI 3/4-a
analogia
50 msc 50,00
RAZEM 50,00
20| TZKNBK VIII |Patynowanie muréw z cegty (scalanie kolorystyczne w technice laserunkowej) |m?2
d.3|05-157 o pow. do 5 m2
(4*3,75+11,5*2*3,75+5,5*2*3)*0,3 m?2 40,28
RAZEM 40,28
21|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z cegty m?2
d.3/0325-06
(11,5+4+11,5)*3,75+5,5*2*3-(11,5+5,5)*2*0,3 m?2 124,05
RAZEM 124,05
22|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia famanego o przekroju spoiny do 0.005 m2 bez |m2
d.3/0326-15 wykucia spoin
(11,5+5,5)*2*0,3 m?2 10,20
RAZEM 10,20
23|KNR 19-01 |Hydrofobizacja elewacji m2
d.3/0649-10
134,25 m?2 134,25
RAZEM 134,25
4 Wykonanie ukrytego wienca
24|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4/0212-01 cm - rozbiérka "oslego grzbietu"
38*0,15%0,5 m3 2,85
RAZEM 2,85
25| TZKNBK 1V -|Rozebranie konstrukcji murowej w celu wykonania ukrytego wienca. m3
d.4|543
38*0,42*0,36 m3 5,75
RAZEM 5,75
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
24*38/1000 t 0,91
RAZEM 0,91
27/KNNR 2 Betonowanie wienca w gotowym korycie - beton C30/37 W8 m3
d.4/0107-06
38*0,6"0,4 m3 9,12
RAZEM 9,12
28|KNR 2-02 Odtworzenie o$lego grzebietu zbrojonego wiéknem przeciwskurczowym ( R*  |m3
d.4/1101-02 1,5 za uktadanie mieszkanki pod skosem)
38*0,16*0,5 m3 3,04
RAZEM 3,04
5 Konserwacja zachowanych blokéw gzymsowych i montaz
29|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw w powierzchni gzymsoéw blokowych za pomoca kitow msc
d.5|VI 3/4-a
analogia
2772 msc 54,00
RAZEM 54,00
30| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmoéw metodg chemiczng (dezynfekcja) m?2
d.5\VI 1/13-b
analogia
(0,03+0,13+0,15+0,5)*1*27 m?2 21,87
RAZEM 21,87
31| TZKNC N-K/ |Odsalanie - przyjeto 50% powierzchni m2
d.5|\VI 1/14-a
analogia
((0,03+0,13+0,15+0,5)*1*27)*0,5 m?2 10,94
RAZEM 10,94
32|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie strukturalne powierzchniowe zachowanych gzymséw blokowych |m?2
d.5|VI 2/3-a
analogia
(0,03+0,13+0,15+0,5)*1*27 m?2 21,87
RAZEM 21,87
33|TZKNBK VIII |Patynowanie powierzchni czotowej gzymséw (scalenie kolorystyczne w techni- |m2
d.5/05-157 ce laserunkowej)
(0,03+0,13+0,15)*1*27 m?2 8,37
RAZEM 8,37
6 Rekonstrukcja brakujacych blokow gzymsowych
34 Rekonstrukcja brakujgcych gzymséw blokowych m3
d.6|analiza indy-
widualna
1,23 m3 1,23
RAZEM 1,23
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35/KNR-W 7-12 |Fakturyzacja powierzchni metodg strumieniowo-scierng m?2
d.6/0302-05
1*(0,03+0,13+0,15+0,5)*14 m?2 11,34
RAZEM 11,34
36| TZKNBK VIII |Patynowanie powierzchni czotowej gzymséw ( scalenie kolorystyczne w techni-|m2
d.6/05-157 ce laserunkowej)
(0,03+0,13+0,15)*1*14 m?2 4,34
RAZEM 4,34
7 Ponowny montaz blokéw gzymsowych
37|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o $r. 22 mm i gt. 250 mm w beto- |szt.
d.7/0703-06 nie - elementy kotwiace bloki w powierzchni projektowanego wienca ( Przyjeto
do pozycji katalogowej), wykorzystano zywice Hilti
27*4 szt. 108,00
RAZEM 108,00
38 Montaz gzymséw blokowych po konserwacji i odbudowie ceglanego podparcia |szt
d.7|analiza indy- |muru.
widualna
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
8 Usuniecie gruzu z rozbiorek
39| TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odleg- |m3
d.8/0303-01 tos¢é do 30 m - wyniesienie reczne poza tunel wejsciowy na odktad do wywozu
sprzetem mechanicznym
4,14+22,8+5+8,6 m3 40,54
RAZEM 40,54
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.8/0109- legtos¢ 5 km
110109-12
31,94+8,6 m3 40,54
RAZEM 40,54
9 Rusztowania
41|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.9[1652-01 3,07m
(11,5+4+11,5)*4+5,5*2*3 m?2 141,00
RAZEM 141,00
42|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan
d.9|16z.sz.5.15 |(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28)
10 Stropodach
43|KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 60 cm m3
d.10/0101-04
analogia
354*0,6 m3 212,400
RAZEM 212,400
44|TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warst- |m2
d.10{139 wa
354 m?2 354,000
RAZEM 354,000
45|TZKNBK VI - |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, kazda nastep- |m?2
d.10/140 na warstwa
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
46|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukgji betono- |m2
d.10/0302-04 wych
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
47| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- dm?2
d.10|VI 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamien porowaty - piaskowiec
analogia
poz.44 dm2 354,000
RAZEM 354,000
48/KNR BC-02 |Przelanie powierzchni dachu penetrujgca, pucolanowg zaprawa iniekcyjngw  |m?2
d.10/0416-04 celu wypetnienia pustek zaprawy miedzyceglanej
analogia
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
49/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia m2
d.10{0101-01
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
50|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.10{1106-02
analogia
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.10/1106-03 Krotnos¢ = 7
poz.44 m2 354,000
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RAZEM 354,000
52 Uszczelnienie potaczenia izolacji dachu z izolacjg oslego grzbietu tasma buty- |m
d.10 lowg
48 m 48,000
RAZEM 48,000
53| TZKNBK VI - |Krycie dachéw papa asfaltowg na podtozu betonowym dwukrotnie, z zagrunto- |m2
d.10/122 waniem podtoza, na lepiku na zimno
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
54|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie m?2
d.10/0201-04
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
55|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m?2
d.10{0202-01
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
56|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m?2
d.10]0202-02
poz.44 m2 354,000
RAZEM 354,000
57|KNR 2-21 Transport pionowy i rozscielenie ziemii na powierzchni dachu zwiekszenie R ze|m3
d.10{0218-01 wzgledu na transport pionowy i poziomy na powierzchni dachu
analogia
poz.44 m3 354,000
RAZEM 354,000
58 Wywoz i utylizacja papy kg
d.10|analiza indy-
widualna
poz.44*2*3,5 kg 2478,000
RAZEM 2478,000
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