COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterow Warszawy 21
70-372 Szczecin

| | | BRANZA ARCHITEKTONICZNA
5 PROJEKTOWAL: podpis :
NAPRAWA  LICA _zcmﬁh 7 ODTWORZENIE ZADASZENIA NAPRAWA LICA MURU 7 m mgr inZz. arch. Konrad Wesotowski
—oczyszczenie lica muru —demontaz dachdwki ceramicznej 4
—odsolenie miejsc nddmiernie zasolonych 7 —oczyszczenie i uzupetnienie podloza ceglanego —oczyszczenie lica muru 7 N upr. Uc.a. 3: @.\N_HVO_EO_AW\NO\_.,_
—dezynfekcja i odgraybienie —uzupelnienie brakujqcych i wymiana uszkodzonych cegiel gzymsu —odsolenie miejsc nadmiernie zasolonych 2 w specjalnosci architektoniczne;
—zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia —wykonanie izolacji szlemowej —dezynfekcja i odgrzybienie Z :
|s<xcomm.2$ﬁa_<o.ﬁ spoin na min. 3cm L —wykonanie zadaszenia z dach6wki ceramicznej — od frontu dachdwkq z odzysku, od —zalegajqce fragmenty tynku do usuniecia 7 2 BRANZA KONSTRUKCYJNA A
—uzupetnienie ubytkdW w_cegle—uzupetnienie spoi strony wewnetrznej, dachdwkq nowq dopasowang kolorem, wymiarem i ksztattem do —wykucie zwietrzalych spoin na min. 3cm PROJEKTOWAL: podpis :
7 / istniejqcej dachowki (karpidwka zakoficzona na “tgpo”, bez zaoblenia). —uzupelnienie ubytkéw w cegle—uzupetnienie spoin mgr inz. Wojciech Witkowski

upr. bud. ZAP/0135/POOK/12
spec. konstrukcyjno-budowlana
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Nazwa inwestycji :

Znn

Dokumentacja projektowa na remont muru
Carnota Il w Twierdzy Boyen

Adres inwestycji:

dziatki nr ew. 1-361/1,

obreb Gizycko

ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO 7 ZABEZPIECZENIE WYBRZUSZENIA MURU KAMIENNEGO > .
—usunigcie roslinnosci z lica oraz warstwy ziemi BATERIA FLANKUJACA BATERIA FLANKUJACA —usunigcie ﬂow_mu:_:mmom _M lica oaﬂ warstwy ziemi amawiajacy:
—oczyszczenie blokéw kamiennych ﬁ —oczyszczenie blokdw kamiennyc . L. . . .
|:mcw_no_m zwietrzatych spoin ’ 3069 =usunigcie zwietrzatychspoim—— Gmina _/\__m_m_Am z m_mQN_U@ W Q_N<n_AC A”_.”_HMOOV
—demontaz ponumerowanych kamieni 7 KONSERWACJA MURU_KAMIENNEGO \ —demontaz ponumerowanych kamieni al. 1 Ma _ alad
—przygotowanie podfoza —oczyszczenie blokdw kamiennych, umycie pod ci$nieniem —przygotowanie podfoza
—ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czesci muru z —usunigcie zwietrzatych spoin —ponowne osadzenie zdemontowanych kamieni w naprawianej czgsci muru z ObikE
zachowaniem odpowiedniej kolejnosci 7 —wzmocnienie trzonu muru zaprawq iniekcyjng (na catej powierzchni muru) zachowaniem odpowiedniej kolejnosci ] o biekt:
—wkKlejanie pretéw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu. —wykonanie spoinowania —wklejanie pretéw gwinotowanych (szpilkowanie) po 3szt. przy kazdym kamieniu.
—w fudze w celu powigzania elementéw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm 7 -w EwN.o W celu powigzania elementéw utozyc pret ze stali nierdzewnej #3mm MUR CARNOTA W TWIERDZY BOYEN
—wypelnienie spoin —wypelnienie spoin . ,

P P Z BRAMAMI GIYZCKA | KETRZYNSKA

Temat rysunku:

ROZWINIECIE ELEWACJI BATERII FLANKUJACEJ

Branza:

ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

skala: data: nrrys.:
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