517 149 157

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY

WZMOCNIENIE WIENCA

MUR CARNOTA TWIERDZY BOYEN
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE
MURU CARNOT'A - KAPONIERA ZNAJDUJACA SIE
NA ODCINKU oD BRAMY GIZYCKIEJ
DO NAROZNIKA BASTIONOW LEOPOLD I LUDWIG

Zamawiajgcy': Gmina Miejska z siedzibg w Gizycku
11-500 Gizycko, Al. 1 Maja 14

Autorzy opracowania:

inz. Michat Andrzejczyk

Pisz, 28.10.2022



Projekt zamienny

Spis tresci

JI O o =111 1= o = S
2. Oswiadczenie ProjeKtanta . ...
3. Podstawa OpraCoWaNIa ..........cccoeeeeiiiiiiiiee e
4. Przedmiot, cel i zakres OpraCoOWaNIa ..........c.uuueeeiiiiiiee e ee e e
5. Opis zakresu prac konserwatorskiCh ...
8. RYSUNKI. ...

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk

Strona2z8



Projekt zamienny

1. Uprawnienia

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.100.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
ze zm./, art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364/ w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania administracyjnego
(4. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL ANDRZEJCZYK

inzynier budownictwa
ur. dnia 14 listopada 1980 r. w Piszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0058 /POOK/17

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz ﬁ

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyyrym:
WAM-9GV-SRX-QDD *

Pan Michat Andrzejczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0171/09

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodeie 2 art. 78" K.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy Caynnodki prawnej wystarcza Hatenie odwiadczenia wok w postaci elektronicznej | opatrzenie go
k rmym.

walfi Ani

§2 OMMcmbvmrn ol wlotmio' L 0] jost réranawaine 2 2eniem woli ym w formie pi

* Wenfikage popr dci darrych w niniejszy § iu mozna sprawdzic za p a wenyfikacyjnego zaswadczenia na
strocie Polskiey Itby Inkynierdw Budownictwa www piborgpl lub kontaktujqc sie 2 biurem wiadcimej Okregowej Ity Infynierdw
Budownictwa.

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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2. Oswiadczenie Projektanta

Pisz, 28.10.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT WYKONAWCZY
ZAMIENNY

WZMOCNIENIE WIENCA

MUR CARNOTA TWIERDZY BOYEN
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE
MURU CARNOT'A - KAPONIERA ZNAJDUJACA SIE
NA ODCINKU OD BRAMY GIZYCKIEJ DO NAROZNIKA
BASTIONOW LEOPOLD I LUDWIG

Niniejszym oswiadczam, ze w/w dokumentacja zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami i wymaganiami
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu wi-
dzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowanie:

Specjalnosc Imie, nazwisko Nr uprawnien Podpis

Konstrukcja | inz. Michat Andrzejczyk | WAM/0058/POOK/17

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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3. Podstawa opracowania

3.1 Dane zebrane w trakcie ogledzin i badan.
3.2 Ocena nosnosci wienca.
3.3 Rysunki z informacjami technicznymi:
a. Schemat wzmocnienia wienca.
3.4 Normy dla projektowania konstrukcji budowlanych:
a. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technolo-
giczne.
b. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny - wzmocnienie wienca w murze
Carnota

Celem opracowania jest zaprojektowanie wienca.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- obliczen konstrukcyjnych fundamentéw,
- opisu technicznego,
- rysunkow wykonawczych fundamentow.

5. Opis zakresu prac konserwatorskich

A) Konserwacja zachowanych blokéw gzymsowych:
- Oczyszczenie chemiczne z wykorzystaniem past emulgacyjnych do czysz-
czenia powierzchni zabytkowych i przegrzanej pary wodnej pod kontrolowa-
nym cisnieniem, doczyszczenie mechaniczne za pomocg miekkich szczotek.
- Dezynfekcja biologiczna poprzez powlekanie preparatem biobojczym.
- Odsalanie metodg migracji do rozszerzonego srodowiska poprzez wykonanie
oktadow z zaprawy odsalajgcej.
- Wzmocnienie strukturalne poprzez nasgczenie preparatem przeznaczonym
do wzmacniania strukturalnego opartym na bazie estréw kwasu krzemowego.
- Uzupetnienie ubytkdw powstatych na powierzchni gzymsow z wykorzysta-
niem zapraw do naprawy kamienia i betonu. Powierzchnie uzupetnien nalezy
opracowac fakturalnie zgodnie z oryginatem.

- Hydrofobizacja.

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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B) Rekonstrukcja brakujgcych blokéw gzymsowych:
- Wykonanie formy silikonowej z zachowanego oryginatu.
- Przygotowanie skrzyni odlewnicze;j.
- Przygotowanie zbrojenia.

- Wykonanie odlewu z zaprawy imitujgcej kamien.

C) Konstrukcja murowa pod gzymsami:

1) Demontaz zdestabilizowanej konstrukcji murowej znajdujgcej sie pod gzym-
sami blokowymi na wysokos¢ ok 79 cm. Materiat ceramiczny ulegt degradaciji
na skutek przeciekdw wody opadowej przez nieszczelng nakrywe. Dodatkowo
w okresie zimowym zawilgocony materiat ulegt rozsadzaniu co wptyneto
na znaczne obnizenie jego parametréw fizyko-mechanicznych.

2) Rekonstrukcja murarska konstrukcji murowej z zachowaniem oryginalnego
watku murarskiego. Do prac murarskich nalezy wykorzysta¢ cegte dobrang
pod wzgledem parametrow fizyko-mechanicznych i kolorystyce analogicznie
do oryginatu. Wymiar cegty 29x14x7 cm. Murowanie wykonywac na zaprawie

trasowej.
D) Montaz blokéw gzymsowych
1) Montaz kotew wklejanych w powierzchnie blokow gzymsowych tgczgcych
je z projektowanym zbrojeniem wienca zelbetowego.
2) Transport pionowy i utozenie zgodnie z pierwotnym uktadem blokow gzym-
sowych.
E) Zelbetowy wieniec

1) Demontaz istniejgcego "oslego grzbietu”.

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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2) Demontaz muru ceglanego w celu przygotowania miejsca pod wykonanie
wienca zelbetowego.

3) Oczyszczenie powierzchni.

4) Dezynfekcja biologiczna.

5) Wzmocnienie strukturalne istniejgcych cegiet preparatem opartym na estrach
kwasu krzemowego.

6) Wykonanie zbrojenia wienca.

7) Betonowanie wienca.

8) Iniekcja zywicg rysy powstatej na potgczeniu elementow nowo-projektowanych
z istniejgcymi.

9) Odtworzenie ,0slego grzbietu”.

F) Dach obiektu:

-

Usuniecie ziemi z dachu obiektu.

N

Usuniecie istniejgcej zdegradowanej hydroizolacji.

w

Oczyszczenie powierzchni betonu poprzez piaskowanie.

AN
S N N N N N N N

Dezynfekcja biologiczna.

a1

Uzupetnienie ubytkow w technologii PCC.

(2]

Reprofilacja powierzchni w systemie PCC.

\I

Wykonanie pokrycia dachowego w technologii dachow zielonych.

Odtworzenie nasypu z ziemi wczesniej usuniete;.

Uwagi:

/7

s wszystkie roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie
z warunkami technicznymi BHP i sztuka budowlana,

s w przypadku stwierdzenia innych warunkéw od przyjetych na-
lezy powiadomié projektanta.

BIURO OBStUGI INWESTYCJI mgr inz. Michat Andrzejczyk
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