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Wyciag z uzgodnien

W zalaczeniu nastepujace uzgodnienia:
A: uzgodnienia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami/terenem na cele budowlane:
1. Uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu przez uzytkujacego - Prezesa Stowarzyszenia
Ogrodowego ROD "MALINKA" w Zgorzelcu Pana Jana Szwindowskiego.

B: pozostate uzgodnienia:

1. Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw (2 strony)

2. Mapka ewidencji gruntow - jako sytuacja.

3. Warunki przytaczenia nr WP/051588/2018/0O01R03 z dnia 13-08-2018

4. Zaswiadczenie o przylaczeniu potwierdzajace wykonanie przytacza dla przedmiotowych dziatek - pismo
nr TD/BOP/2019-05-29/0000467 z dnia 29-05-2019.

5. Mapy zasadnicze z zasobu o nr 451.331.032 i 452.313.2343 z dnia 07-04-2020.

6. Zaswiadczenie Starostwa Powiatowego o nie podleganiu przedmiotowego opracowania obowigzkowi
zgloszenia oraz uzyskania pozwolenia na budowe - pismo nr AB.6740.1.16.2020.2 z dnia 9 marca 2020.

Przed przystapieniem do prac ziemnych powiadomi¢ nastepujace stuzby z 14 dniowym
wyprzedzeniem:
1. Posterunek Energetyczny w Zgorzelcu
2. PWiK NYSA w Zgorzelcu

W rejonie zblizen do 3 m od zainwentaryzowanych sieci prace prowadzi¢ recznie
Uzgodnienia, ktdre zostang zalatwione przez wykonawce robot:

1. Powiadomienie ww stuzb.
2. Inwentaryzacja geodezyjna ww prac.
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajacej ogrodki dziatkowe ROD
Malinka w Zgorzelcu potozonych przy ul. Bohaterow II Armii Wojska Polskiego.
Kategoria obiektow budowlanych XXVI - sieci elektroenergetyczne
Jako opracowanie towarzyszace opracowano:
- kosztorys z zestawieniem materialow w wersji inwestorskiej,
przedmiar robét,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Projektowane linie napowietrzne i kablowe zlokalizowano na dziatkach nr: 11/8 AM 61 8/4 - AM 7 w
Obrgbie ewidencyjnym 0008 Zgorzelec
Opracowaniem obj¢to dtugo$¢ tras linii napowietrznej i kablowej =199 m plus zejscia kablem po
shupach do najblizszych rozdzielnic ustawianych przy shupach.
1.2. Istniejacy Stan zagospodarowania.

Teren ogrodow dziatkowych.

Inwestycja nie wprowadza zmian zagospodarowania ani nie wymaga rozbiorek obiektow kubaturowych. .
1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje si¢ sie¢ napowietrzng z kablowym odcinkiem do pierwszej szafki rozdzielczej przy shupie nr 1

oraz odejscie kablowe ze stupa nr 5 w kierunku altany na dzialce nr 23 (magazyn sprzgtu)

Uksztaltowanie terenu i jego funkcja nie ulegng zmianie.

1.4 Powierzchnie zagospodarowania
Powierzchnie i przeznaczenie terenu objetego opracowaniem nie ulegng zmianie. Opracowanie nie
przewiduje budynkéw. Projektowane stupy zajmuja teren do 0.11 m® kazdy .

1.5 zabytki
Tereny objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

1.6 tereny gornicze.
Teren opracowania nie znajduje si¢ w terenie zasiegu oddziatywania kopalni.

1.7 zagrozenia dla §rodowiska i zdrowia
Inwestycja nie znajduje si¢ w grupie inwestycji oddziatywujacych negatywnie na zdrowie ani w grupie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

1.8 dane specyficzne
Inwestycja jest inwestycja prostg sprowadzajaca sie do rozbudowy sieci nn.

1.9 powierzchnia zabudowy budynkdw - nie dotyczy inwestycji sieciowe;.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania linii.

Linia kablowa doziemna nn w ostonach otaczajacych zgodnie z normg N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. " wg tab. 2 moze by¢
zlokalizowana w odlegto$ci poziomej 0.25 m od budynku.

Linia napowietrzna izolowana nn zgodnie z norma N SEP-E-003 "Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z
przewodami niepelnoizolowanymi" wg tab. 6 moze by¢ zlokalizowana w odleglosci poziomej 0.2 m od
trudnodostepnych czesci budynku. Odleglos¢ pionowa linii od drogi wewnetrznej wg tab. 7 wynosi 4.5 m,
projektowana okoto 7 m. Obszar oddziatywania linii mie$ci si¢ w catos$ci na dziatkach na ktorych zostata
zaprojektowana.

2. Warunki formalno-prawne.

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem nr WPRI.272.1.6.2020 z dnia 1-04-2020r,
- uzgodnien wg wyciagu z uzgodnien — 1+6 pozycji wykazu.
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- Norma N SEP-E-001/2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego. Ochrona przeciwporazeniowa COSiW
SEP,

- Norma N SEP-E-003/2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Norma N SEP-E-004/2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych lub
ogrodniczych,

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewod6éw barwami albo cyframi.

- PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod 1K),

3. Dane energetyczne.
Moc wg warunkéw przytaczenia wynosi 17 kW.

4. Stan istniejacy.
Na terenie opracowania brak jest energii elektrycznej.

5. Stan projektowany.
5.0 Prace demontazowe

Nie wystapia.

5.1 Sieci podlegajace przekazaniu koncernowi Tauron.

Zasilanie przewidziane jest ze ztacza ZK2a-1P ustawionego na granicy dziatki nr 8/4, ktore zostato
ustawione przez Tauron i stanowi wlasno$¢ Tauron. Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca
przylaczona do zaciskow zabezpieczenia nadpradowego ww. zlgcza stanowi¢ bedzie wiasnos¢ inwestora.
5.2 Sieci pozostajgce wlasno$cig inwestora

Projektowana w.l.z. jako linia kablowa zostanie wyprowadzona z ZK?2a-1P do szafki rozdzielczej R-1.
Réwnolegle z kablem YAKXS 5x50 uktada¢ bednarke FeZn 30x4. W ZK2a-1P dokona¢ podziatu
przewodu PEN na PE + N, tym samym sie¢ odbiorcza oraz projektowany w.l.z. wykona¢ w uktadzie
TN-S. Podobnie wykona¢ odejscie kablowe ze stupa nr 5 w kierunku szafki R-6; kabel YAKXS 5x50
uktada¢ z bednarka FeZn 30x4. W przypadku nie uzyskania R<10€Q nalezy dodatkowo wbi¢
pomiedziowane prety w rejonie stupa.

Rozdzielnica R-1

Rozdzielnica R-1 pehi funkcje rozdzielnicy przytaczeniowej do sieci oraz rozdzielczej. Roztacznik WG
pehi funkcje wytgcznika gtéwnego i winien by¢ zainstalowany na elewacji drzwi w miejscu dostgpnym.
Rozdzielnica posiada 4 pola do przylaczenia altanek dziatkowych z zabezpieczeniem char. B 6A dla kazdej
dziatki i jedno wspdlne zabezpieczenie roznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30 mA. Zgodnie z
ustaleniami z prezesem ogrodu rozdzielnice wyposazono w pole zasilajace szafke oswietlenia terenu z
zabezpieczeniem char. C 10A. Wszystkie pola odptywowe wyposazy¢ w liczniki 1 fazowe na szyng do 20A
z blgdem do 1% np. typu LEOLD.

Rozdzielnicg przylaczy¢ do stupa kablem YAKXS 5x50 uktadanym na stupie do wys. min. 3 m w rurze
ochronnej typu BE 50 (odpornej na promienie UV).

Proponuje si¢ wykonanie otworu w siatce oraz obramowania tak aby byt dostep do wytacznika od strony
drogi oraz mozliwos$¢ otwarcia drzwi rozdzielnicy. Jako obudowy wszystkich rozdzielnic proponuje
obudowe z tworzywa (atestowang) stosowang w ZK-4. Obudowom stawia si¢ wymagania aby stopnie
ochrony byly nie mniejsze niz: IP44 oraz IK 10.

Rozdzielnica R-2 do R-5

Rozdzielnica R-2 do R-5 sg identyczne i pelnig funkcj¢ rozdzielnic rozdzielczych. Rozdzielnica posiada
4 pola do przylaczenia altanek dziatkowych z zabezpieczeniem char. B 6A dla kazdej dziatki i jedno
wspolne zabezpieczenie roznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA.
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Wszystkie pola odptywowe wyposazy¢ w liczniki 1 fazowe na szyng do 20A z btedem do 1% np. typu
LEO1D.

Rozdzielnicg przytaczy¢ do stupa kablem YAKY lub YAKXS 3x25 uktadanym na shipie do wys. min. 3 m
w rurze ochronnej typu BE 50 (odpornej na promienie UV).

Proponuje si¢ wykonanie otworu w siatce oraz obramowania tak aby byta mozliwos$¢ otwarcia drzwi
rozdzielnicy. Jako obudowy wszystkich rozdzielnic proponuj¢ obudowe z tworzywa (atestowana)
stosowang w ZK-4. Obudowom stawia si¢ wymagania aby stopnie ochrony byly nie mniejsze niz: P44
oraz IK 10.

Rozdzielnica R-6

Rozdzielnica R-6 pehi funkcje rozdzielnicy rozdzielczej. Rozdzielnica posiada 4 pola do przytaczenia
altanek dziatkowych z zabezpieczeniem char. B 6A dla kazdej dziatki i jedno wspdlne zabezpieczenie
roznicowopradowe o pradzie zadzialania 30 mA. Ponadto posiada 1 pole do przylaczenia altanki dziatki nr
23 z zabezpieczeniem char. B 3x16A i trojfazowe zabezpieczenie réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30 mA. Zgodnie z ustaleniami z prezesem ogrodu rozdzielnice wyposazono w pole zasilajace 3 fazowe o
wickszej mocy (do 6 kW) celem umozliwienia prac narzedziami 3 fazowymi.

Wszystkie pola odptywowe wyposazy¢ w liczniki 1 fazowe na szyn¢ do 20A z bigdem do 1% np. typu
LEQO1D, pole dz. 23 wyposazy¢ w licznik 3 fazowe na szyn¢ do 20A z bledem do 1% np. typu LEO3D .
Rozdzielnicg przylaczy¢ do stupa kablem YAKXS 5x50 uktadanym na stupie do wys. min. 3 m w rurze
ochronnej typu BE 50 (odpornej na promienie UV). Rozdzielnicg zlokalizowaé przy elewacji altanki
Jako obudowy wszystkich rozdzielnic proponuj¢ obudowe z tworzywa (atestowang) stosowang w ZK-4.
Obudowom stawia si¢ wymagania aby stopnie ochrony byly nie mniejsze niz: P44 oraz IK 10.

Zaktad prefabrykujgcy rozdzielnice musi wystawi¢ certyfikat o zgodno$ci rozwigzania i zastosowanych
materialow z Polskimi Normami oraz obowigzujacymi dyrektywami unijnymi oraz, ze zastosowane liczniki
maja uchyb do 1% i moga shuzy¢ do rozliczen jako podliczniki.

5.3 Wytyczne rozbudowy

Przewiduje si¢ rozbudowe o okoto 300 m linii napowietrznej na dziatce 11/8 (uwzgledniono rezerwe w
obliczeniu na spadki napig¢ i skutecznosci samoczynnego szybkiego wylaczenia).

Ponadto rozprowadzenie energii z projektowanych szafek do altanek nie stanowi tematu opracowania.
Zaleca si¢ tu uktadanie przewodow YKY 3x2.5 do YKY 3x6 (w zalezno$ci od dhugosci i zwigzanego z tym
spadku napiecia. Przewody uktadaé¢ na glgbokosci min. 0.7 m w rurach ochronnych DVK 50 (lub
podobnych) koloru niebieskiego, rury obsypa¢ piaskiem. Nad rurg z przewodem na glebokosci 0.5 m
umiesci¢ foli¢ koloru niebieskiego.

6. Dobor oprzewodowania i trasy linii.

W pierwotnym wariancie rozwazano ustawienie stupa nr 1 w rejonie zlgcza energetyki, jednak bytby
niemozliwy wjazd sprz¢tu dzwigu i samochodu ze stupem na dz. nr 15. Zdecydowano si¢ na przejscie
kablem przez dz. nr 15 1 7. Stupy zostang w kolejnym etapie wykorzystane do montazu o$wietlenia terenu
oraz ewentualnie kamer monitoringu. W projektowanej wigzce przewodow linii napowietrznej
przewidziano zasilanie opraw o$wietleniowych. Stupy linii sg liczone na dlugo$¢ przesta 45 m przy
maksymalnej dlugos$ci przesta 40m, zatem stupy winny wytrzymaé doinstalowanie przewodu od kamer.
Droga pomigdzy dziatkami ma szeroko$¢ min. 3 m co umozliwi wjazd sprzetu i ustawienie stupow.
Lokalizacj¢ stupow nr 1 do 3 przewidziano na poszczeg6lnych dziatkach celem nie zmniejszania szeroko$ci
drogi. Lokalizacje stupow nr 4 i 5 przewidziano w drodze ktéra ma tu szerokos¢ min. 6.5 m.

Stupy ustawi¢ na fundamentach dobranych wg obliczen w zalaczeniu oraz wg tabeli montazowe;.
Elementy osprzetu linii dobra¢ wg tabeli montazowej stupdéw. Grunt przy stupach zagesci¢ warstwami.
Stosowac lini¢ napowietrzng typu AsXSn 4x50+2x35.

Linie kablowe wykona¢ kablem YAKXS 5x50 (lub YAKY 5x50) i kabel YAKXS 5x25. Kabel uktadaé
na glebokosci min. 0.7m. Réownolegle z kablami uktada¢ bednarke FeZn 30x4. Kable uktada¢ w rurze
DVK75 koloru niebieskiego. O ile grunt jest kamienisty stosowa¢ podsypke z piasku nad i pod rurg
ochronng. Co 10 m i na koncach kabla stosowa¢ oznaczniki z informacja o: typie kabla, nazwa inwestora,
rok utozenia. Nad kablem na glebokos$ci 0.5 m stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego wzdhuz trasy kabli.
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W zakresie opracowania sg skrzyzowania i zblizenia do sieci wodnej. Winny one znajdowac si¢ na
glebokosci ponizej 1.5 m i nie powinny kolidowac¢ z pracami prowadzonymi przy kablach uktadanych do
0.8 m. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy wykopach pod fundamenty stupéw do 2.3 m. W drodze przed
dziatkami 21 do 25 przebiega kabel wysokiego napigcia 20 kV oznaczony 3eWN; powinien znajdowac si¢
na glebokosci okoto 1 m.

Odtworzenia nawierzchni:

Darn z tras kablowych zdejmowa¢ kwadratami 30x30 c¢m i pielegnowaé w trakcie prac a nastgpnie
utozy¢ ponownie po zaggszczeniu gruntu. Tam gdzie wystgpuje humus nalezy oddzieli¢ warstwe
zewnetrzng (okoto 20 cm) od dolnej i sktadowa¢ oddzielnie a nastgpnie wykorzysta¢ do zasypania w
stosownej kolejnosci.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Ochrong przeciwporazeniowa rozwigza¢ zgodnie z norma N SEP-E-001/2003.

Ochrong przeciwporazeniowa sieci wykona¢ w uktadzie TN-S poprzez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wylaczenia.

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia stupa nr 1 z ktérego odchodzi kabel do stupanr 0 0 R <10 Q. W tym
celu utozy¢ bednarke rownolegle z uktadanym kablem. Ponadto wykonaé uziom przy stupie nr 5 w tym
celu utozy¢ bednarke do R-6 oraz wbi¢ w rejonie stupa pret Galmar o dlugosci okoto 9 m.

Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne stanu rezystancji izolacji, rezystancji uziemien,
skuteczno$ci samoczynnego szybkiego wytaczenia.

8. Obliczenia.

8.1. Dane energetyczne

Moc wg warunkow przylaczenia: P = 17 kW;
Dhugos¢ projektowanej linii 1 =215 m; S-35 mm® ;

8.2. Sprawdzenie spadkow napiec i SSW
Spadek napigcia obliczymy z wzoru

~100-P-1 _100-17000-225

AU 2 2
y-S-U 35-35-400

=1.951%

dla danych: P =17 kW;

dtugos¢ projektoanej linii | = 53+40+38+32+28+24 = 215 m

Dla ww. dlugo$ci wystarczajacy bylby przekroj ; S-35 mm® .

Biorgc pod uwage mozliwos¢ rozbudowy w kolejnym etapie o okoto 300 m linii i mozliwy wzrost mocy do
okoto 25 kW przyjeto dla obcigzenia roztozonego dlugos¢ zastepcza 300m i pozostate dane:

dla dane: P =25 kW; L =500 m - di. docelowa linii;
1 =300 m dt. obliczeniowa (zastepcza usredniona dla obciazenia) linii; S-50 mm? ;

~100-P-1 100-25000-300

AU 2 2
y-S-U 35-50-400

= 2.68%

Spadek napiecia na projektowanej linii (docelowo) wyniesie do 3% , na instalacji odbiorczej nie powinien
przekroczy¢ 1%.
Sprawdzenie samoczynnego szybkiego wylaczenia:

rR=21 2500570
y-S  35-50



PBW - Wewnetrzna linia zasilajaca ROD Malinka w Zgorzelcu

MCS Zgorzelec - maj 2020

X=x*1=025*05=0.125Q

Z =R+ X? =4/0.572+0.125% = 0.583Q

| = 0.8-U _0.8-230 _315A
z 0.583

Zastosowanie zabezpieczenia w ZK-2a-1P o wartosci gG 40 A daje wg charakterystyki czas zadziatania
przy zwarciu na koncu linii 0.4 s przy dopuszczalnym dla sieci 5s. Przy mocy przytaczeniowej 25 KW i
zabezpieczeniu 40A. Tym bardziej spetniony jest warunek przy aktualnych warunkach mocy 17 kW i
zabezpieczeniu 32A.

8.3. Sprawdzenie wytrzymalosci stupéw na obcigzenia

Zestawienie obcigzen stupa

przyjeto maksymalng obliczeniowa dtugos¢ przeset do 45 m

shup wirowany E 10.5/4.3 do 10.5/10 wysokos$ci 10.5 m

Przyjeto lokalizacje opraw pod linig; obcigzenie wiatrem oprawy - 22 daN
obcigzenie wiatrem stupa (dla E 10.5/10 i 10.5/4.3) - P = 58 daN

obciazenie wiatrem przewodu AsXSn 4x50+2x35 P, = 1.53 daN/m x 45 m = 56 daN
nacigg przewodu AsXSn 4x50+2x35 dla przesta dt. 45 m przy zwisie do 1.5 m - 593 daN
Obliczenie wytrzymato$ci stupow.

Dla shupa koncowego:

N, = 593 daN - dla przewodu AsXSn 4x50+2x25

P, = 22 daN; P; =58 daN; P, = 56 daN

Pu=Np+ Py +Ps=593 + 22 + 58 = 673 daN

P,=Py,+P,=56+22=79daN

P, =P +P? =673+ 797 = 677daN

Jako stupy krancowe ( nr 1 i 5) nalezy dobra¢ stupy typu E 10.5/10 K3 z ustojem FP-11
Jako shupy narozne (nr 4) wymagane sg stupy E 10.5/10

Npw = 840 daN - dla przewodu AsXSn 4x50+2x35 sita wypadkowa naciagu dla stupa 4
Dla stupa 4:

P, = 22 daN; Ps =58 daN; P, = 56 daN

Py,=N, + P, +Ps =840 + 22 + 58 = 920 daN

P,=Py+P,=56+22 =79 daN

P =P +P7 =+/0202+79° =923daN - dla stupa 4

Jako slup przelotowe nr 2 i 3 typu E 10.5/4.3 ust6j UP1 gleboko$¢ zakopania 2.2-2.3 m.

9. Tabliczka pamiatkowa

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ tabliczke pamiatkowa z pleksi lub podobnego
materiatu 0 wymiarach 148x210 mm z kolorowym nadrukiem wg wzoru dotagczonego do niniejszego
projektu. Tres¢ nadruku gtéwnego:
projekt: BUDOWA WEWNETRZNEJ LINIT ZASILAJACEJ NA ROD "MALINKA" W ZGORZELCU

10. Oswiadczenie.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z umowa, obowigzujacymi normami przepisami
techniczno-budowlanymi. Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do
realizacji. Posiada niezbgdne uzgodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbgdnym przy realizacji niniejszej
umowy oraz w zwigzku z realizacjg robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
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Wykonawca przenosi na zamawiajgcego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz
z wersja elektroniczng bez ograniczen w powielaniu i przetwarzaniu dowolng technikg zgodng z prawem.

Projektowane urzadzenia i sieci nie oddzialujg negatywnie na §rodowisko. Projekt jest siecig elektryczng
o napieciu do 1 kV petniaca funkcje wewnetrznej linii zasilajgcej (na dzialce inwestora) i nie podlega
zgloszeniu budowy ani pozwoleniu na budowe.

PROJEKTANT




