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Czesé ogolna
Dokumentacjg¢ opracowano na podstawie umowy nr WPRI.272.1.6.2020 z dnia 1-04-2020r na
wykonanie prac projektowych pomiedzy Pracownig Komputerowo-Projektowa Sieci i instalacji
MALINSKI COMPUTER STUDIO reprezentowang przez Andrzeja Malinskiego a Gmina Miejska
Zgorzelec.

Uktad specyfikacji przyjeto zgodnie z zaleceniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zakres specyfikacji jest zgodny z zakresem Projektu Budowlanego.

Przyjeto jako zasade kompleksowe wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej ROD Malinka w
Zgorzelcu zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi uprzednio dla istniejacego zlacza
kablowego ZK2a-1P.

Zakres robot sprowadza si¢ do robot utozenia kabli i bednarki, ustawieniem stupow i montazem linii
napowietrznej oraz ustawieniem rozdzielnic stuzacych do przylaczenia poszczeg6lnych dziatek
Prace mozna zaplanowaé catosciowo lub etapowo.

Prace sa zwigzane bezposrednio z siecig elektryczng napowietrzno-kablowa (oraz planem
wykorzystania stupéw do o$wietlenia terenu) i winny by¢ zlecone w drodze przetargowe;j firmie z
doswiadczeniem w pracach na sieciach napowietrznych.

Projektant proponuje:

- prowadzi¢ kabel trasowy jak przedstawiono na planie zagospodarowania przestrzennego,
- ustawi¢ shupy i rozdzielnice oraz zawiesic¢ izolowany przewod linii napowietrznej

- wykona¢ przeciecie galezi w sasiedztwie przewoddw linii napowietrznej ,

1.1.Nazwa zadania
Temat umowy: Projekt budowy wewnetrznej linii zasilajacej ROD Malinka w Zgorzelcu.

1.2.Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem opracowania sg nastepujace prace:
- demontaz - brak; teren nie byt zasilony,
- wewnegtrzna linii zasilajaca jak w temacie.

Zakres projektu robdt dotyczy robot przytaczeniowych realizowanych przez inwestora poprzez
budowe w.1.z. napowietrzno-kablowej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Po przeprowadzeniu prac w branzy roboét elektrycznych bedzie konieczne zainwentaryzowanie
geodezyjne kabli i stupow. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpiecza¢ wykopy pozostawione na
Czas przerw w pracy.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace dane z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych,

Roboty elektryczne z rozkopaniem chodnikow i terenéw pobocza drogi wykona¢ w okresie letnio-
jesiennym. Roboty zorganizowac tak aby bezposrednio po rozkopaniu terenu dysponowaé niezbednymi
materiatami, sprzetem i pracownikami w celu ich kontynuowania i szybkiego zakonczenia prac na
poszczegblnych odcinkach.

Zlecenie powinna otrzymac firma dysponujgca do§wiadczeniem oraz wykonujaca prace w grupach
robét kablowych i linii napowietrznych oraz posiadajaca odpowiednie referencje, potencjat
wykwalifikowanych pracownikow, sprzet do wykonawstwa i pomiarow kontrolnych.

- zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,
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Strefa prac budowlanych w trakcie ich prowadzenia winna by¢ zamknieta dla osob trzecich. Teren
ogrédkow jest ogrodzony.

- ochrony Srodowiska,

Projektowane instalacje nie oddziatujg negatywnie na srodowisko. W celu optymalizacji efektu
o$wietlenia proponuje si¢ wycigcie gatezi w sasiedztwie stupow. Wycinka wydtuzy okres eksploatacji
stupow i przewodow napowietrznych gdyz bedzie zapobiegata przyleganiu gatezi i lisci do konstrukcji
shupa i przewodu. Wycinke nalezy prowadzi¢ regularnie w odst¢pach raz na 2 lata. Od linii do
najblizszych gatezi odleglo$¢ winna wynosi¢ okoto 1.5 m.

Celem uniknigcia niepotrzebnej wycinki zrezygnowano na odcinku od ZK do pierwszego stupa z linii
napowietrznej 1 zaprojektowano lini¢ kabla ziemnego, na co uzyskano zgode prezesa ROD Malinka

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
Celem zapewnienia bezpieczenstwa pracy na etapie projektu opracowano Informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie dla zadania inwestycyjnego:
Budowa w.l.z. ROD Malinka w Zgorzelcu.
Celem przeciwdziatania zerwaniu linii przez galezie drzew prowadzi¢ ich regularng wycinke jak
zalecono w p. "ochrona srodowiska"
Kierownik budowy jest obowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Zwazywszy, ze prace sg przewidziane na terenie otwartym podzielonym na zagospodarowane dziatki
nalezy prace tak organizowaé aby:
- materialy sktadowa¢ bezposrednio na §rodkach transportu,
- zaplecze socjalne zorganizowa¢ rowniez na $rodkach transportu

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,
Organizacja ruchu drogowego - nie dotyczy opracowania

- ogrodzenia,

Przy prowadzeniu prac ziemnych teren wykopu (wykopy do 1 m pod kabel oraz do 1.2 m dla shupéw)
nalezy ogrodzi¢ tasmg ostrzegawcza.

Na etapie stawiania shupéw moze wystgpi¢ problem z wjazdem dzwigu i samochodu ze stupem na
droge (szerokosci 3 m pomigdzy dz. 1 1 7 oraz kolejnymi). W razie konieczno$ci nalezy liczy¢ si¢ z
potrzeba demontazu ogrodzenia naroznika dziatki nr 14 oraz ponownego montazu po przeprowadzeniu
prac.

- zabezpieczenia jezdni
- nie dotyczy opracowania

1.5.Nazwy i kody: grup robdét, klas robét, kategorii robét

Zgodnie z Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (CPV) wykonywane prace obejmuja:
grupe robdt: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa robot: 4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kategorie robét:

45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
oraz w klasie rob6t 31321 linie energetyczne:
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31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne

1.6. Okreslenia pojeé nigdzie weze$niej niezdefiniowanych w celu jednoznacznej
interpretacji zapisow dokumentacji
Wykonywane sieci sg typowymi i nie widzi si¢ potrzeby wprowadzania dodatkowych definicji.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow, ich skladowania i transportu oraz
kontroli.

Wiasciwos$ci wyrobow sa okreslone Polskimi normami, atestami i aprobatami, ktore muszg spetiac.
Gtlownie Polskie Normy opisuja szczegdtowo poszczegdlne materiaty do zabudowania. W przypadku
ich braku przywolywane sg normy unijne EN lub standardy migdzynarodowe IEC., w przypadku braku
takowych opracowania krajowe COSiW SEP jako normy SEP.

Transport wyrobow winien odbywa¢ si¢ w oryginalnych opakowaniach. Miejsce przeznaczone na
skladowanie musi by¢ obszerne, aby mozna bylo dojs¢ do poszczegolnych pol sktadowych. W
przypadku etapowania robot materialy moga by¢ pobierane sukcesywnie ze §rodkow transportu.
Wysokos¢ sktadowania musi zapewnia¢ naprezenia dolnej warstwy nie powodujace odksztatcen
opakowan i gruntu. Zwazywszy na mate ilo$ci materiatdéw i matg wage problem ten nie wystapi.
Przewody sktadowac na gladkich powierzchniach uktadajac kregi na plasko a najlepiej odwijaé przewod
bezposrednio z bebna.

Nie dopuszczalne jest sktadowanie kabli w temperaturach ujemnych i jakiekolwiek postgpowanie z
materiatem w takich temperaturach. Przewody uktada¢ przy temperaturach zewnetrznych powyzej 40 C.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, urzadzen kontrolno-pomiarowych i maszyn do
wykonania robdt

Sprzet do prac winien by¢ sprawny i bezpieczny. Glownym zagrozeniem w grupie elektronarzedzi
wykorzystywanych w tego typu pracach jest ich zty stan techniczny lub nieprawidlowe zasilanie.
Ogledzinami przed kazdym uzyciem sprzgtu nalezy objaé stan obudowy, jej kompletnosé¢ brak pegknigé,
normalny poziom halasu podczas pracy. Sprawdzamy réwniez przewdd zasilajacy, ktory na budowie
winien by¢ obowigzkowo typu warsztatowego lub oponowego bez widocznych uszkodzen i ubytkOw
powloki i izolacji. Stosowanie przewodow i przedtuzaczy innych typow np. sznur mieszkaniowy typu
SM jest zabronione. Wszelkie urzadzenia na budowie nalezy przytacza¢ wytacznie do rozdzielnic
budowlanych spetniajacych wymagania normy PN-HD 60364-7-704 :2010.

Urzadzenia z napedem silnikami spalinowymi winny by¢ wyposazone w fabryczne urzadzenia do
thumienia hatasu, winny by¢ wolne od wyciekow paliwa i olejow. Ich stan techniczny sprawdzamy przez
dokonywanie okresowych przegladoéw, zas na placu budowy ogledzin przed kazdorazowym
uruchomieniem.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

Stosowane przyrzady pomiarowe podlegaja Ustawie z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia: ustawa z dnia 27 maja 2004r o zmianie ustawy — Prawo o miarach).
(Ostatnia aktualizacja Ustawy z dnia 18 marca 2011 nie wprowadza zmian w zakresie Art. 8)

Art. 8 ustawy stanowi, ze przyrzady ktore mogg by¢ stosowane w ochronie zdrowia podlegajg prawnej
kontroli metrologicznej. Zatem do prac pomiarowych moga by¢ dopuszczone tylko przyrzady
posiadajace: zatwierdzenie typu przyrzadu przed wprowadzeniem typu do obrotu, legalizacje
pierwotng lub legalizacj¢ ponowng w stosunku do przyrzaddéw wprowadzonych do uzytkowania.
Legalizacja ponowna obejmuje przyrzady w zwigzku z uptywem okresu waznosci legalizacji pierwotnej
lub poprzedniej legalizacji ponownej. Wykaz przyrzadow podlegajacych kontroli obejmuje praktycznie
wszystkie przyrzady do pomiaréw na napigciu sieciowym 230 1 400V.

Maszyny do wykonywania rob6t. Maszyny wykorzystywane do prac winny posiada¢ dokumentacje z
ktorej wynika, ze zostaty dopuszczone do uzytkowania oraz posiadaja wazne przeglady wykonane w
czasokresach stosownych do typu. Sprzet narzedzia i elektronarzedzia reczne oprécz posiadania
certyfikatéw CE lub dawnego B winny by¢ przed uzyciem sprawdzone w zakresie ogledzin oraz proby
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ruchu. W przypadku nie wlasciwej pracy narzedzie lub sprzet wycofac z eksploatacji, kierujac je do
serwisu.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty wykorzystywane w sieciach napowietrznych sg elementami mato i §redniogabaratowymi i
odpowiednim $rodkiem transportu jest samochdd dostawcezy oraz ciezarowy. Do transportu piasku
stosowa¢ samochdod wywrotke. Transport kabla przy zadanej ilosci do wyboru: samochdod dostawczy,
ciezarowy lub przyczepa dostosowana do przewozu kabli. Jedynie transport stupéw wymaga
samochodu lub przyczepy dtuzycowej (najdtuzsze stupy - 10.5 m). Roztadunek na dziatkach
drogowych. Stawianie stupow 10.5 m wymaga dzwigu, za$ montaz osprzetu z samochodu z
podno$nikiem.

5. Wymagania dotyczgce sposobu wykonania robot, wykonczenia, tolerancji
wymiarowych, szczegélow technologicznych oraz przerw i ograniczen.

Spos6b wykonania robot jest narzucony projektem budowlanym. Szczegdty technologiczne w
postaci przyjetych tras kabli, miejsc przepustow rurowych opisano w projekcie. Dopuszcza si¢
odstgpstwa od warunkow narzuconych projektem w przypadku konieczno$ci spowodowanej np.
stwierdzeniem nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu lub wystapienia struktur geologicznych o
znacznej twardosci, ktore da si¢ oming¢, pod warunkiem uzyskania pisemnej aprobaty ze strony
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz shuzb wydziatu inwestycji. Odstepstwa lokalizacji i tras musza
by¢ naniesione na dokumentacji powykonawczej. Utozone kable winny by¢ przed ich zasypaniem
zgloszone do shuzb geodezyjnych celem ich inwentaryzacji.

Wykonczenie robot. Podstawowe problemy jako$ciowe przy sieciach to:

- odchylenie od pionowego ustawienia stupdw; w celu zapobiezenia temu zjawisku na etapie odbioru
sprawdzi¢ ustawienie poszczegolnych stupéw poziomicg oraz sprawdzi¢ protokoty zageszczenia
gruntu przy ich fundamentach,

- osiadanie gruntu po zakonczeniu robot; zageszeza¢ grunt warstwami na dziatkach wzdtuz tras kabli
oraz bezposrednio przy stupach,

- uszkodzenia kabli; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami stosujac utozenie na calej dtugosci w rurach
ochronnych do kabli, w przypadku stwierdzenia kamienistego gruntu zastosowa¢ dodatkowo
nalezyta podsypke z drobnego piasku o uziarnieniu do 1 mm, na calej dugosci; 25 cm nad kablem
stosowac przykrycie folig koloru jasnoniebieskiego,

- zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej: stupy zlokalizowano w miejscach ogolnie
dostgpnych zatem ich konstrukcja musi by¢ chroniona przed zjawieniem si¢ napig¢ razenia.
Stosowac zabezpieczenia zapewniajace samoczynne szybkie wylaczenie niezaleznie do kazdego
stupa. Doprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 4x25, ktéra zapewni naturalny uziom
wyréwnujacy potencjat shupow krancowych wzgledem ziemi,

Tolerancje wymiarowe. Dla tego typu robot najwazniejsze jest odpowiednie rozmieszczenie stupow,
proponuje si¢ zachowanie 25 cm odlegtosci fundamentu od skraju dziatek tam gdzie to mozliwe,
réwniez nalezy zachowa¢ odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu umozliwiajace ewentualne
naprawy i wymiane Sieci . Stupy mocne winny by¢ ustawione min 80 cm od ogrodzen ze wzglgdu na
fundament.

Przerwy i ograniczenia. Przy prawidlowo opracowanym harmonogramie rob6t, powodem przerw w
pracy moze by¢: znalezisko archeologiczne, lub znalezienie nieznanego (wg podktadu geodezyjnego i
projektu) uzbrojenia terenu. W takiej sytuacji dang grupg robot przerwac, skorygowa¢ harmonogram,
roboty wykona¢ po wykonaniu niezbednych uzgodnien. Front roboét jest do§¢ szeroki przy prawidtowo
opracowanym harmonogramie robét i liczebnosci pracownikow prace mozna prowadzié¢ grupowo w
kilku zespotach. Przerwy moga zaistnie¢ w przypadku ztej koordynacji robdt pomiedzy ekipami
wykonujacymi poszczegodlne instalacje lub w przypadku niedoboréw materiatowych, zbyt mate
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wyprzedzenie zamowien materialow w stosunku do wykonawstwa. W przypadku przerw
przewidzianych jak i planowanych bezwzglgdnie zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsca wykopow a nastgpnie
dogladac ich stan w trakcie trwania przerw.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow w nawigzaniu do dokumentacji projektowej
oraz dokumentéw producenta.

Ogledziny to pierwszy etap pomiarow, ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob przy
odtaczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i
uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Oglgdziny majg potwierdzic, ze
zainstalowane urzadzenia:

1) spelniaja wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

2) zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami ww. normy i nie maja
uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

3) majg wlasciwy sposob ochrony przed porazeniami i pozarami;

4) maja wlasciwie oznaczone przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz barwy zgodnie z
wymogami normy PN-EN 60446:2004 oraz zabezpieczenia i aparature;

5) maja zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

W trakcie ogledzin nalezy dokona¢ sprawdzenia:

1) sposobu ochrony przed porazeniami oraz wielkosci odstepow (gdy zastosowano bariery,

umieszczenie poza zasiggiem reki, ogrodzenia albo izolowanie stanowiska);

2) obecnosci przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu pozaru i
ochronie przed skutkami cieplnymi. Urzadzenia elektryczne nie moga stwarzaé zagrozenia
pozarowego dla materiatow znajdujacych si¢ w poblizu. Urzadzenia, ktére moga powodowac tuk
lub iskrzenie, maja by¢:

a) ostonicte materiatami odpornymi na dziatanie tuku,
b) tak montowane, aby tuk fatwo zgast.

3) doboru przekrojow przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia, zgodnosci z PB;

4) wyboru i nastawienia urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych;

5) doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych;

6) umieszczenia schematdw, opisow w rozdzielnicach, tablic ostrzegawczych i

innych podobnych informacji;
7) poprawnos$ci potaczen przewodow i opisu oznaczen na stupach (nr stupa i obwodu).
8) opisu pdl licznikdw numerami dziatek celem umozliwienia prawidtowego inkasa

Norma PN-1EC 60364-6-61:2000 oraz N SEP-E-004 okre$la zakres prob odbiorczych, ktére w zalezno$ci
od potrzeb obejmuja:

1) probe cigglosci przewoddow ochronnych - wykonac

2) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonaé

3) sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw — urzadzenia z tej grupy nie wystapia
4) sprawdzenie samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania - wykonaé

5) pomiar rezystancji uziemienia uziomu — sprawdzi¢ dla poszczegdlnych stupow i rozdzielnic,
6) probe wytrzymatosci elektrycznej izolacji - wykona¢

7) probe dziatania - wykona¢

8) sprawdzenie skutkdw cieplnych — sprawdzi¢ brak oznak na listwach, zaciskach i przy aparatach
9) pomiar spadku napiecia — odstgpiono ze wzgledu na brak odbiorcow

Ponizej opisano wymogi dla wybranych pomiaréw majacych wpltyw na bezpieczenstwo ludzi i
urzadzen:
Do pomiaru rezystancji stosowac¢ legalizowane mierniki izolacji. Pomiary wykonywa¢ odpowiednio na
napieciach:
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- 1000 V w obwodach o izolacji na napiecie znamionowe do 1000 V (tu: kabel i przewdd linii
napowietrznej)

Pomiar przeprowadzamy w czasie 60s. Dla napigc¢ roboczych instalacji do 1kV wymagana
minimalna warto$¢ rezystancji izolacji polietylenowej wynosi 100 MQ.
Uwaga: W przypadku zastosowania ochronnikow przepiec. Nalezy je odtaczy¢ przed pomiarem
rezystancji izolacji oraz odtaczy¢ odbiorniki.
Odbiér wyrobow w nawigzaniu do wymogéw projektowych i producenta.

Zainstalowane materialy, aparaty i urzadzenia zostang skontrolowane ze wzglgdu na ich zgodnos¢ z

parametrami technicznymi, charakterystykami, przynaleznoscig do zaleconych grup wyrobow.
Ponadto zostanie dokonane sprawdzenie ze wzgledu na walory estetyczne w tym: brak zarysowan, pgknigc,
nadtaman i innych widocznych uszkodzen. Ze wzglgdu na wymogi producenta wiodacy jest wymog
przedtozenia dokumentow potwierdzajacych oznakowanie CE oraz zgodno$¢ z normami PN, IEC, EN.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Przedmiar robot zostat starannie opracowany na etapie projektu i jest podany w czgsci szczegdlowej
specyfikacji technicznej. Pozycje w ktorych:
- dojdzie do zmian tras oprzewodowania z powodow ktore na etapie projektu nie zostaty

uwzglednione,

- wystapig ewentualne prace dodatkowe np. na wniosek inwestora lub uzytkownika,

wymagaja rozliczenia w oparciu o obmiar powykonawczy. Obmiar robot dodatkowych winien by¢
wykonany przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Obmiar rob6t winien by¢ wykonany w obecnosci przedstawicieli stron: wykonawcy 1 inwestora.
Dhugosci tras przewodow zostang zmierzone z natury lub z dokumentacji powykonawczej opracowane;j
na podktadach w skali, wedle ustalen stron. Pozostate elementy zostang zliczone. Obmiarem zostang
objete elementy zgtoszone do odbioru przez wykonawceg. Odbiodr robdt czesciowy moze dotyczyd
poszczegblnych elementdw sieci.

Zakres odbioru czesciowego wedlug ustalen moze dotyczy¢:

- czeSci robot sieciowych,

- robot wykonywanych przez okreslonego wykonawce (podwykonawce,),

- elementdw obiektu lub rob6t przewidzianych do zakrycia.

Odbidr czgsciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych prac.

Odbioru czesciowego dokonuje komisja w skladzie:

- inspektor nadzoru inwestorskiego,

- kierownik budowy,

- kierownik robot elektrycznych,

- majster, brygadzista danego odcinka prac,

- podwykonawca.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Wszystkie uwagi nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy razem z dotgczonym protokotem.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia usterek (wad) inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje sprawdzenia i po konfrontacji z wpisem do dziennika budowy stwierdza w oddzielnym
protokdle, z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy, fakt usunigcia usterek.

Odbioér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze skorzystaé z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcOw i przedstawicieli inwestora i uzytkownika. Odbior koncowy powinien by¢
poprzedzony odbiorami czesciowymi a takze rozruchem technologicznym sieci elektrycznej,
podaniem docelowym napigcia. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonanych prac:

- Z umowa
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- Z projektem budowlanym,

- z warunkami technicznymi wykonania, specyfikacja techniczng, obowigzujacymi przepisami i

Polskimi Normami.

Ponadto sprawdzamy:

- jakos$¢ wykonanych robét potwierdzong probami montazowymi, (ew. rozruchowymi),

- wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow,

- kompletno$¢ pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych,

- kompletno$¢ dopuszczen do stosowania w budownictwie, oznakowanie CE dokonania zgodno$ci wyrobu
z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczna, stwierdzenia zgodnosci z PN, EN, IEC -
wymaganych na zabudowanie materialow do instalacji.

Obiekt powinien spetnia¢ warunki prawidtowej eksploatacji i uzytkowania.
Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokoét podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy i pozostate osoby biorgce udziat w odbiorze.
Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne usterki
lub wady oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
Decyzja o przyjeciu obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie) lub odmowa przyjecia obiektu
wraz z uzasadnieniem powinna by¢ zawarta w protokole odbioru potwierdzonym wpisem do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

W szczegdlowej specyfikacji nie przewidziano prac tymczasowych ani towarzyszacych. Jesli zajdzie
konieczno$¢ wykonania innych prac towarzyszacych lub konieczno$¢ robét tymczasowych nalezy je
rozliczy¢ systemem powykonawczym
10. Dokumenty odniesienia w tym: elementy dokumentacji projektowej, normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty.

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem nr WPRI.272.1.6.2020 z dnia 1-04-2020r,
- warunkow przytaczenia nr WP/051588/2018/0O01R03 z dnia 13-08-2018

Oraz aktow prawnych i norm:

- PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych lub
ogrodniczych,

- PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewng¢trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK),

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Normy SEP

- N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-003/2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Dyrektywy:

- dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspolnych ram regulacyjnych sieci
i ustug tacznosci elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002);

- dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbliZzeniu praw panstw cztonkowskich dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. Urz. L 139 23.05.89); 89/336/EEC Electromagnetic
Compatibility Directive (EMC),
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- Dyrektywa 73/23/EWG — Sprzgt elektryczny niskiego napigcia; 73/23/EEC Low Voltage Directive (LVD),

- Dyrektywa 93/68/EWG — Dyrektywa maszynowa. Wprowadzanie maszyn na rynek unii Europejskiej,

Ustawy i rozporzadzenia:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2016 poz. 2047) w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (ustanawia zgodno$¢ z
dyrektywami 67/548/EWG, 92/58/WE, 1999/45/WE, 2004/9/WE, 2004/10/WE, 2008/112/WE Parlamentu
Europejskiego,

- dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zblizeniu praw panstw cztonkowskich dotyczacych

- kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. Urz. L 139 23.05.89).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8 wrzeénia 2016 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2015 poz. 1165)

11. Prace towarzyszace w tym inwentaryzacja powykonawcza.
Wystapia nastgpujace prace towarzyszace:
- przecinanie gatezi,

Prace objete niniejszg specyfikacja podlegaja zainwentaryzowaniu geodezyjnemu na mapach
zasadniczych.
Nie mozna wykluczy¢ konieczno$ci wykonania innych prac, ktérych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
robot, jednak beda miaty one ograniczony zakres.

Czes¢ szezegolowa

A. Dane ogdélne Wedlug Wspodlnego Slownika Zamowien CPV
Podziat na dziaty z ktérymi sa zwigzane wykonywane instalacje dokonano w punkcie 1.5 czgsci
ogolnej specyfikacji. Calos¢ robot miesci si¢ w:
- 31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne
- 45314310-7 Uktadanie kabli
- 45317300-5 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze
- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

B. Sieci wewnetrznej linii zasilajacej.

Projektowane przewidziano do wykonania jako 1 etap.

l. - calo§é
Opis robét i materiatow Obmiar | Uwagi
1. Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej z zerdzi wirowanych o dtugosci do 10.5
m o danych:
- stup o sile uzytkowej 10.0 kN oznaczony jako E 10.5/10 z uzbrojeniem wg tabeli 3 szt.
montazowej stupow zawartej w PBW
- stup o sile uzytkowej 4.3 kN oznaczony jako E 10.5/4.3 z uzbrojeniem wg tabeli 2 szt.
montazowej stupow zawartej w PBW
2. Przewody uziemiajagce mocowane na stupach z bednarki ocynkowanej30x4 20m
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3. Montaz uzioméw w wykopie o gltebokosci 0.8 m z bednarki ocynkowanej30x4 65m
4. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych z preta pomiedziowanego fi 17.2 np. typ 18 m.

Galmar 2 pom.
5. Pomiar instalacji uziemiajacej stupa 2 szt.
6. Montaz ogranicznika przepig¢ typ np. BOP 0.66/5 lub inny o wytrzymatosci pradowe;j

min. 5kA 8 szt.
7. Montaz na stupach osprzgtu do mocowania przewodu linii wg tabeli montazowe;j

stupow 5 kpl.
8. Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn 4x50+2x35 0.14 km
9. Zageszczenie gruntu ubijakami przy slupach 7.5m?
10. Montaz ostony kabla na stupie do wysokosci 3 m typu rura BES0 lub stalowa np.OK-

1/VE 6 szt.
11. Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy 5 pom.
12. Pomiar rezystancji izolacji obwdd 3-fazowy 1 pom.
13. Wycinka gatezi drzew twardych sred. 16-20 cm 2 szt.
14. Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 19.2 m?
15. Zasypywanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 19.0 m®
16. Utozenie rur ochronnych do kabli typu DVK 75 60 m
17. Zageszczenie gruntu ubijakami na trasie kabli 19.0 m®
18. Uktadanie w uprzednio utozonych rurach i na stupach kabli aluminiowych 3 zytlowych

o przekroju zyt min. 25 mm? (np. YAKY 3x25 lub YAKXS 3x25) w izolacji z

polietylenu usieciowanego lub polwinitu o barwach zyt zgodnych z norma PN-EN

60446:2004 z powloka z polwinitu wraz z przykryciem folig z PCV koloru

niebieskiego o grubosci min. 0.4 mm i szerokosci min. 40 cm na wysokosci 25 do 35

cm nad kablem oraz natozeniem oznacznikéw kablowych rozmieszczonych i 44 m

wykonanych zgodnie z norma N SEP-E-004:2004
19. Ukladanie w uprzednio utozonych rurach kabli aluminiowych 5 zylowych o przekroju

zyt min. 50 mm? (np. YAKY 5x50 lub YAKXS 5x50) w izolacji z polietylenu

usieciowanego lub polwinitu o barwach zyt zgodnych z norma PN-EN 60446:2004 z

powloka z polwinitu wraz z przykryciem folig z PCV koloru niebieskiego o grubosci

min. 0.4 mm i szeroko$ci min. 40 cm na wysokos$ci 25 do 35 cm nad kablem oraz

natozeniem oznacznikow kablowych rozmieszczonych i wykonanych zgodnie z norma 60 m

N SEP-E-004:2004
20. Zarobienie na sucho konca kabla 3 zytowego o przekroju do 50 mm?2 8 szt.
21. Zarobienie na sucho konca kabla 5 zytowego o przekroju do 50 mm?2 4 szt.
22. Instalowanie rozdzielnic R-1 do R-6 wykonanych w obudowach ZK-4 wg schematow

zawartych w PBW "Rozdzielnice ROD Malinka™ 6 szt.
23. Utozy¢ na dnie rowu kablowego bednarke ocynkowang typu FeZn 30x4 wzdhuz trasy 125m?

wszystkich uktadanych kabli. Bednarke taczy¢ za pomoca zaciskéw uziemiajacych z

konstrukcja stupa oraz zyta PE kabli. Miejsca taczen zabezpieczy¢ przed korozja 64 m
24. Montaz ztaczy kontrolnych przy stupach 2 szt.
25. Badanie linii kablowej nn 3 zytowej 4 szt.
26. Badanie linii kablowej nn 5 zytlowej 2 szt.
27. Badanie i pomiar samoczynnego szybkiego wylaczenia (pierwsza proba) 6 pom.
28. Badanie i pomiar samoczynnego szybkiego wylaczenia (nastgpna proba) 2 pom.
29. Stawianie stupa do tabliczki 1 szt.
30. Montaz tabliczki pamigtkowej 1 szt

PROJEKTANT
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