Tabela montazowa stupéw ROD Malinka w Zgorzelcu - podstawowe elementy

Typ stupa: UWAGI Razem

Lp. Nazwa elementu Ji(tjl?;- i*ruf ﬁj‘rug ﬁj‘rug ﬁj‘ruf ﬁj‘rug llogé
1 Zerdz E 10.5/4.3 szt. 1 1 2
2 Zerdz E 10.5/6 szt. 0
3 Zerdz E 10.5/10 szt 1 1 1 3
4 | Zabezpieczenie SV 29.25523 z bezp. 2 A szt. 0
5 Piyta ustojowa U-85 szt. 1 1 1 1 4
6 Piyta ustojowa U-130 szt. 1 1 2
7 Ptyta fundamentu P-120 szt. 1 1
8 Element fundamentu EF Szt. 1 1
9 Objemka OU-1/VE szt. max E 10.5/15| 2 1 1 2 6
10 Piyta stopowa 0.3x0.3 szt. 1 1 1 1 1 5
11| $ruba z nakretkg i podktadkami M16x250 szt. 12 12 | 12 36
12 | Zacisk odgatezny przeb. izolacje SL 11.118 szt. 5 3 3 3 8 22
13 Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 1 1 1 1 1 5
14 Uchwyt przelotowy SO 130 (do 150°) 4x25-120/18kN 0
15| Uchwyt narozny SO 136 (do 90 do 150°) szt. 1 1 1 3
16 Uchwyt odciggowy SO 118.1202 szt. 1 1 2
17 szt 0
18 obejma 0-1/E szt 0
19| Tasma stal. z klamerkg COT37 + COT 36 kpl. 6 6 6 6 12 36
20 bednarka FeZn 30x4 kg 2x10X0.9=18kg | 9 9 18
21 zacisk uziemniajgcy srubowy 2442 szt. 1 1 2
22| pret pomiedziowany & 17.2 mm dtugosci 3 m szt. w razie potrzeby 6

23 uchwyt dystansowy kabla SO 79.6 szt. 5+5 5 5 5 [5+10| 40
24 | Ochrona kabla OK-1/VE dtug.3 m lub BE50 szt 1 1 1 1 2 6
o5 Odgromnik SE30.166BZ-5 = BOP 0.66/5 sat. 4 4 8

+SL9.22 (samoprzebijajacy)




