OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110).

e Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784 z pdin. zm.)

e Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311):

e Nr1-Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych u warunki ich umieszczania
na drogach,

e Nr 4 -Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. nr 2310).

¢ Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,
¢ Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

2. Cel opracowania:

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu w ciggu drogi wewnetrznej, opracowano w zwigzku z
koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu drogowy w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na
remoncie dojazdu pozarowego do kompleksu budynkdéw szkolnych.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy:

Droga wewnetrzna zlokalizowana w granicach administracyjnych miejscowosci Ztotniki
Kujawskie, przebiegajaca w poblizu kompleksu placéwek oswiatowych. W chwili obecnej nawierzchnia
przedmiotowej ulicy wykonana jest z trylinki; ulica wytgczona z ogélnego uzytkowania, poza dojazdem
zaopatrzenia oraz pracownikéw oswiaty. Ruch sporadyczny, z zwiekszonym natezeniem w porze
poranne;j.

4. Stan projektowany:

Prace przewidziane w niniejszym opracowaniu prowadzone bedy w trzech etapach, z
czesciowym podtrzymaniem ruchu drogowego i pieszego.

Pierwszy etap prac zaktada realizacje robot od ul. Szkolnej do nieczynnego osadnika
kanalizacyjnego. Prace od najazdu pojazdéw nalezy oznakowaé znakami drogowymi B-1 i U-20b, w
odlegtosci min. 50 m od miejsca robdt drogowych nalezy zastosowac znaki A-14, od strony ulicy Szosa
Bydgoska nalezy zastosowaé znak D-4a ponadto od strony ulicy Szkolnej nalezy zastosowac bariere
drogowa U-20c wraz ze znakiem B-41 i tablicg komentarza o tresci ,Dojscie do przedszkola poprzez
wejscie gtéwne do szkoty”. Miejsce prac od strony szkoty nalezy wygrodzi¢ poprzez zastosowanie zastaw
drogowych U-20c.

Etap drugi przewiduje realizacje robdt od ulicy Szosa Bydgoska do drugiego tuku poziomego na
drodze wewnetrznej. Miejsce realizacji prac od najazdu pojazdéw nalezy oznakowaé znakami drogowymi
B-1 i U-20b, a dodatkowo od strony drogi krajowej nr 25 nalezy umiescié¢ tablice informacyjng o tresci:
»,Dojazd od ul. Szkolnej”, w odlegtosci min. 50 m od miejsca robét drogowych nalezy zastosowad znaki A-
14, od strony ulicy Szkolnej nalezy zastosowal znak D-4a. W trakcie realizacji prac, Wykonawca



zobowigzany jest do poinformowania mieszkancéw dziatki nr 81/6 o czasowym wytgczeniu mozliwosci
dojazdu do nieruchomosci.

Etap trzeci zaktada realizacje robdt od nieczynnego osadnika kanalizacyjnego w kierunku etapu
drugiego. . Miejsce realizacji prac od najazdu pojazdéw nalezy oznakowaé znakami drogowymi B-1 i U-
20b, a dodatkowo od strony drogi krajowej nr 25 nalezy umiesci¢ tablice informacyjng o tresci: ,,Dojazd
od ul. Szkolnej”, w odlegtosci min. 50 m od miejsca robét drogowych nalezy zastosowa¢ znaki A-14, od
strony ulicy Szkolnej nalezy zastosowaé znak D-4a. ”. Miejsce prac od strony szkoty nalezy wygrodzi¢
poprzez zastosowanie zastaw drogowych U-20c. w trakcie realizacji prac nalezy zapewnié dostepnosé
komunikacyjng dla zaopatrzenia dojezdzajgcego do kuchni.

Szczegbtowe rozwigzania z zakresu organizacji ruchu przedstawiono na schemacie graficznym
stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania.

Po zakonczeniu prac, nalezy przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego, w tym uzupetnic
grunt i nasadzenia trawy.

W trakcie realizacji prac, mimo prawidtowego zabezpieczenia pasa robét, przewiduje sie mozliwe
wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
- ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
- zagrozenie wpadnieciem do wykopdw,
- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowadzenia robot.

5. Znaki drogowe:

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe winno by¢ z grupy znakéw srednik i byé wykonane w | generacji
odblaskowosci.

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w pasie chodnika, z odstepstwami dla
poszczegdlnych kategorii znakdw oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj.
w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, poza korong drogi, w poboczu
utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu
sie mocowanie znakéw drogowych na slupach oswietleniowych poprzez zastosowanie tasm stalowych
typu BANDIMEX. Konstrukcje wsporcze znakdéw nalezy zastabilizowa¢ w gruncie skarpy lub pobocza
drogi.

Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania
oznakowania.

Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez
producenta posiadajacego aprobate techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostdw) w Warszawie i certyfikat
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut
Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku
metrow, ktdre wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub
ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.
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6. Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie pionowe

Symbol | Rozmiar Generacja Sztuk
Etap |
D-4a Sredni I 1
A-14 Sredni | 1
B-1 Sredni [ 2
U-20b Sredni | 2
U-20c Sredni | 10
B-41 Sredni | 1
T-0 ,,Dojscie do
przedszkola poprzez Sredni | 1
wejscie gtdwne do szkoty”
Etap Il
D-4a Sredni I 1
A-14 Sredni [ 1
B-1 Sredni [ 2
U-20b Sredni | 2
T-0 ,Dojazd . .
od ul. SszoInej" Sredni ' !
Etap Il
B-1 3
T-0 ,Dojazd . .
od ul. SszoInej" sredni I 1
U-20b Sredni | 3
U-20c Sredni | 5
A-14 Sredni | 1
D-4a Sredni | 1

7. Wprowadzenie organizacji ruchu:

Wprowadzenie statej organizacji ruchu objetej projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawce Prac, na co
najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

8. Uwagi koncowe:

- osoby wykonujace prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
pomaranczowej lub zéttej z elementami odblaskowymi.

- wszystkie znaki, nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.



Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wtasciwy zarzad
drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia.

9. Uzgodhnienia, opinie




