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PROJEKT TECHNICZNY

. CZESC OPISOWA
projektu technicznego

INFORMACJE OGOLNE

1.1

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pod nazwa:

Budowa doswietlenia przej dla pieszych
w miejscowosci Olkusz
(siec¢ elektroenergetyczna do 1kV)

Lokalizacja lnwestvciji:

ul. Gajewskiego , Olkusz
jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10.

Inwestor:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

Zakres projektu obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie:
budowe odcinka [inii oswietlenia ulicznego dia doéwietlenia przejécia dla pieszych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie nr 20.2021 z dnia 06.04.2021r. zawarta pomiedzy biurem projektowym, a
Inwestorem — Zarzadem Drogowym w Olkuszu

Warunki przylaczenia Tauron Dystrybucja S.A znak WP/052940/2021/007R06.

Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
[Uchwata Nr XLVI1/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszul].

Aktualna mapa do celdw projektowych: oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjne
6640.2.910.2021_14139;

Uzgodnienia z Inwestorem;

WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$é 4: Projektowanie
oéwietienia przejs¢ dla pieszych, rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 20
lipca 2018 r.;

Wizja lokalna i pomiary;

Normy i inne przepisy budowlane, m.in.:

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie |V - aktualizowane stan
prawny na 5V.97 r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95 1.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Dz.U. 2019 poz. 1065).

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elekirycznym.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego ~ Oprzewodowanie.
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¢ PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elekiryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e Prawo budowlane, tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.0.1333 z poznigjszymi
zmianami).

2. CHARAKTERYSTYKA
Inwestycja obejmuje:
- zabudowe konstrukcji stupowych, tj. stupy oswietlenia na fundamencie prefabrykowanym we
wskazanych migjscach,
- rozprowadzenie kabli ziemnych,
- podpiecie odcinka linii oéwietlenia do istniejacego obwodu osw. ulicznego (przez siupy
os$wietlenia parkowego),
- zabudowe lamp na stupach,
- wykonanie uziomu poziomego.

2.1 PROJEKTOWANE STANOWISKA SLUPOWE
Projektowana sie¢ oswietleniowa zostanie wykonana na certyfikowanych stupach
o$wietlenia ulicznego wykonanych z aluminium anodowanego w kolorze szarym. Stanowisko
stupowe powinno byé ujednolicone kolorystycznie. Dia realizacji inwestycji nalezy zabudowac
konstrukcje stupowe w wykonaniu ,Antyplakat AGS”. Posadowienie wykona¢ na fundamentach
prefabrykowanych od producenta.

Dla realizacji oéwietlenia wybrano nowoczesne oprawy LED umozliwiajgce oswietlenie
terenu przy optymalnie niskim zuzyciu energii elektrycznej. Oprawy charakteryzujg sie
wydiuzong zywoinoscia .

Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczki z trwatym oznaczeniem zawierajgcym informacje, m.in.:
- hazwa obwodu,
- nr sfupa,
- sposdb ochrony przeciwporazeniowej,
- rok realizacji,
- parametry stupa (typ, wysokosc¢)
- parametry oprawy (typ, moc, strumien Swietlny).

Dia zastosowanych niniejszych rozwigzan projektowych jednego producenta: stupy na
fundamentach prefabrykowanych przy oprawach zamontowanych na wysiegniku dopuszczalne
jest zabudowanie latarni w strefie Ill. Dla naszego posadowienia mamy.

Strefe wiafrowg |,

Kategoria terenowa 2.

Przy zabudowanych oprawach i ich powierzchni czynnej warunek dopuszczalnego
obcigzenia stupa i oprawy jest spetniony z marginesem bezpieczenstwa.

Dla podiaczenia oprawy z tabliczkg bezpiecznikowa zastosowac przewody YKYzo 32,5
mm2 450/750V podpiete poprzez bezpiecznik w ztaczu stupowym do przewodu fazowego i
przewod PEN kabla zasilajgcego. Dia ochrony oprawy zastosowaé wktadki DO1/E14 6A gG
Oprawy zasilane 1-fazowo.

We wnekach stupéw zabudowaé kompletne tabliczki stupowe min. 3-bezpiecznikowe jako
zlacze siupowe, przystosowane do podiaczenia kabli 4*35mm2. Zamiennie zastosowal zigcza
IZK.

Klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3




MATERIALY — TABELA ROWNOWAZNOSCI

Stanowisko stupowe L1 - L4
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Fundament dedykowany do stupa 6m
kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
Klasa betonu C30/37

Konce $rubowe ocynkowane ogniowo 2
tulejkami termokurcziiwymi

Waga netto: 97kg

Rysunek pogladowy

< Jer

Stup 6m

wraz z elementami mocujacymi,

kompletne stanowisko stupowe

dia strefy wiatrowej — |, kat. terenowa - 2,
cylindryczny, aluminiowy, ancdowany, szary,
Z wneka,

zapewniajgce klase 100NE2

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 6m

Srednica przy podstawie: 120mm

#b0

500 400

6000

Oprawa do oswietlenia przejsc dla pieszych 60W
Kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 60W
Nachylenie oprawy: 10 stopni {facznie z wysiegnikiem 15st)
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 5700K £10%
Minimalny strumien swietlny panelu LED: 8100im

Montaz: na wysiegniku z zakoinczeniem g60x90mm
Stopien ochrony: |P 66

Materiat: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo
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A

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z .
IES LM-80 - TM-21) "
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +50°C
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.93 dla znamionowego obcigzenia,
Zabezpieczenie temp. modutu LED przed przegrzaniem.
Optyka asymetryczna, prawa.

AXBXC (mm ) - 587x94x294

Rysunek pogladowy

[ it

- Optyka

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych zestawoéw technologicznych pod warunkiem
zapewnienia, co najmniej takich samych parametrow wydajno$ciowych i jakosciowych oraz
standardu wykonania. Wszelkie urzadzenia i materialy zastosowane przez \Wykonawce
wymagajg zgody Zamawiajgcego.

2.2 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN -OSWIETLENIOWE OBWODY: SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA DO 1kV
Obwody nN zrealizowa¢ obwodami kablowymi rozdzielczymi YAKXS 4*35mm?2
0,6/1kV. Kable prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr E-1.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozdziatu energii elektrycznej w zakresie:
- budowe odcinka linii oswietlenia ulicznego dla do$wietlenia przejcia dla pieszych.
Inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci rozdzielczej o$wietlenia
stanowigcych kontynuacja istniejgcego obwodu / sie¢ do 1kV/:
e Odcinek linii kablowej NN YAKXS 4*35mm2 |1=34/46m oraz nowe 2 stanowiska stupowe
Z oprawami oswietlenia.

Szerokos$¢ pasa zajetosci dla w/w linii wynosi po 25cm z obu stron linii kablowej.

Uktad zasilania projektowanego oswietlenia ulicznego wykonaé zgodnie ze schematem
na rysunku E-2.

Inwestor posiada zgode Gminy Olkusz na podigczenie projektowanego odcinka
oswietlenia do obwodu oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji stacji SN/nN 6B0460
Witeradéw Dom Specjalny o moc przylgczeniowej 12kW .

Dla budowy odcinka o$wietlenia dedykowanego przejsciu dla pieszych stanowigcych
kontynuacje ciggu /obwodu o$wietlenia, objetych niniejsza dokumentacja wydano ,zerowe”
warunki przytgczenia od Tauron Dystrybucja S.A znak WP/052940/2021/007R06

Projektowany odcinek o$wietlenia dedykowanego przejsciom dla pieszych podtgczy¢ do
najblizszego stupa o$wietlenia ulicznego /parkowego/ UMIG Olkusz poprzez ztgcze kablowe, co
zostato uzgodnione / patrz zatgczniki/.

Podejscie we wneke stupa wykonac w rurach ostonowych RHDPE 50.
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2.3 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziemienie zestawu zigczowego wykonaé zgodnie z normag N SEP-E-001. Dla stanowisk
stupowych wykonaé wejscie ptaskownika w fundament, a dalej wykona¢ mostek z kabla 1*
LgY16mm2 i poprzez koncéwki kablowe zaprasowywane i pofgczenia Srubowe podiaczy¢ do
zacisku uziemiajgcego oraz wprowadzié do tabliczki bezpiecznikowej wnekowej. Uziemieniem
ochronno — roboczym objaé wszystkie stanowiska stupowe. Po potaczeniu uziomu z instalacjg
uziemiajacg nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Plaskownik uziemiajgcy uktadacé w
wykopie dedykowanym pod linie kablowg — posadowienie na glgbokoéci 0,6-0,8m (mozliwie
najgtebiej). Zaleca sig¢ zachowaé ciggtosé uziemienia. Oporno$é uziemienia mniejsza od 10
Ohm. Dokonaé niezbednych pomiaréw i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.

2.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa;
- izolacja cze$ci czynnych fizolacja robocza 1kV kabli i osprzetu kablowego
- obudowy opraw /min. IP 65/
Ochrona przed dotykBem posrednim;
- samoczynne wytaczenie zasilania /bezpieczniki/
- uziemienie /fuziom poziomy ptaski z ptaskownika FeZn 30*4 mm/
- polgczenia wyréwnawcze gtéwne

2.5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zakres projektowanych urzadzen podlega ochronie przeciwprzepieciowej. Na
istniejacych stupach nN nalezy zamontowaé¢ odgromniki napowietrzne z zaciskami
izolowanymi S5kA 280V. Pozostaty uklad bez zmian. Zabudowane oprawy winny posiadac
odporno$¢ na wytadowania elektryczne do 15 impulséw z napigciem 10kV.

2.6 ROZBIORKI | DEMONTAZE
Nie dotyczy.

3. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Posadowienie  stanowisk  stupowych wymaga wkopania stopy  betonowe)
prefabrykowanej. Dla okreslenia warunkdéw  hydrogeologicznych i geologicznych
charakteryzujgcych parametry podioza gruntowego dla warstw gruntu objetego zakresem
posadowienia stopy stupa stwierdza sie proste warunki gruntowe — | kategoria geotechniczna
posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

3.2 SPOSOB POSADOWIENIA

3.21 SPOSOB ZABEZPIECZENIA | UKLADANIA LINII KABLOWYCH

Projektowane odcinki linii kablowych nN wykona¢ zgodnie z trasg na rysunku nr E-1. Na
calej diugosci kable prowadzi¢ w rurach ostonowych RHDPE 75. Ulozenie wykonaC z 3%
zapasem dla kompensacji

Przeprowadzenie kabla pod wjazdami, skrzyzowaniami pod jezdnig zabezpieczy¢ rurg
ostonowg gruboscienng sztywna RHDPEp 75 o diugosci skrzyzowania z zapasem obustronnym
do 1m. Rure ostonowg wprowadzi¢ w stope stupa.

Przed ulozeniem wykonawca skoordynuje prace z pozostalymi brygadami dla
utrzymania wymaganych odleglos$ci oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajace
istniejace uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzor nad pracami w poblizu uzbrojenia a w miare
potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia stuzba technicznym operatoréw uzbrojenia.
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W przypadku stwierdzenia skrzyzowania z uzbrojeniem wykonaé w rurach ostonowych
pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli urzgdzen — zleci¢ nadzory branzowe.

WYTYCZNE OGOLNE:
W ziemi kabel uktadac zgodnie z N SEP - E — 004.

W miejscach, w ktorych w zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje sie
wystepowanie naprezern mechanicznych lub innych zagrozen mogacych spowodowacd
uszkodzenia kabla, kabel nalezy chroni¢ ostonami. Stosowaé rury o wewnetrznej Srednicy co
najmniej 1,5 krotnos$ci zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, z twardego polietylenu —
PEH (HDPE).

Laczenia rur wykonywaé za pomocg szczelnych ztgczek lub koncowych kielichow z
elastycznymi pierScieniami uszczelniajgcymi. Jako materialy do uszczelnienia obszardw
wprowadzenia kabli do ofworéw rur nalezy stosowaé¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci
oraz nieoddzialowujace szkodliwie na uszczelniane elementy.

Kable nalezy trwale oznakowaé, np. przez wytloczenie na powloce zewnetrznej lub
nieusuwalnych napisdw zawierajgcych informacije:

- typ kabla,

- napiecie znamionowe,

- przekroj zyt roboczych,

- rok produkgii,

- znacznik biezacej dtugosci kabla,

- identyfikacja producenta.

Dla prowadzonych prac zastosowanie winny mieé nastepujace normy :
- ZN-95 TP S.A —004/T ,
- ZN-95 TP S.A. — 025/T,
- PN-75/E-05100,
- N-SEP -E004,
- PN-91/M-34501,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania nie wykazane na projekcie dodatkowo zabezpieczyl
rurami RHDPE/RHDPEp - 75.

SPOSOB ULOZENIA KABLI nN (odcinki sieci elektroen. do 1kV- oswietlenie):
- typowa gtebokosé posadowienia w wolnych pasach: 0,5 m
- typowa gtebokosé posadowienia pod drogami: 1,2m

Zigmis Zwykopu

N PR B 50 L 40

*_Folia tub siatka
- Ziworzywa sziucznego
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Najmniejsza dopuszczalna
otllegiosé [em]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujgcych sig i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigeiv znamionowym do 1 kY z kablami 15 B
0 tyes samym naplaciy znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 {Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczane do zasilania urzqdzern 5 moga sig stykad
oSwistleniowych z kablami tego samego przeznaczenia )
3 [Kable elektroensrgetyczne o napigciu znamionowym do 1 kY z kablami 2
elektrognergetycznymi o napieciu zramionowym 1 kY < Un = 30 kY
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowe] finii kablowej o napieciu 15
znamionowym L kV < Uy = 36 kV z kablami tege samego przedzialy 10
napieé znamionawych linii
5 | Kable réznych uzytlownikow o napigciu znamienowym do 30 kKV 24
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 15
! Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30k 50 50

Z innymi kablami

* depuszcza sie stykanie ze sobg na calej dlugosci kabli:
- sygralizacyjaych z sygnalizacyjnymi.
- sygnalizacyjnych z kablami elektroanergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samege odbiormika.
- eleltroenargatycznych jednozytowych stanowiacych jednoterows linie kablawa.
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzer oswietleriowych.

Hajmniejsze dopuszczaine odieglodci [cm]

kabli o napieciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

od wylacdowan atmosferycznych Zasady ogélne

Lp.| Rodzajurzgdzenia podziemnego Un <30 kY 30 RV < Uy X110 kv
pionowa na pozioma picnowa na pozioma
skrzykowaniu | przy zblizeniu| skrzyZzowaniu | przy zhlizeniu
1 Rurcciggi wodociggowe. Sciekowe, 25 + srednica | 25 + rednica | 50 + Sradnica | 50 + &radnica
ciepine, gazowe z gazami niepainymi rurociggu rurociqgu rurociagu rurociggu
2 |Rurociggi z gazamti i cieczami palnymi uzgadnic z wiascicielem rurociggu. ale nig mnie] niz wip. 1
‘ ‘ uzgadnic
1 L S . . nig moga sig nie mogg sig | z whascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowad 200 Krzyzowaé rurociagu. als
nig mnigj niz 250
4 Czesci podziemna linii napowietrznych nie moga sig nie rmogy sis
{ustdj. podpora. odciazka} krzyzowacd 40 krzyzawad 100
Podziermne czadei budynkdw i innych - : . )
g [|budowli. np. przyczdtki. z wyjgtkiem m;_;' 331:? 50* m;{:u ngn?\r:?*:' 10C
urzgdzed wyszezegdlnionych w lp.1.2,3.4 ¥ ¥
100 - miedzy 120 - miadzy
ostong kahia ostona kadla
5 Skrajna szyna trakcji. rowy I stopy sxyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei | 850 - migdzy 250° B0 - miedzy 260
ostona kakla astong kabla
3 dnam rawu 3 dhem rowu
odwadniajaceqo adwadnlajacego
7 |Urzgdzenia do ochrony budowli PM-EMN £2306-1:2011 QOchrona odgromoewa — Czess 1:

uzgodnienia odstepstwa z uzytkawnikami obiektow.

* Depuszeoza sig zmnisjszenis adiagtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

* Dopuszcza sia w przypadku utozenia kabli w tunelach. kanatach. kananlizacii kablowe). ostonach otaczajacych
(rarach}. pu uzgodnieniu z wiascicialami budynkdw lub budew!.
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WYMAGANIA:

-Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykliuczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukiadaniu kabli powinny byé zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli fub urzadzen znajdujacych sie na
trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

- Rowy pod kable nalezy wykonywaé recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniona jednostke geodezyjng. Trasowanie linii kablowych powinno byé poprzedzone
wytyczeniem w terenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Wymiary poprzeczne rowdw zgodnie
Z rysunkiem.

- Temperatura otoczenia i kabla Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna byé
nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wozrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,
powodowany przez sasiednie Zrédla ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekraczaé 50C.

-Zginanie kabli:Przy ukfadaniu kabli mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotha zewnetrzna
Srednica kabla.

- Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie: Kable nalezy uktadaé na dnie rowu, jezeli grunt jest
piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Kable nalezy zasypywal warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z
tworzywa sztucznego. Odlegiosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnac
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Giebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mnigj niz 80 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, a 70cm dla kabli do 1kV.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% diugodci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu). Przy wprowadzeniu kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do i pow. 1 kV nalezy pozostawi¢
zapasy eksploatacyjne.

- Uktadanie kabli w przepustach: Dia kabli zastosowac rury ostonowe RHDPE i gruboscienne
RHDPEp. Przepusty kablowe nalezy ukiadaé w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie moze byé utozony tylko jeden kabel. Miejsce
wprowadzenia kabli do rur i konce przepustdw rezerwowych powinny by¢ uszczelnicne
nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostanie sig do ich
wnetrza wody i ich zamulanie lub dedykowanych zakoriczen i uszczelnien. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne.
Minimalna gteboko$S¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé
zwiekszona, gdyz powinna ona wynikaé z warunkow okreslonych przez zgoede i istniejacego
uzbrojenia.

3.2.2 SPOSOB POSADOWIENIA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Stupy posadowié na dedykowanych stopach, prefabrykowanych i dopuszczonych do
stosowania przez producenta stupow.

Przy posadowieniu stupa w gruncie nalezy:
- wykonaé wykop jamisty w gruncie,
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- dno wykopu nalezy wyréwnacé i utwardzi¢ warstwg suchego betonu,

- po ustawieniu i wypoziomowaniu zestawu zasypacé stope oraz obsypac boki i tyt rodzimym
gruntem, ziemie uwatowac warstwami dla zageszczenia i zastabilizowania,

- po utozeniu i podtgczeniu kabli oraz zamontowaniu stupa nalezy powtérnie sprawdzi¢
odchytke od pionu. Posadowienie kazdorazowo winien wykonawca zweryfikowaé z
wymaganiami producenta stupow i dostosowac do jego wymagan.

4. UWAGI KONCOWE

Nalezy prowadzi¢ wszelkie prace budowlane z uwzglednieniem zalecer, wymagan i uwag
zawartych w decyzjach i uzgodnieniach z zarzgdcami nieruchomosci oraz urzadzen
technicznych. Powiadomi¢ wtascicieli i zlecié¢ nadzory branzowe.

Obwod os$wietlenia do ktérego nalezy podigczyé projektowane oswietlenie jest w
eksploatacji UMIG Olkusz. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ prace w poblizu sieci
oswietleniowej, a na etapie podigczenia uzyska¢ dopuszczenie ,do bezpiecznej pracy, na
urzadzeniach obcych.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze wytycznymi Ministra Infrastruktury dotyczgcymi oswietleniu przejs¢ dla
pieszych. Drogowe prace budowlane zwigzane z niniejszg Inwestycjg, np. malowanie pasow,
oznakowanie przejscia dla pieszych, itp. sg nieobjete niniejszg dokumentacjg, a pozostajg w
zakresie Inwestora.

Obliczenia natezenia osSwietlenia w wersji elektronicznej w posiadaniu Inwestora, dla
udostepnienia na etapie realizacji Wykonawcy.

Wszelkie zmiany nanie§¢ na dokumentacje powykonawcza. Dokonaé niezbednych
pomiardw i préb instalacji - sporzadzi¢ protokoty pomiarowe oraz dokumentacje
powykonawcza.

mgr in. Monika Koch
uprawnlenia budowlane do projektowania

w specjainpsgl jastala lnej w Zakresi(;
siecl, Instaljefl & v ; er)jiektryc;ny: 1
i elektroengr "ﬁ;\L?CFI Bez ograniczen

nr ewid.: MAP/0038/PBE/21
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. CZESC RYSUNKOWA
projektu technicznego

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.p. | NAZWA OZNACZENIE

1. | Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejécia dla pieszych E-1

2. | Schemat rozwinigty - Doswietlenie przejscia dia pieszych E-2
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UWAGA: Przed utozeniem wykonawca skoordynuje prace z
pozostalymi brygadami dla utrzymania wymaganych odleglosci
oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajace istniejace
uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzor nad pracami w poblizu
uzbrojenia, a w miare potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia
stuzbom technicznym operatorow uzbrojenia.

Oswiadczam, Ze zbiory danych oraz inne materiafy przekazane

do paistwowegae zasobu geodezyjnego i karfograficznego, powstate

w wyniku wykonania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem
kancelaryjnym 6640.2.9122021, uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji
potwierdzony profokotem weryfikacii numer 6640.2.912.2021 14139

z dnia 14-06-2021 wydanym przez Staroste Olkuskiego.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia GEODETA UPRAWNIONY

%
mgj inz. Szymon Zuk

nr upr. zawodowych 18828

LEGENDA:

Linie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Opisy z migjscowego planu
7 172 LKOZ KP. zagospodarowania przestrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geadezwhg} 6640.2.912.2021

Migjscowost Olkusz ul. Gajewskiego , dz. 3687/10 |

proj. przejscie dla pieszych

objete odrebnym opracowaniem
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K
w miejscowosci Olkusz"

zgodnie z umowa nr ZD/320/2017

-punkt poa-%_a__c_z::—_h ia
proj. doswietlenia przejécia dla pieszych
do istn. obwodu oSwietlenia Gminy Olkusz

2 rury oslonowe RHDPEp 75
(w tym jedna pusta, rezerwowa)

na glebokosci 1,2m

- wykonac przewiertem

Jednostka ewidencyjna | nazwa i identyfikator

Olkusz - M (121205 4]

Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator

Olkusz [00071]

Skala mapy 1500
Nazwa uktady prostokatnych ptaskich 2000/21
kil wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszary,
ktdry byt przedmiotem akfualizagi

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach grunfowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntdw,
zlokalizowanych w granicach prejektowanej inwesfydgji

Ninigjsza mapa zostata wykonana
bez ustalenia obcigzeri
stuzebnosciami gruntowymi.

| Oznaczenie i symbol konfuru uzytku grunfowego,
kidry nie jest ujawnieny w bazie danych ewidencji
gruntdw i budynkdw

nie dotyczy

BEGTEL"
Ustugi Geodezyjne
mgr inz. Szymon Zuk
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 12
tel. 606 993 298, e-mail: geotec@op.pl

Nazwa wykonawcy

GEQDETA UPRAWNIONY
vl W‘v e A
mgr inz. Szymon Zuk
nr upr. zawodowych 18828
.......... 28-05-2021

Imig | nazwisko, nr uprawnieri oraz dafa
i podpis geodety uprawnionego

ktdry opracowat mape

‘.“I‘I ".‘\ *4
.‘ 1} S
W
Bi W\
3721717 \\\ |
-5570600.00 e
Y=7396350.00

Legenda :
[1-12  proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st

{8  zoprawg LED asymetryczng do oswietlenia przejé¢ dla pieszych (optyka prawa),
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100Im, 5700K

— proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm2
przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na catej diugo$ci uktada¢ w rurach ochronnych RHDPE 75.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki
objete niniejszym opracowaniem.

Szerokos¢ zajetosci pasa dla proj. linii o$wietlenia ulicznego wynosi 0,25m.
Klasa o$wietlenia przejscia dla pieszych: PC3

4240 m5

3349/8

=5570800.00
Y=7398400.00

Inwestor:
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
Frajeitowak mgr inz. Robert Gtab Przedsiebiorstwo Projektowo Usfugowe
upr. nr 315/99 w specjalnosci [E ELKOM G’qb Robert
r -
Sprawdzi: | mgrinz. Monika Koch | /! TR LR
upr. nr MAP/OD38/PBE/21 w specjalnosci IE LH@/\/ 71161077
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamowienie: | Data:
Budowa doswietlenia przej$cia dla pieszych w miejscowoscl Olkusz
(sie€ elektroenergetyczna do 1kV) nr20.2021 | 08.2021
Lokalizacja:  Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych
7 |1:500 |E-1
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHROMIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU 0OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA( OW) OPRACOWANIA




istn. lampa Gminy Olkusz

-punkt poditgczenia proj. doSwietlenia
przejscia dla pieszych

do istn. obwodu oswietlenia Gminy Olkusz

na glebokosci 1,2m
- wykonac przewiertem

| A :

1\ L=20126m

Legenda :
L1-12

.Q\

proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st
z oprawg LED asymetryczng do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (optyka prawa),
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100Im, 5700K

proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm2
przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na calej diugosci uklada¢ w rurach ochronnych RHDPE 75.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dziatki
objete niniejszym opracowaniem.

Szerokos¢ zajetosci pasa dla proj. linii owietlenia ulicznego wynosi 0,25m.
Klasa o$wietlenia przejscia dla pieszych: PC3

2 rury ostonowe RHDPEp 75
(w tym jedna pusta, rezerwowa)

ISTNIEJACY OBW.

WEL. GMINY OLKUSZ

| PROJEKTOWANY ODCINEK OBW.

WL. ZARZADU DROGOWEGO W OLKUSZU

|
istn. obw. oswietlenia ulicznego Gminy Olkusz |
moc przylgczeniowa istniejaca - bez zmian
uklad sieci: TN-C |
Lampa: istn. | Lampa: L1 Lampa: L2
PW] istn. l PIW] 80w PIW] 60W
3L L1 3L 3L I a L1 aL 3L L1 3L
-F - I —F1- -F2 -
x istn. l k 6AgG ﬁ 6AgG
o~ l o o~
PEN ) ! PEN ! I PEN I
AN | AN AR
= ! g I | o ¥ = ! ot
0o 3 ! ! ! 0Q 3T g : QT 2
I | | \ | =) | 1 b 1]
} ' ! ! ) Proj. odcinek obw. oswietlenia : ,é ! : : =
} ! ! ! moc zainstalowana [W] = 120W ! = ! ; g!
} ! ! : / dfugosé : 34/46m ! ! ! ! !
| 1 | | 1
| ] | I I 1 I | I
.. . 5 | L f  _ YAKXS4'35mm2 L=14/20m | !  VAKXS #'35mm2 L=20/26m !
@ | / @ przecisk 2XRHDPED75 L=11m @
... N ; /

!
Inwestor:
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
Projektowatl: mar inz inhi ;
grinz. Robert Gigb Przedsigbiorstwo Projekfowo Ustugowe
upr. nr 315/99 w specjalnosci IE ELKOM G}qb Robert
— Mg Morika Koo LAY 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
upr. nr MAP/OD38/PBE/21 w specjalnoéci |E J‘M/\/ NIP 637 116 10 77
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamoéwienie: | Data:
Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV) nr20.2021 | 08.2021
Lokalizacja:  Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
Schemat rozwiniety - Do$wietlenie przejscia dia pieszych 1:250 E.o
| NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWARI AUTGRSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPHIANIE RYSUNKU OS0BOM TRZECIM %
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA[OW) OPRACOWANIA,




PROJEKT TECHNICZNY

[V. DOKUMENTY
projektu technicznego

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

ILp. | NAZWA flosé stron
1. | Oswiadczenie projektanta 1
2. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi 1
3 Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste cztonkdw izby samorzadu 1

" | zawodowego

4. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi sprawdzajgcemu 1
5 Zaswiadczenie o wpisie projektanta sprawdzajgcego na liste cztonkow ’

© | izby samorzgdu zawodowego

6. | Warunki przytgczenia do sieci 2
7. | Zgoda Gminy Olkusz na podigczenie oswietlenia 1+1
8. | Zgoda na inwestycje Gminy Olkusz 1
9. | Uzgodnienie z narady koardynacyjnej - ZUDP 1+1
10. | Uzgodnienie z energetyka 1+1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.133 z p6éZn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Olkusz
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV)

Lokalizacja Inwestyciji:

ul. Gajewskiego , Olkusz
jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10.

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko Data Pieczgtka Podpis
Robert Glab )
) upr nr 315/99; 08 4
Projektant: | spec. Instal. w zakresie 2021 . 4
sieci, instalacji i urzadzen b/ _’

elektr. | elektroen.

mgr inz. Monika Koch

Monika Koch uprawnienia budowlane do projektkowania
i . w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
PrOJektant “pr nI’.M?ﬁIOOS&I’(PBEIZ‘] ¥ 08 sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i .| Spec. Instal. w zakresie i elektroenergetycznych bez ograniczen W7 ]
Sprawdzajacy. sieci, instalacji i urzgdzen 2021 nr ewid.: MAP/0038/PBE/21 WWa ko

elektr. i elektroen.
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MALOPOLSKI URZAD WOJTWODTII

. W Erakowie
31-155 Kralbdw, ul. Basziowa 22

AB.111.7342/406/99 Krakow, dnia 26 listopada 1999 r,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 414), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Roberta Glab - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztal-
cenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu Robertowi GLAB - magistrowi inzynierowi,
kierunek studiow: ,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 16 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budow[a_n_ag&w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Krako

M‘ﬁ .. . . e .
}Vgg\egm W‘Ierm!me 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji. ‘ e 1T
= Uz A\DY % wy. Woj M
— i o & E, winiew 'BI[! T
L al \ ! @’ polshiego
D - 3
' o LT o o
LN SHEALY T . grch. Bizbjeds Gabrys
N\ s — - (S
AN ey E Rydaialy ArelMtilbizy, Bedewnicisa
Otrzymuija: T i § Buapedankd, Pluestyssuns)
! Sy, . A""b Lo \‘.\

\
1. Pan mgr inz. Robert Giab, os. Willowe 9/7, 31-901 Krakow ~ *
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 36/42, 00-512 Warszawa
3. a.a.



Podpis st pm‘?mum

INZYRIEROW
BUBOWHNICTH S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FP3-1F5-661 *

Pan Robert Gtab o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0300/03

adres zamieszkania ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28,

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZyniercw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 15a ust. 1 i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333 z pésn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika Julia Koch
magister infynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 15.07.1993 1. w Katowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PBE/21

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane (fekst Jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 zpéin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm)
uprawniaja do:

projekiowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje [ urzqdzenia elektryczne i elekfroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowef I tramwajowej sieci trakcyjngj, sieci trakcyjne metra oraz

elekirycznego ogrzewania rogjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub terenu, w zakresie tej specjalnosei.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IXJ-DXR-EEG *

Pani Monika Julia Koch o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0177/21,

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 18, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izhy InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Adres do korespondencii:

TAURQON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

DYSTRYBUCIA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Bedzin, 2021-05-10

PPU ELKOM GLAB

Nr warunkow: WP/052940/2021/007R06 ROBERT

ul. Kluczewska 4A
32-300 OLKUSZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Zarzad Drogowy w Olkuszu

Al. 1000-lecia 1A
32-300 OLKUSZ

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Ksiedza Kanonika Stanislawa Gajewskiego

32-300 Olkusz
numery dzialek: 3687/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-04-30, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1:12,0 kW (wzrost z 12,0 kW) dla zasilania podstawowego w V grupie przylgczeniowej, na

ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: skrzynia ul. o$wietlenia zasitana ze stacji transformatorowe] SN/nN 6B0460
Witeradow Dom Specijalny.

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe przewoddw na podigczeniu do linii
ulicznego oswietlenie w kierunku instalacji odbiorcy .

b} Miejsce rozgraniczenia wlashosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodow
na podiaczeniu do linii ulicznego oswietlenie w kierunku instalacji odbiorcy .

Przytgczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: nie wymaga,
b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacfi Wnioskodawcy: przystosowanie instalacji

elekirycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji do
zwigkszonego poboru mocy.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napgieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamicnowy; 20 A,
b) rodzaj: rozigcznik hezpiecznikowy,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miegjscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie; TN-C

fi. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

*  przerw planowanych -~ 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przyigczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instaiacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasitania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczego#owych

- warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie wymaga

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylaczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okresione dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczne
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréei¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzer.

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno byc wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna,

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowe;j

www tauron-dystrybucja.pl
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Przygotowat: Glownia Krzysziof
Grupa; O07R06

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[ Olepaif
Robert Olejnik

Zatgcznikk:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
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KDL7012.2.110.2021.MR Olkusz, 12.07.2021r.

ELKOM Robert Glab
ul. Kluczewska 4a,

32- 300 Olkusz

dot: Wiaczenia oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktore wplyneto do UMiG Olkusz w dniu 27.04.2021r.

informujemy, iz uzgadniamy projekt wigczenia oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszn do obwodu odwietienia ulicznego zgodnie z przedstawionym
zalgcznikiem graficznym oraz nastepujgcymi warunkami:

1.

[F'S)

e

Projektowang linie kablowag YAKXs 4x 35 mm?2 oraz bednarke uziemiajgea dla obwodu
oswietlenta przejscia dla pieszych nalezy uloZzyé na odeinku od istmiejgcego stupa
oswietlenia ulicznego zabudowanego na dzialce nr 5143/9 do projektowanego stupa
zabudowanego przy projektowanym przejscin dla pieszych zgodnie z zalgcznikiem
graficznym na pglebokosci min 1,0 m mierzac od poziomu niwelety istnicjace]
nawierzchni.

Po wybudowaniu projektowanego obwodu bedzie on tworzyl jedng calosé z istniejgcym
obwodem oswietlenia ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu.

Nalezy zaprojektowad i utozy¢ dodatkowy rure, przepust pod ul. Ks. Gajewskiego przy
projektowanym przejsciu dla pieszych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela UMiG Olkusz.
Podlgczenie do istniejgcego obwodu w stupie przy projektowanym przejsciu dla pieszych
nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika Wydziatu Drogowo- Inwestycyjnego UMIG
Olkusz oraz konserwatora o$wietlenia ulicznego.

Zatgczniki- mapa projektowa:

Olrzymujg:

Ix Pelnomocnik- Robert Glgl,

Ix KDI

Osoba prowadzgea sprawe:

[nz, Mariusz Rosotek inspektor- Wydzial Drogowo - Inwestycyiny
Urzad Miasta i Gminy w Qkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz. pok. 307,
tel.: 32 626 01 37, e-mail: m.rosclek@umig.olkusz.pl
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie

fatszywego oswiadczenia zgodnie z umowg nr ZD/320/2017

GFOOETA UPRAWNIONY . -
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Wdzial Geodexji | Gospodarki Micniem
Rynek 1 32-300 Olkusz
fel w48 32 826 07 00, e-maib poczia@@umig.olusz ol

sy Dilcusz ou

KG.680.98.2021 Olkusz, dnia 13.09.2021 r.

Przedsicbiorstwo Projektowo Uskugowe
»ELKOM” — Glab Robert

ul. Kluczewska 4A

32-300 Olkusz

Dotyczy: UW/MK/02/09/21

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2021 1. dotyczace uzgodnienia lokalizacji
oéwietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego w Olkuszu, dziatka nr 5143/9, obrgb
Olkusz, uprzejmie informuje, iz Gmina Olkusz nie wnosi sprzeciwu co do lokalizacji w/w
przedsigwzigcia.

Jednoczesnie nadmieniam, ze Gmina Olkusz jest jedynie dzierzawcg w/w terenu
natomiast wlasno$é nalezy do Pafstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe. Zatem
w celu uzgodnienia lokalizacji o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego
w Olkuszu konieczne jest zwrdcenie si¢ o zgode do wlasciciela nieruchomodci czyli
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pafistwowe.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Osoba prowadzaca sprawe:

Joanna Gromala, Inspektor Wydzial Geodezji i Gospodarki Mieniem
Urzad Miasta [ Gminy w Olkuszu, Rynek ¥, 32-300 Olkusz, pok. 111,
tel.: 32 626 01 11, e-mail; j.gromala@umig.olkusz.pl
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Olkusz, dn. 14.09.2021 r.

Starosta Olkuski
32-300 Oltkusz ul. Mickiewices 2
tel, {(32}643-04-14, 843-04-10
fax (32)643-04-30

Znak sprawy: 6630,126.2021
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 14.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja usytuowania budowy doswietlenia przejécia dia
pieszych.

Lokalizacja:{ Olkusz, dz.: 3687/10, 5143/9, Olkusz, dz.: 3687/10, 5143/9

Przedmiot narady:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO UStUGOWE "ELKOM" GLAB ROBERT

-Wr_‘."’_s_k‘?d-?wca: ul. Kluczewska 44, 32-300 Olkusz

Katarzyna Mucha

R .rz.eyvq niezacy Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

T : Starostwo Powiatowe w Olkuszu
- Miejsce narady:;  ui. Mickiewicza 2
' : 32-300 Olkusz

- Sposdb priéprﬁwadzénia narady:| inny

Data wplywu:| 03.09.2021r.

. Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
: - Mazwa instytucji - - -~ - ) Stanowisko . 4 R
Lp. e : . : : R Imig i nazwisko uczestnika .
: _ - Sposob uczestnictwa © o Uwagi R
1 |INTERKONEKT Uzgodniono pozytywnle z uwagami Monika Sikora,
Pawel Barczyk, Tomasz Furman sp.j. | Uzgadnia sie z uwagami: w obrebie skrzyzowar i zblizen do
ul. Marszatka Pifsudskiego 57A istniejgce] finii Swiatlowodowe] Interkonekt wszelkie prace
32-340 Wolbrom nalezy wykona¢ recznie oraz pod nadzorem wiascicielskim
Interkonekt. O nadzdr Interkonekt nalezy wystapié¢ minimum
2 tygodnie przed planowanymi pracami, wysylajac w tej
sprawie mail na adres: swiatlowody@ interkonekt.pl
2 | NETIA S A, ul.Konduktorska 33, Uzgodniono pozytywnie z uwagami Alan Krulikowski
40 - 265 Katowice Uzgadnia sie z nastepujacymi

uwagami:

- prace w pobliiu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzic¢
bez sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela
Netii

- skrzyZowania z urzadzeniami telekemunikacyjnymi nalezy z
abezpleczyd zgodnie z normami

- w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy PT,
uzgodnic z Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33

- powiadomic o terminie rozpoczecia robot na fax 022/338 31

Stronalz?2
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Krakowie ul. Glowackiego 56,
30-085 Krakow

a2
3 | OPERATOR GAZQCIAGOW Uzgodniono pozytywnie Gabriela Gocyla-Moé
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A, Nie wnosze uwag.
ODDZIAL W SWIERKLANACH,
ul. Wodzistawska 54,
44-266 Swierklany
4 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja | Standardy Infrastruktury
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw
5 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o. Uzgodniono pozytywnie Sikora Jakub
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Brak uwag.
Krakowie, ul. Gazowa 16,
31-060 Krakow. Gazowrnia w Olkuszu,
ul. Kluczewska 6, 32-300 Olkusz
& | PRZEDSIEBIORSTWO WODQCIAGOW | Uzgodniono pozytywnie Karolina Ochab
KANALIZACH SP. 2 0.0, Urzgadnia sie pozytywnie,
ul. Kluczewska 4,
32 - 300 Olkusz
7 | TAURON Cieplo Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Edmund Bobyla
ul. Grazyniskiego 49, 40-126 Katowice |grak kolizji.
8 | Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Uzgodniono pozytywnie 2 uwagami Pawel Cudak
Bedzinie, Rejon Dystrybucji Trzebinia | yzgadnia sie wylacznie pod warunkiem uzyskania warunkdw
Siersza,ul. Kopalniana 2, zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
32-541 Trzebinia elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat
w Bedzinje, Pod adresem: ul. Matobadzka 141, 42-500
Badzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadow braniowych w
TAURON Dystrybucja 5.A. oddzial w Bedzinie.
9 {URZAD MIASTA | GMINY W OLKUSZU Uczestnik nieobecny na naradzie
32-300 OLKUSZ, RYNEK 1
10 {Zarzad Drog Wojewddzkich w Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZERNIE:
1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejseu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne (L.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 2 pdin, zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat rdwniez fnne
podmioty, ktére moga byt zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania
czesci projektowanych sieci na tych terenach,
2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredd mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzert podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Lj. Dz. U. 2 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.} lub rozonych na
narade, a ktdre nie vzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. U. z 2620 r. p0z.2052 z poin. zm.).

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

Zup. STA]

mgr ing. Katarzyne Mucha
STARSZY GEOLETA
---------------------- w-Wydziale Geodeaji; Kartograiit i Katastu

PST Y

Podpis przewodniczqcego narady

Strona2z2



Dokumentacja projektowa nr

s6.. G50, 176 10U

byta przedmiotem narady koordynacyjne|
przeprowadzons] bezposrednio w siedzibie
Starosiwg P@wiaw}*{agc} w  Olkuszu

W dniu:::‘.‘.z::i::z::::::::::':':.k:z':%:f::gé?aa‘/j-nn

Zup. S fﬁgp? S \9%1

mgr ing. Katargyna Much
STARSZY GECDETA
w Wydziale Geodezji, Kartografii | Katastry

Oswiadezam, 7e zbiory danych oraz ipne materiafy przekazane

do parstwowego zasebu geodezyinege i karfoegraficznage, powsfate

w wyniku wykonania procy geedezyjnej zarejestrewanef pod numarem
kancelaryjnym 6640.2.912.2021, uzyskaly pozytywny wynik weryfikaci
patwierdzeny profokatem weryfikagi numer 864029122021 14139

z dnia 14-06-2021 wydanym przez Sfuroste Olkuskiego.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnef za zieZenie

faiszywego aswiadczenio

LEDENGA:

Linia rorgraniczafaca

Nieprzekraczalna linia zabudawy

L2MW
6. Uk

JKOZ 172, 4.RDZ, KP.d
(5.2P, iZL.d

GEODETA UPRAWNIONY
ety

mgr inz. Szymon Zuk
ar upr. zawedowych 18828

Linfe z miejscowego plany
zagespodarowania przestrzennego

Opisy z miefscewego plany
ragospodarowanio przestrzennego
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MAPA

D0 CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryfne zgloszenia pracy geodezyjnel 66402 912 2071

Otkusz ul. Gajewskiega , dz. 3687/10 3721717 W\

! i '
=5570600.00 : =5570800.00
Y=7398350.00 ¥=7396400.00

Migjscowosc

Jednosfka ewidencyjna | nazwa i idenfyfikator Oikusz - M [121205 4]
Obrab ewidencyjny nazwa i idenfyfikator Olkusz [0001]
Skata mapy +500

Nazwa uktady prostokafnych plaskich 2000/21
wspdtrzednych wysokosci Kronsziadf 86

Oznaczenie granic ohszaru,

Inwestor:
kitdry byt przedmiotem oktualizacyi Legenda : ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
Oznaczenie i infermagie o stuiebnosciach grunfewych Ninigjsza mapa zostala wykonane 5 n :
majacyeh wplyw na zagospadarawir;ie grunféw, , biz ustalenia obc.l'qz':ﬁ L1-12  proj. shup aluminiowy anodowany h=6mbez wysi@gnika ! 32-300 OH(USZ, al. 1000-lecia 1A
zlokalizowanych w granicach profekfowanef inwesfycff stuZebnosciami gruntowymi. . . .. .
Ganaczenta 7 symbol Ronfars iRythu grunfoweds ‘ R z aprawg LED asymetryczna do oéwietlenia przejs¢ dia pieszych . Nazwisko: Podpis: Biuro projekiow:
.’rfr!r); 'nie_jgs; lﬂﬁyniony w bazie danych ewidengii nie dolyczy Projekiowal: mgrinz. Robert Giab Przedsigbiorstwo Projektowo Usfugowe
grunicw 7 sudynkow S— — - . ' i} upr N 315199; nr c2l, MAPAE/O300/03 ELKOM Gfab Robert
YGEOTEL" GEODETA UPRAWNIONY ——— proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mmz2 Sprawdzit u? 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
Ustugi Geodezyjne o & ====z::x: przecisk pod droga w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75 NIF 637 116 10 77
mar inz. Szymon Ziuk mgr inZ. Szymeon Zuk - -
g . 94 ar upr. zawodowych 18628 Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamowienie: | Dala:
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 12 ) . s ; . Budowa dofwietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
tel. 608 903 298, e-mait: geoteciap.pl 26-05-2021 Kabel na Ca@ dlugolsm ulfladac w rurach ochr?nnj ch RHDPE 75. o (sieé elektroenergetyczna do 1kV) ar20.2021 | 082021
.......................... T P ———" Obszar oddziatywania obiekiu budowlanego nie wykracza poza dzialki P —— - P e—
nzwa wykonawcy ini { pazwisko, pr uprawnied oraz dafa objete niniejszym opracowaniem. A roga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
i podpis geodefy uprawnionego DR T, ! . . Nazwa rysunku: . Skala: N
ktéry opracowat mape Szerckost zajetosci pasa dla proj. iinii oSwietlenia uticznego wynosi 0,25m. . L. ' rhs.
_— e LY ORI R, Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dia pieszych
. . S 1:500 | Ezudp
NINIESSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAM: AUTORSKIME POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKY OS0OBOM TRZECIM
~ o ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESC! MOZERE JEDYNIE PO UZYSKANIL PISEMNES 2G0DY AUTORAIOW) OPRACOWANIA




Ldres do korespondentji: _,:

TALIRON Dystrybuga S 8 g f
Uddziat w Bedzime f iy
ul Matobgdzka 141, 42-500 Bedzm r

BN ]

mfo@tauron-dystrybucja.pl . B
DYSTRYBUCIA

Infolitia: 48 32 606 0616

P.P.U. Elkom Robert Gigb
ul. Kluczewska 4a
32-300 Olkusz

Nrpisma:  TD/OBD/OMD/2021-09-16/0000024

Data: Trzebinia - Siersza, 16.09.2021 r.

Sprawa: Dotyczy uzgodnienia planowanej budowy oswietlenia przejécia dla pieszych
przy ul. Gajewskiego w Olkuszu, dz. nr 3687/10, 5143/9

Nr sprawy: (1039454967) TD/OBD/OMD/UB/PC/2287/2021

Kontakt; Pawel Cudak

Telefon: +48 32 75-80-323

E-mail: pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 15.09.2021 informujemy, ze uzgadniamy planowang
budowe oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego w Olkuszu bez uwag.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Region SN inN
Trzebinia-Siersza.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Prace w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wczesnigjszym uzgodnieniu
terminu i sposobu z Jednostkg Terenowg w Clkuszu (osoba do kontaktu — Mariusz Dul, tel. 32 758-03-
30

TDB/OBD/OMD
Zalgezniki:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej
- broszurka bezpieczniki TAURONA

Kopia:
TD/OBD/OMD

Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobéw;
. listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie, ul. Malobadzka 141, 42 - 500 Bedzin
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

Laczymy wyrazy szacunku

T ROM Dystrubucja S.A.
Oddzial w Bedzinie
Wydziat Dnicurn&nh;;zji
Sperjalista ds. uzgodpien Mrantownych
/o, il ail
[ T JI..

DT~ -k



UWAGA: Przed ulozeniem wykonawca skoordynuije prace z
pozostalymi brygadami dla utrzymania wymaganych odleglosci
oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajgce istniejgce
uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzér nad pracami w poblizu
uzbrojenia, a w miare potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia
stuzbom technicznym operatorow uzbrojenia.

LEGENDA

azgronr2ajaca

Nieprzekraczalna linra zabudowy

Linie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennega

Opisy z migjscowego planu
zagaspodarowania przestrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgleszenia pracy geodezyjne| 664(0.2.912 2021

Migjscowosc Olkusz ul. Gajewskiego , dz. 3687/10
Jednostka ewidencyjna | nazwa i identyfikafor Olkusz - M [121205_4/
| Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator Olkusz (0001]

Skala mapy ] 1500

Nazwa uk!a;f; | prostokatnych ptaskich  z000,21 |
wspdtrzednych wysokosci Kronsztadt 86 7

Oznaczenie gmnr';' obszaru,
ktdry byt przedmiotem aktualizacsi

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach yrunfa-w_yc;':_ Ninieysza mapur 208 f;f;ih’fykonanu
majacych wplyw na zogospodarowanie gruntdw, bez ustalenia obeiazen
zlokalizowanych w granicach projektowanef inwestycj stuzebnosciami gruntowymi
Oznaczene 1 symbol konfure uzythu gruntowego,

ktdry nie jest wawniony w bazie danych ewidencii mie dotyczy

ooy Eoudynkdyy

i : Bfo-208
Nazwa wykenawcy Imie 1 nazwisko, nr uprawnien oraz data
1 podpis geodety uprawnionego

ktdry opracowal mape

proj. przejscie dla pieszych

950

3679

5143/9
1

objete adrebnym opracowaniem
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K
w miejscawosci Olkusz®

zgodnie z umowa nr ZD/320/2017

Legenda :

-

B
3721717

70860 00
98350 00

X=5570800 00
Y=7398400 00

Inwestor:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st 32-300 Olkusz, al. 1000-/ecia 1A
z oprawg LED asymetryczna do o$wiellenia przejs¢ dla pieszych (optyka prawa), Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100im, 5700K Frojeldawsl: mgr inz. Robert Glab g Przedsigbiorstwo Projektowo Uslugowe
. ) . upr nr 315/99; nr czl. MAP/IE/0300/03 / ELKOM G'ab Robert
proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm2 —_— AT 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75 NPT IIewTe
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamoéwienie: | Data:
; s " Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
Kabel na catgj dlugo:scn uktada¢ w rurach octhnnych RHDPE 75. - (slo& slekiroensrgetyczna o 1kV) nr20.2021 | 08.2021
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki r—
i o ; Lokalizacja: Droga powiatowa 1076K - ul, Gajewskiego w Olkuszu
objete niniejszym opracowaniem.
y " 5o 6 e gy . . . Nazwa rySUnkU: Skala: Nr rys
Szerokost zajetosci pasa dla proj. linii o$wietlenia ulicznego wynosi 0,25m. : o . s .
Klasa o$wietlenia przejscia dia pieszych: PC3 Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych 1:500 | Euzg-
'NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI POWIELANIE. UDOSTEPNIANIE RYSUNKU GSOBOM TRZEGI | ’
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JED‘N}E PO UZYSKANIU PISEMNE) ZGODY AUTORA{OW) OPRACOWANIA. = ‘




brgadnia sie Dez uwag.

TAUKRON Dystrubucja S.A.
Oddzial w Bedzinle
Wydziat Doltume ntpdji

Spacjalista ds. uzga?)hu'l aniowych
L AA &
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