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il. KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH

Dokumentacje opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien |
warunkéw jego realizacji aktualnych w dniu  oddania opracowania
Zamawiajacemu. Realizacja opracowania po uplywie 12 miesiecy od daty
przekazania Zamawiajacemu wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w
opracowaniu uzgodnien i dostosowania przyjetych rozwiazan do wymagan
aktualnych przepisow oraz do aktuainych warunkow wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu stuzy.

Wszystkie nazwy materiatéw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji =zostaly uzyte wylgcznie w celu uszczegdlowienia
wymaganych parametréow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
urzadzen oraz produktdw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez
innych producentéw lub dostawcow, ktérych parametry nie sa gorsze od
okreslonych w dokumentaciji.
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OPIS TECHNICZNY

Dzial 1.0 OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE

-00.01.00. CZESC OGOLNA

V-00.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego

Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania techniczne

dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z

Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

Zakres robot obejmuje

Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV)

Wg. nastepujgcych elementdw:

45000000-7 | Wymagania Ogolne

45316110-9 | Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

45314300-4 | Ktadzenie kabli

71351800-1 | Ustugi topograficzne i ustugi w zakresie radiestezji / obstuga gecdezyjna

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe / wariantowo

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i przy
realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

S

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu | formy dokumentacji projektowe], specyfikacji

technicznych  wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu

4




SPECYFIKACJA TECHNICZMA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych

funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamowien,
Budowa doswietlenia przejs’c’: dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa 1 ul. Nowa,

- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

M-00.01.05. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Roboty geodezyjne:

o wytyczenie trasy wykonywanej sieci oswietleniowej oraz kabli rozdzielczych |
s inwentaryzacja powykonawcza.

e drobne prace budowlane

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce

wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, Dziennik Budowy( nie wymagany) i oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w

okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz
instytucje branzowe w ramach istniejgcych skrzyzowan , zblizen bgdz prac w

bezposrednim sgsiedztwie (zarzgdcow sieci, drog, itp.).
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M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:

>

przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujacych przepisdw bhp,
pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestycji,

zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobiste].

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi Projektu organizacji ruchu

na czas budowy, jezeli wystapia utrudnienia komunikacyjne dla pozostatych branz lub

0sob zatrudnionych na danym terenie. Projekt ten Wykonawca przekaze i uzgodni z

Inspekiorem.

M-C0.01.07. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

a)

b)

c)

d)

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technicznag

zatwierdzona wazna decyzjg o pozwoleniu na budowe;

Wykonawca uzgodni z wihascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na
terenie nalezacych do nich dziatek;

Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomoéci sposéb ochrony — w miare
mozliwosci — istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot
budowlanych — sposdb przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne
obiekty istniejgce zostana odbudowane | doprowadzone do stanu pierwotnego
przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wiascicieli / uzytkownikow tych
urzgdzen / obiektdw;

zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia
szkod zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacja,

koszly zwiazane z pracami ujetymi w ust. c", ,d" i ,e” zostang pokryte przez
Wykonawce; w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu

dokfadnej analizy stanu istniejgcego w terenie

— wycenic koszt usuniecia szkéd zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstana w wyniku prowadzenia robot niezgodnie z projektem lub

niezgodnie ze sztukg budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.
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M-00.01.08. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey;

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie t wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn,

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach ipojazdach.
Materialy beda skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osaéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

Vi-00.01.10. Zapiecze
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom

zaplecze socjalne z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego; bedzie tam réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za materiaty i urzadzenia

uzywane do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru konicowego oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w faki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego robot.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w
takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.
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M-00.01.12. Stosowanie sie do prawa | innych przepisdw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposaéb
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowienn warunkow Umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy Ilub odpowiednie normy krajow Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w

Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z kiasyfikacjg WSZ

45000000-7 | Wymagania Ogolne

45316110-9 |Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

45314300-4 | Kladzenie kabli

71351800-1 | Ustugi topograficzne i ustugi w zakresie radiestezji / obstuga geodezyjna

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe / wariantowo

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg

normg PN - ISO 7607-1 - "Budownictwo Terminy Ogdine” oraz PN 15O 7607-2 -
“Budownictwo - Terminy stosowane w umowach’ Miedzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki — instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych —PN-IEC
60050-826/Ap1.

M-00.02.00. WHasciwosci wyrobdéw budowlanych

M-00.02.01. Wymagania ogolne.
Materialy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom  wyrobow

dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie , musza posiadac aprobaty

techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadac oznakowanie CE
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M-00.02.0Z. Pozyskiwanie materialdow miejscowych
Uzyte materialy z miejscowych zrddet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty,

jako dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opiaty, wynagrodzenia, licencje |
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad, odpowiednio dowymagan Umowy Ilub wskazan Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow

badz dostarczy rownowazne atesty na zastosowane materiaty .

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang

przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w kitorym znajdujg sie nie zbadane(atestowane) i nie
zaakceptowane materialy, VWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do robdt bedg mialy Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak

szkodliwego oddzialywania na srodowisko.
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Materiaty, kidre sag szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od

wiasciwych organow administracji panstwowej.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci,
> byly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem

budowy w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesh Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesl bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody

projektania i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.060. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg VWykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami, w tym o ochronie érodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
fub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
fnwestorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegdinionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. Wymagania dotyczgce srodkow fransportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych robot i wiadciwosci
przewozonych materiatdw,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umows.

Przy ruchu na drogach pubilicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wlasny koszt.
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M-06.05.00. Ogolne wymagania doiyczgce wykonania robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnosc¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie i+ wyznaczenie
wszystkich elementéw robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowag lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyfki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspekior Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatdw |elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiaiow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie poéznigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez VWnioskodawce, pod
rygorem zatrzymania robdét. Wszelkie dodatkowe koszty 2z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

M-00.06.00. Kontrola i badania robot budowlanych

M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozone] jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoS¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatizenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek | badan

materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zadacC od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i

ST. Badania zageszczenia materiatow w wykopie przeprowadzac nalezy co 25,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat inspekiorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z

wynikami badan jak najszybciej, nie poznie] jednak niz w terminie 3 dni od daty

uzyskania wynikdw badan.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze

zgdac od Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw | robdét z
wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ prébki materiatow |1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku

catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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M-00.06.05. Atesty jakosci materialdw i urzadzen :
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoéé z warunkami podanymiw ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacije,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich

wiasciwosci z ST, to takie materialy | urzgdzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. Przedmiar i Obmiar robot

M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét
Ogobine wymagania dotyczace przedmiaru robét ckresla Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

Umows, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci 1 odlegtodci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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llosci kiore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub

kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Dla realizacji koncowych pomiaréw instalacji wykonawca zobowigzany jest do

stosowania urzgdzen pomiarowych sprawnych oraz posiadajgcych aktualna legalizacie
potwierdzajgcg klase dokiadnosci . Na zadanie inspektora wykonawca przedtozy

powyzsze badania kontrolne — legalizacyjne aparatow

M-00.08.00. Sposéb odbioru robot budowlanych

Przejecie roboét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie.
Zasady odbioru robét okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |

jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robdt zanikajgeych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany -w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. GotowosE danej
cresci robdt do odbioru zglasza VWykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowsg | uprzednimi ustaleniami.
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Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoscl wykonanych czesci robdt.

Odbioru czesciowego robét dokeonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$e
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowsg. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z
realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbiordw robo6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgeych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajaceqo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

~ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

v

szczegolowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

v

v

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

v

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbhudowanych materiatdw,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

A4

kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyiny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

M-00.09.00. Sposodb rozliczen

M-00.09.01. Ustalenia ogdine
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie

przewidziane) rozlicza sie wg warunkdw umowy z Inwestorem.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
Budowa doswietlenia przejsc dia pieszych

M-00.08.03. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady

Ministrow w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w

ramach wartosci umownej.

M-00.05.04. Koszty odtwarzania
Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia)

urzadzen iobiektdw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi

Wykonawca w ramach wartosct umownej.

M-00.10.00. Dokumenty odniesienia

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonywania robo6t jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem

na budowe lub zgtoszeniem robdt | wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz

kosztorysem.

M-00.10.02 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

l

przebieg robdt, trudnosct i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
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okresy kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
z podaniem powodu,

— zgtoszenia | daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

czesciowych i koncowych odbiordw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia

robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je

przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach

projektowych.

Wszystkie propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sie. Wszystkie decyzje Inspekiora Nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

do ustosunkowania sig.

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2)

nastepujgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno -- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét, |
d/ protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e/ korespondencje na budowie.
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M-00.10.04. Przechowywanie dokumentdow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w migjscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie kioregokclwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego |

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

M-00.11.00. Przepisy

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukecja techniczna 0-3 Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania |
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-HD 80551:2008 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
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Dziat 2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
£-01.01.00. Czesc ogolna

E.01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego

Budowa doswietlenia przejsc¢ dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowg
doswietlenia przejsc dla pieszych

W zakres robot wechodza:

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
W/w prace zostana wykonane przy nastepujacych elementach :
> siec¢ oswietlenia przejsc dla pieszych
» zabudowa stupow oswietleniowych z osprzetem
» roboty towarzyszgce

» pomiary

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |

przy realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania

™,

szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

technicznych wykonania t odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Y

Wspoiny Stownik Zaméwien,

A7

Projekt budowlany .
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E-01.02.00. Whasciwosci materialéw
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowal pale drewniane z

gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto
0,50 metra. Do stabilizacji punktdw nalezy stosowac paliki drewniane (,swiadki’)
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w
istniejgce] nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm idiugosci od 0,04 do 0,05 m. |

,2Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

E-01.03.00. Wfasciwosci sprzetu
Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilajgce] i oSwietlenia nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:

¥

teodolity lub tachimetry,

dalmierze,

Y

7

tyczki,
faty,

A4

tasmy stalowe, szpilki

A

» niwelatory

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokltadnosci pomiaru.

E-01.04.00. Wiasciwosci srodkow transportu
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu.

E-01.05.00. Wykonanie robot przygotowawczych i towarzyszacych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

W  oparciu o otrzymang dokumentacje projekiowa, Geodeta powinien
przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.
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E-01.06.00. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wediug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

E-01.07.00. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.

E£-01.08.00. Odbior robot
Odbior rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie

szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne].

E-01.09.00. Podstawa pfatnosci

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych trasy,

— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem |

oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

E-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
E-02.01.00. Czesc ogolna

E-02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcegqo
Przedmiotem zamowienia jest budowa oswietlenia dla doswietlenia przejsc dla

pieszych.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robot towarzyszgcych, zwigzanych z budowag
doswietlenia przejs¢ dla pieszych. W/w prace ziemne zostang wykonane przy

nastepujacych lokalizacjach :
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- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno ~ uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowien,

Projekt budowlany dia wskazanych lokalizaciji.

E-02.01.05. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie dotyczy.

E-02.02.00. Wiasciwosci wyrobdéw budowlanych

E-02.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w M-00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntdéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow mogg byc¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sg to grunty
zageszczaine. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiezé poza teren budowy, na

najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inwesfora.

E-02.03.00. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

E-02.03.01. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00./str.9/
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E-02.03.02. Wymagania szczegdiowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig Korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia ~mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

» sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

E-02.04.00. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

E-02.04.01. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w  OST M-
00.04.00./str.9/

E-02.04.02. Wymagania szczegdlowe

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é

podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.05.00. Wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych

E-02.05.01. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w OST M-
00.05.00./str.9/

E-02.05.02. Wymagania szczegotowe

1. Wykopy
Wykopy wykonywac recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia lub istniejgcych

elementow realizowanej budowy . W pozostalych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie sprzetu mechanicznego. Nalezy pamieta¢ o bezwzglednym
zageszczeniu terenu dla realizacji nastepnych elementow budowy na danym terenie.
Wykonac wykop liniowy:

- 0,670,4m dia kabli oswietleniowych

- 1,0 *0,6m dla przepustow
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- wykop jamisty na gtebokosé do 1,5 m dia stupow

2. Zasypanie wykopow

Utozone kable obsypane piaskiem warstwa gr. 10 cm. zasypujemy gruntem
rodzimym. Materiat w wykopie zageszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe
wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe,
Weskaznik zageszczenia powinien wynosi¢:

Wz = 1,0 — pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

3. Uktadanie kabili
Kabel uklada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w N-SEP-E-004:

- gtebokosé wtozenia kabla nie mniejsza niz 0,5 m ,

- gruboéé podsypki pod kablem 10 cm,

- grubosc¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

- folia kablowa koloru niebieskiego {(nn) / czerwonego (SN)

- odlegtosc folii od kabla > 25 cm

- oznakowanie kabla: znaczniki winny by¢ trwate, rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10 m.

Przy uktadaniu kabla, kabel mozna zginaé, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy i nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla .

Przed zasypaniem kabla winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii
kablowej, przez tego geodete, ktory wytyczat trase kabla. Trasa ufozonego kabla winna
byc oznakowana stupkami kablowymi z litera "K" umieszczonymi w miejscach zmiany
kierunku kabla (jezeli zachodzi taka koniecznos¢ i nie ma mozliwosci domiaru od

istniejgcych punktéw statych ).

4. Prowadzenie kabli w rurach ostonowych

Kabel uktada¢ w rurach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004:
- gtebokosc¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 1,0 m (giebokosc¢ mierzona od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni ostony) dla przej$¢ pod ciggami jezdnymi |, dla ciggow
pieszych zachowac glebokos€ 0,5 m

- zachowac falistosc kabla ( 2% zapas).
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5. Wprowadzenie kabli w fundament stupa

Kabel wprowadza¢ do wnek stupow oswietleniowych stupéw przez przewidziane
w tym celu, przez producenta stupdw, otwory. Kabel wprowadzaé¢ w sposédb
zapewniajgcy nienaruszalnos¢ izolacji zyt i powdoki kabla. Przy stupach winny by¢

wykonane zapasy kabla. Jako ostone zastosowaé rury DVK 50 1=2,0m .

6. Wywoz gruntu

Urobek z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunaine lub na inne
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Odwodnienie wykopu
Nie dotyczy.

E-02.06.00. Kontrola i badania robot ziemnych
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST M-00.06.00.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ przeprowadzona kontrola na zgodnos$¢ wykonania
prac z wymogami normy N SEP-E-004, w szczegdlhosci na sposéb wykonania
skrzyzowan z innymi

urzgdzenitami podziemnymi, oraz na sposob wykonania zblizen do innych urzadzen
podziemnych.

W czasie robot nalezy sprawdzaé:

- gtebokos¢ utozenia kabla - mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla,

- falistos¢ (kabel nie moze by¢ naprezony),

- oznakowanie kabla: prawidtowosé opisu znacznikow kablowych (oznaczenie typu
kabla, rok utozenia kabla, znak uzytkownika, symbol linii) i ich rozmieszczenia na kablu,
- odieglosci poziome i pionowe od innych urzadzen podziemnych (powinny by¢ wicksze
od minimalnych podanych w N SEP-E-004),

- grubosc¢ podsypki piaskowej,

- grubos¢ warstwy piasku przykrywajgcej kabel,

- kolor folii kablowej,

- zapasy kabla przy stupach

- oznakowanie trasy linii kablowej stupkami znacznikowymi "K".
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E-02.07.00. Przedmiar i obmiar robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanych robdt ziemnych.

E-02.08.00. Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w QST M-00.08.00.

Za 1 m ulozenia kabla nalezy przyja¢ zgodnie z Katalogiem Norm Naktaddw
Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne" jednostka obmiarowa
sg nakiady na 1 m uktadanego kabla:

Naktady na utozenie 1 m kabla w wykopie obejmuja:
- ustawienie bebna na stojakach;

- rozwiniecie kabla z bebna,

- wtozenie kabla do wykopu,

- przykrycie kabla folia,

- oznaczenie trasy kabla stupkami.

Naktady na utoZzenie 1 m kabla w rurach obejmujg:
- ustawienie bebna na stojakach;

- rozwiniecie kabla z bebna,

- weiggniecie kabla do rury,

- przykrycie kabla folia,

- oznaczenie trasy kabla stupkami.

E-02.09.00. Sposob rozliczen
Wymagania dotyczagce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

E-02.10.00. Dokumenty odniesienia
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

E-02.11.00. Przepisy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Norma SEP: N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowaniei budowa™.

PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa".

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa doswietlenia przejsc dla pieszych

Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR-5) "Instalacje elektryczne i sieci
zewnetrzne". Projekt budowlano — wykonawczy nr 47/PB/07

E-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE
E-03.01.00. CZESC OGOLNA

E-03.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego

Budowa doswietlenia przej$¢ dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,
- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

E-03.01.02. Przedmiot i zakres robdt montazowych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych, zwigzanych z rozbudowg sieci

oswietlenia ulicznego.

E-03.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy

realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w E-03.01.02.

E-03.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie

szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamowien,
Budowa dos$wietlenia przejé.é dla pieszych w miejscowosci
- Bukowno ul. Kolejowa i ul. Nowa,

- Bydlin ul. Jurajska
- Olkusz ul. Gajewskiego

E-03.02.00. Wiasciwosci wyrobow

E-03.02.01. Wymagania ogolne
Ogoine wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w OST M-00.02.00. W dokumentacji projektowej, jak rowniez w E-01.02.02 oraz
E-01.02.03 podano urzadzenia i przyktadowe materialy o konkretnych
parametrach. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen | aparatury dowolnych
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producentow, pod warunkiem spetnienia przez nie wszystkich zatozonych

parametrow technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem.

E-03.02.02. Rozprowadzenie energii

Sie¢ oswietleniowag wykonac¢ kablem YAKXs 4 x 35 mm?. Oswietlenie wykonaé
na stupach aluminiowych o wysokosci 6,0 m z oprawami asymetrycznymi
dedykowanymi. Stupy instalowaé na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, dedykowanych. W stupach instalowa¢ zigcza stupowe gdzie

wykonac¢ zabezpieczenie i rozdziat zasilania.

E-03.02.03. Zastosowane oprawy

. Wymagania dotyczgce opraw oswietleniowych ulicznych.

> Parametry opraw:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

& & ¢ e o

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogéinodostepnej palety

Whetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powlokg lakiernicza.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnosé komory elekirycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnoSci pochodzgcy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesé oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub
od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi =za
klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty
jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 60W

Oprawa wykonana w | fub I klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspoiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla
znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace].

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg
sygnalizujgcg prawidiowe dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu  stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem / mozliwosc
dostosowania natezenia do redukcji oswietlenia ulicznego/

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e & &

Rodzaj zrodia swiatta — LED

Minimalny strumien Swietiny panelu LED — 8100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz moduiu zasilajgcego
Wymiana elementdéw ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych ‘
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy
zjawisku kondensacji pary wodne] w komorze elektryczne;

Oprawa wyposazona w system optymainego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy ukiadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywg SwiattoSci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spemia¢ wymagania normy EN 62471  Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw fampowych”

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udzialu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okregélona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny

Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na

stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych os$wietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux)
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PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

i

caiklm = 8584,

AXBXC (i ) - S87TxE4x2094 T e

» Wspotczynnik oporu ha wiatr ScX
Kazdorazowo wymagane potwierdzenie speitnienia wytrzymatosct stupa i fundamentu
dla danej oprawy ze wzgledu na strefe wiatrowg we wskazanej lokalizacji i kategori

terenu danej inwestycji.

» Gwarancja
Min. 5 [at

E-03.02.04. Zastosowane stupy

Wszystkie montowane stupy musza by¢ wykonane z anodowanego aluminium lub
stalowe ocynkowane oraz dodatkowo malowane proszkowo w kolorach uzgodnionych
z Zamawiajacym (wymagany protokét z uzgodnien). Sruby zabezpieczajgce odkrecenie
drzwiczek wnek rewizyjnych muszg by¢ nietypowe (dostarczenie 5 Kkluczy
umozliwiajgcych otwarcie drzwi). Trwale zabezpieczenie $rub mocujacych stupy
(zabezpieczenie przed kradzieza lub odkreceniem stupdw — dopuszcza sie spawanie
gwintéw, lakowanie otwordw S$rubowych lub ich rozwiercanie przy jednoczesnym

zachowaniu gwarancjiy.

E£-03.02.06. Zastosowane kable

Zgodnie z PB, nalezy stosowac kable zgodne ze standardem tj. YAKXS 4*3omm?2
Podejscie do lamp wykonaé przewodami w izolacji wzmochionegj YDY 3*2,5mmz2 750V,
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E-03.03.00. Wymagania dotyczgce sprzetu

E-03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.

E-03.03.02. Sprzet do wykonania rohét elektrycznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elektrycznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
~ koparek podsiebiernych,
— zurawi samochodowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— spawarek.

E-03.04.00. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

E-03.04.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.

E-03.04.02. Transport

Zalecane $rodki transportu:
» ciggnik kotowy,

» przyczepa dtuzycowa 4.5 ¢,

przyczepa do przewozenia kabli,

A%

samochod dostawczy,

v

» samochod samowytadowcezy 5t,

» samochod skrzyniowy 5t.

Kable oraz wszelkie urzadzenia elektryczne uzyte przy realizaciji przedmiotowego
obiektu powinny byc przewozone w sposo6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

E-03.05.00. Wymagania dotyczgce wykonania robot elektrycznych

E-03.05.01. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace robot montazowych poedano w OST M-00.05.00.

E-03.05.02. Oswietlenie -okablowanie
Kabel YAKXs 4*35mm2 nalezy ukfada¢ w wykopie 0,6 m x0,4m na podsypce
piaskowe| grubosci {po zageszczeniu) 10 cm. Nastepnie wykonac cbsypke z piasku o

gruboéci 10 cm ponad wierzch kabla, na ktorej ulozy¢ warstwe gruntu rodzimego
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grubosci 30 cm; grunt rodzimy musi speinia¢ warunki podane w E-02.05.01. Na tak
przygotowang obsypke utozy¢ tasme z folii PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym. Lgcznie z kablem uktadac ptaskownik stalowy ocynkowany
25"4mm. Kabel umiesci¢ w rurach ochronnych RHDPE o $rednicy d = 75 mm dla
skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym oraz w rurach RHDPE o Srednicy
d=50mm przy wejsciu do fundamentu masztu. Przejscia pod drogami wykona¢ w rurach
RHDPEp 110 .

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé¢ uszczelnione. Kabel wozony w
ziemi powinien by¢ zaopatrzony na caftej diugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e typ kabla

e znak uzytkownika

¢ rok utozenia

+ relacje

Stupy nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowane prefabrykowane fundamenty
betonowe. Fundamenty zabezpieczyé przeciwwiigociowo. Odchylka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢. Wykona¢ uziom poziomy na glebokosé min.
0,6m .Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazdg opraweg przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzié
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po
uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajgcych do stupdw. Nalezy stosowaé przewody
o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly 2, 5mm?2. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest realizowany poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania. Samoczynne wytgczenie zasilania polega na

potaczeniu czesci przewodzgeych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym i
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powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odtaczenie zasilania. Na catej diugosci
wykopu pomigdzy masztami utozony zostanie uziom do ktérego podigczone zostang
stupy os$wietleniowe . Dla sieci kabli rozdzielczych zastosowaé¢ stosowne gtebokosci |

kolory folii ochronnej.

E-03.05.03. Przebudowa linii kablowych
Nie zachodzi.

E-03.06.00. Préby i badania

Nalezy wykonac¢ nastepujace préby i badania:
» badanie linii NN (kabel NN 4-zytowy),

» sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego,

» badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronne;j,
» badanie skutecznosci wytaczenia szybkiego ,

» sprawdzenie stanu izolacji .

E-03.07.00. Przedmiar i obmiar robot
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-03.08.00. Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00. Sposoéb rozliczen
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

E-03.10.00. Dokumenty odniesienia

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00
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