Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe ,,ELKOM” Giab Robert

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A

Zamowienie nr 20.2021
Egz.nr 1 -2 -3-4

PROJEKT BUDOWLANY

mwestor. ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
' 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
zamierzenia w miejscowosci Olkusz
budowlanego: (siec elektroenergetyczna do 1kV)
ul. Gajewskiego , Olkusz
Lokalizacja: jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz
dz. nr 5143/9; 3687/10
Kategoria oblektq XXV
budowlanego:

Tom-1 Projekt zagospodarowania terenu

Tom-2 -Projekt architektoniczno — budowlany

Tom-3 -Projekt techniczny (oprawiony odrebnie)

Spis zawartosci

Tom-4 Zataczniki projektu budowlanego: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
wg. art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

Imie i nazwisko Data Pieczgtka
Robert Glab mgr inz. Robert Gtab
] upr nr 315/99; 08. batami budawianymi oz ograniceed w spocainog
Projektant: | spec. Instal. w zakresie 2021
sieci, instalacji i urzadzen
elektr. | elektroen.
i mgr inz. Monika Koch
Monlka KOCh uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant upr nr MAP/0038/PBE/21; 08 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie i
i i ’ ieci, instalaci | urzadzen elektrycznych MAA
SPTGWdZHjaCyI SpeC. InSta" w ZakreSIe 2021 f:3(£\ktr;en§rger:r;iv;:-nhz? ograniczen -5 VAOL

sieci, instalacji i urzgdzen

elektr. i elektroen nr ewid.: MAP/DO38/PBE/21

OLKUSZ 08. 2021r.




Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe ,,ELKOM” Gigb Robert
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A

KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng wtasnos¢ Roberta
Giab wiasciciela PPU ,,ELKOM” i moga by¢ stosowane wyiacznie do celu
okreslonego umowag zawartg pomiedzy PPU ELKOM i Zamawiajacym.
Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celow moze nastapi¢ tylko na podstawie pisemnego zezwolenia
Wilasciciela Przedsiebiorstwa Projektowo Uslugowego ,ELKOM”, =z
zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien | warunkdw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja
projektu po uptywie 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu wymagac
bedzie akfualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw
wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktdéremu stuzy.

Wszystkie nazwy materialdw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylacznie w celu uszczegodlowienia
wymaganych parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
urzadzen oraz produktow, wyprodukowanych lub dostarczanych przez
innych producentéw lub dostawcow, ktérych parametry nie sa gorsze od
okreslonych w dokumentaciji.
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1.

1.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. CZESC OPISOWA
projektu zagospodarowania terenu

INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pod nazwa:

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Olkusz
(siec elekiroenergetyczna do 1kV)

Lokalizacja Inwestyciji:

ul. Gajewskiego , Olkusz
jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10.

inwestor:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

Zakres projektu obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie:
budowe odcinka linii oswietlenia ulicznego dla dodwietlenia przejscia dia pieszych.

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamobwienie nr 20.2021 z dnia 06.04.2021r. zawarta pomiedzy biurem projektowym, a
Inwestorem — Zarzadem Drogowym w Olkuszu

Warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja S.A znak WP/052940/2021/007R06.

Ustalenia cbowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

{Uchwata Nr XLVI1/516/2010 Rady Migjskiej w Olkuszu].

Aktualna mapa do celéw projektowych. oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjngj
6640.2.912.2021_14139;

Uzgodnienia z Inwestorem;

WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4. Projekiowanie
os$wietlenia przejs¢ dia pieszych, rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 20
lipca 2018 r.;

Wizja lokalna i pomiary;

Normy i inne przepisy budowlane, m.in.:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97 r;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elekiroenergetycznych — wydanie |V stan prawny na
30.VI.95r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Dz.U. 2019 poz. 1065).

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elekirycznym.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
PN-76/H-92325 Bednarka staiowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze4¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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¢ PN-HD 80364-5-53:2016-02 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czesé 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e Prawo budowlane, {j. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.0.1333 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren objety opracowaniem stanowi obszar dziatek powiatowych w zakresie pasow
drogowych Zarzadu Drogowego w Olkuszu oraz dziatek Laséw Panstwowych - NadleSnictwo
Olkusz w dzierzawie przez Gmine Olkusz zgodnie z planem zagospodarowania dia tego terenu.
Sie¢ zlokalizowana jest w pasach zieleni niskiej, czesciowo utwardzonych poprzez istniejace
drogi publiczne i chodniki wykonane jako przeciski w rurach ostonowych.

2.2 ROZBIORKI | DEMONTAZE
Nie dotyczy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycje nalezy wykonac zgodnie z zatgczong aktualng mapa do celéw projektowych
z naniesiong lokalizacjg projektowanej trasy odcinka linii odwietlenia

31 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNE

Inwestor posiada zgode Gminy Olkusz na poditgczenie projektowanego odcinka
oswietlenia do obwodu oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji SN/nN 6B0460 Witeraddw
Dom Specjalny. Moc przyfaczeniowa 12kW , pozostaje bez zmian.

Dla budowy odcinka oswietlenia dedykowanego przejsciu dia pieszych stanowiacych
kontynuacje ciagu /obwodu o$wietlenia, objetych niniejszg dokumentacjg wydano ,zerowe’
warunki przytaczenia od Tauron Dystrybucja S.A znak WP/052940/2021/007R06.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Przedmiotowa Inwestycja po zakonczonym procesie budowy nie bedzie generowata lub
wytwarzata Sciekow.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotowa Inwestycja po zakonczonym procesie budowy wplynie na poprawe
warunkow komunikacji pieszo samochodowej w obrebie realizowanej inwestycji. istniejgey uktad
komunikacyjny stanowi droge. Projektowane odcinki sieci elektroengetycznej nN oraz
stanowiska stupowe nie beda stanowi¢ przeszkody lub ograniczenia w dostepie do drog
dojazdowych i kolidowa¢ z wjazdami | wejsciami na przylegte dziatki.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Nie dotyczy

3.5 PROJEKTOWANE SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
Inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci rozdzielczej oswietlenia / siec
elektroenergetyczna do 1kV/ stanowigcej kontynuacije istniejacego obwodu oswietlenia
ulicznego:
e Odcinek linii kablowej nN YAKXS 4*35mm2 |=34/46m oraz nowe 2 stanowiska stupowe
Z oprawami oswietlenia.

Trasa projekiowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu przedstawione zostaly na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej rys. nr E-1.
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3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Projektowane kable nN i siupy oswietleniowe zostana posadowione w pasie zieleni
niskiej. Zielen podlega odiworzeniu w ramach dosiania trawy w migjscach prowadzonych prac
ziemnych. Uksztattowanie terenu i zieleni jak w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu.

Ziemia wykopana podczas wykonywania rowdw kablowych dia linii kablowych nN oraz
wykopow przestrzennych dla stupdw oéwietleniowych zostanie wykorzystana do ponownego
zasypania rowow i wyrownania terenu przylegiego. Nieznaczne nadwyzki zostang
rozplantowane po terenie lub wywiezione i zutylizowane.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | DLUGOSCI

41 ZESTAWIENIE DLUGOSCI
Suma wartoéci diugosci projektowanego odcinka:
- linie kablowe nN (odcinki sieci elekfroenergetyczne] do 1kV) typ YAKXS 4*35mm2 0,6/1kV
Odcinek - 34/46m

(gdzie: x/y [m] — dlugosé wymiar liniowy / diugosé z zapasami i wejsciami w shupy)
taczna dlugosé¢ finii kablowej po wspdlnej trasie 34m.

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY
Przedmiotowa Inwestycja nie wptywa na zmiane powierzchni zabudowy.

4.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHDONIKOW
Nie dotyczy.

4.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Nie dotyczy.

4.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU
Nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE

51 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU
Ograniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu wynikajgce z miejscowego
planu zagospodarowania terenu nie dotyczg przedmiotowej inwestycji w zakresie tego terenu.
Inwestycja  w cafosci jest zgodna z Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego [Uchwata Nr XLVI11/516/2010] Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.2 [INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW; GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW; OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana inwestycja nie bedzie znajdowad sie w terenie podlegajacym wpisowi do
rejestru zabytkow i dlatego inwestycja nie podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw. Na
terenie objetym inwestycjg nie sg prowadzone zadne prace archeologiczne wykopaliskowe.
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie wystepuja na nim
podiegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspodlczesnej.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, w ktorym bedzie realizowana inwestycja, znajduje sie poza terenem eksploatac;i
gornicze;.
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5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839)
odcinki sieci elektroenergetycznej nN nie nalezg do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco Ilub negatywnie wptynaé na stan $rodowiska naturalnego lub
pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Stad nie ma podstawy prawnej do przeprowadzenia
postepowania w spawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane z linie elektroenergetyczne niskiego napiecia nie bedg stanowié
przeszkody lub ograniczenia w doptywie Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie pozbawiaé mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
i Srodkéw tacznosci.

Projektowane obiekty nie sg zrodtem hatasu, wibracji i zaktdcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie oddziatuje
na ten obszar. Lokalizacje projektowanych URZADZEN ELEKTRYCZNYCH nie powoduja
koniecznos$ci wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1 DROGI POZAROWE
Nie dotyczy.

6.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analiza w oparciu o obowigzujgce przepisy dla okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru oddzialywania Uwagl
jed - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ob
1 21‘ 205 4 -N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizgcyjne linie kablowe”, Szar .
Otkiisz— - PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” oddziatywania
obreb " ewid. | - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami obiektu nie
0001 Olkusz | - Ustawa z'dnia j5 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych wykracza poza
dz. nr oraz niektérych linny‘clj ustaw o ) wymienione
5143/9: - Rozporzadzenie Ministra lpfrastru‘ktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie dziatki
3687/16 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
) (Dz.U. 2019 poz. 1065)

- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --

Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi

powstajgcymi wskutek zwaré¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego i

niskiego napiecia

megr inz. Monika Koch maQr INz
iprawnienia bugowlane dolproie‘-nluw;.mio Krutie
éof fnsta \p_cy;rw zakresie
ji | ikhg3dr/plektrycznych

getycznych bez ograniczen
nr ewid.: MAP/0038/PBE/21
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lll. CZESC RYSUNKOWA
projektu zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | NAZWA OZNACZENIE

1. | Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych E-1




UWAGA: Przed utoZzeniem wykonawca skoordynuje prace z
pozostalymi brygadami dla utrzymania wymaganych odleglosci
oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajgce istniejace
uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzér nad pracami w poblizu
uzbrojenia, a w miare potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia

stuzbom technicznym operatorow uzbrojenia.

Oswiadczam, Ze zbiery danych oraz inne materiaty przekazane

do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstate

w wyniku wykonania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem
kancelaryjnym 6640.2.912.2021, uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji
polwierdzony profokofem weryfikacji numer 6640.2.912.2021 14139

z dnia 14-06-2021 wydanym przez Staroste Olkuskiego.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

mgﬂf inz. Szymon Zuk

nr upr. zawedowych 18828

LEGENDA:

Linie z migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Opisy z miejscowege planu
KDZ, KPd zagospodarowania przestrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geadezﬂne) 664029122021

Migjscowos¢

Olkusz ul. Gajewskiego , dz. 3687/10

Jednostka ewidencyjna | nazwa i identyfikator

Olkusz - M 7127’30?_4]

Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator

Olkusz [00071]

Skala mapy 1500
Nazwa uktady prostokatnych ptaskich 2000721
wspdtrzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru,
ktdry byt przedmiotem aktualizagji

| Oznaczenie i informagie o stuZebnosciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntfdw,
zlokalizowanych w granicach projekfowanej inwesfygji

Niniejsza mapa zostata wykonana
bez ustalenia obciazen
stuzebnosciomi grunfowymi.

Oznaczenie i symbol kenfuru uZytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

grunfdw i budynkdw

nie dofyczy

“GEOTEC”
Ustugi Geodezyjne
mgr inz. Szymon Zuk

32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 12
tel 606 903 298, e-mail: geotec@op.pl

Nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY

mgj inz. Szymon Zuk

nr upr. zawodowych 18628
28-05-2021

Imie i nazwisko, nr uprawnier oraz dafa
i podpis geodety uprawnionego
kitdry opracowat mape

o go8%E

896

5143/9

proj. przejscie dla pieszych \
objete odrebnym opracowaniem o \L s

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K \ \

w miejscowosci Olkusz" . ‘ [57p =4

zgodnie z umowa nr ZD/320/2017

istn. lampa Gminy Olkusz

-punkt podiaczenia

proj. doswiellenia przejscia dla pieszych
do istn. obwodu o$wietlenia Gminy Olkusz

2 rury oslonowe RHDPEp 75

(w tym jedna pusta, rezerwowa)
na glebokosei 1,2m

- wykonact przewiertem

=5570800.00
Y=7398350.00

Legenda :

L1-12  proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st
fo. z oprawg LED asymetryczng do oswietlenia przejs¢ dla pieszych (optyka prawa),
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100Im, 5700K

———— proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm?2

- przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na calej diugosci uktada¢ w rurach ochronnych RHDPE 75.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki
objete ninigjszym opracowaniem.

Szerokos¢ zajetosci pasa dla proj. linii oéwietlenia ulicznego wynosi 0,25m.
Klasa oéwietlenia przejécia dla pieszych: PC3

X=5570800.00
Y=7398400.00

\ ¥

\\ &§ ¢

'

\5140/7

Inwestor:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
Foogiional: mgr inz. Robert Gigb Przedsigbiorstwo Projektowo Usfugowe
upr. nr 315/99 w specjalnosci IE ELKOM G{qb Robert
—— it inz: Monike Koh L. 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A

upr. nr MAP/OD38/PBE/21 w specjalnosci |E

Mlodn

NIP 637 116 10 77

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa doSwietlenia przej$cia dla pieszych w miejscowosci Olkusz

(sieé elektroenergetyczna do 1kV)

Zamowienie: | Data:

nr20.2021 | 08.2021

Lokalizacja:

Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu

Nazwa rysunku:

Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych

~ NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTGRSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPHIANIE RYSUNKU OS0OBOM TRZEGIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA{OW) OPRACOWANIA

Skala: Nr rys.

1:500 | E-1




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IV. DOKUMENTY
projektu zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

Lp. | NAZWA llosé stron

1. | Oswiadczenie projekiania 1

2. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi 1

3 Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste czionkéw izby samorzadu 1
zawodowego

4. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektantowi sprawdzajagcemu 1

5 Zaéwiadczenie o wpisie projektanta sprawdzajacego na liste czlonkéw ’
izby samorzadu zawodowego

8. | Warunki przytaczenia do sieci 2

8. | Zgoda Gminy Olkusz na podiaczenie oéwietlenia 1+1




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.133 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Olkusz
(siec elektroenergetyczna do 1kV)

Lokalizacja Inwestycji:
ul. Gajewskiego , Olkusz
jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Imie i nazwisko Data Pieczatka
Robert Giab mgr inz. Robert Giab
upr nr 315/99: 08 :

Projektant: | spec. Instal. w zakresie 202'1
sieci, instalacji i urzgdzen
elektr. | elektroen.

Monika Koch mgr inz. Monlka Korh
i - awnienia budowlane do projektowania
PrOJektant :ngrlwspt‘;/%)iiﬂjrsgéz1 | 08. up:v ::ecjainos'él ir!staiacyﬁﬁnei :4 za‘»trc'sil_;1 A ~
i - ' . sieci, instalacji | urzqdzen elektrycznyc AL D s
SpraWdzaJaCy' sieci, instalacji i urzadzen 2021 ie!eklraeneréetycznych bez ograniczen R VS

elektr. i elektroen. nr ewid.: MJ\P/OO38/PBE/21




MAEOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
w Eralowie
31-155 Kralkdw, nl. Basziowa 279

AB.I11.7342/406/99 Krakéw, dnia 26 listopada 1999 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 315/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2. ust. 3, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 414), w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Roberta Gigb - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztat-
cenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Robertowi GLAB - magistrowi inzynierowi,
kierunek studiéw: ,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 16 grudnia 1970 r. w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Krakows’lgegm Wt’;er\hminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

N Mo

decyzji. Py s, 5, Y%
7 C}’} o \%’ﬂ
| = e & my. Wojewmly Malepslshiege
e e i I i
i vy . ,
.\,\\ & .=:-:/,.f‘:‘*{"/’ swagr ind. 'E.u.(ll jl; icse Gabryd
\\»V; y e Yadeialn Archd
Clemymuis: t\ 4 i ;;-.(-i-»u-.'lr_:rl";i.\ )

1. Pan mgr inz. Robert Gtgb, os. Willowe 9/7, 31-901 Krakow
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3. a.a. Za zgodnosc

z oryginatem
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BUDOWHICTI S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FP3-IF5-661 *

Pan Robert Gtab o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0300/03

adres zamieszkania ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekirenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Ckregowe] Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2002 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekzranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowe] Izhy Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest Tlrg?ﬂnwy




N MALOPOLSKA Krakéw, dnia 13 kwietnia 2021 1.
N OKREGOWA
NNE | Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KIK/0054-0385/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. c ustawy, art. 15a ust. 1 i ust, 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika Julia Koch
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 15.07.1993 r. w Katowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PBE/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.)
uprawniaja do:

projektowania obielktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia eleltryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci frakcyjne metra, wraz z instalaciami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwagjowej sieci irakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

mgr inz. Monika Koch

uprawnlenia budowlane do projektowania

7 A AS| @) d no Sé w specjainggcl indtalacyjnej w zakresie

o sieci, ins\al%i ugaqﬁqu :&:\;\f;“znvch

ey g ] ﬂaiem | alektroenetgeblcinyeh et digriczen
nr ewid.: MAP/0D38/PBE/21



Padsis jest pragsdiany

NZYMITAOW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IXJ-DXR-EEG *

Pani Monika Julia Koch o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0177/21
adres zamieszkania ul. Kodciuszki 18, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usiawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

elektronicznej epatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnecsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby In?ynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej {zby Iniynieréow
Budownictwa,



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708 . e

40-337 Katowice TANl JR( },..-‘,\]
DYSTRYBUCJA

e ¥

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Bedzin, 2021-05-10
- PPU ELKOM GLAB
Nr warunkow: WP/052940/2021/007R06 ROBERT

ul. Kluczewska 4A
32-300 OLKUSZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Zarzad Drogowy w Olkuszu

Al. 1000-lecia 1A
32-300 OLKUSZ

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Ksiedza Kanonika Stanistawa Gajewskiego
32-300 Olkusz
numery dziatek: 3687/10

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-04-30, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 12,0 kW (wzrost z 12,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na
ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: skrzynia ul. o$wietlenia zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN 6B0460
Witeradow Dom Specjalny.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewodéw na podigczeniu do linii
ulicznego oswietlenie w kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe przewodow
na poditgczeniu do linii ulicznego o$wietlenie w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: nie wymaga,
b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: przystosowanie instalacji

elektrycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji do
zwiekszonego poboru mocy.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie wymaga

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowe;

www.tauron-dystrybucja.pl
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KDIL.7012.2.110.2021.MR Olkusz, 12.07.2021r.

ELKOM Robert G}a(b.
ul. Kluczewska 4a,
32- 300 Olkusz

dot: Wigczenia oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu.

W odpowiedzi na Pana pismo, ktore wplyneto do UMIG Olkusz w dniu 27.04.2021r.

informujemy, iz uzgadniamy projekt wlaczenia oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu
ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu do obwodu oswietlenia ulicznego zgodnie z przedstawionym
zalgcznikiem graficznym oraz nastepujacymi warunkami:

L

Projektowang linie kablowg YAKXs 4x 35 mm2 oraz bednarke uziemiajgca dla obwodu
oswictlenia przejscia dla pieszych nalezy ulozy¢ na odcinku od istniejgcego stupa
oswietlenia ulicznego zabudowanego na dzialce nr 5143/9 do projektowanego stupa
zabudowanego przy projektowanym przejsciu dla pieszych zgodnie z zalacznikiem
graficznym na glebokosei min 1,0 m mierzac od poziomu niwelety istnicjacej
nawierzchni.

Po wybudowaniu projektowanego obwodu bedzie on tworzyl jedng cato$é z istniejgcym
obwodem os$wietlenia ul. Ks. Gajewskiego w Olkuszu.

Nalezy zaprojektowac i utozy¢ dodatkows rure. przepust pod ul. Ks. Gajewskiego przy
projektowanym przejsciu dla pieszych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela UMiIG Olkusz.
Podlaczenie do istniejgcego obwodu w stupie przy projektowanym przejsciu dla pieszych
nalezy wykona¢ w obecnosci pracownika Wydziatu Drogowo- Inwestycyjnego UMIG
Olkusz oraz konserwatora oswietlenia ulicznego.

Zalaczniki- mapa proicktowa:

Otrzymujg:

Ix Pelnomoenik- Robert Glab.

Ix KDI

Osoba prowadzgca sprawe:

Inz. Mariusz Rosolek inspektor- Wydzial Drogowo - Inwestyveyjny
Urzad Miasta 1 Gminy w Olkuszu, Rynek 1. 32-300 Olkusz. pok. 307,
tel.: 32 626 01 57, e-mail: m.rosolekiumig.olkusz.pi



Oswiadczam, ze zbiory danych oraz inne materiaty przekazane

do parstwowego zasebu geodezyjnege i kartograficznego, powstate

w wyniku wykonania pracy geodezyjnej zarejesfrowanej pod numerem
kancelaryjnym 6640.2.912.2021, uzyskaty pozytywny wynik weryfikaci
potwierdzony protokotem weryfikacji numer 6640.2.912.2021 14139

z dnia 14-06-2021 wydanym przez Stareste Olkuskiego.

Jestem swiadomy edpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia
GFODETA UPRAWNIONY
e 4

mgr inz. Szymon Zuk
nr upr. zawedowych 18828

LEGENDA:

Linie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennega

Opisy z miejscowego planu
zagospedarowania przesfrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Eznaczen.ie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezﬂnej 664L0.2 912 2021

Zatacznik do pix@!}o ‘2234 / 9.

7 (nia

Migjscowosc Olkusz ul Gajewskiego , dz. 3687/10
Jednostha ewidencyjna | nazwa i identyfikator Olkusz - M [121205_4]

Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator Olkusz [000_'1}' i
| Skala mapy 1500
| Nazwa uktady prostokafnych ptaskich 2000/21 7
wspatrzednych wysokosci B kranszfadf 86

Oznaczenie granic obszaru,
ktdry byt przedmiotem aktualizagi

Oznaczenie | informacje o stuZebnosciach gruntawych Mh_fejézu mapa zostata wykonana
majacych wptyw na zagoespedarowanie gruntdw, bez ustalenia obcigzerf
zlokalizowanych w granicach projekfowanej inwestycji stuzebnosciami gruntowymi
Oznaczenie i symbol konfuru uzytku gruntowego, .

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji nie dotyczy

gruntow | budynkdw

"GEGTEL” GEODETA UPRAWNIONY
Ustugi Geodezyjne - <%t
mgr inz. Szymon Zuk mgr inz. Szymon Zuk
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 12 FE= g Zﬂwodgwy(h 18628
tel. 606 903 298, e-mail: geotec@op.pl 28-05-2021
""""""""""""" Nazwa wykonawey Imie i nazwisko, nr uprawnief oraz data

i podpis gecdety uprawnionego
ktdry opracowat mape

4240 m5

3349/8

‘\ 5143/9
Ls

proj. przejscie dia pieszych . - ¢
objete odrebnym opracowaniem PO D R

"Przebuodwa drogi powiatowej nr 1076K L '

w miejscowasci Olkusz" \ 514074

zgodnie z umowg nr ZD/320/2017 H

isin lampa Gminy Olkusz
-punkl podigczenia do
obwodu oswiellenia
"Technikum ul. Biema"

Urzad Miasta i Gminy
w Olkuszu
32-300 Olkusz, Rynek 1
tel. (32) 626 01 00, (32) 626 01 04
fax (32) 626 01 03

({ l : - %;ﬂiﬂmw
q f ‘) ‘/f =7398400.00

Inwestor:

Legenda: ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU

[1-1Z  proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

4@  zoprawg LED do oéwietlenia przejé¢ dla pieszych 5700K min.7400Im max.55W

Nazwisko: Podpis™, _ Biuro projektow:
Projeidewal: mgr inz. Robert Giab [ % Przedsigbiorstwo Projektowo Ustugowe
upr nr 315/98; nr czl. MAP/E/0300/03 ELKOM Giahb Robert
————— proj. kabel ziemny YAKXS 4"35mm2 —— / 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75 NIF 63711610 77
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zaméwienie: | Data:
Kabel na calej dlugosci ukladaé w rurach ochronnych RHDPE 75. gg:g;z;f::::’;:;;;::fg‘:kf}; pieszych w miejscowosci Olkusz 202021 | 04.2021
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki olalzace,  Droas nowkione 076K - . Gilrkisco v Oliten
objete niniejszym opracowaniem. e sﬁnku- el e g -
Szerokos¢ zajetosci pasa dla proj. linii o$wietlenia ulicznego wynosi 0,25m. o ' Skala: Nrrys.

Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych

1:500 | Euzg-1

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWARNIA




Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe ,,ELKOM” Giab Robert
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A

TOM-2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor: ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
' 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
zamierzenia w miejscowosci Olkusz
budowlanego: (siec elektroenergetyczna do 1kV)
Lokalizaeia: ul. Gajewskiego , Olkusz
12 jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10
Kategoria oblektg XXVI
budowlanego:
Imig i nazwisko Data Pieczatka Podpis
Robert Gtgb mgr inz. Robert Gigb
. upr nr 315/99; 08 1A bl Wil | rowania
Projektant: | spec. Instal. w zakresie 202'1 ' ;
sieci, instalacji i urzgdzen
elektr. | elektroen. k
Monika Koch mgr ini. Monika Koch
Projektant | Upr nr_M/:‘PI/oosa,;(PBEjzt 08. “";‘Z"JS&Q:2552??"2':2T;iﬂﬁé]?ﬁﬁﬁ?{ i o
. spec. Instal. w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznyc ML~
sprawdzajacy: siF;Jci, instalacji i urzadzen 2021 iE'=‘~“f";"1*"-'ﬂe‘VfliV°“ ez DBg"‘:”‘ O

elektr. i elektroen.

nr ewid.: MAP/0O38/PBE/21

OLKUSZ 08. 2021r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Str.

I. STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ....ooevvnneaeeeeaenrinas 1
1. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ....ccovennerveeececneenneanerees 2

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .....oocveevvireeeeeeeeaenaes 3
1. INFORMACJIE OGOLNE ....ceieeeieeeeiteeeeeees e eesesentasasarertnnnsasesessnnnnnaessmnnmseseannsasensnaennns 3
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .. i B

1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .. . B

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA ..o e 3

2, UZYTKOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH ...oooeeceiiiieirieeeseseraeeresreaassessssssssnaescnsesens 4

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ......oieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e 4

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ..ovuiierimeniieceesasaasesrsessnnssessssnsasssessnnsseseennsssasne 6

4.1 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN: OSWIETLENIOWE OBWODY: SIEC
ELEKTROEN. DO TV Lo e e e e 6
4.2 INSTALACJA UZIEMIAJACA .. . 7
43OCHRONAPRZECIWPORAZENEOWA U OUPRP PR §
4.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA e e T
5. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ........cocrmmiiinmrirr i ir e e e e 7
5.1 WARUNK!} GEOTECHNICZNE . e T
5.2 SPOSOB POSADOWIENIA .. e 8
5.2.1 SPOSOB ZABEZPIECZENIA | UKLADANIA LINII KABE_OWYCH U
5.2.2 SPOSOB POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH ........................... 11
6. BUDYNEK: LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE .....ccoooiiiicuuieieeieeeeesinnneeneeeeeeessseennnnes 11
7. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINY: LOKALE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
STARSZY CH ..o e e e e e s e 11
8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZTYECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGC BUDOWNICTA WIELORCDZINNEGO PRZEZ CSOBY

NIEPEENOSPRAWNE .....eieeeeieieeee et eee et eeeaeaeeseneeeennaesaeessaeasesnssnsnnenstrnsresanssenasssenns 14
9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE. .....ccuiiiiiiieiiiiieciiesiesessssssessessessassssansssssssessnssanassssersssssnsessensernee 12
9.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY, ODPROWADZANIE SCIEKOW | WOD OPADOWYCH ..... 12
9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE .. 12
9.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW .. 12
9.4 EMISJA HALASU, WIBRACJ! | ZAKEOCEN . 12
9.5 WPLYW NA DRZEWOSTAN POWIERZCHN?E znzrvn WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE .. . 12

10. ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
WENERGIE [ CIEPLO ... v s e e e 13

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

OGRZEWANE . ...cieeirinin s e e e e cr s e e s r e e s e n 000 h U0 A s d s mmn s e amaa 13
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 13
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ... s s r s e s r e e e
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ......c..crovirineunenssessesscasessessrsssssssssssnssssnes 13
I1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .......ccevveeennennns 16
IV. DOKUMENTY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG-BUDOWILANEGO ..o iiricrnn e, 18




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. CZESC OPISOWA
projektu architektoniczno-budowlanego

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany pod nazwa:

Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
w miejscowosci Olkusz
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV)

Lokaiizacja Inwestycii;
ul. Gajewskiego , Olkusz
jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10

Inwestor:
ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A

Zakres projektu obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie:
- budowe odcinka linii oswietlenia ulicznego

1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa obiektéw budowlanych:
— sieci elektroenergetycznych obejmujacych napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV
(budowe odcinka linii oswietlenia ulicznego dla doswietlenia przej$cia dla pieszych),

zaliczane sg do:
— XXVI Kategorii obiektu: sieci elektroenergetyczne.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zamowienie nr 20.2021 z dnia 06.04.2021r. zawarta pomigdzy biurem projektowym, a
Inwestorem — Zarzadem Drogowym w Olkuszu

— Warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja S.A znak WP/052940/2021/007R06.

— Ustalenia obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: [Uchwata
Nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszul.

— Aktualna mapa do celéw projektowych: oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyinegj
6640.2.910.2021_14139;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- WR-D-41-4. Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé 4. Projekiowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych, rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 20
lipca 2018 r.;

— Wizja lokalna i pomiary;

-~ Normy i inne przepisy budowlane, m.in.:

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97 r;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elekiroenergetycznych — wydanie |V stan prawny na
30.Vi95r.

o Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie

()



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Dz.U. 2019 poz. 1065).

o Norma SEP-E-001 Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

« Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

« BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

¢ PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

* PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52; Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

¢ PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

» Prawo budowlane, tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. {Dz.U.2020.0.1333 z poznigjszymi
Zmianami).

2. UZYTKOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowane obiekty budowlane stanowig elementy sieci elektroenergetycznej i nie
peodiegaja uzytkowaniu,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana sie¢ os$wietleniowa zostanie wykonana na certyfikowanych stupach
oswietlenia ulicznego wykonanych z aluminium ancdowanego w kolorze szarym. Stanowisko
stupowe powinno by¢ ujednolicone kolorystycznie. Dla realizacji inwestycji nalezy zabudowac
konstrukcje stupowe w wykonaniu ,Antyplakat AGS”. Posadowienie wykonaé na fundamentach
prefabrykowanych od producenta.

Dia realizacji oswietlenia wybranc nowoczesne oprawy LED umozliwiajgce oswietlenie
terenu przy optymalnie niskim zuzyciu energii elektrycznej.

Wszystkie siupy wyposazyc¢ w tabliczki z trwalym oznaczeniem zawierajgcym informacje, m.in.:
- nazwa chwodu,
- nr sfupa,
- 8posdb ochrony przeciwporazeniowej,
- rok realizacji,
- parametry stupa (typ, wysokosc)
- parametry oprawy (fyp, moc, strumien swietlny).

Dla zastosowanych niniejszych rozwigzan projektowych jednego producenta: stupy na
fundamentach prefabrykowanych przy oprawach zamontowanych na wysiegniku dopuszczaine
jest zabudowanie latarni w strefie 1. Dla naszego posadowienia mamy:

Strefe wiatrowg |,

Kategoria terenowa 2.

Przy zabudowanych oprawach [ ich powierzchni czynnej warunek dopuszczalnego
obcigzenia stupa i oprawy jest spehlniony z marginesem bezpieczenstwa.

Dla podigczenia oprawy z tabliczka bezpiecznikowa zastosowac przewody YKYzo 3*2,5
mm2 450/750V podpiete poprzez bezpiecznik w ztgczu stupowym do przewodu fazowego i
przewod PEN kabla zasilajgcego. Dia ochrony oprawy zastosowac wkiadki DO1/E14 6A gG
Oprawy zasilane 1-fazowo.

We wnekach stupéw zabudowaé kompletne tabliczki stupowe min. 3-bezpiecznikowe jako
ztacze slupowe, przystosowane do podigczenia kabli 4*35mm2. Zamiennie zastosowaé zigcza
IZK.
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Klasa oswietlenia przejscia dia pieszych: PC3

MATERIALY — TABELA ROWNOWAZNOSCI

Stanowisko sfupowe L1 - L2

Fundament dedykowany do stupa 6m
kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
Kiasa betonu C30/37

Konce srubowe ocynkowane ogniowo z
tulejkami termokurczliwymi

Waga netto: 97kg

o &

RIG

“Rysunek pogladowy

260

Stup 6m

wraz z elementami mocujgcymi,

kompletne stanowisko stupowe

dia strefy wiatrowej — |, kat. terenowa — 2,
cylindryczny, aluminiowy, anodowany, szary,
z wneka,

zapewniajgce klase 100NE2

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokosé stupa: 6m

Srednica przy podstawie: 120mm

6000

g5

500 400

2120
87 i

Rysunek poglgdowy
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Oprawa do oswietlenia przejs¢ dla pieszych 60W
Kompletne stanowisko stupowe

dla strefy wiatrowej — |, kat. terenowa - 2, .
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 60W 8
Nachylenie oprawy: 10 stopni (tacznie z wysiegnikiem 15st)
Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K +10%
Minimalny strumien $wietlny panelu LED: 8100Im

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x90mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany

proszkowo

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z

IES LM-80 - TM-21) AXBxC (mm ) - 587x384x294
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +50°C Rysunek pogladowy

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspdtczynnik mocy: 20.93 dla znamionowego obcigzenia,
Zabezpieczenie temp. modutu LED przed przegrzaniem.
Optyka asymetryczna, prawa.

S-oa ——em-

bptyka

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych zestawdw technologicznych pod warunkiem
zapewnienia, co najmniej takich samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz
standardu wykonania. Wszelkie urzadzenia i materiaty zastosowane przez Wykonawce
wymagajg zgody Zamawiajgcego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Inwestycja obejmuje:
- zabudowe konstrukcji stupowych, tj. stupy oswietlenia na fundamencie prefabrykowanym we
wskazanych miejscach,
- rozprowadzenie kabli ziemnych,
- podpiecie odcinka linii o$wietlenia do istniejacego obwodu (przez stup Gminy Olkusz),
- zabudowe lamp na stupach,
- wykonanie uziomu poziomego.

41 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN -OSWIETLENIOWE OBWODY:
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA DO 1kV
Obwody nN zrealizowa¢ obwodami kablowymi rozdzielczymi YAKXS 4*35mm2
0,6/1kV. Kable prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr E-1.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozdziatu energii elektrycznej w zakresie:
- budowe odcinka linii oswietlenia ulicznego dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
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Inwestycja polegaé bedzie na budowie odcinka sieci rozdzielczej o$wietlenia
stanowigcych kontynuacja istniejacego obwodu / siec¢ do 1kV/:
e Qdcinek linii kablowej nN YAKXS 4*35mm2 [=34/46m oraz nowe 2 stanowiska stupowe
z oprawami oswietlenia.

Szerokosé pasa zajetosci dla wiw linii wynosi po 25cm z obu stron linii kablowej.

Ukiad zasilania projektowanego oswietlenia ulicznego wykonac zgodnie ze schematem
na rysunku E-2,

Inwestor posiada zgode Gminy Olkusz na podigczenie projektowanego odcinka
oswieflenia do obwodu oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji stacji SN/nN 6B0460
Witeradéw Dom Specjalny o moc przytaczeniowej 12kW .

Dia budowy odcinka oswietlenia dedykowanego przejsciu dia pieszych stanowigcych
kontynuacje ciggu /obwodu oswietlenia, objetych niniejszg dokumentacja wydano ,zerowe”
warunki przytgczenia od Tauron Dystrybucia S.A znak WP/052940/2021/007R06

Projektowany odcinek oswietlenia dedykowanego przejsciom dla pieszych podigczyé do
najblizszego stupa odwietienia ulicznego /parkowego/ UMIG Olkusz poprzez zigcze kablowe, co
zostato uzgodnione / patrz zatgcznikil/.

Podejscie we wneke stupa wykonac w rurach ostonowych RHDPE 50.

4.2 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziemienie zestawu zlgczowego wykonadé zgodnie z normag N SEP-E-001. Dla stanowisk
stupowych wykonaé wejscie ptaskownika w fundament, a dalej wykona¢ mostek z kabla 1*
LgY16mm2 i poprzez kohcdwki kablowe zaprasowywane i potaczenia srubowe poditaczy¢ do
zacisku uziemiajgcego oraz wprowadzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej wnekowej. Uziemieniem
ochronno — roboczym objac wszystkie stanowiska stupowe. Po pofaczeniu uziomu z instalacjg
uziemiajgcy nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Plaskownik uziemiajacy ukfadaé w
wykopie dedykowanym pod linie kablowg — posadowienie na gtebokosci 0,6-0,8m (mozliwie
najgtebiej). Zaleca sie zachowac ciggiosé uziemienia. Opornos¢ uziemienia mniejsza od 10
Ohm. Dokona¢ niezbednych pomiarow | sporzadzié protokoly pomiarowe.

4.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa:
- izolacja czesci czynnych fizolacja robocza 1kV kabli i osprzetu kablowego
- chudowy opraw /min. IP 66/
Ochrona przed dotykiem posrednim:
- samoczynne wylaczenie zasilania /bezpieczniki/
- uziemienie /uziom poziomy plaski z ptaskownika FeZn 30*4 mm/
- potaczenia wyréwnawcze

4.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zakres projektowanych urzadzen podiega ochronie przeciwprzepigciowej. Projektowany
odcinek wpiety jest w sie¢ miejska, ktéra posiada w szafach SOU zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Zabudowane oprawy winny posiadaé odporno$é na wytadowania
elektryczne do 15 impuisdw z napigciem 10kV.

5. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Posadowienie  stanowisk  stlupowych wymaga wkopania stopy betonowej
prefabrykowanej. Dla okreSlenia warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych
charakieryzujgcych parametry poditoza gruntowego dla warstw gruntu objetego zakresem
posadowienia stopy stupa stwierdza sie proste warunki gruntowe — | kategoria geotechniczna
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posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

52 SPOSOB POSADOWIENIA

521 SPOSOB ZABEZPIECZENIA | UKLADANIA LINII KABLOWYCH

Projektowane odcinki linii kablowych nN wykona¢ zgodnie z trasg na rysunku nr E-1. Na
catej diugosci kable prowadzi¢ w rurach ostonowych RHDPE 75. Ufozenie wykonaé z 3%
zapasem dla kompensacji

Przeprowadzenie kabla pod wjazdami, skrzyzowaniami pod jezdnig zabezpieczy¢ rurg
ostonowa gruboscienng sztywna RHDPEp 75 o dlugoéci skrzyzowania z zapasem cbustronnym
do 1m. Rure ostonowa wprowadzi¢ w stope stupa.

Przed ufozeniem wykonawca skoordynuje prace z pozostatymi brygadami dla
utrzymania wymaganych odlegtosci oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajace
istniejace uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzér nad pracami w poblizu uzbrojenia a w miare
potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia sfuzba technicznym operatoréw uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia skrzyzowania z uzbrojeniem wykonaé w rurach ostonowych
pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli urzadzen — zlecic nadzory branzowe.

WYTYCZNE OGOLNE:
W ziemi kabe! ukiadac zgodnie z N SEP — E — 004.

W miejscach, w ktérych w zwykiych warunkach uzytkowania przewiduje sie
wystepowanie naprezenn mechanicznych lub innych zagrozen mogacych spowodowacl
uszkodzenia kabla, kabel nalezy chroni¢ ostonami. Stosowaé rury o wewnetrznej $rednicy co
naimniej 1,5 krotnoéci zewnetrznej $rednicy wprowadzonego kabla, z twardego polietylenu —
PEH (HDPE).

taczenia rur wykonywaé za pomoca szczelnych ztgczek lub koncowych kielichow z
elastycznymi pierscieniami uszczelniajgcymi. Jako materialy do uszczelnienia obszardow
wprowadzenia kabli do otwordw rur nale2zy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci
oraz nieoddziatowujgce szkodliwie na uszczelniane elementy.

Kable nalezy trwale oznakowacé, np. przez wytioczenie na powloce zewnetrznej lub
nieusuwalnych napiséw zawierajgcych informacje:

- typ kabla,

- napiecie znamionowe,

- przekroj zyt roboczych,

- rok produkciji,

- znacznik biezgcej dtugosci kabla,

- identyfikacja producenta.

Dla prowadzonych prac zastosowanie winny mie¢ nastepujace normy :
- ZN-95 TP S.A. —004/T,
- ZN-95 TP S.A. — 025/T,
- PN-75 /E-05100,
- N-SEP -E004,
- PN-91/M-34501,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania nie wykazane na projekcie dodatkowo zabezpieczyd
rurami RHDPE/RHDPEp - 75.

SPOSOB ULOZENIA KABLI nN (odcinki sieci elektroen. do 1kV):
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- typowa giebokos¢ posadowienia w welnych pasach: 0,7 m
- typowa gleboko$¢ posadowienia pod drogami: 1,2m

Ziemia Z wykopu

Folia lub siatka
Ztworzywa szuczneqo

'3

TS
i
=
=

rwyniiary podane w oms

Najmniejsza dopuszczalna
odlegloic fem}

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5
0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac

o&vietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenargetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napisciu znamionowym 1 kY < Uy £ 30 KV 25
4 | Kable elektrosnergetyczne jadnoiorowej linii kablows] o napigciu 15
znamionowym L kY < Uy = 36 kV z kablami tege samego przedzialu 10
napieé znamionowych linii
5 | Kable roznych uzytkwnikow o napieciv znamionowym do 30 kY 25
& | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak lp. 1-5
4 Kable slektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyZszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej dugoécl kabli:
- sygnalizacyinych z sygnalizacyiymi,
- sygnalizacyinych z kablami elektreenergetycznymi do 1 kV przylaczonymi do tago samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednezyvlowych stanowigeych jednotorows linie kablows.
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen odwistlentowych.
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Najmnigejsze dopuszczalne odleglosci [cm]

kabli o napieciu znamionowym
Un=30kV

kabli o napieciu znamionowym

Lp. 30 kv < Uy <110 kV

Rodzaj urzadzenia podziemnego

pionowa na
shrzyzowaniu

pazioma
przy zbfizeniu

pionowa na

skrzyZzowaniu

pozioma
przy zblizeniu

Rurocizgi wodociggowe . Sciekows.
cieplne, gazowe z gazami nigpalnymi

25 + srednica
rurociggu

25 + Srednica
rusociggu

80 + &rednica
U E

50 + grednica
rurociggu

2 |Rurociag: z gazami i cieczami palnymi

uzgadnic z whascicielern rurociggu. ale nié mnigf niz w lp. 1

] _ uzgodnic
3 N C . . nie moga sie nie moga sie | z wiascicielem
Zbiarniki z gazami i cieczami palnymi kizyzowat 200 kizyzowaé rurciagu. ale
nie mnigj niz 250
4 Czeéci podziemne linii napowietrznych nia mogq sis nie rmoga sig
[ustoi, podpora. odeiazka) krzyzowad 40 krzyzowac 100
Podziemne czgsci I:’eud_ynkwr} innych nie moga sie hia moga sie
5 |budowli. np. przyczdtki. z wyjgtkiem ; S 50 S T 100
) iy krzyZzowad krzyzowad ™
urzadzen wyszczegélnionych wip.1.2.3.4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostona kahla nstona kKabia
p Skrajna szyna trakcji, rowsy i stopa szyny; i stopa szyny,
odwadniajgce w pasie technicznym kolei | 50 - miedzy 259" 80 - miadzy 250
ostona kabla astong kabla
a dnam sowll a dneim rowu

odwadniajacego

PH-EN 82305-1:2011 Ochrona cdgromowa — Czesé 1
Zasady ogolne

odwadniajacego

7 |Uszadzenia do ochramy budowdi
od wyladowan atmosferycznych

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiekidw.

* Dopuszcza sie w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostanach otaczajgcych
irurach). po uzgodnieniu z wlascicielami budynkdéw Iub budowli.

WYMAGANIA:

-Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny byé zachowane
srodki osfroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukiadania i montazu konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wpltywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego {rodzaju jak izolacja).

- Rowy pocd kable nalezy wykonywad recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Trasowanie [inii kablowych powinno byé poprzedzone
wytyczeniem w terenie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Wymiary poprzeczne rowdw zgodnie
Z rysunkiem.

- Temperatura otoczenia i kabla Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byc¢
nizsza niz 0°C. Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem.

Wazrost temperatury otoczenia wtozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej,
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np. rurociag cieplny nie powinien przekraczaé 50C.

10
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-Zginanie kabli:Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, nie mnigjszy niz 20-krotna zewnegtrzna
$rednica kabla.

- Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie: Kable nalezy uktadac¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest
piaszczysty; w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagnaé
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Glebokos¢ wozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznegj
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz 80 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, a 70cm dla kabli do 1kV.

Kable powinny by¢ wozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu). Przy wprowadzeniu kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do i pow. 1 kV nalezy pozostawic
zapasy eksploatacyjne.

- Ukladanie kabli w przepustach: Dla kabli zastosowa¢ rury ostonowe RHDPE i gruboscienne
RHDPEp. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Migjsce
wprowadzenia kabli do rur i konce przepustow rezerwowych powinny byé uszczelnione
nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostanie si¢ do ich
wnetrza wody i ich zamulanie lub dedykowanych zakonczen i uszczelnien. Przepusty kablowe
nalezy ukiada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne.
Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byc
zwiekszona, gdyz powinna ona wynikaé z warunkow okreslonych przez zgode i istnigjacego
uzbrojenia.

5.2.2 SPOSOB POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Stupy posadowi¢ na dedykowanych stopach, prefabrykowanych i dopuszczonych do
stosowania przez producenta stupow.

Przy posadowieniu stupa w gruncie nalezy:
- wykonaé wykop jamisty w gruncie,
- dno wykopu nalezy wyréownac i utwardzi¢ warstwg suchego betonu,
- po ustawieniu i wypoziomowaniu zestawu zasypac stopg oraz obsypac boki i tyt rodzimym
gruntem, ziemie uwatowaé warstwami dla zageszczenia i zastabilizowania,
- po ulozeniu i podiaczeniu kabli oraz zamontowaniu stupa nalezy powtérnie sprawdzi¢
odchytke od pionu. Posadowienie  kazdorazowo winien wykonawca zweryfikowaé z
wymaganiami producenta stupow i dostosowac do jego wymagan.

6. BUDYNEK: LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE

Nie dotyczy.

7. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINY: LOKALE DLA osoOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH, STARSZYCH.
Nie dotyczy.

8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZTYECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

11
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9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY, ODPROWADZANIE SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Brak zapotrzebowania na wode. Na terenie Inwestycji wody opadowe beda przyjmowane
przez nieutwardzony teren oraz miejskg sie¢ kanalizacji deszczowe] w obrebie dziatek.
Realizacja przedsiewzigcia w aspekcie gospodarki wodno — éciekowej nie spowoduje
pogorszenia stanu srodowiska wodno - gruntowego.

9.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ILOSCI, RODZAJE | ZASIEG
ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze projekiowane przedsiewziecie
nie bedzie stanowito zrédta emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego o charakterze
zorganizowanym. Emisja zanieczyszczen gazowo - pytlowych pojawiaé sie bedzie jedynie w fazie
realizacji projektowanego przedsiewziecia. Bedzie to emisja niezorganizowana pylu powstajgca
w trakcie prac budowlanych z wykopodw, emisja spalin samochoddw i maszyn budowlanych
powstajaca w trakcie prac ziemnych. Emisja ta bedzie miata zasieg lokalny, okresowy i bedzie
pomijalnie mata. Emisja tych zanieczyszczen nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

9.3 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W zwiazku z realizacjg inwestycji powstawaé beda odpady wylacznie w fazie budowy
Odpady wytwarzane w fazie realizacji bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub
sektorach zabezpieczonych przed mozliwoscia zanieczyszczenia podioza. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie zlokalizowane w jak najblizszej odlegtosci od migjsca
prowadzonych prac. W/w odpady bgda przejmowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa,
ktore uzyskaly zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatan w zakresie gospodarki
odpadami. Zakazane jest pozbywanie sie odpaddéw w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy o
odpadach. Przekazanie odpadow posiadaczowi, ktory legitymuje sie odpowiednim pozwoleniem
na gospodarowanie odpadami oznacza rowniez przekazanie odpowiedzialnosci za te odpady.

lloé¢ oraz rodzaj wytwarzanych odpadéw nie bedzie miata znaczacego wplywu na
jakosc¢ srodowiska naturalnego.

9.4 EMISJA HALASU, WIBRACJI | ZAKLOCEN
Na terenie projektowane] inwestycji, nie przewiduje sie lokalizacji emitoréw hatasu i
wibragji ktore mialyby wplyw na pogorszenie dotychczasowych warunkdw. Prace budowlane
beda prowadzone wylacznie w porze dziennej (od 6.” do 22.°°). Przewiduje sie, ze maszyny i
urzgdzenia emitujgce hatas w czasie realizacji inwestycji nie bedg pracowaé rownoczeénie.

Po zakonczonej budowie projektowane obiekty nie beda zrodiem hatasu, wibracji i
zakiocen.

9.5 WPLYW NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu powierzchni ziemi, nie
wplynie na wody powierzchniowe i podziemne w obszarze bedacym w zasiegu oddzialywania
realizowanego przedsiewziecia.
Inwestycja (biorgc pod uwage faze prac budowlanych i prawidiowej eksploatacji) nie

wymaga wycinki drzew i krzewdw oraz nie wplynie na degradacje wystepujgcej tu szaty
roslinnej i Swiata zwierzecego.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Stupy wraz z osprzetem oswietleniowym, kablowym winny posiadaé niezbedne certyfikaty

potwierdzajgce jakosé i powtarzalno$é wyrobu. Oswietlenie uliczne zaprojektowane na czas
eksploatacji nie wymaga obstugi. Ograniczy sie ona do prac konserwacyjnych i regulacji nastaw
programatorow zatgczenia opraw. Inwestor posiada zawarte porozumienia na konserwacje
oswietlenia oswietlenia ulicznego. Pracownicy firm posiadajg niezbedny sprzet oraz uprawnienia
do wszelkich robét tgczeniowych 1 konserwacyjnych na wskazanych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zastosowane wyroby i materialy do budowy sieci posiadajg certyfikaty potwierdzajace ich
niepalno$¢ lub wykonanie jako nierozprzestrzeniajgcych ogien. Nie zachodzi zagrozenie
rozprzestrzeniania ognia od zabudowanych elementéw projektowanej sieci rozdzielczej
oswietlenia. -

mgr ll‘/

mgr in. Monika Koch
Jprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnuichinstptacyjnej w zakresie
sieci, ms’.ai:‘--‘:}‘drqu:grﬂ(@)fktrvcmych
i elektroenergatytiznytirbez dgraniczen
nr ewid.: MAP/0D038/PBE/21
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Il. CZESC RYSUNKOWA
projektu architektoniczno-budowlanego

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | NAZWA OZNACZENIE

1. | Schemat rozwiniety - Doswietlenie przejscia dla pieszych E-2




istn. lampa Gminy Olkusz

-punkt podtaczenia proj. doswietlenia
przejscia dla pieszych

do istn. obwodu o$wietlenia Gminy Olkusz

(w tym jedna pusta, rezerwowa)
na gtebokosci 1,2m
- wykonac przewiertem

Legenda :
L1-12

2,

proj. siup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st
z oprawg LED asymetryczng do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (optyka prawa),
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100Im, 5700K

proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm2

przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na calej dlugosci uktada¢ w rurach ochronnych RHDPE 75.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dziatki
objete niniejszym opracowaniem.

Szerokosé zajetosci pasa dla proj. linii oswietlenia ulicznego wynosi 0,25m.
Klasa oswietlenia przejécia dla pieszych: PC3

2 rury osfonowe RHDPEp 75

ISTNIEJACY OBW.

WL GMINY OLKUSZ

PROJEKTOWANY ODCINEK OBW.

WL. ZARZADU DROGOWEGO W OLKUSZU

istn. obw. oswietlenia ulicznego Gminy Olkusz
moc przylgczeniowa istniejgca - bez zmian

uklad sieci: TN-C

|
|
Lampa: istn. | Lampa: 1 Lampa: L2
PIW] istn. I PW] 60W PIW] 6OW
aL L1 3L 3L ! 3L L1 a 3L L1 3L

<l l —Fl- -F2 -

§ istn. I \& 6AgG k 6AgG
o~ I o~ o~

PEN , , ! PEN PEN
I | | I
AN N RN RN
il . | Al il i gl &
8= | | | | 0T | o I wa= £l
1 | 1 | I a1 i I o1
: : ' ! Proj. odcinek obw. oswietlenia : 21 : ! el
! : : : moc zainstalowana [W] = 120W : =y : } =
! ; ! : / dlugosé : 34/46m i ! : ! !
I 1 | | I [l | | I
R .. S 5 ! L yaosessmm2 Ltizom | : { VRS 0. L= B, :
@ | ; @ przecisk 2XRHDPED75 L=11m @
fstn. ‘ /

Inwestor:
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
) Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
RegjeRtowal: mgrinz. Robert Giab Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe
upr. nr 315/99 w specjalnosci |E ELKOM G’qb Robert
I}
Sprawdzit: mgr inz. Monika Koch L// <8300 %’;’;123;11 ;(éu;:ée7m;ska A
upr. nr MAP/O038/PBE/21 w specjalnosci IE J\W
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamowienie: | Data:
Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV) nr20.2021 08.2021
Lokalizacja:  Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.
Schemat rozwiniety - Doswietlenie przejscia dla pieszych 1:250 E-2
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OS0BOM TRZECIM | % )
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESC| MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA(OW) OPRACOWANIA
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IV. DOKUMENTY
projektu architektoniczno-budowlanego

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

L.Lp. | NAZWA lloé stron




Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe , ELKOM” Giab Robert

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A

TOM-4

ZAY ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

DOKUMENTY
Inwestor: ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
' 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
zamierzenia w miejscowosci Olkusz
budowlanego: (sie¢ efektroenergetyczna do 1kV)
Lokalizacja: ul. Gajewskiego , Olkusz

jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

OLKUSZ 08. 2021r.




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA lfos¢ stron
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2
Uzgodnienie z narady koordynacyjnej - ZUDP 1+1
Uzgodnienie z energetyka 1+1
Zgoda na inwestycje Gminy Olkusz 1




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor- ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
' 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwa Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych
zamierzenia w miejscowosci Olkusz
budowlanego: (siec elektroenergetyczna do 1kV)
Lokalizacia: ul. Gajewskiego , Olkusz
18- jed. 121205_4 Olkusz, obreb ewid. 0001 Olkusz dz. nr 5143/9; 3687/10
Kategoria obiektL_l XXV
budowlanego:
Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Robert Gtab
ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz
08.2021r.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg, oraz z
wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robét. Zgodnie
z art. 21a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY
DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelkie
aspekty wynikajgce z przepisdow bhp, obowigzujgcych Wykonawce Roboét i powinien byé,
wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie
o nastepujgcych aspektach bezpieczenstwa:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegoinych obiektow:

- wytyczenie robét,

- roboty ziemne — wykopy pod projektowane linie kablowe nN,

- utozenie kabli energetycznych nN,

- posadowienie stupow

- odtworzenie terenu.

2. Wykaz obiektow budowlanych znajdujgcych sie na terenie objetych inwestycjg
sieci elektroenergetyczne kablowe ziemne: linie i ztacza nN, napowietrzne: linie nN,

- sieci teletechniczne kablowe ziemne i napowietrzne

- sieci gazowe,

- sieci wodno-kanalizacyjne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- na etapie realizacji prac zagrozenie stanowi istniejgce uzbrojenie w postaci czynnych
uzbrojen oraz zblizen do istniejacego uzbrojenia
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- prace wykonywaé pod nadzorem stuz technicznych

- dia zblizerh wykonaé zabezpieczenie lub wystapi¢ o wylgczenie sieci rozdzielczej nN
lub SN

- prace wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 401) podczas
wykonywania robét budowlanych nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3 m od Bnii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
5 m od linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10 m od linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15 m od linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
30 m od linii o napieciu znamionowym powyzZej 110 kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
- Zagrozenia zwiazane z budowg sieci energetycznych
- Praca w poblizu pracujgcych brygad budowlanych
to znaczy :
- praca sprzetu elektromechanicznego
- wykopy jamiste i liniowe
- Prace montazowe przy uzyciu sprzetu mechanicznego / wygrodzenie, bariery , strefa
bezposredniego zagrozenia/
- prace z uzyciem sprzetu elektromechanicznego i mechanicznego
- praca w poblizu drég komunikacji samochodowej i pieszej /
- prace elektromontazowe przy pomiarach elektrycznych

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

W ramach wykonywanych prac kierownicy poszczegdlnych brygad elektrycznych
wykonajg instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw z uwzglednieniem istniejacych
zagrozen patrz punkt 3 oraz opracuja plan organizacji ruchu z wyszczegdinieniem srodkow
technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne:

- organizacja prac na wydzielonym terenie przy koordynacji prac poszczegdlnych brygad

- stosowanie przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej

- wskazanie bezpiecznych drég komunikacji

- lokalizacja $srodkow pierwszej pomocy — apteczka

- sposobu prowadzenia prac — prace reczne | z uzyciem sprzetu mechanicznego

- usytuowanie barierek , znakdw ostrzegawczych, pomostow.

- bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli obuddw i
osprzetu.

- zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych it mechanicznych

- prace pomiarowe fogledziny, pomiary/

- prace na wysokosci / sposob zabezpieczenia /

- praca na rusztowaniach /(odbidr konstrukcji rusztowania, przeglady elementow
wyposazenia osobistego /szelki, pasy, kaski itp. )

- praca na podnosniku montazowym

- praca sprzetu transportowego, mechanicznego /zagrozenia od czesci  wirujgcych,
wolnych elementow ciezkich

- wymagane ograniczenia ruchu powinny by¢ zgtoszone do organdw zarzadzajacych ruchem
Z opracowaniem planu organizacji ruchu

- okolica pracy sprzetu powinna byé trwale oznakowana, z brakiem publicznego dostepu.
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Olkusz, dn. 14.09.2021 .
Starosta Offoski
32300 Oikuse ul ficliowioss 2
tel. (32)643-04-14, B43-04-10
fax {32)643-04-80

Znak sprawy: 6630.126.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zalkkoAczonej w dniu 14.09.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja usytuowania budowy doswietlenia przejécia dla
pieszych.

Lokalizacja:| Olkusz, dz.: 3687/10, 5143/9, Olkusz, dz.: 3687/10, 5143/9

Przedmiot narady:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USEUGOWE "ELKOM" GtAB ROBERT

Whioskodawca: ul. Kluczewska 4A, 32-300 Olkusz

Katarzyna Mucha

Preewodniczacy: Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Miejsce narady:| ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

Sposob przeprowadzenia narady:| inny
Data wplywu:i  03.09.2021r,

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. , . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposchb uczestnictwa Uwagi
1 |INTERKONEKT Uzgodniono pozytywnie z uwagami Monika Sikora,
Pawel Barczyk, Tomasz Furman sp.j. [ Uzgadnia sie z uwagami: w obrebie skrzyzowar i zblizen do
ul. Marszatka Pilsudskiego 57A istniejacej linii swiatiowodowej interkonekt wszelkie prace
32-340 Wolbrom naieZy wykonac recznie oraz pod nadzorem wiascicielskim
Interkonekt. O nadzdr Interkonekt nalezy wystapic minimum
2 tygodnie przed planowanymi pracami, wysylajac w tej
sprawie mail na adres: swiatiowody@Iinterkonekt.pl
2 | NETIA 5.A. ul.Konduktorska 33, Uzgodniona pozytywnie z uwagami Alan Krulikowski
40 - 265 Katowice Uzgadnia sie z nastepujacymi

uwagami:

- prace w pobliiu urzgdzen telekomunikacyjnych prowadzic
bez sprzetu mechanicznege, pod nadzorem przedstawiciela
Netii

- skrzyzowania z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy z
abezpieczy¢ zgodnie z normami

- w przypadku wystaplenia keniecznosci przebudawy P
uzgodni€ z Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33

- powiademic ¢ terminie rozpoczecia rebot na fax 022/238 31
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3 | OPERATOR GAZOCIAGOW Uzgodniono pozytywnie Gabriela Gocyta-Mo$
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Nie wnosze uwag.
ODDZIAL W SWIERKLANACH,
ul. Wodzistawska 54,

44-266 Swierklany

4 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw

5 | Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0. o. Uzgodniono pozytywnie Sikora Jakub
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Brak uwag,
Krakowie, ul. Gazowa 16,

31-060 Krakdw. Gazownia w Olkuszu,
ul. Kluczewska 6, 32-300 Olkusz

6 | PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | Uzgodniono pozytywnie Karolina Ochab
KANALIZACJI SP. Z 0.0. Uzgadnia sie pozytywnie.
ul. Kluczewska 4,
32 - 300 Olkusz

7 |TAURON Ciepto Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Edmund Bobyla
ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice |pgrak kolizji.

8 |Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Cudak
Bedzinie, Rejon Dystrybucji Trzebinia | (jzgadnia sie wylacznie pod warunkiem uzyskania warunkow
Siersza,ul. Kopalniana 2, zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen
32-541 Trzebinia elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddziat

w Bedzinie. Pod adresem: ul. Matobgdzka 141, 42-500
Bedzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiaddw branzowych w
TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Bedzinie.

9 | URZAD MIASTA | GMINY W OLKUSZU Uczestnik nieobecny na naradzie
32-300 OLKUSZ, RYNEK 1
10 |Zarzad Drog Wojewddzkich w Uczestnik nieobecny na naradzie
Krakowie ul. Gtowackiego 56,
30-085 Krakow

Nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

.......................... Wugdziaie-Gaade i Hartpsrsio elabaoiigion o

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady keordynacyjnej zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé¢ udziat réwniez inne
podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania
czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen podziemnych nie
podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.) lub ztozonych na
narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdn. zm.).

Strona2z?2



Dokumentacia projektowa nr SG. G6 ?)O. w" -fwﬁ N

byia przedmiotem narady koordynacyjnej

przeprowadzone] bezposrednio w siedzibie

Starostwa E"L‘-‘-.f».fi:wi‘ﬂ‘-*"‘f‘“il;-] O\Q Bll‘ijfzu
Wi e ,l

w Wydziale Geodez]i, Kartografii 1 Katasiru

O$wiadezam, Ze zbiory danych oraz inne materialy przekazane

do paristwowege zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstate

w wyniku wykonania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod numerem
kancelaryjnym 6640.2.912.2021, uzyskafy pozytywny wynik weryfikacj
potwierdzony protokotem weryfikaci numer 6640.2.912.2021 14139

z dnia 14-06-2021 wydanym przez Staroste Olkuskiego.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie

Cdadran
fatszywege oSwiadczenia GEODETA UPRAWNIONY
e

mgr inZ. Szymon Zuk
nr upr. zawodowych 18828

LEGENDA:

Linie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Opisy z migjscowego planu
zagospodarowania przesfrzennego

5143/9

Za zgodnosc
z oryginalem

ey
Z

/d

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

/

Oznaczenie kancé!ar yjne zgtoszenia pracy geadez_w'ne} 664029122021

Migjscowosc

Olkusz ul. Gajewskiego , dz. 3687/10

Jednostka ewidencyjna | nazwa i idenfyfikafor Olkusi - M [121205 4]

Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator Olkusz (0001]

Skala mapy 1500

=5570800.00
Y=7398350.00

Nazwa uktady prostokafnych ptaskich 2000/21

wspdtrzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru,
ktdry byt przedmiotem aktualizacji

Legenda :

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach grunfowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntdw,
zlokalizowanych w granicach projekfowanej inwestygi

Ninigjsza mapa zostata wykonana
bez ustalenia obcigzer
stuzebnosciami gruntowymi

[1-12  proj. slup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /

Oznaczenie i symbol kantfuru uzyfku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
| gruntdw i budynkdw

nie dofyczy

- {8  zoprawg LED asymetryczng do o$wietlenia przejsc dla pieszych

“GEOTEC" GFODETA UPRAWNIONY
4

Ustugi Geodezyjne
mgr inz. Szymon Zuk
32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 12 nr upr. zawodowych 18628
tel. 606 903 298, e-mail: geatec@op.pl 28-05-2021

Nazwa wykonawcy

mgr inz. Szymon Zuk

Imig i nazwisko, r uprawnier oraz data
i podpis geodety uprawnionego
ktdry opracowat mapg

——— proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm?2
-——-—— przecisk pod drogg w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na calej dlugosci ukiada¢ w rurach ochronnych RHDPE 75.

..... Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki

objete niniejszym opracowaniem.
Szerokost zajetosci pasa dla proj. linii oswietlenia ulicznego wynosi 0,25m.

i
\ C6.Ukr 4

4240  m5

3345/8

(=5570800.00
Y=7396400.00

Inwestor:
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
Projekiowal: mgr inz. Robert Giab Przedsigbiorstwo Projektowo Usiugowe
upr nr 315/28; nr czl. MAP/IE/0300/03 ELKOM Giagb Robert
] L/ 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
g, NIP 637 116 10 77
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamodwienie: | Data:
Budowa doswietlenia przej$cia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
(sie€ elektroenergetyczna do 1kV) nr20.2021 | 08.2021
Lokalizacja:  Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.
Plan zagospodarowania - Doswietlenie przejscia dla pieszych
7 1 1:500 |Ezudp
NIMIEJSZE OPRACOWANIE CHROMIONE JEST PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU 0S0OBOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JEDYNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY AUTORA{OW) OPRACOWANIA
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TAURON Dystiybuga S A Vel
p

Oddziat w Bedzinie

pA

ul Matobgdzka 141, 42-500 Bedzi

IAURON
= ' ). * BN
mfo@tauron-dystrybiuca pl | LS \ k\ N

Infolimia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCIA

P.P.U. Elkom Robert Gigb
ul. Kluczewska 4a
32-300 Olkusz

Nr pisma:  TD/OBD/OMD/2021-09-16/0000024

Data: Trzebinia - Siersza, 16.09.2021 r.

Sprawa: Dotyczy uzgodnienia planowanej budowy oswietlenia przejécia dla pieszych
przy ul. Gajewskiego w Olkuszu, dz. nr 3687/10, 5143/9

Nr sprawy: (1039454967) TD/OBD/OMD/UB/PC/2287/2021

Kontakt: Pawel Cudak

Telefon: +48 32 75-80-323

E-mail: pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 15.09.2021 informujemy, Ze uzgadniamy planowang
budowe oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego w Olkuszu bez uwag.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Region SN inN
Trzebinia-Siersza.

Wazno$c uzgodnienia ustala sig na okres dwdéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Prace w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu i sposobu z Jednostka Terenowg w Olkuszu (osoba do kontaktu — Mariusz Dul, tel. 32 758-03-
30

TD/OBD/OMD
Zalgczniki:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej
- broszurka bezpieczniki TAURONA

Kopia:
TD/OBD/OMD

Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;
. listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141, 42 - 500 Bedzin
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku

‘ruRON Dystrubucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
Wydziat Doitumentagfi
Specjalista ds. uzgodpien ranzowych

oo



UWAGA: Przed ulozeniem wykonawca skoordynuje prace z
pozostalymi brygadami dla utrzymania wymaganych odleglosci
oraz wykona przekopy kontrolne potwierdzajgce istniejace
uzbrojenie. Nalezy zleci¢ nadzdr nad pracami w poblizu
uzbrojenia, a w miare potrzeby zleci¢ identyfikacje posadowienia
stuzbom technicznym operatorow uzbrojenia.

LEGENDA

Linte z miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego

Opisy z miejscowege planu
0z KP o zagoespodarowania przestrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kanrerarjg'n; zgloszenia pracy geodezying) 6640.2.912 2021
Olkusz ul. Gajewskiego , dz. 3687/10
Olkusz - M [121205 4]
Olkusz (0001
1500
Nazwa uktadu | prostokatnych plaskich| 2000721
wspdtrzednych | wysokosti Kronsztadt 86 i i

J_'f."EjS cowosc
Jednostka ewidencyjna

nazwa i identyfikator

Obreb ewidencyjny nazwa i identyfikator

__Ska.’a mapy

Oznaczenie granic obszary,
ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie i informacfe o stuzebnosciach gmnf_awych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdvw,
zlokalizewanych w granicach projekfowane) inwestycj

Ninigjsza mapa zosfala wykonana
bez ustalenia obciazeri
stuzebnosciami gruntowymi

Gznaczenie 1 symbol kontury uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewtdenci
gruntow 1 budynkdw

nie dofyczy

2]

26-05-2021
Imig t nazwisko, nr uprawmien oraz data

1 podpis geodely uprawnonege
ktdry opracowal mape

proj. przejscie dla pieszych
objete odrgbnym opracowaniem
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1076k
w migjscowosci Olkusz® g
zgodnie z umowa nr ZD/320/2017

B
3721717

Legenda :
proj. stup aluminiowy anodowany h=6m / bez wysiegnika /15st

‘o z oprawg LED asymetryczna do oéwiellenia przejé¢ dla pieszych (optyka prawa),
max 4,9kg, max moc 60W, min. 8100Im, 5700K

———— proj. kabel ziemny YAKXS 4*35mm2

przecisk w rurach ochronnych grubosciennych RHDPEp 75

Kabel na catej dlugosci ukladac w rurach ochronnych RHDPE 75.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykracza poza dzialki
objete niniejszym opracowaniem.

Szerokost zajetosci pasa dla proj. linii ogwietlenia ulicznego wynosi 0,25m,
Klasa oswietlenia przejscia dla pieszych: PC3

X=55 70800 00
Y=7399400 00

ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1A
| Nazwisko: Podpis: Biuro projektow:
Projeklowat: mgr inz. Robert Glgb — Przedsigbiorstwo Projektowo Uslugowe
upr nr 315799, nr czl. MAPAIE/0300/03 ELKOM Gigb Robert
Sorawdsit L] 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4A
praweztk NIP 637 116 10 77
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zamawienie: | Data:
Budowa doswietlenia przejscia dla pieszych w miejscowosci Olkusz
(sie¢ elektroenergetyczna do 1kV) nr20.2021 08 2021
Lokalizacja: Droga powiatowa 1076K - ul. Gajewskiego w Olkuszu
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
Plan zagospodarowania - Doswietlenie przej$cia dla pieszych
. | 1:500 Euzg-
NINIEJSZE OPRACDWANIE CHRONIONE JEST PRAWANMT AUTORSKIMI POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE RYSUNKU OS0BOM TRZECIM
ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W TRESCI MOZLIWE JE[_!YN\E PO UZYSKANIU PISEMNE ] ZGODY AUTORA{OW) DPRACOWAMIA | ]
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TAURON Dystrubucja S.A
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aeadez)l 1 Gospodarki M
Rynek 1, 32-300 Olkusz
sl +48 32 626 01 00, e-mail pocziag
W, olkusz eu

KG.680.98.2021 Olkusz, dnia 13.09.2021 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo Uslugowe
»ELKOM?” — Glab Robert

ul. Kluczewska 4A

32-300 Olkusz

Dotyczy: UW/MK/02/09/21

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2021 r. dotyczace uzgodnienia lokalizacji
oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego w Olkuszu, dziatka nr 5143/9, obreb
Olkusz, uprzejmie informuje, iz Gmina Olkusz nie wnosi sprzeciwu co do lokalizacji w/w
przedsiewzigcia.

Jednoczesnie nadmieniam, ze Gmina Olkusz jest jedynie dzierzawca w/w terenu
natomiast wlasno$¢ nalezy do Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe. Zatem
w celu uzgodnienia lokalizacji o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Gajewskiego
w Olkuszu konieczne jest zwrocenie si¢ o zgode do wiasciciela nieruchomosci czyli
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala

Osoba prowadzaca sprawe:

Joanna Gromala, Inspektor Wydzial Geodezji i Gospodarki Mieniem
Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 111,
tel.: 32 626 01 11, e-mail: j.gromala@umig.olkusz.pl



