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Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Gdansku
Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.579.2020.AS
Za dowodem doreczenia

DECYZJA

Dziafajac na podstawie:
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 256 ze zm.; dalej—k.p.a.),
- art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust.1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 624 dalej — ustawy);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, w imieniu ktdrej wystapit
petnomocnik Pan tukasz Kazmierczak z Pracowni Projektéw Drogowych DRAFT , w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. ustuge wodngq polegajgcq na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z projektowanych ulic
Harcerskiej i Skarpowej w Rumii za pomocqg projektowanych urzqdzert wodnych do ziemi,
2. wykonanie urzgdzeri wodnych, tj. dwdch zespotdw studni chfonnych sktadajgcych sie z dwdch i trzech
pofgczonych studni chfonnych oraz jednej studni chtonnej, stuzqcych do odprowadzania wdd
opadowych i roztopowych do ziemi, na dziafce nr 443 Obreb 10 Rumia,

na podstawie operagtu wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w zwigzku
z realizacjg inwestycji polegajqcef na budowie ul. Harcerskiej i Skarpowej o nawierzchni utwardzonej wraz z
chodnikiem, zjazdami, budowg kanalizacji deszczowej oraz usunieciem ewentualnych kolizji, realizowanej na
dziatkach nr 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 Obreb 10 Rumia, sporzadzonego przez inz. Tomasza
Sokotowskiego w sierpniu 2020r. i uzupetnionego ostatecznie w marcu 2021 r.,,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

Udzieli¢ Gminie Miejskie] Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, pozwolenia wodnoprawnego
na usfuge wodng polegajacg na odprowadzeniu podczyszczonych wod opadowych i roztopowych,
z terenu projektowanych ulic Harcerskiej i Skarpowej w Rumii, realizowanych na dziatkach nr 377/1,
443, 45011, 424, 458, 462/1 Obreb 10 Rumia, za pomocg projektowanych urzadzer wodnych t.j. dwéch
zespoléw studni chtonnych i jednej studni chtonnej do ziemi.

1. Celizakres korzystania z wod:
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych (ustuga wodna) z terenu planowanej inwestycji: budowie
ul. Harcerskiej i Skarpowej o nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikiem, realizowanej na dziatkach
nr377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 Obreb 10 Rumia.




Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na terenie dziatki nr 443 tj. odprowadzane
do gruntu za posrednictwem urzadzen wodnych t.j. 2 zespotdw sktadajacych sie z 2 i 3 studni chtonnych

i jednej studni chtonnej posiadajacych przelewy awaryjne do kanalizacji deszczowe;j.

2. Warunki wykonywania uprawnien:

2.1. llo$¢ wod odprowadzanych po podczyszczeniu do urzadzenia wodnego oraz powierzchnia zlewni:

Zespdt studni Dchl

maksymalna ilo$¢ wad opadowych wprowadzanych
srednia roczna ilo$¢ wod opadowych

powierzchnia rzeczywista zlewni

powierzchnia zredukowana zlewni

Studnia Dch2

maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych
$rednia roczna ilos¢ wod opadowych

powierzchnia rzeczywista zlewni

powierzchnia zredukowana zlewni

Zespot studni Dch3

maksymalna ilos¢ wod opadowych wprowadzanych
$rednia roczna ilos¢ wod opadowych

powierzchnia rzeczywista zlewni

powierzchnia zredukowana zlewni

Qmax.s.=0,034 m3/s
Qs = 940 m3/rok.
F.=0,1643 ha
F,=0,1314 ha

Qrmax.s.=0,022 m3/5
Qs =612 m3/rok.
F.= 0,1070 ha
F.= 0,0856 ha

Qrmax.s=0,05 m3/s
Qs =992 m3/rok.
F.= 0,1734 ha

F.= 0,1387 ha

llos¢ wod opadowych obliczono przy zatoZeniu deszczu o miarodajnym natezeniu =232 Ifs-ha, czasie trwania
deszczu t=15 min o prawdopodobieristwie wystgpienia p=20%.
Wartosé sredniego rocznego opadu — 572 mm (na podstawie danych z IMGW)

2.2. Stezenia zanieczyszczen we wprowadzanych wodach opadowych nie mogg przekroczy¢ wartosci
podanych w ponizszej tabeli:

L.p. |Nazwa wskazZnika Jednostka Naj_w stza.dopuszcza’lna DS
steien zanieczyszczen
Zawiesiny ogdlne mg/| 100,0
24 Weglowodory ropopochodne mg/1 15,0

Udzieli¢c Gminie Miejskiej Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych zlokalizowanych na dziatce nr 443 Obreb 10 Rumia t.j.

1. Zespotu 3 potaczonych studni chtonnych- Dchl wykonanych z kregéw betonowych o Srednicy
d=2500 mm o nastepujgcych parametrach i lokalizacji:

— rzednadna—23,25 m n.p.m.

— powierzchnia rozsaczania - A= 29,01 m?

—  pojemnos¢ czynna — 58,87 m®

Wspotrzedne geodezyine w uktadzie 2000.

Symbol . ‘ Wspotrzedne w uktadzie 2000
. Rodzaj urzadzenia
urzadzenia X v
Dcht 1 Studnia chtonna 6049031,11 6524696,02
Dcht 1 Studnia chtonna 6049029,98 6524693,37
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Dcht 1”7 Studnia chtonna 6049028,84 6524690,71

WL1 Wlot do zespotu studni Dchil 6049028,35 6524689,56

2. Studni chtonnej Dch2 wykonanej z kregéw betonowych o srednicy d=2500 mm o nastepujacych
parametrach i lokalizacji:
— rzedna dna—25,53 mn.p.m.
—  powierzchnia rozsgczania - A= 33,80 m?
—  pojemnosé czynna — 22,08 m*

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie 2000

Symbol _ _ Wspobtrzedne w uktadzie 2000
y Rodzaj urzadzenia
urzadzenia X Y
Dcht 2 Studnia chtonna 6048992,23 6524602,38
WL3 Wlot do studni chtonnej Dcht2 6048991,76 6524601,22

3. Zespotu 3 potaczonych studni chtonnych - Dch3 wykonanych z kregéw betonowych o Srednicy
d=2500 mm o nastepujacych parametrach i lokalizacji:
— rzednadna—33,49 mn.p.m.
— powierzchnia rozsgczania - A= 37,80 m?
—  pojemnos¢ czynna- 46,12 m3

Symbol Rodzaj urzadzenia Wspdtrzedne w uktadzie 2000
urzadzenia X v
Dcht 3 Studnia chtonna 6048953,06 6524514,60
Dcht 3’ Studnia chtonna 6048952,03 6524511,99
WL3 Wilot do zespotu studni Dchi3 6048951,56 6524510,83

4. Woarunki wykonania urzgdzen wodnych:

Planuje sie wykonanie 2 zespotéw studni chfonnych i jednej pojedynczej, potgczonych kolektorami
o $rednicy 315 mm. Wszystkie studnie chtonne wykonane bedg z kregdw betonowych o srednicy 2500
mm i przykryte pokrywami zelbetowymi z wtazem. W warunkach pracy dla deszczu miarodajnego kazdy
z zespotéw studni pracowac bedzie niezaleznie. W przypadku wystgpienia opadu o natgzeniu znacznie
przekraczajgcym opad miarodajny (okoto dwukrotnie) lub w przypadku wystgpienia opaddw
dtugotrwatych, gdy retencja i chtonnos$¢ zespotdw studni zostanie przekroczona, kolektory zadziatajg jak
przelewy awaryjne i umozliwig przeptyw nadmiaru wod opadowych do kanalizacji deszczowej w ulicy
Towarowej. Dna studni chtonnych wykonane zostang w postaci warstwy z pospotki ptukanej $20-40 mm
o grubosci 20 cm utozonej na geowtdkninie. Na tej warstwie ulozona zostanie warstwa dociskowa
z otoczakow g40-60 mm o grubosci 6 cm. Pomiedzy warstwami geowtdknina separujgca obie warstwy.

Ill. Ustali¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie | decyzji od dnia,
w ktérym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 19.04.2051 roku.

IV. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:
1. Woykonanie urzadzeri wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami uzgodnien;
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2. Utrzymywanie urzadzen wodnych, sieci kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych, studzienek,
urzadzen oczyszczajgcych, w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym;

3. Regularne usuwanie powstajagcych w urzadzeniach podczyszczajacych osaddw i zanieczyszczen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach. Nagromadzony osad z urzgdzen
podczyszczajgcych winien by¢ usuwany przez uprawnione podmioty;

4. Przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przeglagdéw eksploatacyjnych
urzadzen podczyszczajgcych, z czestotliwosdcig zapewniajgca skuteczno$¢ podczyszczania,
odnotowywanie podejmowanych czynnosci w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia;

5. Utrzymywanie powierzchni zlewni w czystosci w celu ograniczenia sptywu zanieczyszczen.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, reprezentowana przez petnomocnika Pana tukasza
KaZmierczaka z Pracowni Projektow Drogowych DRAFT, wystgpita z wnioskiem w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. ustuge wodng polegajgcqg na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z projektowanych ulic
Harcerskiej i Skarpowej w Rumii za pomocq projektowanych urzqdzeri wodnych do ziemi,

2. wykonanie urzqdzeri wodnych, tj. dwdch zespofow studni chfonnych sktadajgcych sie z dwoch i trzech
pofgczonych studni chfonnych oraz jednej studni chtonnej, stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych do ziemi, na dziafce nr 443 Obreb 10 Rumia.

w zwigzku z realizacjq inwestycji polegajgcej na budowie ul. Harcerskiej i Skarpowej o nawierzchni
utwardzonej wraz z chodnikiem, zjazdami, budowq kanalizacji deszczowej oraz usunieciem ewentualnych
kolizji, realizowanej na dziatkach nr 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 Obreb 10 Rumia.

Ze wzgledu na braki wniosku i operatu wodnoprawnego wezwano wnioskodawce pismem z dnia 3 grudnia
2020 r. do ich uzupetnienia. Uzupetniony w dniu 29 grudnia 2020 r. wniosek zawierat wymagane dokumenty,
L

e prawidlowo sformutowany wniosek,

e operat wodnoprawny sporzadzony przez mgr. inz. Tomasza Sokotowskiego w sierpniu 2020 r.

i uzupetniony w grudniu 2020 r.,, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych,

o decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Rumi nr 3/2020 znak

UA.6733.3.2020.UR z dnia 4.06.2020 r.

Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej do waod lub do urzgdzen wodnych stanowi na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne
ustuge wodnga. Na podstawie art. 389 pkt 1 na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne pod pojeciem urzgdzenia wodne rozumie sig urzadzenia
lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobdéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, ww. katalog
jest katalogiem otwartym i dlatego pomimo iz studnie chtonne nie zostaly literalnie wymienione wsréd
ww. urzadzen, nalezy je traktowaé jako urzadzenia, ktérych budowa wymaga pozwolenia
wwodnoprawnego,w my$l art. 389 pkt 6 ww. ustawy (pkt Il decyzji).

Postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wszczeto w dniu 28 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w sprawie zostafa
umieszona na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Rumi oraz podana do publicznej wiadomoéci na stronie
podmiotowe] Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego.

Odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych za posrednictwem kanalizacji deszczowej zostato
zaprojektowane w ramach inwestycji polegajacej na budowie ul. Harcerskiej i Skarpowej o nawierzchni
utwardzonej wraz z chodnikiem, zjazdami, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunigciem ewentualnych
kolizji, realizowanej na dziatkach nr 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 Obreb 10 Rumia. Dtugosc
przebudowywanego odcinka wynosi ok. 500 m, dtugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi
ok. 430 m. Przewiduje sie wykonanie wpustéw drogowych (z koszami osadczymi) na studniach D500
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oraz odwodnien liniowych, ktére poprzez przykanaliki beda odprowadzaty wode do studzienek rewizyjnych
D1000 i D1200. Zaréwno studzienki wpustowe jak i rewizyjne wyposazone beda w osadniki o giebokosci
0,5m. Po podczyszczeniu w separatorach ze zintegrowanymi osadnikami wody bed3 odprowadzane
do projektowanych studni chtonnych, a nastepnie do gruntu.

Urzadzenia wodne zostaty zaprojektowane na dziatce 443 Obreb 10 Rumia nalezgcej do wnioskodawcy.

Zlewnie systemow kanalizacyjnych drdég stanowig wytgcznie pasy drogowe i chodniki. Uktad drogowy
zostat zaprojektowany tak, aby zapobiega¢ sptywowi wod opadowych z przylegtych dziatek prywatnych,
jednak na potrzeby wymiarowania studni chtonnych, przyjeto zwiekszenie obliczonej iloéci wod opadowych
o 10%, a dla zlewni nr 3 dodatkowo uwzgledniajgc mozliwy sptyw z przylegtego terenu lesnego.
Studnie chtonne zaprojektowano w taki sposob, aby byty w stanie zretencjonowac objetosé 15 minutowego
deszczu o natezeniu 232 I/s*ha., zgodnie z wydanymi przez UM Rumi warunkami technicznymi.

Obszar oddziatywania urzadzert wodnych nie wykroczy poza teren dziatki nr 443 Obreb 10 Rumia
nalezgcej do wnioskodawcy .

Planowane zamierzenie budowlane nie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na Srodowisko z uwagi na niespetnienie kryteriow zawartych
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko /Dz. U. 2019 poz. 1839/.

Badania geotechniczne wykonane w miejscu lokalizacji studni chtonnych wykazaty, ze warunki gruntowe
sg korzystne do rozsaczania wod deszczowych. W podtozu projektowanych studni chtonnych zalegajg piaski
drobne i érednie. Srednia wartos¢ wspo6tczynnika wodoprzepuszczalnosci dla zalegajgcych w podtozu piaskéw
drobnych iérednich (wyznaczona wg wzoru USBSC) wynosi k=0,0002 m/s. Zgodnie z obliczeniami
przedstawionymi w operacie wodnoprawnym projektowane studnie chtonne o tacznej pojemnosci
retencyjnej 127,07 m?, zapewnia zgromadzenie opadu o objetosci 95,21 m°powstajgcego podczas deszczu
nawalnego o natezeniu 232 I/s*ha trwajgcego 15 minut, a czas rozsgczenia wyniesie od 25 do 30 minut.
Stosunek zaprojektowanej retencji do rocznego odptywu z terenow uszczelnionych wynosi 5%.

W miejscu lokalizacji urzadzer wodnych nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 7m
t.j. do rzednych odpowiednio 21,65 m, 24,60 m, 33,0 m n.p.m. : co oznacza ze wody opadowe lub roztopowe
nie bedg wprowadzane bezposrednio do wéd podziemnych, a warunek zawarty w art. 75a pkt 1 Prawa
wodnego zostanie zachowany.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do urzadzenia wodnego beda podczyszczane
w osadnikach i sepataratorach lamelowych o nastepujacych parametrach:

1. przed zespotem studni Dchl
Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 o $rednicy ©1500
mm. Pojemno$¢ osadnika 1200 dm3, poj. Magazynowa oleju 150 |, przepustowo$¢ nominalna 6 I/s,
przepustowo$¢ maksymalna 60 I/s.
2. przed studnig Dch2
Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 3/30/900 o srednicy @1500 mm.
Pojemnosé osadnika 1200 dm3, poj. Magazynowa oleju 150 |, przepustowos¢ nominalna 3 Ifs,
przepustowo$¢ maksymalna 30 I/s
3. przed zespotem studni Dch3
Dobrano separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem ESL-ZH 6/60/1200 o $rednicy ©1500
mm. Pojemno$¢ osadnika 1200 dm3, poj. Magazynowa oleju 150 |, przepustowos$¢ nominalna 6 I/s,
przepustowos¢ maksymalna 60 I/s.
Projektowany zespét urzadzen wodnych bedzie zlokalizowany na terenie nieobjetym zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki realizacji inwestycji zostaly okreslone w decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Rumi nr 3/2020 znak
UA.6733.3.2020.UR z dnia 4.06.2020r., ktdra stata sie ostateczna w dniu 30 czerwca 2020r.
Planowane urzadzenia wodne zlokalizowane sg w regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) nr RW20001747929 o nazwie "Zagorska Struga”. Dla tych obszaréw
obowigzuje ,Plan...” ustalony na mocy Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 18.10.2016 r. w sprawie ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 28.11.2016 r. poz. 1911). Opisywany typ
Ww. JCWP okreslono no jako typ 17 — potok nizinny piaszczysty. Jest to monitorowana czes¢ wod. Stanowi
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ona silnie zmieniong czes¢ waod. Jej stan okreslany jest jako dobry. Cele srodowiskowe wyznaczone w planie
to:

- dobry potencjat ekologiczny,

- dobry stan chemiczny.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych zostata okreslona jako ,niezagrozona”. Ponadto
planowane ustugi i urzadzenia wodne wykonywane beda na obszarze Jednolitej Czesci Wdd Podziemnych
o oznaczeniu JCWPd 13. Ogdblng ocene stanu okreslono w ww. planie jako dobrg, a ryzyko nieosiggniecia
celéw srodowiskowych okreélono jako ,niezagrozone”. Celem jest utrzymanie dobrego stanu wod.

Biorgc pod uwage rozwigzania chronigce srodowisko, w tym zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych wody
opadowe do stopnia wymaganego przepisami, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czeéci wdéd powierzchniowych i podziemnych
oraz realizacje celow srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. {Dz.U. z 2016 r.
poz. 1911 1958).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i innymi formami ochrony
przyrody, utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody i zgodnie z ustaleniami operatu wodnoprawnego nie powinna mie¢ negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z powierzchni utwardzonych planowanej inwestycji
spetnia¢ bedg normy okreslone w § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wnioskodawce
zobowigzano do prowadzenia przegladéw eksploatacyjnych urzadzen podczyszczajgcych co najmniej 2 razy
do roku.

W dniu 30 marca 2021 r. Organ, dziafajac w mysl art. 10 K.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego
udziatu w kazdym stadium postepowania poinformowat strony o zakonczeniu zbierania materiatéw
dowodowych w sprawie i mozliwosci zapoznania sie | wypowiedzenia w terminie 5 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia. W wyznaczonym terminie jak i w trakcie catego postepowania nie wptynety uwagi i wnioski
od strony postepowania. W dniu 19.04.2021 r. wptyneto pismo petnomocnika wnioskodawcy zawierajgce
oswiadczenie o braku uwag do postepowania.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego, organ stwierdzit, ze nie wystepuja przestanki
do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Biorgc pod uwage lokalizacje przedsiewziecia wiasciwym organem do rozpoznania wniosku i wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzgdu
Zlewni Waod Polskich w Gdansku.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust.4 ustawy Prawo wodne).

2. Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

3. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

4, Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwaolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzgdzed wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.
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5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
Wad polskich w Gdarisku w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia za posrednictwem tut organu.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. i 17 grudnia 2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz.
U. z2020r. poz. 310 ze zm.), wnioskodawca uiscit optate w wysokosci fgcznie 4 x 224,88 zt = 899,52 zf za udzielenie
pozwolert wodnoprawnych, na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —BGK [ [ 0. w Warszawie
nrrachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

DYRBKTOR

=

Dorota Topp—C%a\nEE

Otrzymuija:
1. Pan tukasz Kazmierczalk, ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdanisk, dziatajacy jako petnomocnik Gminy Miejskie] Rumi

2. ZUZ a/a.

Do wiadomosci:
ZZ1 — w miejscu

Opr. Anita Styputkowska
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