TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 305 Nowy TomyslI - Boruja Koscielna
budowa ciggu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 - etap Il

Lp

Nr. Sp.
Techn.

Roboty drogowe

llosé

J.m.

Cena

Wartos¢

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,090

km

01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem na plac sktadowy Wykonawcy

54,0

m3

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D.01.02.04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. ok. 10 cm
wraz z podbudowg o gr. 20cm

16,0

m2

D.01.02.04

Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiorki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami
utylizaciji.

6,0

m3

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacjg gruntu

27,0

m3

02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D.02.03.01

Formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy

428,0

m3

04.00.00. PODBUDOWY

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

255,0

m2

04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z
kruszywa) , przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

86,0

m2

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn. jezdnia, w-
wa wigzgca, podb. zasadnicza), przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej (135 m2 + 183
m2 + 424 m2)

742,0

m2

04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ
MECHANICZNIE

10

D.04.04.02

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po
zageszczeniu 20 cm - jezdnia

86,0

m2

1"

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - w-wa grubosci po
zageszczeniu 15 cm - Sciezka

255,0

m2

04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ
SPOIWEM

12

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. cem o Rm=2,5MPa (z betoniarni)
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia

86,0

m2

13

D.04.05.01

Pielegnacja warstwy wzmacniajacej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

86,0

m2

04.07.01. PODBUDWA Z MIESZNEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

14

D.04.07.01

Podbudowa zasdnicza z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 22P grubo$¢ po
zageszczeniu 8 cm

135,0

m2

05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

15

D.05.03.05a

Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubo$¢ po zageszczeniu 6
cm

183,0

m2

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

16

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy - grubo$¢ frezowania: 4 cm (pod warstwe $cieralng)

6,7

m3

17

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy - grubos$¢ frezowania: 6cm (pod warstwe wigzgca)

3.2

m3

05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) -
WARSTWA SCIERALNA

18

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej z SMA8 grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm

424,0

m2

05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

19

D.05.03.23

Kostka betonowa mikrofaza (kolor szary ) gr. 8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm ($ciezka)

255,0

m2

05.03.26. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

20

D.05.03.26

Utozenie siatki 120x200kN wstepnie powlekanej bitumem szer. 1m

108,0

m2

06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI

21

D.06.01.01

Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm

420,0

m2

07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

22

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki i symbole malowane
mechanicznie

411

m2

23

D.07.02.01

Przestawienie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

2,0

szt

07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

24

D.07.05.01

Bariera stalowa H2W3B odcinek zasadniczy

24,000

25

D.07.05.01

Bariera stalowa H2W3B odcinek poczatkowy

8,000

26

D.07.05.01

Bariera stalowa H2W3B odcinek koncowy

12,000




07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

27 |D.07.06.02 Barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym 80,0 m
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

28 |D.08.01.01 K_rawe_znlk _betonowy o yvymlarach 20x30 (wyniesiony +2/+12cm) ustawiony na pods. cem - 65,0 m
piask. i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

29 |p.08.01.01 Opgrnlk betonoyvy o wymiarach 12x25 (wtopiony -1cm) ustawiony na pods. cem. - piask. i 55.0 m
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

30 |D.08.01.01 Wykonanie tawy z oporem, pod kraweznik, z betonu klasy C12/15 10,625 m3
08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE

31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15| 130,0 m

32 |D.08.03.01 Wykonanie tawy z oporem, pod obrzeze, z betonu klasy C12/15 4,6 m3
Roboty inne
Rozebranie i przetozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej

33 . - 20,0 m2
(regulacja wysokosciowa)
Rozebranie i przestawienie obrzeza 8x30 z wykonaniem tawy betonowej z betonu klasy

34 ! o 20,0 m
C12/15 (regulacja wysokos$ciowa)

Razem wartos¢ NETTO




