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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE)
Sp.z 0.0. w Buku

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
tel. 618 140 171, BDO 00078440
KRS 0000444980; NIP 7773229576; REGON 302305533
www.zgk-buk.pl ; e-mail: biuro@zgk-buk.pl

Buk, dnia 09.09.2022r..

TK-732-65/22

Pelnomocnik

Magdalena Stachowiak

Biuro Projektowe PROCAL

Ul Katowicka 43/19 61-131 Poznan

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w m. Niepruszewo, rejon ul. Bukowej i D¢gbowej, dz. o nr ew. 115/21, 115/20, 705/13,
115/13, 115/28, 110/8, 705/5, 115/12, 115/14, 115/2, 98/6 gm. Buk

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé wraz z przytaczami z rur PVC do kanalizacji
zewnetrznej (kolor pomarariczowy) o $rednicy ¢ 160 —250 mm z rur kl. S (SN8). Wiaczenia
dokona¢ do istniejacej studni KS1 o rzednych istniejacych 87,49/85,19 w ul. Szkolnej w
Niepruszewie (plan sytuacyjny w zalaczeniu).

Rury nalezy uklada¢ na wezeéniej przygotowanym podlozu, na niezageszczonej,
wyrdéwnanej podsypce piaskowej, grubosci min.10 cm. Gérna powierzchnia podsypki
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Obsypke piaskowg
wykonujemy warstwami, najpierw do polowy $rednicy rury i nastgpnie etapami ja
zaggszczamy. Minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury powinna wynosi¢ 30
cm. Wypelnianie wykopu nalezy kontynuowaé kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli
projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowié grunt rodzimy.

Trase sieci uzgodnié z odbiorca $ciekow.

Dokona¢ rozdziatu $ciekow bytowych z wodami opadowymi.

W przypadku, gdy roznica terenu uniemozliwia grawitacyjne podlaczenie do sieci
kanalizacyjnej, dopuszcza sig zastosowanie przepompowni §ciekow poprzez studzienke

roZprezZng.




Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
tel. 618 140 171, BDO 00078440
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ KRS 0000444980; NIP 7773229576; REGON 302305533
www.zgk-buk.pl ; e-mail: biuro@zgk-buk.pl

Sp.z0.0. w Buku

6. Odprowadzanie §ciekéw z przybordw i urzadzen kanalizacyjnych usytuowanych ponizej
poziomu terenu wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na wewngtrznej
instalacji kanalizacyjne;.

7. Piony wewnegtrznej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem nalezytych
warunkéw w zakresie oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot.

9. W przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do wlasciwego
zarzadcy drogi celem zajecia pasa ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

10. Wykonang sieé nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z jednodniowym
wyprzedzeniem sukcesywnie po wykonaniu danego odcinka robét.

11. Wiasciciel nieruchomosci powinien zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonane;j sieci.

12. Do kanalizacji moga by¢ wprowadzane tylko $cieki bytowe o parametrach okreslonych w
zataczniku do warunkow.

13. W przypadku korzystania z wlasnych uje¢ wody do celow bytowych nalezy opomiarowac
wode, ktora po uzyciu bedzie wprowadzana do kanalizacji sanitarnej i poinformowac o
tym zaktad.

14. Do obowiazku Inwestora nalezy uzyskanie zezwolenia na lokalizacje sieci w pasie
drogowym oraz zgody w UMiG Buk ul. Ratuszowa 1, na zajecie pasa drogowego podczas
wykonywania robét przylacza z naruszeniem drogi publicznej, poboczy lub chodnika.

15. W przypadku konieczno$ci wykonania dokumentacji technicznej na w/w przytacze —
projekt uzgodni¢ w Zespole ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20. i uzgodni¢ ja z ZGK Spétka z 0.0. w Buku

16. Okres waznoéci warunkéw technicznych okresla sig na 2 lata liczac od dnia wydania.

;’,'/
(1

Zalacznik — plan sytuacyjny [l

Otrzymuja: | , ‘
1. Adresat Prez: Lol 7t |
P/ Al L
2. a/a. Tomasz Shupifiski , tel.: 61 835-94-98 ‘ W { =
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’ Buk, dnia 29 wrzesnia 2022 r.
IGK.6846.1.129-1.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 735 ze zm.), art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (j.t. Dz. U. 22022 r., poz. 1693 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 12 wrzesnia 2022 r. wniesionego przez Pania Magdalene Stachowiak reprezentujaca
Pracownie Projektowa PROCAL zsiedzibg w (61-131) Poznaniu, ul. Katowicka 43/19.
dziatajacej na mocy udzielonego pelnomocnictwa w imieniu inwestora:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0. 0. w Buku
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

zezwalam

na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dn 250/200 wraz z przytaczami dn 160

w pasie drogowym drogi gminnej nr 324070P ul. Bukowej w m. Niepruszewo (oznaczonej

w ewidencji gruntéw i budynkéw numerem 115/13 z ark. mapy 1 obreb Niepruszewo) oraz

drogi gminnej nr 324076P ul. Szkolnej w m. Niepruszewo (oznaczonej w ewidencji gruntéw

i budynkéw numerem 200, 201 z ark. mapy 1 obreb Niepruszewo), w miejscu przedstawionym

na dofgczonej do niniejszej decyzji mapie zasadniczej z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1. Prace wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni.

2. Przedmiotows infrastruktur¢ nalezy utozy¢ na glebokosci (wynikajacej z przepiséw
branzowych) pozwalajacej na budowe i przebudowe drogi gminnej m. in.: przebudowe
jezdni, budowe chodnika.

Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad

teren oraz montowanych réwno z terenem lub jezdnia.

4. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie od urzadzen podziemnych.
W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie.

5. W miejscu przejscia poprzecznego przez jezdnie urzadzenie wbudowaé w rurze ochronnej
metoda przecisku lub przewiertu.

6. Po wykonaniu rob6t pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do whasciwego stanu
technicznego. Pas drogowy powinien by¢ odpowiednio zageszczony i wyprofilowany.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

7. Roboty wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu, przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

8. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

9. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w  stosunku
do uczestnikow ruchu.

10. W przypadku wystapienia kolizji podczas, budowy, przebudowy i remontu drogi
gminnej ww. projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej

(%)
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wlasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 22022 r., poz. 1693 ze zm.).

11. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnienia

12. Zgodnie z art. 39 ustep 3a w/w ustawy o drogach publicznych poucza si¢ inwestora
o obowiazku:

— Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
rob6t budowlanych.

— Nalezy uzyska¢ opinie Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

— Uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Miasta i Gminy Buk decyzji
na prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym. Wniosek w sprawie sktada Inwestor zadania, na co
najmniej trzy tygodnie przed planowanym zajeciem pasa drogowego zwigzanym
z wykonawstwem robot.

— Zazajecie pasa drogowego pobrana bedzie optata przewidziana w Uchwale Rady
Miasta i Gminy Buk

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) zabrania si¢ lokalizacji w pasach
drogowych obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach napodstawie art. 39 ust. 3 w/w ustawy
dopuszczono lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wytacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjne;.
Zgodnie z art. 39 ust. 3a tejze ustawy w decyzji okresla sie w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji,
sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. Zatem nalezy orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonawstwa robot
budowlanych nalezy zwréci¢ sie do Burmistrza Miasta i Gminy Buk przed przewidywanym
terminem rozpoczecia robdt o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego

Strona2z3



1 umieszczenie w nim urzadzenia obcego. Wraz z wnioskiem nalezy przedlozy¢ zatwierdzony
projekt zabezpieczenia robét i organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Al. Niepodlegtosci 16/18 w Poznaniu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Buk
w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, zgodnie z art. 127a § 1 i §2 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Zalacznik:
1. Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacja urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 kpl.

Otrzymuja:
1. Adresat - pelnomocnik
2. IGK-a/a

Sprawe prowadzi:

Hanna Knor

Referent ds. inwestycji

Tel: 61888 44 15

e-mail: hanna.knor@buk.gmina.pl

Oplate skarbowq od petnomocnictwa w kwocie 17,00 z{ uiszczono 12 wrzesnia 2022 r. na rachunek bankowy
Urzedu Miasta i Gminy Buk

Strona3z3
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Buk PAWEL ADAM

. MIASTO I GMINA BURMISTRZ MIASTA T GMINY BUK

Buk, dnia 29 wrzesnia 2022 r.

IGK.6846.1.129-2.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Buk po przeprowadzonej analizie wniosku z dnia 14 wrzesnia 2022 r.
whiesionego przez Panig Magdaleng Stachowiak reprezentujaca Magdaleng Stachowiak reprezentujaca
Pracownig Projektowa PROCAL z siedzibg w (61-131) Poznaniu, ul. Katowicka 43/19 dzialajacej na
mocy pelnomocnictwa udzielonego przez inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Buku
ul. Przemyslowa 10
64-320 Buk

uzgadnia pozytywnie

lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dn 250/200 wraz z przytaczami dn 160 w drodze
wewnetrznej ul. Bukowej i ul. Dgbowej w m. Niepruszewo (dz. nr 115/12, 115/14, 115/20, 115/22,
705/5, 705/6, 705/13 ark. mapy 1 obreb Niepruszewo), bedacej wilasnoscia Miasta i Gminy Buk
W miejscu przedstawionym na dolaczonej do niniejszego pisma  mapie  zasadniczej,
z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

1. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.

2. Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

3. Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu
kolizji prace prowadzi¢ r¢cznie. Nalezy zabezpieczyé krawedzie wykopu przed obsuwaniem.

4. Przedmiotowy infrastrukture utozy¢ na glgbokosci pozwalajacej w przysziosei na przebudowe
drogi (np. budowg jezdni).

5. Zapewni¢ wlasciwe zaggszczenie gruntu i wyprofilowanie pobocza drogi. Wymagany wskaznik
zaggszezenia gruntu wynosi  0,98. Zageszczaé grunt w  wykopie warstwami 20-30cm
do wymaganego wskaznika zageszczenia.

6. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robét.

7. Stosowac rury i inne elementy o Zywotnosci co najmniej 50 lat.

8. W miejscu przejécia poprzecznego pod jezdnia urzadzenie wbudowaé w rurze ochronnej metoda
przecisku lub przewiertu.

9. Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen podziemnych przebieg projektowanej infrastruktury.

10. Wszelkie odksztatcenia w miejscu robét w ciggu 24 miesiecy od zakoficzenia prac beda usuwane
na koszt inwestora robot.

I1. Roboty wykona¢ przy zajeciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i bez powodowania utrudnien
w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku
do uczestnikdw ruchu.

12. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
7lipca 1994 r. Prawo budowlane ninigjsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

13. Poucza sie inwestora o obowigzku:

URZAD MIASTA | GMINY W BUKU, UL, RATUSZOWA 1. 64-320 RUK, TEL. 61 888 44 10, E-MAIL: BUK@BUK.GMINA.P|

/



— Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

—  Nalezy uzyskac opini¢ Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

—  Zawarcia umowy w zwiazku z umieszczeniem urzadzenia na dzialce stanowiacej wlasnosé
Miasta i Gminy Buk.

—  Uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Miasta i Gminy Buk zezwolenia na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robdt oraz umieszczenie urzadzenia w pasie drogi, ktora
stanowi wlasnos$¢ Miasta i Gminy Buk. Wniosek nalezy zlozy¢ na co najmniej 30 dni przed
planowanvm terminem wykonania prac. Do wniosku nalezy dolgczy¢ informacje
o0 sposobie zabezpieczenia robot.

Uzgodnienie obowiazuje na okres 2 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow.

Zalacznik:

Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacja urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 egz.

Otrzymujg:

1. Adresat - Pelmomocnik
2. Ala(IGK)

Sprawe prowad=i:

Hanna Knor

Referent ds. inwestyeji

tel. 61 888 4415

e mail; hanna.knor@buk gmina.pl
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REGON: 000¥

ZSW/196/2022 Nowy Tomysl, dnia 19.09.2022 r.

PROCAL
Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19
61-131 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia przejScia projektowanej kanalizacji sanitarnej
pod rowem, na dz. ewid. nr 115/13 i 705/6 w m. Niepruszewo, gm. Buk.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14.09.2022 r. (data wptywu: 14.09.2022 r.), Zwigzek
Spétek Wodnych w Nowym Tomyslu dziatajgc w porozumieniu z Zarzgdem Gminnej Spotki
Wodnej Zlewni Mogilnica Wschodnia w Buku uzgadnia lokalizacje projektowanej
kanalizacji sanitarnej z ponizszymi uwagami:

- ww. kanalizacja sanitarna wchodzi w kolizje z rowem melioracji szczegétowej
oznaczonym w ewidencji Spétki jako nr RINC-1,

=0 przejscia nalezy dokonac,'i/ mgrpgn;ﬁ ['[n:ecitj p%d drgng r‘c))v%zxvmr"u:z?&os’ronowej,
przeciskiem sterowanym, 324207 /% 5200 N E e s '

- miejsce przejscia nalezy oznakowac,

- ponadto, na danym terenie wystepujg urzgdzenia sieci drenarskiej. Gteboko$§é
ich posadowienia wynosi od 1,0 do 1,4 m. W trakcie wykonywania robo6t ziemnych prosimy
zwréci¢ szczegbing uwage,

- w przypadku przerwania rurociggu nalezy niezwiocznie go naprawi¢, stosujac
waz drenarski o $rednicy stosownej do $rednicy istniejacego rurociggu,

- wszelkie naprawy odbywa¢ sie bedg na koszt inwestora i pod nadzorem
branzowym.

Z powazaniem

BWBEHTODR
LA AN A 8 o

1. ala
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

zakoniczonej w dniu 2022-10-14

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3657.2022

Whioskodawca: PROCAL MAGDALENA STACHOWIAK
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Buk - obszar wiejski, Obr.: Niepruszewo, Dz.: 200, 201

JE: Gmina Buk, Obr.: Niepruszewo, Dz.: 115/12, 115/13, 115/14, 115/20,
134/3,705/5, 705/6, 705/13

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, Srednica 250 mm

Przytacze kanalizacji sanitarnej, sSrednica 160 mm

Informacje uzupetniajgce: Srednica 250 mm
liczba przytaczy: 33; Srednica 160 mm

115/22,

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):

jednomysiny i pozytywny

115/28, 134/1, 134/2,

Projektow

Agnieszka

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:

osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy

Michat Catujek

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen

Oddziat Dystrybucji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Ku Stoncu 34

71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
spos6b wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
|szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tagczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robé6t ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznos$ci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GCI Sp. z o.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

1"

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 INETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERN S.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNIiG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa nie dotyczy
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Nie dotyczy
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spoétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen

\Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zakfad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.o., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 10.10.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 |Wodociaggi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
\WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 [Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 [Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy
ul. Zielona 8
61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
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47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Gos$lina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wojt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wejt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:
1
Nie ztozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca

srodkéw komunikacji elektronicznej.
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Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag n ieSZka podpisany przez

Agnieszka Zawada-

Zawad a- Sikorska

Protokolant: Monika Drag . Data: 2022.10.17
Sikorska 20221017
08:46:24 +02'00

Elektronicznie

i odpisany przez H i
Monika A brag Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria Drag pata:2022.10.17
08190940200 s

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 10, 64-320 Buk
tel. 61 81-40-171, BDO 00078440
KRS 0000444980: NIP 7773229576, REGON 302305533
www.zgk-buk.pl : e-mail: biuro@zgk-buk.pl

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNE)

Sp. z 0.0. w Buku

Buk, dnia 21.11.2022r.
TW-6215-42/22

PROCAL Magdalena Stachowiak
Ul. Katowicka 43/19
61-131 Poznan

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku uzgadnia pozytywnie projekt
budowalny sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepruszewo ul. Poznanska, Bukowa,
Debowa na dz. o nr ewid. 705/6, 201, 200, 134/2, 134/3, 115/20, 115/22, 115/13,
705/13,115/28, 115/12, 705/5, 115/14, 134/1 gm. Buk pod nastgpujacymi warunkami:

1. W miejscu skrzyzowan z istniejaca infrastruktura wodociggowa i kanalizacyjna roboty
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie uszkodzié
istniejgeej infrastruktury,

2. Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i poziomie od istniejacej infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej,

3. W przypadku kolizji z istniejaca siecia wodociggowa lub kanalizacja sanitarna nalezy
dokona¢ przebudowy tej sieci na koszt wykonawcey pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0. w
Buku.

4. O ewentualnych uszkodzonych drazkach do zasuw poinformowaé ZGK Sp. z 0.0. w
Buku celem wymiany na nowe.

5. O przewidywanym terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ ZGK Sp. z 0.0. w
Buku pisemnie lub za pomoca poczty elektronicznej przynajmniej z 5 dniowym
wyprzedzeniem,

6. Po wykonaniu nalezy si¢ zgltosié¢ do ZGK Sp. z 0.0. w Buku w celu ustalenia terminu i
dokonania odbioru , w stanie odkrytym.

A l

A
[ [l

Z pow_laZan_‘iem:
! |

PrezeE = “zqdl,l

Tomasz Stawick

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala. Jakub Pigtka., tel.: 61 835-94-97
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Tytut opracowania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepruszewo
ul. Poznanska, Debowa i Bukowa.

Lokalizacja: ul. Poznanska, Debowa i Bukowa, m. Niepruszewo, gmina Buk
nr ewid. dz. : 705/6, 201, 200, 115/20, 115/22, 115/13, 705/13, 115/12, 705/5, 115/14 obreb

Niepruszewo.

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Buku
ul. Przemyslowa 10
64 —320 Buk

Branza: Sanitarna
Kategoria: XXVI

Branza: Sanitarna
Kategoria: XXVI
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na projektowanym terenie istniejg nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Sie¢ kanalizacji deszczowe;,
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno ono
objac co najmnie;j:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow.

VVVYVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie
tereny budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastgpujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m Iub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a porecza wypelnia si¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetia¢ wymagania zawarte w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z nastgpujacymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegdlowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

» na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania si¢
urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,
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» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystgpuja warunki srodowiskowe stwarzajace zwickszenie zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementow przewodzacych). W warunkach takich nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowaé specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych. Instalacje
rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i
uzytkowane w taki sposob, by nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronily w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii elektryczne;j
na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisow pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materialow i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materiatbw lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow , mniej niz:

» 3,0m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

» 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

» 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
» 15,0m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 100kV,
» 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatlow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uklada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z sktadowanych
materiatow Iub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materiatow workowych powinny by¢ ukltadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej
10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 — od stalego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatoéw lub wyrobow
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywaé wlasciwej organizacji
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u
Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w strefie
dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
» Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wérdd pracownikoéw i pracodawcow,
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» Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczgdzanie na wydatkach, ktére moglyby zapewni¢ wyzszy
poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach,
» Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,
» Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu bhp.
b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarczaé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Ogolne
zasady przydzialu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz $srodkami ochrony indywidualnej reguluje
Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze
Zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktore speiniajg
wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetniaé
wymagania okre§lone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

» W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy

ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkoéw, zamiast balustrad, posiadajacych porecze znajdujgce na
wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna
oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdhiz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odr¢gbnymi o
glebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okreslic indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod
gruntowych.
Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow,
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ osob urzadzeniami
shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,
Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej goérnej ich krawedzi,
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
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- w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
» Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu,
» W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
» Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych — na glgbokos$ci nie wickszej niz 0,50m,
- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,30m.
» Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
» Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany,
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu,
Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,60m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu,
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac,
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

v
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomoS$ci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie

trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna o poprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o glgbokosci wickszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.

Opracowata
Magdalena Stachowiak
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