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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych  (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

KNR 34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex

KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania

kapilarnego cz.I

KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania

KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

KNR 724 Urządzenia i instalacje chłodnicze

KNR 728 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń

KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)

KNRW 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.)

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów 43  w Krakowie
1 Demontaże
1.1 KNNR 8/306/4

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙40˙mm

48+2,5 = 50,500000

Ogółem: 50,500

50,500 m

Robotnicy r-g 0,32 0,32000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

1.2 KNR 402/144/1

Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100-300˙dm3

3 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,07 1,07000

Robotnicy grupa I r-g 1,2 1,20000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.3 KNNR 8/412/5

Demontaż zaworu, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm

12 szt

Robotnicy r-g 0,17 0,17000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2 Montaże
2.1 KNR 35/215/2

Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi, armatura Dn˙15˙mm

12 kpl

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,39 0,39000

Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste 

lub kątowe z głowicami, mosiężne Fi˙15˙mm kpl 1 1,00000

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.2 KNRW 217/156/1 analogia

Nawietrzaki podokienne, typ˙A,(zabezpieczenie przed gryzoniami oraz mozliwościa otawarca/zamkniecia -regulacja przepływu.)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,82 1,73810

Nawietrzaki podokienne stalowe typu A/1.5 szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,11 0,11000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.3 KNNR 4/404/4 (2) analogia

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, RURA PEX PE-HD/AL/PE-RT 40x3,5

50,50 m

Robotnicy r-g 0,435 0,43500

rura PEX 40mm m 1,08 1,08000

Kształtki PEX szt 0,47 0,47000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.4 KNR 34/101/4

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 28-48˙mm

50 m

Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,08630

Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,08620

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 1,1 1,10000

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,01060

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 0,09720

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 6,00000

Materiały inne (Materiały) % 3

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,00210

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.5 TZKNBK 18/127/3 analogia

(140) Montaż urządzeń, bojlery ciepłej wody o pojemności 300˙l zywicowany dwupłaszczowy z grzłka elektryczna 3kV

1 kpl

Robotnicy r-g 25,52 25,52000

Bojler szt 1 1,00000

Haki do rur Fi˙40˙mm szt 2 2,00000

Konstrukcja wsporcza do zbiorników kg 1 1,00000

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 1 1,00000

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙40˙mm szt 18 18,00000

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙38,0 m 6,4 6,40000

Wężownica z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów) szt 1 1,00000

Zawory przelotowe Fi˙25˙mm szt 1 1,00000

Zawory zwrotne Fi˙25˙mm szt 1 1,00000

Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy gwintowany, 0.6˙MPa, 

Fi̇ 25˙mm szt 1 1,00000

grzałka elektryczna szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,3

Samochód furgon m-g 0,13 0,13000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.6 Kalkulacja indywidualna

podłaczenie bojlera do zasilania C.O/pary technologicznej

1 kpl

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 5 5,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.7 KNR 217/119/2 analogia

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm-Demontaż

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,4+0,4+0,3+2+2+2)*3,14*0,16 = 4,571840

Ogółem: 4,572

4,572 m2

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,02865

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 2,49 2,37795

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,11460

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.8 KNNRW 3/312/3

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykucie i zamurowanie otworów

4 szt

Robotnicy r-g 0,64 0,64000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 4,00000

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,007 0,00700

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.9 KNKRB 3/303/1

Przebicia w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien.

3,14*0,3*0,30/4*0,4*3 = 0,084780

Ogółem: 0,085

0,085 m3

Robotnicy grupa I r-g 46 46,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

2.10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.11 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,572 m2

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,03 0,02865

Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 2,49 2,37795

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,11460

Przewody wentylacyjne aluminiowe typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 0,74 0,74000

Kształtki aluminiowe wentylacyjne typ B/I, kołowe Fi˙100-200˙mm m2 0,28 0,28000

Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41 0,41000

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  

200˙mm szt 2,28 2,28000

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,43 0,43000

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,51 0,51000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,07 0,07000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3 Montaż urządzeń chłodzących
3.1 KNRW 215/432/1

analogia klimatyzator 3,5 KW typu Multsplit ,jedostka wewnetrzna ścienna 

2 szt

Robotnicy r-g 7,15 7,15000

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 6 6,00000

Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 3,5 3,50000

klimatyzator ścienny szt. 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 1

Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,36 0,36000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.2 KNR 724/130/1

analogia klimatyzator 14 KW ,typu Multisplit ,jednostka zewnętrzna,monowana na zewnetrznej scianie budynku

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 15,2 14,51600

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 3,4 3,24700

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,04 0,04000

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012 0,01200

Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,03 0,03000

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01 0,01000

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara dm3 0,02 0,02000

Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,83 0,83000

Tlen techniczny sprężony m3 0,08 0,08000

klimatyzator zewnętrzny 14 KW szt 1 1,00000

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 6,4 6,40000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

3.3 KNRW 217/212/1

analogia konstrukcja wsporcza na jednostkę zewn.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Robotnicy grupa I r-g 2,38 2,27290

Nakrętki stalowe średniodokładne M12 kg 0,13 0,13000

Rama stalowa pod wentylatory masa do 60˙kg szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 0,8

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2 0,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.4 KNR 215/601/1

analogia Rurociągi miedziane z izolacją 6,35mm

20 m

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,7207 0,72070

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,3088 0,30880

Rura miedziana 6˙mm m 1,06 1,06000

Uchwyty do rur Fi˙6˙mm szt 0,5 0,50000

Otulina z pianki poliuretanowej,średnica nominalna 15mm, grub. 

20mm m 1,06 1,06000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.5 KNR 215/601/2

Rurociągi miedziane z izolacja 9,52mm

20 m

Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 0,7941 0,79410

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,3404 0,34040

Rura miedziana 10˙mm m 1,06 1,06000

Uchwyty do rur Fi˙10˙mm szt 0,5 0,50000

Otulina z pianki poliuretanowej,średnica nominalna 15mm, grub. 

20mm m 1,06 1,06000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.6 KNRW 215/110/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

20 m

Robotnicy r-g 0,27 0,27000

Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 1,06 1,06000

Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 0,68 0,68000

Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,0015 0,00150

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

3.7 KNRW 508/115/3

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 130˙mm, podłoże betonowe

20 m

Robotnicy r-g 0,683 0,68300

Kanał elektroinstalacyjny PVC m 1,04 1,04000

Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68 0,68000

Kołki rozporowe plastykowe szt 5,4 5,40000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.8 KNR 728/203/2

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1 cegła

4 otwór

Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.9 KNR 728/203/4

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

4 otwór

Robotnicy grupa I r-g 1,4 1,40000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 1,00000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.10 KNR 728/203/8

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 150 mm, grubość ściany: 1 i 1/2 cegły

4,000 otwór

Robotnicy grupa I r-g 2,13 2,13000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 1,00000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,005 0,00500

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Roboty budowlane w budynku kuchni nr51 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Ułanów

43  w Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

3.11 Kalkulacja własna

Przejście przez ściany komór tulejami przy grubości ściany 40˙cm, otwór Fi˙210˙mm(przez analogię dop.przejscie szcelne WGC DN150

4 szt

Robotnicy r-g 0,47 0,47000

przejscie szcelne WGC DN150 szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.12 KNR 724/148/3

Montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów o masie jednego elementu konstrukcji 10 kg

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

8,000 kg

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,1443 0,13781

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0482 0,04603

Spawacze grupa II r-g 0,0506 0,04832

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0018 0,00180

Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,0006 0,00060

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 

3.25˙mm kg 0,0006 0,00060

Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 1 1,00000

Tlen techniczny sprężony m3 0,003 0,00300

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 0,12 0,12000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,112 0,11200

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

3.13 Kalkulacja własna

Wentylator ściennyWentylator nawiewno-wywiewny (rewersyjny) seria VVR lub równoważny,wydajnośc 212 m3/h,moc 25W-podłązcenie 

lektryczme i badania

3 szt

Robotnicy r-g 1,34 1,34000

Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń (łazienki, wc, 

kuchnie, itp.) z wyposażeniem standardowym (kontrolka pracy, 

klapa zwrotna lub automatyczna żaluzja), wydajność do 100 m3/h szt 1 1,00000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

3.14 KNR 724/514/1

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 0,5 tys. kcal/h

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,000 kpl

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 4,1 3,91550

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 4,1 3,91550

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 4,1 3,91550

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,3 0,30000

Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 0,08 0,08000

Czyściwo  bawełniane kg 0,15 0,15000

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,12 0,12000

Tlen techniczny sprężony m3 0,9 0,90000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie

Zysk

Cena jednostkowa

Wartość

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Izolarze grupa II r-g 4,315

2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 5

3. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 7,89

4. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 12,984

5. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 30,296

6. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 21,74398

7. Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,26198

8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 3,9155

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 19,53395

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 7,53075

11. Robotnicy r-g 107,5075

12. Robotnicy grupa I r-g 42,8094

13. Spawacze grupa II r-g 0,38658

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 264,17464

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,3544

2. Azot gazowy sprężony techniczny osuszany m3 0,08

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012

4. Bojler szt 1

5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 8

6. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 16

7. Czyściwo  bawełniane kg 0,15

8. Drut stalowy do spawania niepokryty kg 0,0348

9. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm kg 0,0048

10. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,01

11. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara dm3 0,02

12. grzałka elektryczna szt 1

13. Haki do rur Fi˙40˙mm szt 2

14. Kanał elektroinstalacyjny PVC m 20,8

15. Klej Thermaflex 474 dm3 0,53

16. klimatyzator ścienny szt. 2

17. klimatyzator zewnętrzny 14 KW szt 1
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

18. Klipsy montażowe Thermaclips szt 300

19. Kołki rozporowe plastykowe szt 108

20. Konstrukcja wsporcza do zbiorników kg 1

21. Konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy kg 15

22. Kształtki aluminiowe wentylacyjne typ B/I, kołowe Fi˙100-200˙mm m2 1,28016

23. Kształtki PEX szt 23,735

24. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 13,6

25. Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 13,6

26. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 12

27. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 1

28. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙40˙mm szt 18

29. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,12

30. Nakrętki stalowe średniodokładne M12 kg 0,13

31. Nawietrzaki podokienne stalowe typu A/1.5 szt 6

32. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 55

33. Otulina z pianki poliuretanowej,średnica nominalna 15mm, grub. 20mm m 42,4

34. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,96596

35. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 1,87452

36. przejscie szcelne WGC DN150 szt 4

37. Przewody wentylacyjne aluminiowe typ B/I kołowe Fi˙100-200˙mm m2 3,38328

38. Rama stalowa pod wentylatory masa do 60˙kg szt 1

39. Rura miedziana 10˙mm m 21,2

40. Rura miedziana 6˙mm m 21,2

41. rura PEX 40mm m 54,54

42. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 21,2

43. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙38,0 m 6,4

44. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 0,83

45. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 2,33172

46. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,86

47. Tlen techniczny sprężony m3 1,004

48. Uchwyty do rur Fi˙10˙mm szt 10

49. Uchwyty do rur Fi˙6˙mm szt 10

50. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 24,4

51. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200˙mm szt 10,42416

52. Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń (łazienki, wc, kuchnie, itp.) z wyposażeniem standardowym (kontrolka 

pracy, klapa zwrotna lub automatyczna żaluzja), wydajność do 100 m3/h szt 3

53. Wężownica z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów) szt 1

54. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,032

55. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,028

56. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami, mosiężne Fi˙15˙mm kpl 12

57. Zawory przelotowe Fi˙25˙mm szt 1

58. Zawory zwrotne Fi˙25˙mm szt 1

59. Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy gwintowany, 0.6˙MPa, Fi˙25˙mm szt 1

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 7,36

2. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,6

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,10004

4. Samochód furgon m-g 0,13

5. Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1) m-g 0,75

6. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,896

7. Środek transportowy (1) m-g 0,105

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 10,94104

Tabela elementów scalonych
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Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Demontaże

2 Montaże

3 Montaż urządzeń chłodzących


