Przedmiar inwestorski
Naprawa pomieszcze n stotéwki w bud. nr 51 na terenie kompleksu wojskow ego przy ul. Ulanéw 43 w Krakowie

Budowa: Bud. nr 51, Krakéw ul. Utanow 43
Obiekt lub rodzaj rob6t: Budowlane
Lokalizacja: KW Krakéw ul. Utanéw 43
Inwestor: 35 WOG, Rzaska, ul. Krakowska 2
Jednostka opracowujgca kosztorys: Infrastruktura 35 WOG

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Naprawa pomieszczen stotéwki w bud. nr
17948) 51 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Utanéw 43 w Krakowie

2020-06-19



Przedmiar inwestorski

Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

Naprawa pomieszcze nh stotowki w bud. nr 51 na terenie kompleksu wojskow ego przy ul. Utanéw 43 w Krakowie

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1.1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2

3*(1,00*2,05)+2*(1,50*2,05) = 12,300000
Ogotem: 12,300
12,300 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,84|  10,33200] | |
1.2 Kalkulacja wtasna
Demontaz i usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych
7 = 7,000000
Ogotem: 7,000
7,000 szt
Robotnicy r-g ‘ 0,15 1,05000‘ ‘ ‘
Robotnicy transportowi r-g 0,2 1,40000

1.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2

3 = 3,000000
Ogotem: 3,000
3,000 szt
Robotnicy grupa | r-g \ 1,16/ 3,48000] \ \

1.4 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos¢ do 1/2 cegty

2%(1,10%2,30) = 5,060000
Ogotem: 5,060
5,060 m2
Robotnicy grupa | r-g | 1,08] 5,46480| | |

1.5 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly

PKI sc.zewn. (1,80*2,40*0,60)+2*(0,80*1,60*0,60)+(0,80*1,20*0,60) = 4,704000
Ogotem: 4,704
4,704 m3

Robotnicy grupa | r-g \ 8,63]  40,59552] \ \

1.6 KNR 404/105/4
Rozebranie $cianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,10*4,00)+(2,00%4,00) = 16,400000
Ogotem: 16,400
16,400 m2
Robotnicy grupa Il r-g 0,37 6,06800
Robotnicy grupa | r-g 0,3 4,92000
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci
50-mm m3 0,005 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci
28-45 mm m3 0,003 0,04920
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,16 2,62400
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

1.7 KNR 1901/1020/4
Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, 2,0-3,0-m2

45,00 = 45,000000
Ogotem: 45,000
45,000 m2
Stolarze grupa Il r-g ‘ 0,7 31,50000‘ ‘ ‘
Robotnicy grupa | r-g 0,43 19,35000

1.8 KNNRW 3/310/3
Wykucie z muru z cegly roznych elementéw, powierzchnia elementu ponad 0,04-m2, $ciana na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

50*0,04 = 2,000000
Ogotem: 2,000
2,000 m2
Robotnicy r-g | 0,66/ 1,32000] |
Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 2 Naprawa pomieszczen stotowki w bud. nr 51 na terenie

2020-06-19 kompleksu wojskowego przy ul. Utanéw 43 w Krakowie




Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

1.9 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek i cokoliéw z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami z plytek
(34,00*0,25)*2+(9,00*0,25)*2+(43,00*1,30)+(1,30*

1,20)+(4,00%5,50)+(2,80*4,80) = 114,400000
Ogotem: 114,400
114,400 m2
Robotnicy grupa | r-g \ 0,52| 59,48800] \ \

1.10 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Robotnicy grupa | r-g \ 0,22] 3,52000] \

1.11 KNNRW 3/801/6 analogia
Rozebranie podtég z paneli podtogowych wraz z listwami przysciennymi.

16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Robotnicy r-g \ 0,27/ 4,32000] \
1.12 KNR 401/804/7
Zerwanie wylewki cementowej
115,00 = 115,000000
Ogotem: 115,000
115,000 m2
Robotnicy grupa | r-g \ 0,74|  85,10000] \ \

1.13 KNR 401/819/15
Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek
(6,00+6,00+4,00+4,00)*3,00+(2,80*3,00)+(3,00*3,00)*2 = 86,400000
Ogotem: 86,400
86,400 m2

Robotnicy grupa | r-g \ 1,38] 119,23200] \ \

1.14 KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

90,00 = 90,000000
Ogotem: 90,000
90,000 m2
Robotnicy grupa | r-g \ 0,33/  29,70000] \ \

1.15 KNR 401/701/8
Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy grupa | r-g \ 0,62/ 9,30000] \ \

1.16 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km

35,20*1,20 = 42,240000
Ogotem: 42,240
42,240 m3
Robotnicy grupa | r-g ‘ 0,7 29,56800‘ ‘ ‘
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,325 13,72800

1.17 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

42,24 = 42,240000
Ogotem: 42,240
42,240 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowezy do 5-t (1) |m-g \ 0,037]  21,88032] \ \ \
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2 SCIANY, SUFITY

2.1 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé 1/2 cegly

(2,00+3,00+5,00)*4,00 = 40,000000
Ogotem: 40,000
40,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,08 3,20000
Murarze grupa lll r-g 1 40,00000
Robotnicy grupa | r-g 1,4 56,00000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 60| 2 400,0000
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkow kg 7,98 319,20000
Piasek do zapraw m3 0,041 1,64000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,45| 178,00000
Woda m3 0,019 0,76000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250
dms3 m-g 0,06 2,40000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,32 12,80000

2.2 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty

11,00 = 11,000000
Ogotem: 11,000
11,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,08 0,88000
Murarze grupa lll r-g 0,98 10,78000
Robotnicy grupa | r-g 1,53 16,83000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 48,6 534,60000
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkéw kg 6,38 70,18000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,35200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 39,16000
Woda m3 0,015 0,16500
Materiaty inne (Materialy) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,55000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,26 2,86000

2.3 KNR 401/305/3 (1)
Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowymi, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ scianek i scian ponad 1/2 cegly

3*2,00%0,60 = 3,600000
Ogotem: 3,600
3,600 m3
Ciesle grupa ll r-g 0,25 0,90000
Murarze grupa Il r-g 7,22 25,99200
Robotnicy grupa | r-g 8,48 30,52800
Cegta budowlana klinkierowa szt 372| 1339,2000
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkow kg 61,8| 222,48000
Piasek do zapraw m3 0,322 1,15920
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5/ 124,20000
Woda m3 0,096 0,34560
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 1,62000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 2,11 7,59600
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2.4 KNR 401/308/3
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegty w ilosci do 5-szt
15 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 szt
Ciesle grupa ll r-g 0,17 2,55000
Murarze grupa Il r-g 0,15 2,25000
Robotnicy grupa | r-g 0,64 9,60000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 4 60,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkoéw kg 2,15 32,25000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,07500
Woda m3 0,003 0,04500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,15000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,05 0,75000
2.5 KNR 401/422/4
Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza
30 = 30,000000
Ogotem: 30,000
30,000 szt
Ciesle grupa IV r-g 0,84 25,20000
Robotnicy grupa | r-g 1,1455 34,36500
Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
50-mm m3 0,011 0,33000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
25-mm m3 0,008 0,24000
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane m3 0,062 1,86000
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,5 15,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
2.6 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
2*(1,50*0,25*0,60) = 0,450000
2*(3,00*0,25*0,60) = 0,900000
Ogotem: 1,350
1,350 m3
Ciesle grupa ll r-g 0,87 1,17450
Murarze grupa Il r-g 7,05 9,51750
Robotnicy grupa | r-g 13,99 18,88650
Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
50-mm m3 0,056 0,07560
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 401| 541,35000
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkow kg 108| 145,80000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
28-45-mm m3 0,117 0,15795
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane m3 0,081 0,10935
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2,68 3,61800
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ
U kg 4,69 6,33150
Piasek do zapraw m3 0,28 0,37800
Woda m3 0,14 0,18900
Materiaty inne (Materialy) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46 0,62100
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 2,45 3,30750
2.7 ZNPP 1/1212/3 (1)
Nadproza typu L, dtugos¢ do 1,50-m, pojedyncze
2*4 = 8,000000
Ogotem: 8,000
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,124 0,99200
Belka nadprozowa zelbetowa drzwiowa
L19-D/150 149x19x9-cm szt 1 8,00000

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948)
2020-06-19

strona nr:

Naprawa pomieszczen stotowki w bud. nr 51 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Utanéw 43 w Krakowie




Opis pozycji J.m. Norma llos¢ Cena Warto $¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
2.8 ZNPP 1/1212/6 (1)
Nadproza typu L, dtugos¢ do 3,00-m, pojedyncze
2*4 = 8,000000
Ogotem: 8,000
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,239 1,91200
Belka nadprozowa zelbetowa okienna
L19-N/300 299x19x19-cm szt 1 8,00000

2.9 KNR 909/402/5 (1)
Sciana szkieletowa w systemie Knauf W-112 z okiadzing obustronng 2-warstwowa, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 100-mm, ptyta GKBI-12,5-mm, masa Unifott

4,00*5,00 = 20,000000
Ogotem: 20,000
20,000 m2
Robocizna r-g 3,1 62,00000
Plyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 4,12 82,40000
Masa Uniflott kg 0,83 16,60000
Profil CW 75x50-mm m 2,04 40,80000
Profil UW 75x40-mm m 0,71 14,20000
Tasma akustyczna 70-mm m 1,21 24,20000
Blachowkret TN 3,5x25 szt 14| 280,00000
Blachowkret TN 3,5x35 szt 30 600,00000
Kotki rozporowe K6/35-mm szt 1,61 32,20000
Tasma zbrojgca m 2,98 59,60000
Wetna mineralna m2 1,03 20,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,059 1,18000

2.10 KNR 909/407/1 (3)
Oktadzina $cienna w systemie Knauf W-611 z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), ptyta Knauf GKBI, masa Uniflott

4,00*15,00 = 60,000000
Ogotem: 60,000
60,000 m2
Robocizna r-g 0,61 36,60000
Plyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 1,03 61,80000
Masa Uniflott kg 0,26 15,60000
Srodek gruntujgcy Grundiermittel kg 0,12 7,20000
Klej gipsowy Perfix kg 3,52| 211,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,018 1,08000

2.11 KNR 909/405/5 (3)
Oktadziny $cienne i obudowy w systemach Knauf z okladzing na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, system W-626 profil CW-50, pokrycie 2-krotne, ptyta GKBI, Uniflott

4,00%12,00 = 48,000000
Ogotem: 48,000
48,000 m2
Robocizna r-g 2,06 98,88000
Ptyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 2,06 98,88000
Masa Uniflott kg 0,42 20,16000
Profil CW 50x50-mm m 2,04 97,92000
Profil UW 50x40-mm m 0,71 34,08000
Tasma akustyczna 50-mm m 1,21 58,08000
Blachowkret TN 3,5x25 szt 7 336,00000
Blachowkret TN 3,5x35 szt 15| 720,00000
Kotki rozporowe K6/35-mm szt 1,81 86,88000
Tasma zbrojgca m 1,36 65,28000
Wetna mineralna m2 1,03 49,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wycigg m-g 0,028 1,34400
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2.12 KNR 909/408/1 (2)
Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych systemu Knauf, oscieznice metalowe, profil CW-75x50-mm

2*(0,95*2,05) = 3,895000
Ogotem: 3,895
3,895 m2
Robocizna r-g 0,86 3,34970
Profil CW 75x50-mm m 5,61 21,85095
Kagtownik do mocowania stupkéw
drzwiowych szt 4,01 15,61895
Blachowkret LN 3,5x9-mm szt 16,16 62,94320
Kotki rozporowe K6/35-mm szt 8,02 31,23790
Oscieznica metalowa m2 1 3,89500
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 1,94750
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,01 0,03895

2.13 KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)

205,00 = 205,000000
Ogotem: 205,000
205,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,44 90,20000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 18,45000
Tynkarze grupa lll r-g 0,64| 131,20000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 1,06600
Piasek do zapraw m3 0,0266 5,45300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6/ 1 353,0000
Woda m3 0,0067 1,37350
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 8,20000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,05 10,25000

2.14 KNR 401/711/15 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakdw ceramicznych)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,59 8,85000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 1,35000
Tynkarze grupa lll r-g 1,13 16,95000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,07800
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,39900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 99,00000
Woda m3 0,0067 0,10050
Materiaty inne (Materialy) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,60000
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,05 0,75000

2.15 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach

520,00 = 520,000000
Ogotem: 520,000
520,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 41,60000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 20,80000
Tynkarze grupa Il r-g 0,25/ 130,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 728,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 2,60000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 572,00000
Woda m3 0,0064 3,32800
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 5,20000
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2.16 KNR 401/713/2 (2)

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

420,00 = 420,000000
Ogotem: 420,000
420,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,22 92,40000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 16,80000
Tynkarze grupa Il r-g 0,29| 121,80000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4/ 588,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 2,10000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1/ 462,00000
Woda m3 0,0064 2,68800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 4,20000
2.17 KNR 202/603/1 analogia
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, wykonywane na zimno, folia w ptynie.
95,00 = 95,000000
Ogotem: 95,000
95,000 m2
Dekarze grupa Il r-g 0,0471 4,47450
Robotnicy grupa | r-g 0,0495 4,70250
Folia izolacyjna w ptynie kg 2,5 237,50000
Tasma izolacyjna naroznikowa,
przeciwwodna m 1,15/ 109,25000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,04750
2.18 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy pod oktadziny z ptytek, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
95,00 = 95,000000
Ogotem: 95,000
95,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 7,60000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22 20,90000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,19000
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,28500
2.19 KNR 202/829/9
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana
95,00 = 95,000000
Ogotem: 95,000
95,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,3802 36,11900
Posadzkarz-ptytkarz 11l r-g 0,6575 62,46250
Robotnicy grupa | r-g 0,2354 22,36300
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
30x30-cm m2 1,02 96,90000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 38,00000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do
ptytek ceramicznych kg 5,2] 494,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 2,61250
Wyciag m-g 0,0295 2,80250
2.20 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy , powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
520,00 = 520,000000
Ogotem: 520,000
520,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 41,60000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22| 114,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 1,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,56000
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2.21 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
420,00 = 420,000000
Ogotem: 420,000
420,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 25,20000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 88,20000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,84000
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,26000
2.22 KNR 202/815/2 analogia
Gtladz gipsowa na scianach tynkowanych i z piyt gipsowych, 2-warstwowa
520,00 = 520,000000
Ogotem: 520,000
520,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,018 9,36000
Robotnicy grupa | r-g 0,0115 5,98000
Tynkarze grupa lll r-g 0,531 276,12000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5/ 780,00000
Gips budowlany zwykly kg 1| 520,00000
Narozniki ochronne z katownikéw
stalowych szt 0,043 22,36000
Woda m3 0,00175 0,91000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 1,50800
Wycigg m-g 0,0018 0,93600
2.23 KNR 202/815/6 analogia
Gtladz gipsowa na sufitach , 2-warstwowa
420,00 = 420,000000
Ogotem: 420,00
420,00 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 15,16200
Robotnicy grupa | r-g 0,0175 7,35000
Tynkarze grupa lll r-g 0,4881| 205,00200
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 1050,0000
Gips budowlany zwykly kg 1,5/ 630,00000
Woda m3 0,0027 1,13400
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 1,63800
Wycigg m-g 0,0029 1,21800
2.24 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy pod malowanie, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
520,00 = 520,000000
Ogotem: 520,000
520,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,08 41,60000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22| 114,40000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,002 1,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,56000
2.25 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy pod malowanie, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
420,00 = 420,000000
Ogotem: 420,000
420,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 25,20000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 88,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,84000
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,26000
2.26 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
520,00 = 520,000000
Ogotem: 520,000
520,000 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 61,88000
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286, 148,72000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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2.27 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sufity wewnetrzne
420,00 = 420,000000
Ogotem: 420,00
420,00 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 49,98000
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298, 125,16000
Materialy inne (Materiaty) % 2
2.28
2.29 KNKRB 3/1001/4 analogia
Wyréwnanie i wzmocnienie podtoza pod tynk mozaikowy, utozenie warstwy siatki na kleju.
(88,00*2,05)+(23,00*2,05)+(13,00*2,05) = 254,200000
Ogotem: 254,200
254,200 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,611| 155,31620
Masa klejgca m3 0,0029 0,73718
Siatka z wiékna szklanego ST 17/1.1-m m2 1,096 278,60320
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,94054
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0108 2,74536
2.30 ZKNR C 1/113/1 (2)
Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy, srodek transportu
255,00 = 255,000000
Ogotem: 255,000
255,000 m2
Robotnicy r-g 0,105 26,77500
Farba gruntujgca CT-16 dm3 0,3 76,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,10200

2.31 ZKNR C 1/113/3 (2)

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy CT-177, $ciany ptaskie,

pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, $rodek transportu

255,00 = 255,000000
Ogotem: 255,000
255,000 m2
Robotnicy r-g 0,524 133,62000
Tynk mozaikowy CT-177, ziarno
0,8-1,2:-mm kg 3,3| 841,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdéd samowytadowawczy do 5,0 t
(1) m-g 0,0085 2,16750

2.32 ZKNR C 1/113/7 (2)

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy CT-177, oscieza szer.

30-cm, ziarno 0,8-1,2-mm, $rodek transportu

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy r-g 1,682 25,23000
Tynk mozaikowy CT-177, ziarno
0,8-1,2:-mm kg 3,3 49,50000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0085 0,12750
2.33 KNNRS 7/507/4
Montaz ostaniajgcych, $ciennych, naroznikéw aluminiowych 30x30 mm o dtugosci 2000 mm.
5%(2,00+2,00) = 20,000000
Ogotem: 20,000
20,000 m
Robotnicy r-g 0,45 9,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 3,2 64,00000
Profil kagtowy aluminiowy, naroznikowy o
wym. 30x30 mm m 1,08 21,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,20000
Wyciag m-g 0,01 0,20000
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2.34 KNR 909/302/1 (1)

Sufit w systemie Knauf D-112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie

pojedynczym, masa Uniflott

16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,00
16,00 m2
Robocizna r-g 1,78 28,48000
Plyta Knauf GKB-12,5-mm HRAK m2 1,03 16,48000
Masa Uniflott kg 0,43 6,88000
Profil CD-60x27x0,6-mm m 3,22 51,52000
Profil UD-28x27x0,6-mm m 0,42 6,72000
Wieszak noniuszowy czes¢ dolna 128-mm |szt 1,52 24,32000
Wieszak noniuszowy czes¢ gorna 300-mm|szt 1,52 24,32000
tacznik wzdtuzny do profilu CD szt 0,62 9,92000
tgcznik krzyzowy do CD szt 2,32 37,12000
Blachowkret TN 3,5x25 szt 12 192,00000
Kotki metalowe sufitowe 6x35-mm szt 1,52 24,32000
Kotki rozporowe K6/35-mm szt 0,81 12,96000
Tasma zbrojgca m 1,74 27,84000
Materialy inne (Materiaty) % 15
2.35 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Robotnicy r-g 2,09 33,44000
Ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych  |szt 2,86 45,76000
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod piyty
dekoracyjne z wtokien mineralnych m 3,46 55,36000
Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne
24x24x0.6 mm m 0,9 14,40000
Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty
gipsowo-kartonowe szt 0,67 10,72000
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,54 40,64000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0,5 t m-g 0,03 0,48000
Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t
(D) m-g 0,04 0,64000
2.36
3 POSADZKI
3.1 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
115,00 = 115,000000
Ogotem: 115,000
115,000 m2
Betoniarze grupa Il r-g 0,2714 31,21100
Robotnicy grupa | r-g 0,085 9,77500
Drewno opatowe kg 0,12 13,80000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 8,05000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 2,36900
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03450
Wycigg m-g 0,0309 3,55350
3.2 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
115,00 = 115,000000
Ogotem: 115,000
115,000 m2
krotnosé = 3
Betoniarze grupa ll r-g 0,0284 9,79800
Robotnicy grupa | r-g 0,0432 14,90400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 3,62250
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0158 5,45100
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3.3 NNRNKB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy pod warstwe wyréwnujgca, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

115,00+16,00+16,00 = 147,000000
Ogotem: 147,000
147,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,06 8,82000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 30,87000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,29400
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,44100

3.4 NNRNKB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$é 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit
CN 72"

147,00 = 147,000000
Ogotem: 147,000
147,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,11 16,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,03 4,41000
Sucha zaprawa samopoziomujgca
2-10-mm (do posadzek) "Ceresit-CN- 72"
(op. 25-kg) kg 8,15/ 1 198,0500
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,01 1,47000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 1,47000

3.5 KNR 401/601/1 (1) analogia
Izolacje powtokowe przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja folig w ptynie z wyprofilowaniem cokotow
o wys. 10 cm systemowa tasmg naroznikowg izolacyjna.

115,00 = 115,000000
Ogotem: 115,000
115,000 m2
Dekarze grupa Il r-g 0,38 43,70000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 11,50000
Folia izolacyjna w ptynie kg 2,5/ 287,50000
Tasma izolacyjna naroznikowa,
przeciwwilgociowa mb 1,15/ 132,25000
Materialy inne (Materiaty) % 2

3.6 KNR 202/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda kombinowana

115,00 = 115,000000
Ogotem: 115,000
115,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 78,91300
Robotnicy grupa | r-g 0,1492 17,15800
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
40x40-cm m2 1,02 117,30000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 34,50000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do
ptytek ceramicznych kg 5,2| 598,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 3,10500
Wyciag m-g 0,0315 3,62250

3.7 KNR 202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana

90,00 = 90,000000
Ogotem: 90,000
90,000 m
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,432 38,88000
Robotnicy grupa | r-g 0,0224 2,01600
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
30x30-cm m2 0,1575 14,17500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 10,80000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do
ptytek ceramicznych kg 0,78 70,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,36000
Wycigg m-g 0,0054 0,48600
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3.8 KNR 202/1112/5 (4)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych wraz z wywinieciem cokotowym, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, pod

obcigzenia magazynowe.

16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 0,3661 5,85760
Robotnicy grupa | r-g 0,0292 0,46720
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,4 6,40000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 1,60000
wyktadzina obiektowa homogeniczna PCV |m2 1,09 17,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochod samowytadowawczy do 5,0 t
(1) m-g 0,0041 0,06560
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t m-g 0,0057 0,09120
3.9 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz 11l r-g 0,1261 2,01760
Prety spawalnicze PVC kg 0,03 0,48000
Materialy inne (Materiaty) % 15
3.10 NNRNKB 202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli podtogowych, (klej poliuretanowy)
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,49 7,84000
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,80000
Panele podiogowe m2 1,04 16,64000
Listwy przyscienne drewniane m 1,16 18,56000
Klej poliuretanowy kg 0,1 1,60000
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,015 0,24000
Podktad z wiékien drzewnych,pod panele
podtogowe m2 1,04 16,64000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,008 0,12800
Srodek transportowy (1) m-g 0,018 0,28800
3.11 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm
4,50+9,80 = 14,300000
Ogotem: 14,300
14,300 m2
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1,1388 16,28484
Robotnicy grupa | r-g 0,2475 3,53925
Ptytki ceramiczne lub terakotowe
30x30-cm m2 1,03 14,72900
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 5,72000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do
ptytek ceramicznych kg 52 74,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 0,39325
Wyciag m-g 0,0295 0,42185
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4 STOLARKA | SLUSARKA
4.1 KNR 401/320/2
Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty, o$cieznice, otwér do 2,0-m2
2*(0,95*2,05) = 3,895000
Ogotem: 3,895
3,895 m2
Murarze grupa Il r-g 1,66 6,46570
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,85690
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkoéw kg 3,45 13,43775
Piasek do zapraw m3 0,008 0,03116
Woda m3 0,004 0,01558
Oscieznica stalowa 90 cm, fabrycznie
wykonczona m2 1 3,89500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,09 0,35055

4.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wyposazone w klamki i szyldy, zamek,
oznaczenie piktogramowe.

2*(0,90*2,00) = 3,600000
Ogotem: 3,600
3,600 m2
Robotnicy r-g 0,51 1,83600
Skrzydio ptytowe 40-mm,
wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie
wykonczone m2 1 3,60000
Klamki, szyldy, zamek kpl 0,5 1,80000
piktogram samoprzylepny szt 1 3,60000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0,5 t m-g 0,04 0,14400
Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t
(1) m-g 0,02 0,07200

4.3 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe zewnetrzne wejsciowe do budynku wraz z oscieznica, fabrycznie wykonczone, petne, ocieplone, dwuskrzydtowe o
podziale (90+45)cm, wyposazone w 2 zamki, szyldy z klamkami, kpl. uchwytéw do ktédki zewnetrznej, pow. ponad 2-m2.

2*(1,40*2,05)+(1,00*2,05) = 7,790000
Ogotem: 7,790
7,790 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,34 2,64860
Malarze grupa Il r-g 0,85 6,62150
Murarze grupa Il r-g 1,56 12,15240
Robotnicy grupa | r-g 0,47 3,66130
Farba olejna do gruntowania dm3 0,19 1,48010
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego
stosowania dm3 0,18 1,40220
Papier scierny arkusz 1,17 9,11430
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,07790
Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydiowe
jak w opisie pozycji m2 1 7,79000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t
(D) m-g 0,03 0,23370
4.4 KSNR 7/507/4
Montaz listew progowych, aluminiowych.
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m
Robotnicy r-g 0,45 6,75000
Kotki rozporowe plastykowe szt 3,2 48,00000
Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40
mm mb 1,06 15,90000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,15000
Wyciag m-g 0,01 0,15000
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4.5 KNNR 2/1102/2 (2) analogia
Okna oscieznicowe, fabrycznie wykonczone, do 2.0-m2, skrzynkowe
2*2,00 = 4,000000
Ogotem: 4,000
4,000 m2
Robotnicy r-g 1,88 7,52000
Okna drewniane skrzynkowe,
konfekcjonowane m2 1 4,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,16000
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 24,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wycigg m-g 0,06 0,24000
4.6 Kalkulacja wlasna
Montaz naktadek szer. 30 cm, z pcv laminowanego, na parapety okienne wewnetrzne wraz z przygotowaniem podfoza.
(10*1,20)+(5*1,60) = 20,000000
Ogotem: 20,000
20,000 m
Stolarze grupa Il r-g 15 30,00000
Naktadki PCV, laminowane, na parapety
okienne m 1,05 21,00000
4.7 KNRW 202/1210/3
Kraty okienne state, stalowe pretowe (20 kg/m2) osadzone w Scianach zewnetrznych, pow. ponad 2-m2
2*(1,05*1,80) = 3,780000
Ogotem: 3,780
3,780 m2
Robotnicy r-g 2,93 11,07540
Kraty stalowe nieotwierane m2 1 3,78000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,01890
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 0,22680
Farba olejna nawierzchniowa ogolnego
stosowania dm3 0,067 0,25326
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0131 0,04952
4.8 KNRW 202/1038/1 (1) analogia
Montaz rolet okiennych i wejsciowych , z kasetg, z napedem elektrycznym
(2,10*1,70)+2*(1,10*0,90)+2*2*(1,80*1,80) = 18,510000
Ogotem: 18,510
18,510 m2
Robotnicy r-g 6,3| 116,61300
Rolety na naped reczny z linkg m2 11 20,36100
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,05553
Rolety okienne lub drzwiowe z napedem
elektrycznym m2
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,098 1,81398
4.9 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe (1/3 + 2/3), szklone.
PKI / cz. socj. 1,50*2,05 = 3,075000
Ogotem: 3,075
3,075 m2
Robotnicy r-g 3,31 10,17825
Drzwi Al wewnetrzne przymykowe
2-skrzydtowe oszklone m2 1 3,07500
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" |kg 0,1 0,30750
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,98400
Kotki rozporowe plastykowe szt 4,3 13,22250
Listwy aluminiowe maskujgce m 1,84 5,65800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,15375
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,18450
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4.10 KNNRS 7/505/6 analogia

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, wypetnienie laminowang ptyta meblowg gr. 19mm

5,00*2,10 = 10,500000
Ogotem: 10,500
10,500 m2
Robotnicy r-g 3,75 39,37500
Kotki rozporowe plastykowe szt 1,8 18,90000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" |kg 0,05 0,52500
Pianka poliuretanowa kg 0,02 0,21000
Przegroda aluminiowa z profili
powlekanych cienkosciennych,wypetnienie
z ptyty meblowej laminowanej gr. 19 mm kg 1 10,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,42000
Wyciag m-g 0,03 0,31500

4.11 KNP 7/117/2
Montaz balustrady, z rur fi 50mm stalowych, nierdzewnych, osadzonych w podtozu betonowym - $rednio ozdobne (do 16kg/mb)

(3,00+8,50+2,00)*16,00 = 216,000000
Ogotem: 216,000
216,000 kg
Robotnicy r-g 0,034 7,34400
Balustrady proste za stali nierdzewnej fi
20-50 mm, wys. 110 cm kg 1,05| 226,80000
materialy inne kg 0,1 21,60000

4.12 KNRW 202/1209/4 analogia
Pétka z 5 rur stalowych nierdzewnych fi 50mm w rozstawie osiowym co 70 mm o fgcznej szer. 330 mm, mocowanych do $ciany i
podpartych na pojedynczych nogach z rur stalowych fi 70 mm, do przesuwu tac z naczyniami.

8,70+2,00 = 10,700000
Ogotem: 10,700
10,700 m
Robotnicy r-g 2,4 25,68000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,03210
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego
stosowania dm3 0,05 0,53500
Pétka z rur stalowych jak w opisie pozycji. |kg 8,5 90,95000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Wyciag m-g 0,04 0,42800
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,10700

5 NAWIERZCHNIE, SCHODY ZEWNETRZNE

5.1 KNR 404/302/2
Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 100cm

2,00*2,00*0,8 = 3,200000
Ogotem: 3,200
3,200 m3
Robotnicy grupa | r-g | 11,35]  36,32000] |
5.2 KNKRB 1/212/3 (4)
Wykopy wykonywane spycharkami kat. gruntu 1V
PKI (3,00*3,00)*1,20 = 10,800000
Ogotem: 10,800
10,800 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,15 1,62000
Spycharka gasienicowa 283kW (385-KM)
(1) m-g 0,0058 0,06264

5.3 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14-mm

pki 0,08 = 0,080000
Ogotem: 0,080
0,080 t
Robotnicy r-g 40,2 3,21600
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia
betonu Fi-10-14-mm 18G2 kg 1006 80,48000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Prosciarka automatyczna do pretow
Fi-4-10-mm m-g 4,3 0,34400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw
Fi-40-mm m-g 5,8 0,46400
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 0,38400
Wycigg m-g 0,8 0,06400
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5.4 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20-mm
0,10 = 0,100000
Ogotem: 0,10
0,10 t
Robotnicy r-g 27,2 2,72000
Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia
betonu Fi-16-28-mm 18G2 kg 1020/ 102,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Prosciarka automatyczna do pretow
Fi-4-10-mm m-g 4,3 0,43000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw
Fi-40-mm m-g 5,8 0,58000
Gietarka mechaniczna do pretéw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 0,48000
Wycigg m-g 0,8 0,08000
5.5 KNKRB 2/209/1 analogia
Podest wejsciowy do budynku.
PKI 0,90*(2,00*1,80) = 3,240000
Ogotem: 3,240
3,240 m3
Robotnicy grupa | r-g 23,12 74,90880
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 3,30480
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
25-mm m3 0,069 0,22356
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane m3 0,006 0,01944
Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 1 3,24000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t
@ m-g 0,08 0,25920
5.6 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
5,00%1,20 = 6,000000
Ogotem: 6,000
6,000 m2
Robotnicy r-g 0,0354 0,21240
Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,53 3,18000
Woda przemystowa m3 0,025 0,15000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM)
@ m-g 0,0047 0,02820
Walec statyczny ciggniony ogumiony
6-10-t m-g 0,0517 0,31020
5.7 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm
6,00 = 6,000000
Ogotem: 6,000
6,000 m2
Robotnicy r-g 0,0243 0,14580
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0
mm t 0,0143 0,08580
Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,17 1,02000
Woda przemystowa m3 0,008 0,04800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM)
1) m-g 0,0025 0,01500
Walec statyczny ciggniony ogumiony
6-10-t m-g 0,0256 0,15360
5.8 KNR 231/9903/1
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokgtna 20x10-cm, gr 6 cm
6,00 = 6,000000
Ogotem: 6,000
6,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,818 4,90800
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,0656 0,39360
kostka brukowa szara 20x10x6 szt 54| 324,00000
Materiaty inne (Materialy) % 0,5
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,204 1,22400
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wyliczenie ilo $ci rob6t R M S
5.9 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
12,00 = 12,000000
Ogotem: 12,000
12,000 m
Robotnicy r-g 0,246 2,95200
Cement portlandzki zwykly "35" bez
dodatkow t 0,0001 0,00120
Obrzeze trawnikowe betonowe
75-100x30x8-cm m 1,02 12,24000
Piasek m3 0,006 0,07200
Woda przemystowa m3 0,0004 0,00480
Materiaty inne (Materialy) % 0,2
5.10 KNNR 11/711/1 (1)
Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, bez nawozenia
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m2
Robotnicy r-g 0,183 2,74500
Nasiona traw kg 0,02 0,30000
Materiaty inne (Materialy) % 2
5.11 KSNR 7/506/1
Daszki aluminiowe nad drzwiami zewnetrznymi
(2,20*1,50)*2 = 6,600000
Ogotem: 6,600
6,600 m2
Robotnicy r-g 3,49 23,03400
Kotki rozporowe plastykowe szt 7 46,20000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" |kg 0,06 0,39600
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,26400
Daszek aluminiowy pokryty poliweglanem |m2 1,16 7,65600
Materiaty inne (Materialy) % 15
Samochod samowytadowawczy do 5,0 t
@ m-g 0,05 0,33000
6 NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH
6.1 KNR 401/526/4
Naprawa rynien po6tokragtych i skrzynkowych, odcinki do 1,00-m, blacha ocynkowana
pki 10 = 10,000000
Ogotem: 10,000
10,000 szt
Blacharze grupa Il r-g 1,13 11,30000
Robotnicy grupa | r-g 0,01 0,10000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 1,4 14,00000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,01 0,10000
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,02 0,20000
Kwas solny techniczny kg 0,018 0,18000
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,12 1,20000
Materiaty inne (Materialy) % 2

6.2 KNR 401/529/9
Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw do 1,00-m z blachy ocynkowanej

pki 6,00 = 6,000000
Ogotem: 6,000
6,000 szt
Blacharze grupa Il r-g 1,46 8,76000
Robotnicy grupa | r-g 0,01 0,06000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 2,8 16,80000
Kwas solny techniczny kg 0,055 0,33000
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,1 0,60000
Materiaty inne (Materialy) % 2
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6.3 KNR 401/529/10
Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych
10 = 10,000000
Ogotem: 10,000
10,000 szt
Blacharze grupa Il r-g 0,29 2,90000
Sruby stalowe ocynkowane z nakretkami i
podktadkami kg 0,2 2,00000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt 1 10,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
6.4 KNR 401/506/4 (1)
Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1-m2, dachéwka zaktadkowa
25 = 25,000000
Ogotem: 25,000
25,000 miejsce
Dekarze grupa lll r-g 1,57 39,25000
Robotnicy grupa | r-g 0,37 9,25000
Dachéwka ceramiczna szt 18| 450,00000
Drut stalowy okragty miekki Fi-1.1-1.8-mm |kg 0,02 0,50000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,12500
Sznur konopny surowy kg 0,72 18,00000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3 75,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,02 0,50000
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,3 7,50000
6.5 KNR 401/414/10
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, tacenie pod pokrycie dachéwka ponad 16-mm
30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,000
30,000 m2
Ciesle grupa ll r-g 0,25 7,50000
Robotnicy grupa | r-g 0,05 1,50000
Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,16 4,80000
Listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il m3 0,01 0,30000
Materialy inne (Materiaty) % 2
6.6 KNR 401/412/2
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze
15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 m
Ciesle grupa lll r-g 0,62 9,30000
Robotnicy grupa | r-g 0,8 12,00000
Bale iglaste obrzynane klasa I, grubosci
50-mm m3 0,005 0,07500
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci
25-mm m3 0,003 0,04500
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane m3 0,025 0,37500
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,34 5,10000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ
U kg 0,92 13,80000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il grubosci 28-45-mm m3 0,016 0,24000
Materiaty inne (Materialy) % 2
6.7 KNR 401/530/2
Uzupetnienie obrébek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej
5,00 = 5,000000
Ogotem: 5,000
5,000 m2
Blacharze grupa Il r-g 1,58 7,90000
Robotnicy grupa | r-g 0,02 0,10000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 5,01 25,05000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012 0,06000
Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,06 0,30000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,06500
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028 0,14000
Materialy inne (Materiaty) % 2
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7 Naprawa elewac;ji
7.1 KNR 401/722/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Il
15,00*3,50 = 52,500000
Ogotem: 52,500
52,500 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,04 2,10000
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 2,10000
Tynkarze grupa Il r-g 0,19 9,97500
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0012 0,06300
Piasek do zapraw m3 0,0047 0,24675
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,4 73,50000
Woda m3 0,0033 0,17325
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag jednomasztowy z hapedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,01 0,52500
7.2 KNR 913/202/2
Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego CEKOL - C-35 "Baranek” na $cianach ptaskich o uziarnieniu 1,5-mm
52,50 = 52,500000
Ogotem: 52,500
52,500 m2
Robocizna r-g 0,5 26,25000
Tynk mineralny CEKOL-C-35 "Baranek" |kg 2,37| 124,42500
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wycigg m-g 0,006 0,31500
7.3 KNR 913/202/6
Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego CEKOL- C-35 "Baranek" na osciezach o szer. 15-30-cm o uziarnieniu 1,5-mm
16,00%0,30 = 4,800000
Ogotem: 4,800
4,800 m2
Robocizna r-g 1,53 7,34400
Tynk mineralny CEKOL-C-35 "Baranek" |kg 2,41 11,56800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,006 0,02880
7.4 KNR 401/530/8
Uzupetnienie obrobek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana
5*(1,60*0,35) = 2,800000
Ogotem: 2,800
2,800 m2

Blacharze grupa Il

Robotnicy grupa |

Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm

Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm

Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane
Kwas solny techniczny

Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach)
Materialy inne (Materiaty)

1,99
0,02

5,01

0,012
0,06
0,013
0,028
2

5,57200
0,05600

14,02800

0,03360
0,16800
0,03640
0,07840
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 41,009
2.|Blacharze grupa Il r-g 36,432
3.|Ciesle grupa ll r-g 43,3751
4.|Ciesle grupa Il r-g 9,3
5.|Ciesle grupa IV r-g 25,2
6.|Dekarze grupa Il r-g 48,1745
7.|Dekarze grupa lll r-g 39,25
8.|Malarze grupa Il r-g 118,4815
9.|Murarze grupa Il r-g 56,3776

10.|Murarze grupa llI r-g 50,78
11.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 194,20684
12.|Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 70,3377
13.|Robocizna r-g 262,9037
14.|Robotnicy r-g 499,05585
15.|Robotnicy grupa | r-g 1 377,052
16.|Robotnicy grupa Il r-g 65,568
17.|Robotnicy transportowi r-g 1,4
18.|Stolarze grupa Il r-g 61,5
19.|Tynkarze grupa Il r-g 261,775
20.|Tynkarze grupa lll r-g 629,272

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 3 891,4508

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,157
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50-mm m3 0,4056
3.|Balustrady proste za stali nierdzewnej fi 20-50 mm, wys. 110 cm kg 226,8
4.|Belka nadprozowa zelbetowa drzwiowa L19-D/150 149x19x9-cm szt 8
5.|Belka nadprozowa zelbetowa okienna L19-N/300 299x19x19-cm szt 8
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 3,3048
7.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 69,878
8.|Blachowkret LN 3,5x9-mm szt 62,9432
9.|Blachowkret TN 3,5x25 szt 808

10. |Blachowkret TN 3,5x35 szt 1320
11.|Cegta budowlana klinkierowa szt 1339,2
12.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 3 535,95
13.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,207
14.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0012
15.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 803,34775
16.|Dachéwka ceramiczna szt 450
17.|Daszek aluminiowy pokryty poliweglanem m2 7,656
18. |Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 28-45 mm m3 0,0492
19.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,50856
20.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,15795
21.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 2,36379
22.|Drewno opatowe kg 13,8
23.|Drut stalowy okraggty miekki Fi-1.1-1.8-mm kg 0,5
24.|Drut stalowy okrggty miekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 0,1936
25.|Drzwi Al wewnetrzne przymykowe 2-skrzydiowe oszklone m2 3,075
26.|Drzwi stalowe zewnetrzne dwuskrzydiowe jak w opisie pozycji m2 7,79
27.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 273,88
28.|Farba gruntujgca CT-16 dm3 76,5
29.|Farba olejna do gruntowania dm3 1,7069
30. |Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 2,19046
31.|Folia izolacyjna w ptynie kg 525
32.|Gips budowlany szpachlowy kg 3146
33.|Gips budowlany zwykty kg 1150
34.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 34,622
35.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,668
36.|Kgtownik do mocowania stupkéw drzwiowych szt 15,61895
37.|Katowniki rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 14,4
38.|Klamki, szyldy, zamek kpl 1,8
39.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 20,1315
40.|Klej gipsowy Perfix kg 211,2
41.|Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 6,4
42.Klej poliuretanowy kg 1,6
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43.|Kotki metalowe sufitowe 6x35-mm szt 24,32
44.|Kolki rozporowe K6/35-mm szt 163,2779
45.|Kotki rozporowe plastykowe szt 254,9625
46.|kostka brukowa szara 20x10x6 szt 324
47.|Kraty stalowe nieotwierane m2 3,78
48.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45-mm m3 0,24
49.|Kwas solny techniczny kg 0,6114
50.|Listwa progowa aluminiowa szer. min. 40 mm mb 15,9
51.|Listwy aluminiowe maskujgce m 5,658
52.|Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,3
53.|Listwy przyscienne drewniane m 18,56
54.kacznik krzyzowy do CD szt 37,12
55.kacznik wzdtuzny do profilu CD szt 9,92
56.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 8,05
57.|Masa klejgca m3 0,73718
58.|Masa Uniflott kg 59,24
59.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 1,2285
60.|materialy inne kg 21,6
61.Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0858
62.|Nakfadki PCV, laminowane, na parapety okienne m 21
63.|Narozniki ochronne z kgtownikéw stalowych szt 22,36
64.|Nasiona traw kg 0,3
65.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 12,24
66.|Okna drewniane skrzynkowe, konfekcjonowane m2 4
67.|Oscieznica metalowa m2 3,895
68.|0scieznica stalowa 90 cm, fabrycznie wykonczona m2 3,895
69.|Panele podtogowe m2 16,64
70.|Papier scierny arkusz 9,1143
71.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 1,6
72.|Pianka poliuretanowa kg 1,618
73.|Pianka poliuretanowa dm3 1,9475
74.|Piasek m3 0,072
75.|Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,3936
76.|Piasek do zapraw m3 14,55911
77.|piktogram samoprzylepny szt 3,6
78.|Plyta Knauf GKB-12,5-mm HRAK m2 16,48
79.|Plyta Knauf GKBI-12,5-mm HRAK m2 243,08
80. | Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 125,804
81.|Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40-cm m2 117,3
82.|Plyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych szt 45,76
83.|Podktad z wtékien drzewnych,pod panele podiogowe m2 16,64
84.|Pdika z rur stalowych jak w opisie pozyc;ji. kg 90,95
85.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 456,97
86. | Prety spawalnicze PVC kg 0,48
87.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-10-14-mm 18G2 kg 80,48
88.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-16-28-mm 18G2 kg 102
89. |Profil CD-60x27x0,6-mm m 51,52
90.|Profil CW 50x50-mm m 97,92
91.|Profil CW 75x50-mm m 62,65095
92.|Profil kgtowy aluminiowy, naroznikowy o wym. 30x30 mm m 21,6
93. |Profil UD-28x27x0,6-mm m 6,72
94.|Profil UW 50x40-mm m 34,08
95. |Profil UW 75x40-mm m 14,2
96. |Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod ptyty dekoracyjne z witékien mineralnych m 55,36
97.|Przegroda aluminiowa z profili powlekanych cienkosciennych,wypetnienie z ptyty meblowej

laminowanej gr. 19 mm kg 10,5
98.|Rolety na naped reczny z linkg m2 20,361
99. |Siatka z wtdkna szklanego ST 17/1.1-m m2 278,6032

100. |Skrzydto ptytowe 40-mm, wewnagtrzlokalowe petne, fabrycznie wykonczone m2 3,6

101.|Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 2,0184

102.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 89,02

103.|Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10-mm (do posadzek) "Ceresit-CN-72" (op. 25-kg kg 1 198,05

104.|Sznur konopny surowy kg 18

105.|Srodek gruntujgcy Grundiermittel kg 7,2

106. |Sruby stalowe ocynkowane z nakretkami i podktadkami kg 2

107.|Tasma akustyczna 50-mm m 58,08

108. | Tasma akustyczna 70-mm m 24,2

109. | Tasma izolacyjna naroznikowa, przeciwwilgociowa mb 132,25

110.|Tasma izolacyjna naroznikowa, przeciwwodna m 109,25

111.|Tasma zbrojaca m 152,72

112.|Thuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 4,2

113.|Tynk mineralny CEKOL-C-35 "Baranek” kg 135,993

114./Tynk mozaikowy CT-177, ziarno 0,8-1,2-mm kg 891
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115. |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 10
116.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 975,86
117.|Wetna mineralna m2 70,04
118.|Wieszak noniuszowy czesé dolna 128-mm szt 24,32
119.|Wieszak noniuszowy cze$¢ gérna 300-mm szt 24,32
120.|Wieszaki stalowe do rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe szt 10,72
121./\Woda m3 11,22743
122./\Woda przemystowa m3 0,2028
123. |wyktadzina obiektowa homogeniczna PCV m2 17,44
124.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 6,17593
125.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych kg 1 236,56
Zestawienie sprz etu
Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 11,741
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 2,4
3.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 0,864
4.|Mieszarka do zapraw 150-| m-g 0,5
5.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 1,044
6.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 0,774
7.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0432
8.|Samochod samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 3,768
9./Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 35,60832
10.|Spycharka ggsienicowa 283kW (385-KM) (1) m-g 0,06264
11.|Srodek transportowy (1) m-g 21,91779
12.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 1,224
13.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10-t m-g 0,4638
14.|Wyciag m-g 29,95085
15.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,7152
16.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 48,58905
17.|Zuraw okienny do 0.5-t m-g 7,5
18.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 2,74536
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr gglen):| 169,91121
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z | % warto Sci
narzutami | kosztorysu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
2 SCIANY, SUFITY
3 POSADZKI
4 STOLARKA | SLUSARKA
5 NAWIERZCHNIE, SCHODY ZEWNETRZNE
6 NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO | OBROBEK BLACHARSKICH
7 Naprawa elewacji

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 23
2020-06-19

Naprawa pomieszczen stotowki w bud. nr 51 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Utanéw 43 w Krakowie




