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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
77-400 Ztotow, Al. Piasta 46A
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® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U3M-4RA-ZXM *

Pan Woijciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Kujan Sala Wigjska - instalacja elektryczna Strona 4



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1i§5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski ....... . /& O SP
2. Krzysztof Motylak 4/4

3. Daria Kozakowska ..... }7/1(4*‘("3 .......

Za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Wojciech Kosiba,
Specjalnos¢ instalacyjna elektryczna bez ograniczen Upr. bud. nr ewid.: Projektowanie: ZAP/0067/POOE/07,
Kierowanie robotami budowlanymi: ZAP/0117/OWOE/10.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawiec § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Wojciech Kosiba,
Specjalnos¢ instalacyjna elektryczna bez ograniczen Upr. bud. nr ewid.: Projektowanie: ZAP/0067/POOE/07,
Kierowanie robotami budowlanymi: ZAP/0117/OWQE/10.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

BRANZA

PROJEKTANT

Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Kujaniu. Wymiana instalaciji
elektrycznej.

77-424 Zakrzewo, Kujan 23

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanskia 5; 77-424 Zakrzewo

Elektryczna

mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Ztotéw, marzec 2023r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowej instalacji elektrycznej.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YDY 5x16mm?; 3x1,5mm?, 3x2,5mm?;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1 Obiekt mozna realizowa¢ etapowo.

Etap | — realizacja robét kucia oraz przygotowanie trasy kablowe;.

Etap Il — realizacja robot utozenia kabli.

Etap Il — realizacja montazu elektrycznego RG. RP, FV, kabli i osprzetu.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

4.1 Czynny teren w miejscowosci Kujan.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robo6t ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podtgczeniem skrzynki elektrycznej do paneli — istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektryczne;.

5.2 Realizacja prac poza posesjg 23, przy czynnym otoczeniu budowanej linii

kablowej nn, czesciowo ograniczonym na okres robot — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3 Realizacja robat elektrycznych: ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikéw o koniecznosci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem robét

elektro-montazowych.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie

podawania napiecia na urzadzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczegdlnych elementdéw )
dla prowadzenia robét montazowych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4 Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ
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Temat opracowania: instalacja wnetrzowa.

1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1 Razuty i przekrdj architektoniczny budynku.
1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.1.3 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz doswiadczenia z

praktyki projektowo — budowlane;.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacja o$wietleniowa.
1.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.

1.2.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych.

1.3 Opis rozwigzan technicznych

1.3.1 Tablica gtéwna budynku - istniejgca do wymiany.

Zastosowac tablice typu 8x12 z osprzetem z materiatlu PE oraz tablice 2x12.
Tablice RG usytuowano w pomieszczeniu 1 (korytarz) a tablce RP na zewnatrz, przy
wejsciu. Tablica FV fotowoltaiki jest w osobnej czeéci opracowania. Tablica
projektowana bedzie zasilone ze zlgcza ENEA na zewnatrz budynku. Ztgcze ZKP
ENEA powstanie na podstawie wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz
budynku. Z tablicy projektowanej zasilono bezposrednio obwdd oswietleniowy,
obwdd gniazd wtyczkowych. W tablicy RP bedzie wylgcznik gtowny
przeciwpozarowy, ktéry jednoczesnie petni role ochrony posredniej, wysokoczutej
réznicowo — prgdowej. W obwodzie gniazd wtyczkowych zastosowano wysokoczute
wytgczniki réznicowo — prgdowy, przeciwporazeniowej ochrony bezposredniej, ktory
petni funkcje ochrony przeciwporazeniowej bezposredniej. Zastosowano moduty
oswietlenia awaryjnego. Nalezy przewidzie¢ obwdd na zasilanie teletechniki i
sygnalizacji czesci OSP. Instalacja sygnalizacyjna wedtug OSP.

1.3.2 Projektuje sie uzupetnienie istniejgcego oswietlenia awaryjnego /

ewakuacyjnego. Instalacja zapewni natezenie oswietlenia nie mniejsze niz
1 [IX] podczas zaniku napiecia na poziomie powierzchni w osi drég
ewakuacyjnych w czasie 3 godzin.

Przy wyjéciach oprawy ewakuacyjne z piktogramem WYJSCIE EWAKUACYJNE.
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Na zewnatrz oprawy awaryjne do zastosowan zewnetrznych z modutem
grzewczym.

W pomieszczeniu kuchni oprawy awaryjne natezenie 10% oswietlenia
podstawowego min. 15[Ix].

Oswietlenie sprzetu ochrony p-poz (hydrant) min. 5[Ix] przez min. 0,5 godz.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego bedzie sie zatgczac rowniez w
przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego spowodowanego:

- awarig po zadziataniu zabezpieczenia

- brakiem napiecia podstawowego.

1.3.3 Whytgcznik gtéwny pradu p-poz.

Nalezy zainstalowa¢ wytgcznik gtéwny z cewka wybijakowg uruchamiany

za pomocg przycisku p-poz przy wyjsciu z budynku.

1.3.4 Instalacja potgczen wyrownawczych.

Pofgczeniami wyrdwnawczymi objeto armature metalowg i przybory istniejgcej
czesci budynku. Zaprojektowano puszki podtynkowe z szyng wyréwnawczg PE typu
LEGRAND. Szyne tg zasilono z szyny PE tablicy budynku kompletnie wyposazonej,
z listwami PE i N. Uziemienie punktu PE poprzez przewdéd PE wlz i szyne PEN w
ztgczu kablowym musi by¢é mniejsze od 5 Ohm. Przekréj przewodu tgczgcego puszke
rozdzielczg PE wynosi 6mm?. Zacisk wyrownawczy kazdego metalowego elementu
armatury i zacisk wyrownawczy przyboru metalowego potgczono oddzielnymi
przewodami Dy 1x4 z szyng wyrodwnawczg PE usytuowang w puszkach p/t w
budynku. Kazdy zacisk wyrdwnawczy armatury i przyboru nalezy potaczy¢ z szyng

wyréwnawczg przewodem YDY 1x4mm?.

1.4 Bilans mocy
1.4.1 Wyszczegolnienie urzgdzen stosowanych w czesci budynku objetej

opracowaniem.

Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Urzgdzenia sanitarne 10,0 Oswietlenie 2,0
Komputery, RTV 2,0 Urzgdzenia kuchenne 8,0
Pompa ciepta 10,0

Moc zainstalowana Pi= 32,0 kW. Wspotczynnik jednoczesnosci k=1.
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1.5 Uwagqi koncowe.

Wykonawca instalacji w obecnosci inwestora i inspektora Nadzoru Budowlanego
dokonajg przeglgdu technicznego instalacji i jakos¢ techniczng instalacji potwierdzg
protokotem z ogledzin. Zespdt pomiarowy z aktualnymi kwalifikacjami SEP sprawdzi
ciggtos¢ przewodow ochronnych, skutecznos¢ ochrony przez szybkie wytgczenie i
skutecznos¢ ochrony bezposredniej. Pozytywny wynik badania potwierdzi
protokotami z pomiardw.

Wysokos¢ posadowienia gniazd wtyczkowych nad poziomem podtogi w
pomieszczeniach przebywania dzieci 1,20m i gniazda wyposazy¢ w zaSlepki

zabezpieczajgce.

2. Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowaneqgo obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i podanego w WTP

zabezpieczenia przedlicznikowego.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax=32kW
Prad max — Imax=49,2A przy cose=0,94; 1,=49,2A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YDY 5x16mm?, ktorego ditugotrwata obcigzalno$¢ pradowa
wynosi 1,=80A
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg inwestora

IN=50A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

lb< IN< |z
W naszym projekcie mamy

49,2A<50A<80A

CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
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2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegtos¢ od ZKP do RP poprze RP lpg=11m, YDY 5x16mm?.

- Dlugosc obwodu koncowego YDY 3x2,5mm? wynosi 38m.

2.3 Obliczenie rezystanciji petli zwarciowej
Rrte-0k=2*11/(55*16) = 0,03Q

Rezystancja obwodu koncowego
Rok.k=2*38/(55*2,5) = 0,55Q
Rezystancja catkowita
Rc=0,58Q
Zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych: S301; B16A
Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*16 = 81,6A, 1,.=81,6A
[>*R¢ = 81,6A*0,58Q = 47V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Rdop= 230V/81,6A = 2,81Q
0,580 < 2,810
Q.E.F.
Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*12<50V
23,5V<50V
Q.E.F.

Stwierdza sie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wylgczenie w czasie
do 0,1s.

2.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony réznicowo-prgdowej

Rezystancja catkowita obwodu dotykowego
Dane: Napiecie dotyku Ugoi=230V
Prad razenia [;<30mA
Rezystancja dopuszczalna Rq = 230V/0,03A = 7666Q
Petla obwodu zwarciowego 0,61Q
0,580 << 7666Q
Q.E.F.
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Ochrona réznicowo-pradowa jest skuteczna

Prad razenia nie osiggnie wartosci 0,03A a juz nastgpi wytgczenie w czasie znacznie
mniejszym od 0,1s.

Skutecznos¢é zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow i potwierdzié

protokotami.

2.5 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia
AUdop =7%

Przyjmuje sie, ze w sieci miejskiej NN spadek napiecia nie przekracza 4%.
W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie korncowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%
Spadek napiecia na WLZ (dla instalacji wewnetrznej budynku)
AUyok = 32*¥11*10° / (55*16*400?) = 0,25%
Spadek napiecia na obwodzie kohcowym
AUy = 2*2*38*10° / (55*2,5*2302) = 2,01%
Sumaryczny spadek napiecia
AUyp = 2,26% < 3%
Q.E.F.

Podstawowe zestawienie materiatow

1. Kabel YDYp 5x16mm? -26m
2. Kabel YDYp 3x1,5mm? -500 m
3. Kabel YDYp 3x2,5mm? -500 m
4. Kabel YDYp 5x4mm? -150 m
5. Kabel HGDs 2x1mm? -3m

6. Kabel UTP CAT.5E -60m
7. Szafka 8x12 z wyposazeniem - 1 kpl
8. Szafka 2x12 z wyposazeniem - 1 kpl
8. Rura PCV Fi=36mm p/t - 50m
9. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA 3W - 9 szt.
10. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA piktogram - 6 szt.
11. Modut oswietlenia awaryjnego LED 3h SA mod. grzejny - 2 szt.
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12. Wigcznik oswietlenia w wykonaniu min. 1P44 - 1 szt.

13. Wiacznik oswietlenia w wykonaniu min. IP44 podwojny - 5 szt.

14. Wigcznik oswietlenia pojedynczy - 4 szt.

15. Wigcznik oswietlenia podwojny - 4 szt.

16. Wigcznik oswietlenia schodowy - 6 szt.

17. Oprawa oswietl. n/t. liniowa LED 47W min. 6200Im, 4000K, 1P44 - 16 szt.
18. Oprawa oswietl. kaseton LED 41W 4100Im, 4000K - 25 szt.

19. Oprawa oswietl. kaseton LED 41W 4100Ilm, 4000K, 1P44 - 9 szt.

20. Oprawa oswietl. plafon LED 28W 1750lm, 4000K, I1P54, IK10 +CR - 4 szt.
20. Gniazdo wtyczkowe 2x2b+Z - 30 szt.

21. Gniazdo wtyczkowe 2x2b+Z w wykonaniu min. P44 - 36 szt.

22. Gniazdo wtyczkowe 4x2b+Z w wykonaniu min. P44 - 9O szt.

23. Gniazdo RJ45 - 2 szt.

24. Materiaty montazowe, pomocnicze - wg norm

UWAGA: Dtugosci przewodéw mogg ulec zmianie z uwagi nha wymogi miejsca
posadowienia.

Ostateczne posadowienie: opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych itp. nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

Stosowac oprawy awaryjne i wylgcznik p-poz z kablem z atestem CNBOP.

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/07
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ZALACZNIKI

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentow

o rownowaznych parametrach.
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DISCRET W /3 LED
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

2673/2016

OAKAT03.16/04.2021

Dane techniczne opraw [wersja wbudowywanal:

DISCRET W / 3 LED

powierzchnia o AT/AT IR/CT/
Napiecie zasilania AC CB,/CBA 230V £ 10%
CB/CBA 220V + 20%
o Napiecie zasilania DC
NSG 24V
© Zrédto swiatta LED
(@)
Akumulator NiCd, VRLA*, LiFePO4
Czas pracy w trybie AT/ATIR/CT 1h /3h
awaryjnym
AT autotest
autotest do pracy z recznym
© AT IR systemem kontroli opraw autono-
micznych
(@) Y
[e) do pracy z systemem centralnego
Dostenne wykonania CT monitorowania opraw
&pne Wy autonomicznych

do pracy z centralng baterig

CB monitoring obwodéw
CBA monitoring opraw
NSG do pracy z niskonapieciowym sys-

temem zasilania grupowego 24V

AT/AT IR/CT/
CB/CBA

NSG Il
P20

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony ) )
IPB5 - opcja (patrz akcesoria)

AT/ATIR/CT/CB 1,56 mm?
CBA/NSG 2,5 mm?
AT/ATIR/CT nie
CB/CBA/NSG  tak

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,

Zaciski przytaczeniowe

Potaczenie przelotowe

Spetnia normy PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 55015
Zakres temperatur pracy AT/AT IR/ CT +5°C-+40°C
(praca ciagta) -25°C - +45°C - opcja na zapytanie
*inne opcje na zapytanie CB/CBA/NSG -15°C-+40°C
Wykonanie
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor RAL 8016

dostepne inne kolory - na zapytanie

Sposéb zamocowania wbudowywana

* dotyczy rozwigzan DISCRET W 1,/3/4 led (powierzchnia)

ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0. A A




OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

DISCRET W /3 LED
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

2673/2016

Dane do zamowienia:

Wymiary : [mm]
wersja wbudowywana

34*
S
80
Ly powierzchnia
Indeks Oznaczenie tr‘r;‘:)a:vs ;:;i"{“l Tryb pracy Funkcja
WBUDOWYWANA
WERSJA OKRAGLA, 80 mm
AMA201041407 DSW1 /AT 1h AS AT
A AMA201041409 DSW1,/AT 3h AS AT
AMA201041449 DSW1 /AT 1h AS ATIR
AMA201041450 DSWA1 /AT 3h AS ATIR
AMA201051407 DSW1,/CT 1h AS cT
34 AMA201051409 DSWA1,/CT 3h AS cT
80 1 AMA201021402 DSW1,/CBA - - CBA
AMA201011410 DSW1,/CB - - cB
AMA201071403 DSW1,/CBLA - - NSG

UJ

]

DISCRET W /3 LED
powierzchnia
*dla wykonania NSG h=77,2 lidhls Czas pracy

Oznaczenie i Tryb prac Funkcja
nalezy uwzglednié wysokosé soczewki tryb awaryjny ryb pracy d

WBUDOWYWANA
WERSJA KWADRATOWA, 80 mm

AMA201041410 DSW3/AT Th AS AT

) ) AMA201041412 DSW3/AT 3h AS AT
Wymiary modutow do opraw: [mm] AMA201041455 DSW3,/AT 1h AS AT IR
wykonanie CB AMA201041456 DSW3/AT 3h AS AT IR
AMA201051410 DSW3,/CT 1h AS cT
2 AMA201051412 DSW3,/CT 3h AS cT
el N AMA201021403 DSW3,/CBA - - CBA
‘ 1685 ! AMA201011413 DSW3,/CB . - cB
AMA201071404 DSW3,/CBLA - - NSG
O 9 .
= b FUNKCJA:
[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcja kontroli stanu sprawnosci opraw

[CT] - centraltest do wspétpracy z systemem MAKS PRO

. [CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw

Wykonanle CT [CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw

[NSG] - do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw

55,2 307.3

43,0

Srednica otworu montazowego: [mm]

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

OAKAT03.16/04.2021



DISCRET W /3 LED
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Kol

_Z

OAKAT03.16/04.2021

®
CNBOP
2673/2016
o Dane projektowe:
Krzywe Swiattosci
105° 105° Tablica rozmieszczenia opraw dla natezenia oswietlenia awaryjnego 1 lux
na podtodze wzdtuz srodkowej linii ewakuacyjnej
90 o0° (zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.2.1)
Odlegtosci montazowe [m]
50 s DISCRET W /3 LED
powierzchnia
Wysokosé p
5 Sposoéb H
AL montazu H
60° 60° [m]
160 20 4,09 9,83
25 4,45 10,96
30 4,71 11,84
45° 450
240
35 4,87 12,56
40 4,96 1313
45 5,00 13,56
50 Montaz na suficie 4.98 13.85
w $rodku drogi
il 15° 0 15° 30° 55 ewakuacyme? 491 14,04
cd/kim n=100% 6,0 4,78 1414
——C0-C180 —(C90-C270
8.5 4,59 1417
7.0 4,33 1413
75 4,00 14,02
8,0 3,55 13,82
8,5 2,96 13,54
9,0 211 1318

Przy obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik konserwacii: 0,95

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJ NEGO

DISCRET W /3 LED SR
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

2673/2016

Dane projektowe:

Tablica rozmieszczen opraw dla natezenia oSwietlenia awaryjnego 0,5 lux
na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
(zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.3.1)

Odlegtosci montazowe [m]

DISCRET W /3 LED
powierzchnia

Wysokosé a
momeaowe | o5 1@ 0
20 4,78 11,24
2,5 546 12,99
30 5,90 14,29
35 6,26 15,40
40 6,53 16,32
45 6,74 171
50 6,88 17,80
55 6,98 18,38
6.0 7.04 18,86
6.5 7.05 19,25
7.0 Montaz na suficie 7,03 19,53
na niezabudowa-
75 nym polu czynnym 6,97 19,73
strefy otwartej

80 6,87 19,89
85 6,74 19,98
9,0 6,56 20,02
9,5 6,33 20,01
10,0 6,05 19,85
10,5 571 19,84
11.0 5,30 19,66
11,5 4,81 19,43
12,0 419 1914
12,5 341 18,80
13,0 227 18,37

Przy obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik konserwacji: 0,95

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

OAKAT03.16/04.2021



OAKAT03.16/04.2021

DISCRET W /3 LED EAS
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 7,
CNBOP
2673,/2016
Akcesoria:
Indeks Opis

AKCESORIA DLA WERSJI WBUDOWYWANYCH

AMA207110003 Obudowa $cienna 45° IPB5
do montazu na scianie
do zastosowania z oprawami
wspolpracujgcymi z systemami CT,

CBiNSG /

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208450082 Zestaw uszczelek

wigcej szczegotow - patrz akcesoria

AMA207110004 Obudowa ppoz*
do zastosowania z oprawami w celu
oswietlenia urzadzen ppoz

)
ea?
‘

I ik

do montazu na éciane

do zastosowania z oprawami AT
oraz wspolpracujgcymi z systemami
CT, CBiNSG

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




ALFA I

oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

2674,/2016

ALFA Ill (AL3) Dane techniczne opraw:

ewakuacyjna 1-stronna Odegloscwigzenia _[3om

AT/ATIR/CT/
CB/CBA

Napigcie zasilania AC 230V = 10%

Zrodio swiatta

Czas pracy w trybie
awaryjnym

AT/AT IR/CT 1h /3h

Oprawa posiada zestaw standardowych piktogramow

autotest do pracy z recznym
AT IR systemem kontroli opraw autono-
micznych

do pracy z centralng baterig
monitoring obwodéw
monitoring opraw

IP66

Stopier ochrony IPB5 (na zapytanie)

IP41 (na zapytanie)

AT/ATIR/CT/CB 1,5 mm?
CBA/NSG 2,5 mm?

Zaciski przytaczeniowe

PN-EN 60598-1, PN-EN 80598-2-22,
Spetnia normy PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 55015

Obudowa tworzywo sztuczne PC

nabudowywana

zwieszakowa

Odlegtosc widzenia:

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

AMATECH

OAKAT03.16/04.2021



ALFA 1l

oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

CNBOP
2674,/2016

OAKAT03.16/04.2021

Dane do zamoéwienia:

319 ALFA lll (AL3)
ewakuacyjna 1-stronna

Wymiary: [mm]

| Indeks Oznaczenie tr‘(;fza:m':;:;:j‘r!'ly Tryb pracy Funkcja

AMA201040424 AL3/AT 1h AS AT

@ 3 § g AMA201040425 AL3/AT 3h AS AT
- AMA201040426 AL3/AT 1h AS AT IR
| AMA201040427 AL3/AT 3h AS ATIR

- AMA201050412 AL3/CT 1h AS CcT

:3_15? , AMA201050413 AL3/CT 3h AS CcT
AMA201020107 AL3/CBA - - CBA

AMA201010107 AL3/CB - - CB

AMA201070105 AL3/CBLA - - NSG

AMA201040428 AL3/AT 1h AS AT

AMA201040430 AL3/AT 1h AS AT IR

AMA201050414 AL3/CT 1h AS CcT

FUNKCJA:

[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcjg kontroli stanu sprawnosci opraw

[CT] - centraltest do wspotpracy z systemem MAKS PRO

[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw

[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw

[NSG] - do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw

Akcesoria:

Indeks Opis

AMA208000109 zestaw montazowy W1
(do montazu wbudowywanego
w Sciane/ sufit)

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000111 zestaw montazowy Z2
(do montazu zwieszakowego)

wigcej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000114  zestaw montazowy M2
(montaz boczny - prostopadty do
Sciany)

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000120  zwis taricuchowy H1

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA

e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

.L/.\\ PCL | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
N-'

AKREDYTACI)

7% im. Jozefa Tuliszkowskiego

g PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYHOBOW

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Qchrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego— Panstwowy instytut Badawczy na wniosek:

AMATECH Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68
09-402 Plock

stwierdza, ze wyrob: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA lll LED
Odmiany oprawy zostoly pedane na 2 stronie niniejszeqo $windectwa dopuszczenia,

produkowany przez: AMATECH Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68
09-402 Plock

w zaktadzie produkcyjnym: AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul: Przemysfowa 10c
09-400 Ptock

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zatgeznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia. 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uiytkowania
(Dzs Usnr143 poz. 1002; zm.: Dz. U,z 2010 r.nr85; poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 6046/2021 z dnla 17.03.2021 r. oraz wniosek
o zmiane dopuszczenia nr 6500/2022 z dnia 17.03.2022 r.

2. Sprawozdanie z badafd nr 06/0W/11 z dnia 02.06.2011 r. wykonane w Laboratorlum Badawczym Oswietlenia
i Sprzetu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki tédzkiej oraz sprawozdanie z badan
nr 593/BA/17 z dnia 13.04.2018 r., nr 1207/BA/18 z dnia 09.11.2018 r., nr 1243/BA/21 z dnia 03.08.2021 r.,
nr 252/BA/22 z dnia 26.08.2022 r. i nr 633/BA/22 wydanie 2z dnia 21.10.2022 r. wykenane w Zespole
Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP- PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania  przez wnioskodawce ~wymagan  zawartych

w umowie nr 4437/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci swiadectwa: do 05.09.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Y““““ f ™

st. bryg. drinz. Pawet Janik

Jézeféw, dnia: 10 listopada 2022 r.
Strona 1/3

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 443 7/2021 z dnia 06.09.2021 r.
DC/D-21/21.08.2018




IIJ\A, pca| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
. ROSEKIE CENTRU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ -
N\

P im. Jozefa Tuliszkowskiego

T
VAR

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYNOBOVS

CNBOP-PIB 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA Il LED w odmianach:

oprawy zasilane centralnie:

AL3/CB; AL3/CBA; AL3/CBLA;
AD3/CB; AD3/CBA; AD3/CBLA;
ADe3/CB; ADe3/CBA; ADe3/CBLA;

oprawy z wlasnym zasilaniem:

AL3/AT; AL3/CT;
AD3/AT; AD3/CT;
ADe3/AT; ADe3/CT;

DYREKTOR CNBOP-PIB

sl T

st. bryg. drinz. Pa

Jozeféw, dnia: 10 listopada 2022 r.
Strona 2/3

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 4437/2021 z dnia 06.09.2021 r.
DC/D-21/21.08.2018



| A (pco| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
== | ..~  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

AKREDYTACS

\.r {}{} im. Jézefa Tuliszkowskiego
||\; \/® PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4437/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ALFA Ili LED

| Tvp ALFA Il LED
Z - zasilana centralnie X —z wtasnym zasilaniem
| (odmiany: .../CB;..../CBA; .../CBLA); (odmiany: .../AT; .../CT);
Tryb pracy 1- zasilanaiiggl_e; 1 - zasilana ciagle;
Urzadzenia A — zawiera urzadzenia testujace;

B — zawiera zdalny tryb spoczynkowy
(dot. opraw .../CT);
E - z niewymienialng lampa;

F — urzadzenie automatycznego testowania
zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
G — wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa (opcjonalnie);

E —z niewymienialng flampg;
G — wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa {opcjonalnie);

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy 60 — 1 godzina pracy awaryjnej;
(parametr systemow zasilania) 180 — 3 godziny pracy awaryjnej;
Znamionowe napigcie zasilania 230 V AC 50Hz; 176+264 V DC;
’ i AC 50
24V DC - dot. odmian ...CBLA; 220685 >0z
Klasa ochrony przed porazeniem pradem Il - dot. odmian: .../CB; .../CBA; t
elektrycznym Il - dot. odmian: .../CBLA; il

Stopier zabezpieczenia przed wnikaniem pytu,

ciat statych i wody P41, lub IP65, lub IP66

Zr6dto swiatta modut LED
C - -
zas tadowania akumulatora nie dotyc‘zv > nie prrekraczajacy 24 h
(. ~__(parametr systemdw zasilania)
lizacj i I i [
Sygnalizacja tadowania akumulatora : nie dothzy . tak— dioda LED
(funkcja systemow zasilania) [
Przystosowana do piktogramow tak {opcjonalnie)
Sposob zamocowania nabudowywana, wbudowywana, zwieszakowa — dot. odmian jednostronnych AL3/...
i dwustronnych ADe3;

nabudowywana, zwieszakowa — dot. odmian dwustronnych AD3/...;

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania
(zgodnie z norma PN-EN 60598-1)
Materiat obudowy tworzywo sztuczne
Oprawy z wiasnym zasilaniem w wykonaniu AT i CT sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z normq
PN-EN 62034.2012.

powierzchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

WARUNKI DODATKOWE | UWAGH:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowiasi zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr.143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujqgce wydaniq norm;:
- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015- 10+AC}Q%E‘-Q7+AC Zﬂlﬁdl+Al :2020-08,
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02+A1: 291{‘02# \

DYREKTOR CNBOP-P1B

(L_%)u;{,t ( - P]

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozeféw, dnia: 10 listopada 2022 r.

Strona 3/3

Zastepuje swiadectwo dopuszczenia nr 4437/2021 z dnia 06.09.2021 r.
DC/D-21/21.08.2018




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/K/0579/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrob / product:  Oprawy oswietlenia awaryjnego ALFA (ALFA Il (LED) i ALFA Ill DS (LED)

Zawierajacy PC i inne skfadniki wg dokumentacji producenta
/ containing:

Przeznaczony do  oswietlania awaryjnego obiektéw uzytecznosci publicznej w tym stuzby zdrowia, o$wiatowych,
!/ destined: wychowawczych, przemystu kosmetycznego, farmaceutycznego, przetworstwa miesnego,
produkgcji i przechowywania zywnosci

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atestowane oprawy muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczgacymi pomieszczen i obiektow, w ktorych sg montowane.

Atest higieniczny nie dot. parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu
| Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
AMATECH - AMABUD Elektronika sp. z 0.0.
09-402 Ptock n——
ul. Kalinowa 68 Vf""“ _ e
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ?\A*{:} -
AMATECH — AMABUD Elektronika sp. z 0.0. -"_:j__:)-;,ﬁ - &
09-402 Ptock e :_y_?.}"_\.e"
ul. Kalinowa 68
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosc¢ loses its validity after 2023-08-08 or in the case
po 2023-08-08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

p.o. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 8 sierpnia 2018 Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowotnego

iska
The date of issue of the certificate: ~ 8th August 2018 e AT o
auo! O} Ualn g
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax +48 22 54-21-287



Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznosé

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0g6iny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatos¢ uzytkowa

Gruparyzyka fotobiologicznego
Sposéb rozsytu swiattosci
Charakter rozsytu Swiattosci
Kolor oprawy

Geometria rozsytu Swiattosci
Luminancja kata 65°
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopieni ochrony IP

Klasa ochronnosci

Rodzaj dyfuzora

Uktad optyczny

Materiat obudowy

Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych

temperatur otoczenia

Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢
do wbudowania
Sufit

4100Im

100Im/W

4000K

>80

L70-169000h
L80-106000h
L90-51000h

0

bezposredni

bardzo szeroki

biaty, RALS016
symetryczny

<3000

230V AC

41w

ON/OFF

IP54

Il

opalowy
4-warstwowy dyfuzor
Aluminium lakierowane

kwadratowa

od 0°Cdo 25°C

ES-SYSTEM

Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie.
Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. 4
warstwowy  dyfuzor opalizowany i krawedziowe
umieszczenie Zrédta LED réwnomiernie rozprasza Swiatfo i
ogranicza ol$nienie. Zasilacz podtaczany na szybkoztaczce.
Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
sSwietlny: 4100Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
100Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
0gélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia
trwatos¢ uzytkowa: L70 - 169000 h,L80 - 106000 h,L90 -
51000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: ; Grupa ryzyka
fotobiologicznego:  0;  Spos6éb  rozsylu  Swiattosci:
bezposredni; Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki;
Kolor oprawy: biaty, RALS016; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V
AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor; Materiat
obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 11mm, szerokosc:
595mm, dtugos¢: 595mm, ; Waga: 2.70kg; Uchylna: Nie;
Wz6r zastrzezony: Nie; EAN: 5901155834197;
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ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY



wysokos¢: 11mm
Wymiary szerokos$¢: 595mm

dtugos¢: 595mm
Waga 2.70kg

EAN 5901155834197

Dodatkowe akcesoria

Pobierz

PAC576300 Zwieszak linkowy typu,Y”, 2 szt.
CAD
Pobierz
PAC581111 Ramka 600x600 do montazu nastropowego FLAT LED OFFICE/FLAT LED RALS016 CAD
Pobierz
PAC100790 Ramka600x600 do montazu dostropowego w G-K do opraw typu FLAT RALS016 CAD

ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY


https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45042/2857680/Linki do Flat LED office.dwg?ts=1666617753
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45042/2857680/Linki do Flat LED office.dwg?ts=1666617753
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45065/2854888/Ramka biała do montażu nastropowego 600x600.dwg?ts=1666617753
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45065/2854888/Ramka biała do montażu nastropowego 600x600.dwg?ts=1666617753
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45082/2858062/Rysunek FKR RAMKA.dwg?ts=1666617753
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/45082/2858062/Rysunek FKR RAMKA.dwg?ts=1666617753

.

e

Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu
Strumien Swietiny

Maksymalna skutecznos$¢

Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0goéiny wskaznik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwatos¢ uzytkowa

Standardowe odchylenie

dopasowania koloréw (SDCM)
Gruparyzyka fotobiologicznego
Sposéb rozsytu swiattosci

Klasa efektywnosci

energetycznej zrédet Swiatta
Charakter rozsytu swiattosci
Kolor oprawy

Geometria rozsytu Swiattosci
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK

Klasa ochronnosci

Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Podwyzszona szczelnos¢
zwieszane, do nabudowania
Sufit, Sciana

6200Im

132Im/W

4000K

>80

L70-180000h
LB80-113000h
L90-53000h

SDCM <3

1

bezposredni

bardzo szeroki
szary
symetryczny
230V AC

47W

ON/OFF

IP65

IK08

|

PC

opalowy mleczny

ES-SYSTEM

Oprawa w specyfikacji przemystowej i o unikalnej
konstrukcji zapewniajacej wysoki stopien szczelnosci i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, wyposazona w
nowoczesna technologie LED. Dyfuzor i korpus wykonane z
samogasnacego,  stabilizowanego UV  poliweglanu,
potaczone klipsami poliweglanowymi oraz dwoma klipsami
stalowymi. Oprawa przygotowana do wszechstronnego
okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Dzigki
swojej uniwersalnej formie znajdzie zastosowanie niemal w
kazdej  przestrzeni  przemystowej i  technicznej.
Zastosowany  dyfuzor opalowy-mleczny, doskonale
redukujacy widoczno$¢ punktéw LED. Rodzaj oprawy:
Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: zwieszane, do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien
Swietlny: 6200Im; Maksymalna skutecznos¢ sSwietlna:
132Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; 0gdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢
uzytkowa: L70 - 180000 h,L80 - 113000 h,L90 - 53000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka
fotobiologicznego:  1;  Sposéb  rozsytu  Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej Zrédet
swiatta: C; Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki;
Kolor oprawy: szary; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 47W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP65; Stopien
ochrony IK: IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny; Ksztatt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-20°C do 35°C; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokos¢: 136mm, szerokos¢: 129mm, dtugos¢: 1287mm, ;
Waga: 2.20kg; Uchylna: Nie; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
Wzér zastrzezony: Nie; EAN: 5901155924485;
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Ksztatt oprawy tubularna

Zakres dopuszczalnych
od -20°Cdo 35°C
temperatur otoczenia

Rodzaj ztaczki 3-polowa

wysokos¢: 136mm
Wymiary szerokosc¢: 129mm
dtugos¢: 1287mm

Waga 2.20kg
Wysokos¢é montazu >3-6m
EAN 5901155924485

Akcesoria dostarczane z oprawa
Dodatkowa dtawnica oraz uchwyty zwieszaka

Dodatkowe akcesoria

Pobierz
PAC531958 Klips stalowy

CAD
Pobierz

PAC514121 Zwieszak linkowy L=1,5m
CAD
Pobierz

PAC515936 Zwieszak linkowy L=3,0m
CAD
Pobierz
PAC515948 Zwieszak linkowy zakoriczony petelka, L=1,5m CAD
Pobierz
PAC514310 Zwieszak faricuszkowy, ocynkowany L=1,5m CAD
f Pobierz

PAC515003 Zaczep V-ksztattny CAD


https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22722/2685895/klips stalowy do cosmo.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22722/2685895/klips stalowy do cosmo.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22723/2685897/Zwieszak_linkowy_1,5m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22723/2685897/Zwieszak_linkowy_1,5m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22724/2685899/9173030 ZWIESZAK LINKOWY 3 m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22724/2685899/9173030 ZWIESZAK LINKOWY 3 m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22725/2685901/9225015 zwieszak linkowy zakonczony pętelką L=1,5m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22725/2685901/9225015 zwieszak linkowy zakonczony pętelką L=1,5m.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22726/2685903/9301000 zwieszak łańcuszkowy.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22726/2685903/9301000 zwieszak łańcuszkowy.dwg?ts=1658993160
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22727/2685905/9789000  COSMO UCHWYT DO ZWIESZANIA OPRAWY.dwg?ts=1658993040
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22727/2685905/9789000  COSMO UCHWYT DO ZWIESZANIA OPRAWY.dwg?ts=1658993040

Pobierz
CAD

PAC528216 SiatkaochronnaL=1287 mm

www.essystem.pl ES-SYSTEM

A GLAMOX COMPANY


https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22728/2685907/osłona z siatki pozwalająca na zabezpieczenie całej oprawy COSMO krótkiej przed uderzeniem piłki - na rysunku przedstawiono propozycję rozwiązania.dwg?ts=1658993040
https://www.essystem.pl/media/sg_products_accessory/bloczek_cad/22728/2685907/osłona z siatki pozwalająca na zabezpieczenie całej oprawy COSMO krótkiej przed uderzeniem piłki - na rysunku przedstawiono propozycję rozwiązania.dwg?ts=1658993040

Przedsiebiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inz. Wojciech Kosiba

Al. Piasta 46A, 77-400 Ztotéw tel. kom. 602 277 620 l
e-mail: kosibaw@elektroinformatyka.com web: www.elektroinformatyka.com

NIP 767-143-86-26, REGON 572109567

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Temat Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Kujaniu.
Instalacja fotowoltaiczna.

Adres 77-424 Zakrzewo, Kujan 23
inwestycji
Inwestor Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5; 77-424 Zakrzewo

Branza Elektryczna
Egzemplarz .. 13
Projektant mgr inz. Wojciech Kosiba

uprawnienia nr ZAP/0067/POOE/Q07

Kod CPV 45.26.12.15-4 — pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych,
09.33.12.00-0 — stoneczne moduty fotowoltaiczne,
45.31.10.00-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45.00.00.00-7 — roboty budowlane

Ztotéw, marzec 2023 r.
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1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW na
budynku sali wiejskiej w 77-400 Zakrzewo, Kujan 23.

1.2 Elementy instalacji.

- panele fotowoltaiczne

- rozdzielnica

- inwerter

- optymalizatory

- przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa

- okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

W obwdd zasilania przebudowywanej tablicy RG na parterze nalezy wpigé szafke
zasilania systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowac¢ obwdd z zabezpieczeniem
B20A do obstugi systemu fotowoltaiki. W zigczu nalezy zainstalowaé uktad
pomiarowy dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1 nalezy zainstalowac
sterowanie, inwerter oraz wyprowadzenie obwodéw na dach do paneli. Aparature

fotowoltaiki nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

1.4 Dane techniczne zasilania.

a. uktad sieciowy TN-S

b. moc zainstalowana fotowoltaiki 9,68 kWp

c. moc maksymalna dopuszczona w wtp 32,0 kW
d. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

1.5 Opis projektowanej instalaciji.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy zastosowa¢ ochrone kategori C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepieciowych. Poziom ochrony Up<1,2 kV.

1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Zastosowac wysokoczuty wytgcznik réznicowo — prgdowy o Di=0,03A.
1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Kujan Sala Wiejska - instalacja fotowoltaiczna
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StosowacC urzgdzenia w |l klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji
ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek)
przez wytgczniki typu ,S” oraz ochrone bezposrednig, wysokoczutg, réznicowo —
pradowg; Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

1.6 Uwagqi koncowe.

Realizacja projektu wynikajg z norm oraz praktyki budowlanej. Kwalifikacje
wykonawcéw wedlug PN. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
powykonawczych.

Nalezy nanie$é oznaczenie WYLACZNIK GLOWNY na rozdzielni RN.
Przy wyjsciu gtdwnym budynku nalezy umiesci¢ oznaczenie:
UWAGA - ZASILANIE DWUSTRONNE INSTALACJIA FOTOWOLTAICZNA

Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowanego obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i okreslonego

zabezpieczenia wg inwestora.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmaleokw
Prad max — Imax=15,4A przy cose=0,94; 1,=15,4A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YDY 5x16mm?, ktérego ditugotrwata obcigzalno$¢ pradowa
wynosi 1,=80A
Zabezpieczenie zasilania projektowanej rozdzielni wg inwestora

IN=20A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek

lb< IN< |z
W naszym projekcie mamy

15,4A<20A<80A

CO NALEZALO UZYSKAC

Kujan Sala Wiejska - instalacja fotowoltaiczna
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2.2 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegtos¢ od RG do projektowanej FV lpg=15m, YDY 5x16mm?.

2.3 Obliczenie rezystanciji petli zwarciowej
Rrc=2*15/(55*16) = 0,3Q2
R:=0,30Q

Zabezpieczenie obwodu koncowego: S303; B20A

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*20 = 102A; 1,=102A
[>*R¢ = 102A*0,3Q = 30,6V < 230V
Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Rdop= 230V/A = 2,3Q
0,32 < 2,3Q
Q.E.F.
Obliczenie napigcia dotykowego
(Re/2)*12<50V
15,3V<50V
Q.E.F.
Stwierdza sie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytaczenie w

czasie do 0,1s.

Skutecznosé zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow i potwierdzic¢

protokotami.

2.4 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia
AUdop =7%

Przyjmuje sie, ze w sieci NN spadek napiecia nie przekracza 4%.

W zwigzku z tym na WLZ i na przytgczu oraz na obwodzie koncowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%

Kujan Sala Wiejska - instalacja fotowoltaiczna
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Spadek napiecia na WLZ

AUyok = 10*15*10° / (55*16*400%) = 0,11%

Sumaryczny spadek napiecia
AUwp = 0,11% < 3%

Q.E.F.

Zestawienie materiatow

1. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne - 1 kpl.
2. Panele fotowoltaiczne 440Wp mono - 22 szt.
3. Inwerter 3-faz 10kW Imax=16A - 1 szt.
4. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza - 2 kpl.
5. Okablowanie paneli - 1 kpl.
6. Kabel YDY 5x16mm2 (ujety w cz. proj. inst. elektr.) -15m
7. Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyréwnawcze - 1 kpl.
8. System monitoringu - 1 kpl.
9. Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa xbox - 1 kpl.
10. Optymalizatory - 11 szt.
11. Pomiary kontrolne - 1 kpl.
12. Materiaty montazowe — pomocnicze - wg. norm

Wymagania dotyczgce materiatéw i urzgdzen
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Tabela 1. Parametry modutow fotowoltaicznych

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce

1| Typ oghiwa Monokrystaliczne

2 | Moc nominalna 440W

3| Sprawnos$¢ modutu 21,2%

4| Temperaturowy wspotczynnik mocy Pmax -0,34% /C

5| Temperaturowy wspotczynnik napiecia Voc -0,25% /C

6 | Temperaturowy wspotczynnik pradu Isc 0,04% /C

7 | Rama Anodyzowany stop Aluminium
Szyba przednia: hartowane szkio ARC, o
wysokiej przepuszczalnosc swiatta i niskiej

8| Front zawartosci zelaza.

9 | Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C

Kujan Sala Wiejska - instalacja fotowoltaiczna Strona 6



10 | Wymiary 1894x1096x30mm
11| Masa 22,5kg

12 | Gwarancja na produkt 12 lat

13 | Gwarancja na wydajno$c 25 lat

14| Roczna degradacja wciggu 25 lat 0,55 %

INWERTER

Tabela 2. Parametry inwertera

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1|lloé¢ faz 3 fazowy
2 | Moc znamionowa pradu zmiennego 10000 VA
3| Moc maksymalna AC 10000 VA
4 | Napiecie wyjsciowe AC 380 /220 ; 400 /230 Vac
5 | Czestotliwos¢ AC 50/60
6 | Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) [16 A
7 | Moc maksymalna DC (modut STC) 13500 W
8 | Maksymalne napiecie wejsciowe 900 Vdc
9 | Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
10 | Maksymalny prad wejsciowy 16,5 Adc
11 | Maksymalna sprawnos¢ falownika 98 %
12 | Stopien ochrony IP65
13 | Zakres temperatury eksploatacji -40 - +60 st. C
14 | Komunikacja RS485, Ethernet (opcja), Wi-Fi, GSM (opcja)
15 | Gwarancja na produkt 10 lat
PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
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SCHEMAT IDEOWY

RG PRZEBUDOWYWANA

tad siecio ZYNKA RG 0,4kV

Lﬁ\?-é W %ﬁ-é Na rozdzielni nanie $¢ oznakowanie WYL ACZNIK GEOWNY
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YDY 5x10,L=7m

Obwody istniej ace Ru<30Ohm

Ru<13Ohm obiektu

YDY 5x16,L.=15m

L1,L2,L3, N, PE

AC LOKALIZACJA POM. 7 GOSPODARCZE

CZESC OBJETA
PROJEKTEM INWESTORA DC

INWERTER 3 FAZOWY Ru<1G Ohm
FV1
10kW

CZESC INSTLACJA ELEKTRYCZNA

CZ55¢ FOTOWOLTAIKA

WYXCIE Imax=16A

OCHRONA DODATKOWA OD PGRA PR ADEM
SAMOCZYNNE ODBCZENIE ZASILANIA

Skala Projektowat 03.2023 ngrin z. W. Kosiba Nr projektu: Temat: SCHEMAT BLOKOWY PODRCZENIA MODULOWFALOWNIKA FV1 Bran za: Elektryczna
- upr. nr ZAP/0067/POOE/07 Plik: Termomodernizacja sali wiejskiej w Kujaniu.

Obiekt: 77-424 Zakrzewo, Kujan 23.
Format nr ark: 1 nrrys: El Zadanie: Monta  z instalacji fotowoltaiczne;.

A3 WSCAD lic. nr 510526 arkuszy: 1 rysunkow: Inwestor: Gmina Zakrzewo . I—srr—S—
77-424 Zakrzewo, ul. Kuja nska 5.
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22 szt paneli RISEN ENERGY RSM130-8-430-450M

22 x 440W =9 680W
(wymiar pojedynczego panela 1.894m x 1,096m) | 1894

109.6

|

o "Biuro iKa" Michat Kaszewski; Lonsko 26a; 77-430 Krajenka
‘iKa

tel. 609-665-941 www .biuro-ika.pl

INWESTOR| Gmina Zakrzewo ul. Kujaniska 5, 77-424 Zakrzewo

ZAKRES TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUJANIU
ADRES KUJAN 23, 77-424 ZAKRZEWO SKALA 1:75
DATA TRESC INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NR RYS.
03.2023r. | RYSUNKU -RZUT DACHU E3
PROJEKTOWAL PODPIS

magr inz. Wojciech Kosiba
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
WKP/0022/0WOK/08
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ZALACZNIKI

- przyktadowe urzadzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentow

o rownowaznych parametrach.

Kujan Sala Wisjska - instalacja fotowoltaiczna Strona 11



WYSOKOWYDAJNY MODUL
MONOKRYSTALICZNY Z WARSTWA PERC

CE—
Bloomberg
TIER 1
. J
—
&
years
—
Y
>
| —
—
)
—
%/I
——
EL
==
—
1S09001
15014001 | EC @
OHSAS18001 .
IECTS 62941
¥
ZTFR=R
NG o G
INVETRO =22 "' MEMBER
——
* Jako ze na réznych rynkach obowiazujg rézne wymagania odnosnie certyfikacji, nalezy
skontaktowac sie ze swoim lokalnym przedstawicielem sprzedazy Risen Energy w celu uzyskania
certyfikatow produktéw obowigzujacych w regionie, w ktérym produkty beda wykorzystywane.
RISEN ENERGY CO., LTD.
Risen Energy to wiodacy na $wiecie (klasa Tier 1) producent wysokowydajnych solarnych
produktéw fotowoltaicznych oraz dostawca kompletnych rozwigzan biznesowych do wytwarzania
energii na cele mieszkaniowe, komercyjne oraz dla przedsiebiorstw energetycznych. Firma
zatozona w 1986 r. od momentu wejscia na gietde w 2010 r. zobowigzana jest do tworzenia
wartosci dodanej na rzecz wybranych klientéw globalnych. Innowacje techniczno-przemystowe
wsparte doskonatg jakoscig i obstuga uzupetniajg kompletne rozwiazania biznesowe firmy Risen
Energy w zakresie solarnych paneli fotowoltaicznych, ktére zaliczaja sie do najwydajniejszych
i najbardziej efektywnych kosztowo w branzy. Nasza obecno$¢ na rynkach lokalnych i silna
kondycja finansowania bankowego, pozwalajg nam na petne zaangazowanie i umozliwiajg
budowanie strategicznej, obustronnie korzystnej wspétpracy z naszymi partnerami, majacej na
celu kapitalizacje rosngcej wartosci zielonej energii.
Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo | PRC
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com
§
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Preliminary
For Global Market

Srisen

RSM130-8-430M-450M
430-450Wp

Zakres mocy wyjsciowe;j

21.7%

Maksymalna wydajnos¢

130 OGNIW

Modut monokre/staliczny
z warstwa PER

1500VDC

Maksymalne napiecie
systemu

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, supernowoczesna
zautomatyzowana produkcja potwierdzona certyfikatem
niezaleznego podmiotu

Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy
temperaturowy wspotczynnik mocy

Najkorzystniejsza w branzy,
12-letnia gwarancja na produkt

Doskonata wydajnosc¢ przy niskim napromieniowaniu

Doskonata odpornosé na PID
(degradacja wywotana potencjatem)

Dodatnia, $cista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL
gwarantujace produkt wolny od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zr_nnie{jsz,a )
straty spowodowane niedopasowaniem faricuchéw

Doskonata odpornos¢ na obcigzenia
wiatru (2400 Pa) i $niegu (5400 Pa)
w pewnych warunkach instalacji

Petna certyfikacja produktu i systemu:
¢ |EC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016
I1SO 9001:2015 System Zarzadzania JakosSciag
ISO 14001:2015 System Zarzadzania Srodowiskiem

ISO 45001:2018 System Zarzadzania Zdrowiem
i Bezpieczenstwem w Miejscu Pracy

*

*

*

LINIOWA GWARANCJA SPRAWNOSCI
i

12-letnia
25-letnia

warancja produktowa
niowa gwarancja mocy

Strata mocy 0.55%
rocznie przez 25 lat
Standard Risen .

Mocy WV”"kajqca 2 lini Standard przemystowy
iowej

100%
98%

D
odatkowa Wartog;

90%

% "
arancji Risen 84.8%
8%

80%

Years 1 5

* Prosimy o sprawdzenie, czy obowigzujgca wersja Ograniczonej Gwarancji
Produktowej zostata zatwierdzona przez Risen Energy Co., Ltd.

MOC WZRASTAJACYCH WARTOSCI
| I
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DANE ELEKTRYCZNE (STC)
Numer modelu RSM130-8-430M  RSM130-8-435M  RSM130-8-440M

Wymiary modutu PV (mm)

RSM130-8-445M  RSM130-8-450M

Moc znamionowa w Watach — Pmax(Wp) 430 435 440 445 450
. 103622 Napigcie otwartego obwodu - Voc(V) 44,36 44,61 44,85 45,09 45,33
W = Prad zwarciowy - Isc(A) 12,35 12,42 12,50 12,57 12,65
Ortenmena Napiecie mocy maksymalnej — Vmpp(V) 36,94 37,14 37,34 37,54 37,74
I Prad mocy maksymalnej — Impp(A) 11,65 11,72 11,79 11,86 11,93
4-920 Wydajnos¢ modutu (%) * 20,7 21,0 21,2 21,4 21,7
otwory —

montazowe D STC: napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, Masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3.
s Wspotczynnik modutu dwustronnego: 70%+5 * Wydajno$¢ modutu (%): zaokraglona do najblizszej cyfry.

otwory
uziemienia

o) Y Numer modelu

1100%1
189412

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

RSM130-8-430M ~ RSM130-8-435M  RSM130-8-440M  RSM130-8-445M  RSM130-8-450M

( “ Moc maksymalna - Pmax(Wp) 325,9 329,6 3334 337,1 340,9
Al A | A Napiecie otwartego obwodu - Voc(V) 41,26 41,48 41,71 41,93 42,15
Prad zwarciowy - Isc(A) 10,13 10,19 10,25 10,31 10,37

Napigcie mocy maksymalnej - Vmpp(V) 34,28 34,47 34,65 34,84 35,02

- Prad mocy maksymalnej - Impp(A) 9,51 9,56 9,62 9,68 9,73

NMOT: Napromieniowanie przy 800 W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

A DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
Konfiguracja ogniw 130 ogniw (5x13+5x13)
Wymiary modutu 1894x1096x30mm
RSM130-8-440M e 225k
Charakterystyka I-V w zaleznosci od napromieniowania fezar 5 kg
15 —_—— 450 Warstwa gorna Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC
149 1000 W/m?
19 400 Warstwa podktadowa Biata warstwa spodnia
1; 800 W/m? zzz Rama Anodowany stop aluminium typu 6005-2T6, czarny
2 31 soowm 2502 Skrzynka faczeniowa Zalana zywica, IP68, 1500VDC, 3 diody obejsciowe Schottky
:& X 200 v 200 é Kable 4,0mm2 (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-) 1200mm (w tym konektor)
3 150 Konektor Risen Twinsel PV-SY02, IP68
34 200wj) 100
1 % 50
1
0 - —_— - ko

0 5 10 15 20 25
Napiecie (V)

TEMPERATURA | PARAMETRY MAKSYMALNE

REM130-M-9BB-EN-H1-2-2022

Charakterystyka I-V w zaleznosci od temperatury

(AM1,5 1000W/m?)
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Nasi partnerzy:

Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT)
Wspétczynnik temperaturowy Voc
Wspétczynnik temperaturowy Isc
Wspétczynnik temperaturowy Pmax
Temperatura pracy

Maksymalne napigcie systemu

Maksymalny parametr bezpiecznika szeregowo
Ograniczenie pradu zwrotnego

KONFIGURACJA PAKUNKOWA

llos¢ modutdw na kontener
llos¢ modutdw na palete
llo$¢ palet na kontener
Cigzar brutto skrzyni [kg]

44°Cx2°C
-0,25%/°C
0,04%/°C
-0,34%/°C
-40°C~+85°C
1500VDC
20A

20A

40ft(HQ) 20ft
864 216
36 36
24 6
850 850

UWAGA: PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA | INSTALACJI.
©2020 Risen Energy. Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje podane w tym arkuszu podlegajg zmianie bez powiadomienia. Nie
udziela sie zadnych specjalnych zobowigzan, ani gwarancji co do przydatnosci produktéw do szczegdlnego zastosowania lub tez
instalowania w wyjatkowych warunkach otoczenia, chyba Ze zobowigzanie takie zostato zlozone przez producenta pisemnie w formie umowy.

MOC WZRASTAJACYCH WARTOSCI



Falownik trojfazowy

SE3K - SE10K

AINMO1VA

Optymalny wybér do systeméw SolarEdge

J Poziom hatasu dostosowany do pracy w domu - I Potaczenie z internetem przez Ethernet lub
brak zewnetrznego wentylatora bezprzewodowo (Wi-Fi, Brama ZigBee, sie¢
komorkowa
I Szybkie i proste uruchomienie falownika wa)
bezposrednio ze smartphone'a przy uzyciu I 1P65 - instalacja na wolnym powietrzu lub w
SolarEdge SetApp budynkach
I Wyjatkowa sprawnosc (98%) I Dtuzsze tancuchy dzieki statemu napieciu
falownika

I Maty, najlzejszy w swojej klasie, prosty w

instalacji I Inteligentne zarzadzenie energig

J Zintegrowany monitoring na poziomie
modutu

solaredge.com SOIGr" -a.|||=-



/ Falownik trojfazowy

SE3K-SET10K™

SE3K@®  SE4K®@ SE5K SE6K®@ SE7K SESK SE9K SE10K  UNITS
Zastgsqquie dla falownikéw z kodem SEXXK-XXXTXBXX4
zamoéwienia
WYJSCIE
Moc znamionowa pradu zmiennego 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 VA
Moc maksymalna AC 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 VA
Napiecie wyjsciowe AC - faza do fazy /
faza do przewodu zerowego (napiecie 380 /220; 400 /230 Vac
zZnamionowe)
A s e wsdovego i
Czestotliwos¢ AC 50/60 + 5 Hz
;\:;:)symalny ciaggty prad wyjsciowy (na 5 65 8 10 115 13 145 16 A
Obstugiwane sieci — tréjfazowa 3/ N/ PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem zerowym)
Monitoring sieci, ochrona przed
tworzeniem wysp, konfigurowany
wspotczynnik mocy, konfigurowane w Tak
zaleznosci od kraju wartosci progowe
WEJSCIE
Moc maksymalna DC (modut STC) 40509 5400 6750 8100 9450 10800 12150 13500 w
Bez transformatora, nieuziemione Tak
Maksymalne napiecie wyjsciowe 900 Vdc
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
Maksymalny prad wejsciowy 5 7 8,5 10 12 13,5 15 16,5 Adc
Zabezpiegzenie przed odwrotng Tak
polaryzacjg
Detekcja zwar¢ doziemnych Czuto$¢ 700kQ
Maksymalna sprawnos¢ falownika 98 %
Sprawnos¢ europejska (wazona) 96,7 97,3 97,3 97.3 97,4 97,6 97,5 97,6 %
Zuzycie energii noca <25 W
POZOSTALE FUNKCIJE
Obstugiwane interfejsy komunikacyjne® RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (Wymaga anteny)®, GSM (opcja)
Inteligentne zarzadzenie energia Ograniczanie mocy, Home Energy Management (kontrola urzadzen)
Uruchomienie falownika Poprzez aplikacje mobilng SetApp wykorzystujgc wbudowany punkt dostepu Wi-Fi do potaczenia lokalnego
ZGODNOSC Z NORMAMI
Bezpieczenstwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
Przytaczenie do sieci® VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59
EMC IEC61000-6-2, IEC61000—6-3l,l

IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC cze$¢ 15, klasa B

RoHS Tak
SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Wyjscie AC Dtawnica kablowa — $rednica 15-21 mm
Wejscie DC 2 pary MC4
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 540 x 315 x 191 mm
Masa 16,4 kg
Zakres temperatury eksploatacji -40 - +60® °C
Rodzaj chtodzenia Wentylator wewnetrzny
Emisja hatasu <40 dBA

Stopien ochrony

IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach

Montaz

Wspornik w zestawie

™ Informacje na temat wyzszych klas mocy mozna znalez¢ pod adresem: http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-three-phase-inverter-extended-power-datasheet-de.pdf

@ Dostepny w niektorych krajach; wszystkie certyfikaty s dostepne w sekgji pobierania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

) SE3K-RW010BNN4 jest przeznaczony do poditgczenia doktadnie 10 optymalizatoréow P404/P405/P485/P505.

“ Maksymalna dopuszczalna moc pradu statego wynosi 3700W dla SE3K-RWO010BNN4

® Szczegdtowe informacje zawarte sg w specyfikacji technicznej ->Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekgji do pobrania na stronie internetowej:
http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

® kgcznosé Wi-Fi wymaga zewnetrznej anteny. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf

M Wszystkie certyfikaty sa dostepne w sekgji pobierania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

® Informacje o ograniczaniu mocy mozna znalez¢ na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sg znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spétki SolarEdge Technologies, Inc.

Wszystkie pozostate podawane znaki ochronne uwazamy za znaki ochronne odpowiednich wiascicieli. Data: 02/2020/V01/PL. Podlega mozliwosci zmiany bez uprzedniego informowania.
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Optymalizator mocy
Instalacje mieszkaniowe

Europa

S440, S500

1

25

LAT

GWARANCIJI

ADOWN dOLVZITVINALLO

Optymalna produkcja energii z kazdego modutu

fotowoltaicznego

Zaprojektowano specjalnie do pracy z
falownikami SolarEdge przeznaczonymi do
budynkéw mieszkalnych

Najwyzsza wydajnos¢ (99,5%)

J Ogranicza wszelkie straty wynikajace z

niehomogenicznosci modutow, od tolerangji
produkcyjnej po czesciowe zacienienie

Szybszy proces montazu dzieki uproszczonemu
okablowaniu i tatwemu montazowi za pomoca
jednej sruby

* Funkgja zalezna od modelu falownika i wersji oprogramowania sprzetowego

solaredge.com

Wykrywa nietypowe zachowanie ztacza
fotowoltaicznego, zapobiegajac potencjalnym
problemom zwigzanym z bezpieczenstwem:-

Rozszerzone bezpieczenstwo instalatoréw,
serwisantdw oraz stuzb ratowniczych poprzez
redukcje napiecia na poziomie modutu zgodnie
z wymaganiami VDE AR-E 2100-712

Maksymalne wykorzystanie powierzchni dzieki
elastycznemu systemowi projektowania instalagji.

Zgodnos$¢ z modutami bifacjalnymi

solar:LfF


http://solaredge.com/

/ Optymalizator mocy dla instalacji mieszkaniowych

Europa
S440, S500

S440 S500 JEDNOSTKA
Znamionowa moc wejsciowa DC? 440 ‘ 500 W
Absolutnie maksymalne napiecie wejsciowe (Voc) 60 V DC
Zakres roboczy MPPT 8 - 60 V DC
Maksymalny prad zwarciowy (Isc) 14.5 A DC
Maksymalna wydajnos¢ 99.5 %
Wazona wydajnosc¢ 98.6 %
Kategoria przepigciowa Il
WYJSCIE PODCZAS PRACY
Maksymalny prad wyjsciowy 15 A DC
Maksymalne napiecie wyjsciowe 60 V DC

WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI
(OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODtACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK JEST WY£ACZONY)

Bezpieczne napiecie optymalizatora | 1 V DC
ZGODNOSC Z NORMAMI

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna FCC Czes¢ 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011

Bezpieczenstwo IEC62109-1 (bezpieczenstwo klasy II), UL1741

Tworzywo UL94 V-0, odporny na dziatanie promieniowania UV

RoHS Tak

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe VDE-AR-E 2100-712:2013-05

SPECYFIKACJA INSTALACII

Maksymalne dopuszczalne napiecie systemu 1000 Vv DC
Wynmiary (szer. x dt. x wys.) 129 x 153 x 30 mm
Waga (wraz z przewodami) 655/1.5 g/lb
Zfacze wejsciowe MC4@)

Dtugos¢ przewodu wejsciowego 0.1 m
Zfacze wyjsciowe MC4

Dhugos¢ przewodu wyjsciowego (+)2.3,(-)0.10 m
Zakres temperatur pracy®) Od -40 do +85 °C
Stopier ochrony IP68/NEMAGP

Wilgotnos¢ wzgledna 0-100 %

(1) Moc znamionowa modutu w STC nie moze przekroczy¢ znamionowej mocy wejsciowej DC optymalizatora mocy. Dozwolone sg moduty z tolerancjg mocy do +5%
(2) W przypadku innych typéw ztgczy skontaktuj sie z SolarEdge
(3) Obnizenie mocy - Dla temperatury otoczenia powyzej + 70°C / + 158°F nastepuje obnizenie mocy. Aby uzyska¢ wiecej informadji, patrz Nota Aplikacyjna: Redukcja mocy pod wptywem temperatury

Projekt Systemu Fotowoltaicznego Falownik jednofazowy .. Trojfazowy dla
Jednofazowy Tréjfazowy Lo

SolarEdge HD-Wave sieci 277 / 480 V

Minimalna dtugos¢ tancucha S440, S500 8 16 18

(optymalizatory mocy)

Maksymalna dtugos¢ tancucha (optymalizatory mocy) 25 50

Maksymalna moc znamionowa na tancuch® 5700 5250 112509 127501 W

Réwnolegte taricuchy o réznej dtugosci lub orientacji Tak

(4) Maksymalna moc DC - Jezeli moc znamionowa AC falownikéw jest wigksza lub rowna maksymalnej mocy znamionowej na tancuch, maksymalna moc na tancuch
moze osiggna¢ maksymalng wartos¢ mocy na wejsciu DC falownika Aby uzyskac wiecej informacji, patrz: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-
optimizer-single-string-design-application-note.pdf

(5) Sie¢ 230/400 V - dozwolone jest podigczenie nawet do 13 500 W na tancuch, gdy maksymalna réznica mocy miedzy farcuchami wynosi 2000 W

(6) Sie¢ 277/480 V - dozwolone jest podtgczenie nawet do 15 000 W na tancuch, gdy maksymalna réznica mocy miedzy taricuchami wynosi 2000 W

(7) taczenie optymalizatoréw mocy serii S i P w nowych instalacjach jest niedozwolone

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE s3 znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami C € Ro H s
towarowymi SolarEdge Technologies, Inc. Wszystkie pozostate znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie sg znakami towarowymi ich wiascicieli. Data: February
3, 2022 DS-000052-PL. Dane moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Antena do komunikacj
Wi-Fi i ZigBee

SE-ANT-ZBWIFI-KIT

5

LAT
GWARANCJI

VIOVIINNNOI

Prosta tgcznos¢ bezprzewodowa

J Stuzy do podtaczenia urzadzenia SolarEdge do # Zastosowanie wewnatrz lub na zewnatrz
platformy monitorujacej za posrednictwem Wi-Fi

I Stuzy do podtaczenia urzadzenia SolarEdge I 5 lat gwarangji
do urzadzen Smart Energy za posrednictwem
komunikacji ZigBee

I Antena zewnetrzna do falownika dla szerszego
zakresu

solaredge.com SOIar‘| -a .I'I:-



/ Antena do komunikacji Wi-Fi i ZigBee
SE-ANT-ZBWIFI-KIT

Kompatybilne falowniki SEXXX-XXXXXBxXX ‘ Jednostka
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zakres czestotliwosci 2.4-2.5 GHz
Zysk (Max) 5 dBi
Szerokos¢ wigzki - pozioma 360 Stopnie
Szerokos¢ wigzki - pionowa 50 Stopnie
Maksymalna moc wejsciowa 5 W
Impedancja wejsciowa 50 Om
VSWR 211

Polaryzadja Liniowy

Impedancja 50 Om
Promieniowanie Dookolne

Typ anteny Antena kolinearna

Projekt anteny Uktad dwubiegunowy

Zastosowanie Wewnatrz / na zewnatrz

SPECYFIKACJE SRODOWISKOWE

Temperatura pracy -40 to +140/ -40 to +60 °F/ °C
Wilgotnos¢ 10% do 90% bez kondensadji

SPECYFIKACJE MECHANICZNE

Wymiar (wysokos¢ x $rednica) 8.7x0.5/222x13 In/ mm
Waga 0.11/50 Ibs / gr
Kabel RG174

Dtugos¢ kabla (Max) 53/135 In/cm
Ztacze RP SMA

Materiat wewnetrzny

Plyta drukowana (PCB)

Materiat bazowy

PC Lexan 503R-WH5151L lub WH8G952 Sabic

Liczba urzadzen w pudetku

5

© SolarEdge Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sa znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spétki SolarEdge
Technologies, Inc. Wszystkie pozostate podawane znaki ochronne uwazamy za znaki ochronne odpowiednich wiascicieli. Data: 07/2019/V01/PL. Podlega mozliwosci zmiany bez uprzedniego informowania.
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