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__ _ GRANICA OPRACOWANIA _
GRANICA PASA DROGOWEGO

Projektowana konstrukcja - modernizacja

przejscia dla pieszych w ul. Bohaterow Warszawy

Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm, bezfazowej
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

Proj. warstwa podbudowy z kr. famanego fr. /31,50 mm
zageszczanego mechanicznie o grubosci 15 cm,

Podloze: grunt rodzimy
Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W o grubosci 5 cm,

“TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-663, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestyca:
Poprawa bezpieczeistwa ruchu drogowego na
1 przejéciv dla pieszych w Ostrotece na Tafa opracowanie:
ul. Bohaterdw Warszawy na drodze 5119W 10.2021

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Iokalizacja: UL Bohaterdw Warszawy w rejonie skrzyzowania z ul. Ostroteckich Harcerzy

osiedle Centrum, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
Modernizacja przejécia dla pieszych w ul. Bohaterdw Warszawy

w rejonie skrzyZzowania z ulicg Ostroteckich Harcerzy w Ostrotece

nazwa rysunku: ar rysunku:
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moZe by w catosci lub w czesci przerysowany,
jony lub iony komukolwiek, bez pisemnej zgedy firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

qpiony

MIASTO OSTROLEKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

stadium:

temat projektu:

ZESPGt PROJEKTOWY

branza funkeja imig i nazwisko nr uprawnied

projektant mgr inz. Maciej Giers

DROGOWA opracowat

opracowat




