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CHARAKTERYSTYKA WYROBU
PARKING ROMA

Zdjecie wyrobu

Konstrukcja noéna:

Podstawe stojaka stanowi profil stalowy o wymiarach 30x60mm, oraz dwa prefabrykaty betonowe o wymiarach
36x44x15 cm i wadze ok. 55 kg kazdy. Elementy majace za zadanie utrzymanie roweru wykonano z rur stalowych

o srednicy 25mm.
Stelaz malowany jest farbami proszkowymi, poliestrowymi Pulverit seria 50, produkowanymi przez Pulverit

Polska Sp. z 0.0. w Tychach.
Konserwacja wyrobu:
Podstawe parkingu moina konserwowaé poprzez natoienie na jego powierzchnie warstwy farby
chlorokauczukowej. W tym przypadku zalecane jest zastosowanie Emalii Chlorokauczukowej Lokmal Polifarbu t6ds.

UWAGA: Producent wyrobu dopuszcza zastosowanie innych réwnowainych farb i lakieréw do konserwacji w/w
produktu przez wykonujacego konserwacje, jednak nie ponosi odpowiedzialnoéci za trwatosé i jakosé powtoki
ochronnej oraz jakiekolwiek nieprzewidziane konsekwencje.

Instrukcja uzytkowania:

Parking rowerowy to element matej architektury stuzacy do bezplecznego pozostawiania roweréw w miejscu
jego zamontowania. Parkowanie roweréw polega na wprowadzeniu przedniego kofa jednogladu pomiedzy elementy

tukowato wygiete stanowigce uchwyt .
Parking rowerowy nalezy zamontowac w miejscu zgodnym z obowiazujacymi przepisami i w taki sposéb aby nie

stanowit zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu. Niedopuszczalne jest

uiytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku kidéregokolwiek z elementéw nalezy niezwtocznie

skontaktowac sig z Producentem wyrobu.
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Wymagania fundamentowe:

Przy montazu parkingu rowerowego nalezy zwréci¢ uwage na miejsce montazu i dobra¢ je w taki sposéb, aby
nie byt on usytuowany bezposrednio w ciggu komunikacyjnym. Ma to znaczenie np. przy waskim chodniku, gdzie
istnieje ryzyko iz czlowiek biegnacy lub jadacy na rowerze moze wpasé na zamontowa ny element matej architektury
i doznad obrazer ciata.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na obowiazujace przepisy i dobraé miejsce montazu parkingu w taki sposéb,
aby korzystanie z urzadzenia byto bezpieczne i nie stwarzato zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi korzystajgcych lub
przebywajacych w bezposrednim otoczeniu produktu. Model ten jest przystosowany do montaiu na state
do powierzchni poprzez cztery kotwy do zabetonowania, w postaci pretéw gwintowanych (¢ 12 mm) mocowanych

po dwa pod kazdym prefabrykatem betonowym.

Montaz do powierzchni

Mocowanie parkingu Roma na powierzchniach utwardzonych polega na usunieciu fragmentéw podioia tak, aby
uzyskac 4 otwory o wymiarach 15x15x40 cm. Nastepnie nalezy zala¢ je betonem B15 (kazda z kotw powinna
posiada¢ wiasny otwor). Rozstaw otworéw musi pokrywaé sie z wymiarami produktu po jego zioieniu. W tak
przygotowanych gniazdach nalezy zatopi¢ kotwy a nastepnie przy pomocy $rub M12x25 potaczy¢ stelaz parkingu
z prefabrykatami betonowymi. Po upewnieniu sig, e parking nie posiada jakichkolwiek odchylen ptaszczyzn w pionie
i w poziomie nalezy pozostawi¢ go do catkowitego zastygniecia fundamentu.
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CHARAKTERYSTYKA WYROBU
KOSZ ROMA

Rysunek wyrobu:

UWAGAI!! .

NA KAZDYM KOSZU nalezy zamontowaé dostarczone wraz
z koszami tabliczki identyfikacyjne poswiadczajace zgodnoéé
produktu z norma PN EN 1176.

Jest to warunek niezbedny do uzyskania gwarancji na produkt.
Tabliczka powinna byé zamontowana na spodzie dna
pojemnika na odpady.

Jeieli do produktu nie wydano tabliczek — skontaktuj sie ze
sprzedawca wyrobu.

Stelaz kosza:
Konstrukcjg kosza stanowi prostopadtoscian betonowy o wymiarach 390x390x600 mm i grubosci $ciany 40 mm
na szczycie i 50 mm u podstawy. Na dwéch przeciwlegtych scianach na wysokosci 225 mm znajduja sie wyciecia

ozdobne o wymiarach 150 x 95 mm.

Pojemnik na odpady:

Pojemnik na odpady to prostopadioécian o wysokosci 580 mm, wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci
0,7mm i galwanizowanego katownika stalowego o wymiarach 30x30mm. Dno pojemnika to kwadrat o bokach
260 mm i grubosci 0,7 mm. Pojemno$¢ catkowita wynosi 40L. Pojemnik na odpady wyposazono w popielnice.

instrukcja uzytkowania:

Whytyczne instalowania, kentrofi, konserwacji i eksploatacji wg PN-EN 1176-7

Kosz Roma to element matej architektury stuzgcy do magazynowania émieci i odpadkéw. Opréznianie kosza
polega na wyjeciu pojemnika. Uchwyt wkfadu stanowi popielnica znajdujaca sig w gornej czesci bariki stanowiacej
wktad roboczy kosza.

Kosz nalezy zamontowaé w miejscu zgodnym z obowigzujacymi przepisami i w taki sposéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu kosza. Niedopuszczalne
jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku
ktregokolwiek z elementéw nalezy niezwlocznie wycofaé go z eksploatacji i skontaktowaé sie z Producentem

wyrobu.

Wymagania ogéine i fundamentowe

Wytyczne instalowania, kontrofi, konserwacji i eksploatacji wg PN-EN 1176-1,7
Kosz Roma dostarczany jest do Klienta w trzech czeéciach
> Betonowa obudowa,
»  Whkiad z blachy,

» Dwie kotwy w postaci preta gwintowanego,
Przy montazu kosza nalezy zwréci¢ uwage na miejsce montazu i dobraé je w taki sposéb, aby kosz nie byt

usytuowany bezposrednio w ciggu komunikacyjnym. Ma to znaczenie np. przy waskim chodniku, gdzie istnieje ryzyko
iz cztowiek biegnacy lub jadacy na rowerze moze wpasé na zamontowany element matej architektury i dozna¢

obrazen ciata.
Dodatkowo nalezy zwrdcié uwage na obowigzujace przepisy i dobraé miejsce montazu kosza w taki sposéb

aby korzystanie z urzagdzenia bylo bezpieczne i nie stwarzato zagroZenia zdrowia lub Zycia ludzi korzystajacych lub
przebywajgcych w bezposrednim otoczeniu produktu.
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Masa késza jeSt w;(siérczajaca do zapewnienia jego statecznosci na obrét bez koniecznosci jego mocowania
do podioza, z uwzglednieniem tylko obcigzen eksploatacyjnych. W przypadku obcigzenn wyjatkowych (np. akty
wandalizmu) nalezy wykona¢ zamocowanie podstawy kosza do podfoza zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz polega na:

> wkreceniu kotew do kosza a nastepnie zabetonowaniu ich zgodnie ze schematem zamieszczonym ponizej
(kotwy mocowane sa do kosza na dwéch przeciwlegtych rogach)

Kosz Roma

Paoriom grunty
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UWAGA: Wymiar wylewki oraz glebokoé¢ zakotwienia
kotew zostaty dobrane w wyniku obliczer statycznych i dia tego
modelu odpowiednio wynosi: 150x150x400mm, Producent
zaleca beton B15.

UWAGA: Zakotwienie w/w elementéw powinno by¢
wykonane w taki sposéb aby fundamenty nie wystawaly ponad
poziom gruntu w trakcie montazu i w trakcie poZniejszej
eksploatacji wyrobu.
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CHARAKTERYSTYKA WYROBU
tAWKA ROMA BIS

Zdjecie wyrobu:

Podstawa tawki:

Podstawe fawki stanowig dwa prefabrykaty betonowe o wymiarach 36x44x15 cm i wadze ok. 55 kg kazdy, oraz
dwa profile stalowe stanowigce rame oparcia i siedziska. Waga kazdego profilu, 2kg.

Profile malowane s farbami proszkowymi, poliestrowymi Pulverit seria 50, produkowanymi przez Pulverit
Polska Sp. z 0.0. w Tychach, oraz farbami proszkowymi, poliestrowymi firmy Epoxypol Sp. z 0.0.

Siedzisko i oparcie:

Siedzisko oraz oparcie stanowia deski $wierkowe, heblowane i szlifowane, sezonowane o wymiarach:
1700mm/100mm/38mm, odpowiednio: dtugos¢, szerokosé i grubosé listwy.

Na poczatek w oheblowanych listwach wszystkie nieznaczne ubytki wypetniane sg szpachléwka do drewna.
Nastepnie listwy poddawane sj szlifowaniu za pomoca szlifierki dwuwalcowej gwarantujgcej odpowiednia jakosc
wykonania. Po tym procesie nastepuje kontrola jakosci i szlifowanie dokladne.

W kolejnym kroku naktadana jest pierwsza i druga warstwa lakieru impregnujacego. Dalej powierzchnia
elementéw drewnianych polerowana jest szlifierkg , co zapewnia odpowiednie wykoriczenie i jakos¢ powtoki
lakierniczej. Na tak przygotowane elementy drewniane nakiadane 53 kolejno trzecia i czwarta warstwa
wykoriczeniowa lakieru.

Listwy malowane sg lakierami wodnymi PPG Wood Finishes firmy PPG Industrial Coatings metoda natryskowa
czterokrotnie, co stanowi bardzo skuteczng ochrone przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

panujacych w haszym klimacie.

Parametry:
Waga tawki — ok. 150 kg (zalezna od wilgotnosci drewna),
Fazowanie desek - od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawedziach,
Liczba desek: oparcie — 3 szt., siedzisko — 3szt.,
Odstep pomiedzy deskami na siedzisku i oparciu: od 20 do 30 mm (zalezny od wilgotnosci drewna),

Elementy montaiowe

Kaida deska jest przytwierdzona do profili stalowych za pomocy czterech srub zamkowych M5x50, czterech
podkiadek M5 i czterech nakretek M5. Dodatkowe zabezpieczenie wystajacych trzpieni érub wykonuje sie poprzez
natozenie na nie naktadek kotpakowych z tworzywa sztucznego.

Stelaze z kolei montowane s3 do prefabrykatéw betonowych za pomocy Srub z them szesciokgtnym M12x25
{po dwie na kazdy stelaz).

Model ten jest przystosowany do montazu na state do powierzchni poprzez cztery kotwy do zabetonowania,
W postaci pretow gwintowanych (¢ 12 mm) mocowanych po dwa pod kazdym prefabrykatem betonowym.
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Ist_ﬁ?eje'_favn_iei moiliwosé wzmocnienia konstrukcji tawki poprzez przykrecenie wkretami katownikéw

wzmacniajgcych do spodu kazdej z desek.
Wszystkie elementy montazowe s3 ocynkowane.

Konserwacja wyrobu:

Konserwacja wyrobu polega na powtérnym natozeniu powtoki malarskiej na deski stanowiace siedzisko i oparcie
tawki raz w roku po okresie zimowym. W przypadku duzego uszkodzenia powtoki nalezy przeszlifowa¢ deski, a
nastepnie nafozy¢ jedna lub dwie warstwy preparatu ,Rekord renowator” Sigmalife DS Acryl E. Jezeli zniszczenie
powtoki nie jest duze Producent zaleca natozenie jednej warstwy preparatu ,Rekord renowator” Sigmalife DS Acryl
E. Srodek ten dostepny jest u Producenta tawki.

Profil stalowy moina konserwowa¢ poprzez natozenie na jego powierzchnie warstwy farby chlorokauczukowe;.
W tym przypadku zalecane jest zastosowanie Emalii Chlorokauczukowej Lokmal Polifarbu £6ds.

UWAGA: Producent wyrobu dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych farb i lakieréw do konserwacji w/w
produktu przez wykonujgcego konserwacje, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za trwatoéé i jakos¢ powtoki
ochronnej oraz jakiekolwiek nieprzewidziane konsekwencje.

W celu uniknigcia uszkodzenia powtoki ochronnej elementéw drewnianych zaleca sie schowanie tawek
do pomieszczenrt na okres zimowy. Pomieszczenia w ktorych przechowywane beda fawki powinny by¢ zadaszone
i gwarantowac utrzymanie temperatury dodatniej w czasie trwania catego okresu zimowego.

Instrukcja uzytkowania:

tawka Roma BIS to element matej architektury stuzgcy do wypoczynku statycznego cztowieka w pozycji
siedzacej. W trakcie uzytkowania niedopuszczalne jest siedzenie na deskach stanowigcych oparcie i trzymanie stép
na siedzisku, niedopuszczaline jest réwniez kladzenie sie na deskach stanowigcych siedzisko.

tawke nalezy zamontowaé w miejscu zgodnym z obowiazujacymi przepisami i w taki sposGb aby nie stanowita
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi znajdujacych sie w bezpogrednim otoczeniu tawki. W poblizu tawki nie nalezy
wykonywac czynnosci ktére moglyby narazi¢ siedzacego na niej cztowieka na niebezpieczefistwo.

Niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia lub braku ktéregokolwiek z elementéw nalezy niezwtocznie wycofaé go z eksploatacji i skontaktowac sie
z Producentem wyrobu.

Wymagania ogdlne i fundamentowe:

Przy montazu fawki naleizy zwréci€ uwage na miejsce montazu i dobra¢ je w taki sposéb, aby tawka nie byta
usytuowana bezposrednio w ciaggu komunikacyjnym. Ma to znaczenie np. przy waskim chodniku, gdzie istnieje ryzyko
iz cztowiek biegnacy lub jadacy na rowerze moize wpasé na zamontowany element matej architektury i dozna¢
obraze ciata.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na obowiazujace przepisy i dobraé miejsce montazu fawki w taki sposéb, aby
korzystanie z urzadzenia byto bezpieczne i nie stwarzalo zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzi korzystajacych lub
przebywajacych w bezposrednim otoczeniu produktu.

Mocowanie fawki na powierzchniach utwardzonych polega na usunieciu fragmentéw podioza tak, aby uzyskac
4 otwory o wymiarach 15x15x40 cm. Nastepnie nalezy zala¢ je betonem B15 (kazda z kotw powinna posiadac wiasny
otwor). Rozstaw otworéw musi pokrywaé si¢ z wymiarami produktu po jego ztozeniu. W tak przygotowanych
gniazdach nalezy zatopi¢ kotwy a nastepnie skreci¢ wszystkie pozostate podzespoly. Po upewnieniu sie, ze tawka nie
posiada jakichkolwiek odchyleni pfaszczyzn w pionie i w poziomie nalezy pozostawi¢ i3 do catkowitego zastygniecia
fundamentu.

W przypadku montaiu na powierzchniach nieutwardzonych nalezy wykopaé w gruncie dziury i umiescié w nich
prefabrykaty betonowe (najlepiej pustaki wentylacyjne lub szalunkowe), ktérych masa po zalaniu betonem nie
bedzie mniejsza niz 25 kg na jedng kotwe. Tak przygotowane fundamenty powinny by¢ wypoziomowane a ich
rozstaw musi wynikac¢ z wymiaréw tawki po jej ztoieniu. Tak jak w przypadku montazu na podioiu utwardzonym,
nalezy najpierw posadowi¢ prefabrykaty betonowe z wkreconymi kotwami a dopiero péiniej skreci¢ pozostate
elementy fawki. Po upewnieniu sig, ze fawka nie posiada jakichkolwiek odchyleri ptaszczyzn w pionie i w poziomie
nalezy pozostawié ja do catkowitego zastygniecia fundamentu.
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