OPIS TECHNICZNY

»Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w m. Pyrzyce
—etap II”

1. Podstawy formalne
1.1 Okreslenie Inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

1.2. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora
b) Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500
c¢) Wizja lokalna

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotowy zakres opracowania obejmuje wykonanie alejek parkowych o
nawierzchni mineralnej, wykonanie placéw utwardzonych z kostki betonowej, montaz
elementéw matej architektury, rozbiérka murka.

2. Dane ogoine

2.1, Stan istniejacy
Na istniejacym terenie znajdujg sie alejki parkowe obramowane obrzezami oraz pla-
ce utwardzone kostka brukowg betonowg

2.2. Wpis do rejestru zabytkéw
Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Szczecinie.

3. Rozwiazania projektowane

W ramach niniejszego zadania nalezy rozebraé istniejgcy murek. Teren po rozbiérce
nalezy uporzadkowag, kolejno roztozyé warstwe ziemi urodzajnej o gr. 10cm i obsiac
mieszankg traw.

Istniejgce place z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami nalezy rozebrag,
zutylizowaé kolejno roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. 10cm i obsiaé mieszanka
traw.

Nawierzchnie gruntowg istniejacej alejki od ul. Mickiewicza do ronda znajdujgcego
sie w parku, nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem o petnej konstrukcji (kolor zé6tty) o
warstwie wykonanie $cierainej z kruszywa tamanego #0/5mm wraz z obramowaniem
jej obrzezami betonowymi.

W ramach zadania nalezy wykona¢ trzy place utwardzone o wymiarach
1,50x3,00m i jeden 2,50x4,00m, ktére zostaty wykonane z kostki brukowej betonowej
o gr. 6cm. Na placach o wymiarach 1,50x3,00m, nalezy zamontowa¢ fawki parkowe i
kosze na odpady. Za$ na placu o wymiarach 2,50x4,00m, nalezy zamontowa¢ stojak
na rowery.



UWAGA:
W trakcie robot iInwestor przekaze Wykonawcy - tawki parkowe, kosze na

odpady i stojak na rowery, ktére bedzie musiat zamontowacé.

Na pozostalym terenie (kolor jasny braz) nalezy wymieni¢ zniszczone lub uszko-
dzone obrzeza, oraz utozy¢ warstwe z kruszywa tamanego #0/5mm.

Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia mineralna (nowa konstrukcja) — 1050m2

- nawierzchnia mineralna (warstwa wierzchnia) — 1100m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — 23,50m2

4,

Rozwigzania materiatowe

Konstrukcja nawierzchni alejek parkowych
o Nawierzchnia zwirowa — warstwa wierzchnia z kruszywa famanego o

#0/5mm gr. 4cm
o Nawierzchnia zwirowa — warstwa dynamiczna z kruszywa tamanego o

#0/31,5mm gr. 6cm
o Warstwa odcinajgca z piasku o gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni alejek parkowych (wykonanie warstwy wierzch-
niej)
o Nawierzchnia zwirowa — warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego o
#0/5mm

Konstrukcja placéw utwardzonych
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6m

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
o Warstwa odcinajgca z piasku o gr. 10cm

Obramowania z obrzezy betonowych 6x20cm

Zatgcznik.
1. szkic pogladowy
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