
3 Pom. biurowe
18m2 Wykładz. PCW

nowa

4 Pom. biurowe
18m2 Wykładz. PCW

nowa

5 Pom. socjalne
2m2 Wykładz. PCW

nowa

6 Sala seminaryjna
53m2 Wykładz. PCW

istniejąca

6a Zaplecze
12m2 Wykładz. PCW

istniejąca

1 Sala seminaryjna
43m2 Wykładz. PCW

istniejąca

2 Pom. biurowe
18m2 Wykładz. PCW

nowa

K1 Korytarz
79m2 Lastryko

istniejące

K1 Korytarz
29m2 Lastryko

istniejące

7 Pom. biurowe
21m2 Wykładz. PCW

nowa

8a Pom. biurowe
13m2 Wykładz. PCW

nowa

8b Pom. biurowe
14m2 Wykładz. PCW

nowa

Cr

Cr

Cr

R1/102

R1/102 R1/103

R1/104

Sufit podwieszonyR1/107

O1
O1

O1

LUN-3 LUN-3EW
1

EW1

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

Uwaga na etapie realizacji 
należy wykonać 
miedzybarnżową 
koordynację sufitów w DWG

A A

A A

BB

B B

A A A A

BB

A B

Pion instalacj ele/tele do 
poziomu -1 + obudowa GK

R1

Legenda

Rys. 6. Roboty elektryczne – instalacje oświetlenia

LUN-3

P-
8

T-2 T-1

Sufit podwieszony
Sufit podwieszony

Sufit podwieszony

Sufit podwieszony
Sufit podwieszony

Oprawa 40W - do sufitu modułowego, Ra>=80, temperatura 
barwowa 4000K, Gwarancja producenta 5 lat, ugr<19

Oprawa 40W - natynkowa, Ra>=80, temperatura barwowa 4000K, 
Gwarancja producenta 5 lat, ugr<19

O1 Oprawa 15W - podtynkowa, Ra>=80, temperatura barwowa 4000K, 
Gwarancja producenta 5 lat

Cr Czujnik obecności

Włącznik oświetlenia 

LUN-3 Oprawa awaryjna 1h 3W korytażowa

EW1 Oprawa awaryjna z piktogramem


