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Odtgczenie zdemontowanego okablowania

Istniejgca tablica zasilaja

Odfgczenie zdemontowanhego okablowania
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Wymiana oznakowania—

Przytgczenie nowego okablowani

ewetualna dobudowa wymiana zabezpieczen
K1 Korytarz
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Pomiary pomontazowe
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kHDMI, 1xVGA,

one gniazdamia

Istniejgca tablica zasilajgca

Odtaczenie zdemontowanego okablowania
Przytgczenie nowego okablowania
ewetualna dobudowa wymiana zabezpieczen

3xB16/30mA
Pomiary pomontazowe

FALym\aT' a oznakowania

Uwaga na etapie realizacji nalezy uzstali¢ z
zamawiajgcym ostateczng lokalizacje gniazd
elektrycznch oraz teletechnicznych w koordynacji
z zabudowg meblowg oraz ich wysokosci

dostawa i motaz patch panela 48 porty
dostawa i motaz przetgcznika 48 porty np. S5735-L48T4S-A1
Listwa zasilajgca PoE 4 porty, + komplet wkigdek $wiattowodowych
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Roboty elektryczne — instalacje elektryczne
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Pciany gk na ruszcie stalowym, ruszt o szer. 100mm,
wype?nienie we?n? o gr. 100mm, ok?adzina z p?yty podwdjnej
2x12.5mm obustronnie, przegroda o akustyce min. 50dB,
woké? drzwi profile wzmocnione (o?cie?nicowe)

ok?adzina z p?ytek ceramicznych

Prace ogdlne nie wskazane na rzutach niezbedne do

wykonania prac catosciowych

Likwidacja wypustéw z podtogi- ok 20 szt

Likwidacjia gniazd elektrycznych 3-fazowwych - ok 4 komp.
Likwidacja czesci instlacji natynkowych - ok 20 kompl

Wkucie czesci instalacji natynkowych - ok 100mb

Przedtuzenie okablowania do najblizszego gniazda zasilajgcego z
bruzdowaniem i naprawg YDYp 3x2,5 ok 150m

Przedtuzenie okablowania do najblizszego wigcznika o$wietleniowego

zasilajgcego z bruzdowaniem i naprawg YDYp 4x1,5 ok 100m
Wymiana uszkodzonego osprzetu Gniazda 230V- ok 25 szt.
WHt. Oswietlenia - ok 10 szt.

Likwidacja i utylizacja opraw oswietleniowych wraz z zrédtami ok 60 szt.

Wymiana zepsutych gniazd LAN - 20 szt.
Inwetaryzacja obwoddéw gniazd elektrycznych
Projekt warsztatowy zmian w rozdzilnicach T-1, T-2, P-8

LEGENDA

Z

zestaw $cienny 2x230V, 2xDATA,2xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA,
gniazda gto$nikowe 2 kopl. prawa strona
+ lewa strona, cztery pkt na suficie zakonczone gniazdamia
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N

zestaw podstropowy (do projektora) 2x230V, 1xRJ45, 1xHDMI,
1XVGA
+ uniwersalne ramie do stropu z wyprowadzeniem zasilania
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zestaw $cienny 3x230V,2xRJ45

E

zestaw sScienny 1x230V

E

zestaw Scienny 1x230V IP44

E

zestaw gniazd nastropowych 1 x RJ45 pod AccPoint WIFi

Pfzep pf
= wypust kablowy na potrzeby wentylacji, klimatyzacji,
IQ_D] podgrzewacza podtogowego, podgrzewacza pojemnosciowego




