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Rys. 6. Roboty elektryczne — instalacje oswietlenia
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Sufit podwieszony

8a _|Pom. biurowe
13m2|Wyktadz. PCW

Uwaga na etapie realizacji
nalezy wykonaé
miedzybarnzowg
koordynacje sufitow w DWG

Sug Pog oS owe
14m2 |Wyktadz. PCW

nowa
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Pion instalacj ele/tele do
poziomu -1 + obudowa GK
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1 Korytarz
LUNm:% Lastryko
-3 |istniejace
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1 Sala seminaryjna
43m2|Wyktadz.
istniejgca

2ciany gk na ruszcie stalowym, ruszt o szer. 100mm,
wype?nienie we?n? o gr. 100mm, ok?adzina z p?yty podwdjnej
2x12.5mm obustronnie, przegroda o akustyce min. 50dB,
wok? drzwi profile wzmocnione (o?cie?nicowe)

ok?adzina z p?ytek ceramicznych

Sufit podwieszony

3 |Pq™biurowe
18m2 |WyKtadz. PCW
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4 |PoPiurowe
18m2 |[WyKfadz. PCW

Y303

Legenda

Oprawa 40W - do sufitu modutowego, Ra>=80, temperatura
barwowa 4000K, Gwarancja producenta 5 lat, ugr<19

Oprawa 40W - natynkowa, Ra>=80, temperatura barwowa 4000K,

! - ] . .
mm:%‘ T g 0% Gwarancja producenta 5 lat, ugr<19
4 Oprawa 15W - podtynkowa, Ra>=80, temperatura barwowa 4000K,
Gwarancja producenta 5 lat
detal monta?u sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm = ) .
spéd siropu shaler 1:20 LUN-3  Oprawa awaryjna 1h 3W korytazowa
\ |
\ a \ ea Oprawa awaryjna z piktogramem
| 3 3 \
L oyt sufty 1 \ ¥  Czujnik obecnosci
podei?g kasetonowego podci?g
=20 30 3 R Wigcznik oswietlenia




