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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych okres 60
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja robot w obiekcie: 2. pigtro budynku Collegium Anatomicum przy ul.
Swiecickiego 6 w Poznaniu,

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i
odebrane przez Inspektora nadzoru wiasciwej branzy przed zakryciem.
Niezachowanie powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia
zakrytych robdt lub instalacji na koszt Wykonawcy,

- Jednym z warunkow ostatecznego odbioru robot jest wykonanie przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

- Wzor i 1los¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z
zatgcznikiem do SWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczen do remontu oraz odbiory nastapig protokolarnie, W
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Uzytkownika,

- Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wejscia/wyjscia z pomieszczen w
sposob zapobiegajacy przedostawaniu si¢ jakichkolwiek
pylow/gruzu/zanieczyszczen/materialdw budowlanych poza obszar pomieszczen,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi
zauwazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia 1 zgda¢ wpisania
ich do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dzialalnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania
pomieszczen, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w
pomieszczeniach, ktorych wezesniej nastagpito protokolarne przekazanie, dostep do
pozostatych pomieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych
uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej,
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepiséw sanitarnych 1 BHP,

a wszelkie nieczysto$ci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢
natychmiast usuwane,

- UWAGA: Ze wzgledu na termin robot przypadajacy na okres roku
akademickiego, zachodzi koniecznos¢ uzgadniania na biezaco prze Wykonawce
harmonogramu prac z Uzytkownikami pomieszczen znajdujacych sie w zasiegu
oddzialywania robot. ROwnoczesnie, wszelkie prace powodujace halas lub
drgania (np. rozbiérki, wiercenie) nalezy wykonywa¢ wylacznie w dni
weekendowe, tj. soboty i niedziele,

- Nalezy $cisle przestrzegac trasy transportu materialdw budowlanych oraz $mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy usung¢ z budynku za pomocg systemowego leja
z koszy, ktory Wykonawca zobowigzany jest zamontowac¢ od potnocnej strony
budynku, bezposrednio nad kontenerem na gruz; kontener nalezy zabezpieczy¢ przed
wydobywaniem si¢ pytu 1 kurzu, np. za pomocg plandeki, a w razie koniecznosci —
polewac woda,

- UWAGA: Zakaz korzystania z windy w jakimkolwiek celu zwiazanym z
zadaniem

-Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo weryfikowac czy realizacja prac nie
bedzie wptywac¢ negatywnie na prowadzone w przyleglych pomieszczeniach zajgcia i
badania, a w razie koniecznosci dopasowac¢ harmonogram i godziny pracy do
oczekiwan Uzytkownikow przylegtych pomieszczen,




- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktorych producent posiada
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 Ir. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

- Wyposazenie meblowe nie stanowi przedmiotu zamowienia,

- Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia na teren realizacji innego
podmiotu, ktory na zlecenie Zamawiajacego zamontuje instalacj¢ klimatyzacji w
pomieszczeniach Katedry Medycyny Spotecznej, poprzez przeniesienie jej z
pierwotnej lokalizacji Katedry — instalacja zostanie wykonana z wykorzystaniem
kanalizacji do skroplin, ktérg zobowigzany jest zrealizowa¢ Wykonawca;
Wykonawca zobowigzany jest wtedy udostepni¢ podmiotowi wybrane
pomieszczenia lub cz¢s¢ pomieszezen oraz wspolpracowac z podmiotem w celu
realizacji calos$ci przedsiewzigcia bez dodatkowych roszczen finansowych,

- UWAGA: Z uwagi na krétki okres realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zamowienia wszelkich materialdw wymagajacych
dluzszego okresu oczekiwania na dostawe, w tym w szczegdlnosci stolarki

drzwiowej,

2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Inwentaryzacja,

- Rys. 2. Roboty budowlane - rozbiorki

- Rys. 3. Roboty budowlane

- Rys. 4. Roboty budowlane — koncepcja branzy sanitarnej
- Rys. 5. Roboty elektryczne — instalacje elektryczne

- Rys. 6. Roboty elektryczne — instalacje oswietlenia

3. Zakres robét budowlanych:

3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérki
Wszelkie elementy podlegajace wg ponizszych zapisow rozbiorce lub demontazowi,
podlegaja wyniesieniu, wywozowi i utylizacji przez Wykonawce.

3.1.1. Sala seminaryjna (nr 1)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzki, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- demontaz dygestorium, wraz z kanalami wentylacyjnymi,
- rozbiorka podej$¢ do umywalki wraz fartuszkiem z ptytek o wys. 160cm,
- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian i sufitu,
3.1.2. Pomieszczenie biurowe (nr 2)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- rozbidrka podej$¢ do umywalki wraz fartuszkiem z plytek o wys. 160cm,
- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian i sufitu,
3.1.3. Pomieszczenia biurowe (nr 3 i 4)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- demontaz dygestorium, wraz z kanalami wentylacyjnymi,
- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian i sufitu,
3.1.4. Pomieszczenie socjalne i toalety (nr 5 i 5a)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,




- demontaz dygestorium i komory laminarnej, wraz z kanatami wentylacyjnymi,
- rozbidrka zlewow 1 umywalek z bateriami wraz z akcesoriami (dozownik na mydto,
podajnik na r¢czniki),
- rozbiorka miski ustepowej wraz z podajnikiem na papier,
- skucie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych do wys. 220cm,
- rozbidrka $cian z cegiet ceramicznych,
- rozbidrka szachtu wentylacyjnego w okladzinie z ptyty gk na ruszcie,
- zeskrobanie i1 zmycie farby ze $cian,
- rozbiorka posadzki z wyktadziny PCW (w tym cokolikow) wraz z catkowitym
usunigciem sczepnych warstw klejacych oraz wyszlifowaniem podtoza,
- rozbiorka posadzki z plytek ceramicznych wraz z catkowitym usunigciem sczepnych
warstw klejacych oraz wyszlifowaniem podtoza,
- demontaz stolarki drzwiowej,
3.1.5. Sala seminaryjna z zapleczem (nr 6 i 6a)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzki, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- rozbiorka podej$¢ do umywalek wraz fartuszkami z ptytek o wys. 160cm, a takze
zabudowy z ptyty gk na ruszcie pod fartuszkiem,
- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian i sufitu,
3.1.6. Pomieszczenia biurowe i korytarz (nr 7, 8, 8a, 8b)
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- demontaz dygestorium, wraz z kanalami wentylacyjnymi,
- demontaz zabudowy z ptyty gk na stelazu wraz z demontazem kanatu
wentylacyjnego wewnatrz zabudowy,
- rozbiorka zlewu z baterig wraz z akcesoriami (dozownik na mydto, podajnik na
reczniki),
- skucie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych do wys. 180cm,
- rozbidrka szachtu wentylacyjnego w okladzinie z ptyty gk na ruszcie,
- skucie tynkow wewnetrznych na $cianie okiennej,
- zeskrobanie i zmycie farby ze $cian,
- rozbiorka posadzki z plytek ceramicznych wraz z catkowitym usunigciem sczepnych
warstw klejacych i podbetonu gr. ok. 5cm oraz wyszlifowaniem podtoza,
3.1.7. Korytarz K2
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzki, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i
parapetow,
- rozbiorka podej$¢ do umywalki wraz fartuszkiem z ptytek o wys. 160cm,
- rozbidrka oktadziny §ciennej z ptyty gk na ruszcie,
- rozbiorka Scian z cegiel ceramicznych,
- skucie tynkow wewnetrznych na $cianie okienne;,
- zeskrobanie i zmycie farby ze Scian,
- rozbiorka posadzki z wyktadziny PCW i dywanowej (w tym cokolikow) wraz z
catkowitym usuni¢ciem sczepnych warstw klejacych oraz wyszlifowaniem podtoza,
- demontaz stolarki drzwiowej 1 wewnetrznej stolarki okiennej,

3.2. Podlogi i posadzki

3.2.1. Sala seminaryjna (nr 1)
- gruntowne umycie i polimeryzacja,
3.2.2. Pomieszczenie biurowe (nr 2)
- gruntowne czyszczenie srodkiem do posadzek drewnianych,
3.2.3. Pomieszczenia biurowe (nr 3 i 4)
- montaz, obustronnie wzdhuz nowej $ciany z ptyty gk, listew przysciennych z plyty
MDF, pokrytej biata powtoka lakierowana; listy o wysokos$ci min. 5,0cm i1 grubosci
min. 1.2cm, o przekroju prostokatnym z wyoblonym naroznikiem,




- gruntowne umycie i polimeryzacja,
3.2.4. Pomieszczenie socjalne (nr 5)

- uzupehienie otworéw liniowych w podlodze po rozebranych $ciankach z cegly
ceramicznej (ok. 15cm),

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCW wraz z gruntowaniem oraz z
pozniejszym szlifowaniem,

- wyréwnanie powierzchni $cian pod cokoliki,

- wyktadzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o nastepujacych parametrach:

- wyktadzina obiektowa o grubosci min. 2mm z warstwa ochronng PUR,

- klasyfikacja uzytkowa 34,

- klasa $cieralno$ci min. P,

- antyposlizgowos¢ min. R9,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpocz¢ciem robot
budowlanych,

- spawanie ztaczy wykladziny sznurem PCW na goraco,

- wywini¢cie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie po-
mieszczenia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,

- listwa progowa pod drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia,

3.2.5. Toalety (nr 5a)

- wykonanie nowego otworu we wszystkich warstwach podtogowych (w tym w
stropie) dla nowej lokalizacji kanatu (pionu) wentylacyjnego,

- zaslepienie istniejgcego otworu w istniejacej lokalizacji kanatu (pionu)
wentylacyjnego we wszystkich warstwach podtogowych (w tym w stropie) — otwor
w stropie nalezy zaslepi¢ poprzez zazbrojenie go czterema pretami @10 wklejanymi
na pomocg kotwy chemicznej i wypelnienie warstwg betonu min. C20/25,

- uzupetnienie otwordéw liniowych w podtodze po rozebranych $ciankach z cegly
ceramicznej (ok. 15cm),

- uszczelnienie catej powierzchni podtogi przy pomocy mikrozaprawy uszczelniajacej
na bazie cementu wraz z wykonaniem uszczelniajacego cokolika o wys. 15cm przy
réwnoczesnym zastosowaniu tasm uszczelniajacych we na styku podtoga-$ciana,

- posadzki z ptytek podtogowych uktadne na klej, o nastgpujacych parametrach:

- ptytki w gat. 1, wspolczynnik antyposlizgowosci min. R10,
- krawedzie plytek rektyfikowane,
- krotsza krawedz ptytki min. 50cm,
- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek
- plytki w kolorystyce i deseniu zblizonym fot. 1:
- listwa progowa pod drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia,
3.2.6. Sala seminaryjna z zapleczem (nr 6 i 6a)
- gruntowne umycie i polimeryzacja,
3.2.7. Pomieszczenia biurowe i korytarz (nr 7, 8, 8a, 8b)

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCW wraz z gruntowaniem oraz z
pozniejszym szlifowaniem,

- wyroOwnanie powierzchni $cian pod cokoliki,

- wyktadzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o nast¢pujacych parametrach:

- wykladzina obiektowa o grubos$ci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,

- klasyfikacja uzytkowa 34,

- klasa $cieralnosci min. P,

- antyposlizgowo$¢ min. R9,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot
budowlanych,

- spawanie zlaczy wykltadziny sznurem PCW na goraco,

- wywiniecie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie po-
mieszczenia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,

- listwy progowe pod drzwiami wej$ciowymi do pomieszczen,

3.2.8. Korytarz K2




- uzupetienie ubytkow,
- gruntowne umycie,
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3.3. Sciany

3.3.1. Sala seminaryjna (nr 1)
- przygotowanie $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetienie wszelkich
ubytkow,
- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie §cian W miejscu rozebranego fartuszka
z ptytek,
- gruntowanie i malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot budowlanych,
3.3.2. Pomieszczenie biurowe (nr 2)
- przygotowanie $cian poprzez wyroOwnanie powierzchni oraz uzupekienie wszelkich
ubytkow,
- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie $§cian w miejscu rozebranego fartuszka
z plytek,
- gruntowanie i malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot budowlanych,
3.3.3. Pomieszczenia biurowe (nr 3 i 4)
- §cianki gipsowo-kartonowe na peinej wysokosci pomieszczenia (wysokos¢ od
posadzki do stropodachu) o nastepujacych parametrach:

- Sciany w oparciu o system jednego producenta,

- §ciana o tagcznej gr. 150mm,

- izolacyjno$¢ akustyczna $ciany min. 50dB,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 100mm,

- wokot drzwi zastosowaé profile oScieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny
mineralnej z ptyt (nie z rolki) o grubosci zaleznej od systemu — izolacje
zabezpieczy¢ przed obsuwaniem,

- zewnetrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKB 2x12,5mm,

- wzdtuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme
uszczelniajgcg do izolacji akustycznej),

- faczenia ptyt jednej $ciany pokry¢ tasma zbrojaca 1 gipsem szpachlowym,
faczenia pomiedzy r6znymi Scianami pokry¢ akrylem,

- przygotowanie istniejacych $cian poprzez wyrdwnanie powierzchni oraz
uzupelnienie wszelkich ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie nowej sciany z ptyty gk,

- gruntowanie 1 malowanie §cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem robot budowlanych,

3.3.4. Pomieszczenie socjalne (nr 5)

- §cianki gipsowo-kartonowe na peinej wysokosci pomieszczenia (wysoko$¢ od
posadzki do stropodachu) o nastepujacych parametrach:

- Sciany w oparciu o system jednego producenta,

- Sciana o tacznej gr. 150mm,

- izolacyjno$¢ akustyczna §ciany min. 50dB,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 100mm,

- wokot drzwi zastosowaé profile o$cieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na peilnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny
mineralnej z ptyt (nie z rolki) o grubos$ci zaleznej od systemu — izolacjg
zabezpieczy¢ przed obsuwaniem,

- zewngtrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKB 2x12,5mm,

- wzdluz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme
uszczelniajaca do izolacji akustycznej),




- faczenia ptyt jednej $ciany pokry¢ taSma zbrojacg 1 gipsem szpachlowym,
taczenia pomiedzy roznymi Scianami pokry¢ akrylem,

- przygotowanie istniejacych $cian poprzez wyrownanie powierzchni oraz
uzupetnienie wszelkich ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie nowych $cian,

- fartuszek z plytek 0 wys. 60cm (spod na wys. 85¢cm) z ptytek o nastgpujacych
parametrach:

- ptytki w gat. 1,

- krawgdzie ptytek rektyfikowane,

- krétsza krawedz ptytki min. 50cm,

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek

- ptytki w kolorystyce do uzgodnienia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem
robot budowlanych,

- obrys fartuszka z ptytek wykonczy¢ akrylem z malowaniem w kolorystyce
jak dla $cian,

- gruntowanie 1 malowanie §cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem robot budowlanych,
3.3.5. Toalety (nr 5a)
- §cianki gipsowo-kartonowe na peinej wysokosci pomieszczenia (wysokos¢ od
posadzki do stropodachu) o nastepujacych parametrach:

- §ciany w oparciu o system jednego producenta,

- §ciana o tacznej gr. 150mm,

- izolacyjno$¢ akustyczna $ciany min. 50dB,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 100mm,

- wokot drzwi zastosowaé profile oScieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny
mineralnej z ptyt (nie z rolki) o grubosci zaleznej od systemu — izolacje
zabezpieczy¢ przed obsuwaniem,

- zewngtrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKBI 2x12,5mm,

- wzdtuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) ulozy¢ tasme
uszczelniajaca do izolacji akustycznej),

- faczenia ptyt jednej §ciany pokry¢ tasma zbrojacg 1 gipsem szpachlowym,
faczenia pomiedzy r6znymi Scianami pokry¢ akrylem,

- w miejscu projektowanych stelazy dla misek ustepowych i umywalek, ruszt
odsuna¢ od $ciany 1 obudowac jednostronnie, z zachowaniem optytowania
dwuwarstwowego,

- w miejscu projektowanych umywalek, §ciank¢ wzmocni¢ za pomoca ptyty
OSB,

- licowanie $cian do peinej wysokos$ci pomieszczenia z ptytek o nastgpujacych
parametrach:

- ptytki w gat. 1,

- krawedzie ptytek rektyfikowane,

- krétsza krawedz ptytki min. 50cm,

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek

- ptytki w kolorystyce jak dla ptytek posadzkowych,

- krawedzie wypukle zakonczyé za pomoca listwy aluminiowe;j (kat 90°),

3.3.6. Sala seminaryjna z zapleczem (nr 6 i 6a)
- przygotowanie $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetnienie wszelkich
ubytkow,
- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie §cian w miejscu rozebranego fartuszka
zZ plytek,
- gruntowanie i malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot budowlanych,
3.3.7. Pomieszczenia biurowe i korytarz (nr 7, 8, 8a, 8b)
- wykonanie nowych tynkéw min. kl. III na catej powierzchni §ciany okienne;,




- §cianki gipsowo-kartonowe na pelnej wysokosci pomieszczenia (wysokos¢ od
posadzki do stropodachu) o nastepujacych parametrach:

- Sciany w oparciu o system jednego producenta,

- §ciana o tgcznej gr. 150mm,

- izolacyjno$¢ akustyczna §ciany min. 50dB,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 100mm,

- wokot drzwi zastosowac profile o$cieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na peinej wysokosci) izolacja akustyczna z welny
mineralnej z ptyt (nie z rolki) o grubosci zaleznej od systemu — izolacje
zabezpieczy¢ przed obsuwaniem,

- zewngtrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKB 2x12,5mm,

- wzdluz $Sciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme
uszczelniajaca do izolacji akustycznej),

- Iaczenia ptyt jednej Sciany pokry¢ tasmg zbrojacg i gipsem szpachlowym,
faczenia pomigdzy réznymi §cianami pokry¢ akrylem,

- przygotowanie $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetienie wszelkich
ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie $cian,

- gruntowanie i malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem robot budowlanych,

3.3.8. Korytarz K2

- wykonanie nowych tynkéw min. kl. Il na catej powierzchni §ciany okiennej oraz na
fragmencie $ciany pomie¢dzy pomieszczeniami K2 a 8 (w miejscu zdemontowanej
oktadziny), a takze w miejscach zdemontowanych §cian dzialowych,

- przygotowanie $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetienie wszelkich
ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie $cian,

- gruntowanie 1 malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
istniejacym w korytarzu K1 (kolor szaro-oliwkowy), przy czym portale drzwiowe do
pomieszczen pomalowac innym odcieniem na wzor portali istniejagcych w korytarzu
K1.

3.4. Sufity

3.4.1. Korytarz K1
- wykonanie w poprzek korytarza, bezposrednio pod sufitem, zabudowy w postaci

belki o przekroju 30x50cm; belke nalezy wykona¢ na ruszcie stalowym w
pojedynczej oktadzinie z ptyty gk,
- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie ww. belki,
- gruntowanie i malowanie ww. belki farbami lateksowymi w kolorze biatym,
3.4.2. Korytarz K2
- uzupeltnienie tynkowania stropu w miejscach zdemontowanych $cianek dziatowych,
- przygotowanie sufitu poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetnienie wszelkich
ubytkow,
- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie sufitu,
- gruntowanie i malowanie wszystkich sufitow farbami lateksowymi w kolorze
biatym,
3.4.3. Pomieszczenia 1,2, 3,4, 6,6a, 7, 8, 8a, 8b
- przygotowanie sufitu poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetienie wszelkich
ubytkow,
- gruntowanie i malowanie wszystkich sufitow farbami lateksowymi w kolorze
biatym,
3.4.4. Pomieszczenia 5a i 5b
- montaz sufitu modutowego o nast¢pujacych parametrach:
- sufit w oparciu o system jednego producenta,
- konstrukcja sufitu z elementéw T24 krzyzowo w rozstawie co 60cm,




3.5.

3.5.

- plyty 60x60cm z prasowanej wetlny mineralnej 0 gr. 15mm i prostej
krawedzi (A),

- powierzchnia licowa ptyt pokryta welonem szklanym w kolorze biatym,

- sufit montowac ok. 35cm ponizej poziomu stropu,

- ptyty kasetonowe rozmiesci¢ rownomiernie (wysrodkowac) pomigdzy
Scianami, a jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi — wysrodkowac
pomiedzy podciggami,

- ptyty krawedziowe docia¢,

Stolarka okienna

- regulacja wszystkich skrzydetl okiennych,

- montaz na wszystkich oknach w pom. 7, 8a i 8b rolet przyszybowych, przy czym
nalezy zamontowac¢ rolety wewnetrzne przyszybowe z prowadnicami, 0
nastepujacych parametrach:

- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie,

- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajacych skutecznego
zaciemnienia,

- tkanina: materiat gtadki sktadajgcy sie z poliesteru potgczonego z guma,
grubos¢ 200 gr, przenikalno$¢ §wiatta przez tkaning 0%, zaciemnienie
100%, kolorystyka pastelowa - doktadny kolor do ustalenia z
Uzytkownikiem po przedtozeniu wzornika Producenta,

- prowadnice boczne: PCW o przekroju z ksztattownika typu ,,ceownik”,

- kolor kasety i prowadnic: biaty.

- rolety wyposazone w mechanizm samohamujacy z tancuszkiem
operacyjnym oraz funkcja multistop,

- strona mechanizmu: do ustalenia z bezposrednim Uzytkownikiem.

Stolarka drzwiowa

Kazde nowe drzwi wyposazy¢ w komplet trzech kluczy z breloczkiem z zamieszczong

informacja o numerze pomieszczenia.

Na kazdych drzwiach (nowych i istniejgcych) zamontowac tabliczke z numerem

pomieszczeniach i tabliczke o wymiarach 25x10cm z mozliwo$ciag wymiany

papierowej wizytowki. Tabliczki na wzor fot. 2. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
istniejacych tabliczek w drzwiach: D1, D2, D3, D5, D15, pod warunkiem zachowania
jednolitych oznaczen na wszystkich drzwiach.

Szczegodtowe wytyczne dot. poszczegdlnych drzwi:

- D1 — malowanie od wewnatrz w kolorze biatym, regulacja,

- D2 — malowanie od wewnatrz w kolorze biatym, regulacja,

- D3 — malowanie od wewnatrz w kolorze biatym, regulacja,

- D4 — wydtuzenie skrzydta drzwiowego poprzez domontowanie ptyty od dotu
skrzydta, malowanie od wewnatrz w kolorze bialym, a od zewnatrz w kolorze szaro-
oliwkowym, regulacja,

- D5 — malowanie od wewnatrz w kolorze biatym, regulacja,

- D6 — malowanie obustronnie w kolorze biatym, wymiana wktadki drzwiowej (w tym
komplet 3szt. kluczy), regulacja,

- D7 — demontaz,

- D8 — demontaz,

- D9 — wydhuzenie skrzydta drzwiowego poprzez domontowanie ptyty od dotu
skrzydta, malowanie od wewnatrz w kolorze biatlym, a od zewnatrz w kolorze szaro-
oliwkowym, regulacja,

- D10 — wydtuzenie skrzydta drzwiowego poprzez domontowanie plyty od dotu
skrzydta, malowanie od wewnatrz w kolorze biatym, a od zewnatrz w kolorze szaro-
oliwkowym, regulacja,

- D11 — demontaz,

- D12 — demontaz,



- D13 — demontaz,
- D14 — demontaz,
- D15 — demontaz.
- N1 — nowe drzwi o szerokosci w $wietle 90cm w kolorze bialym o nastepujacych
parametrach:
- o$cieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe W kolorze biatym bez boniowania, ztobien ani
wypuktosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widorowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wktadke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cia przykrecenia do
powierzchni Sciany lub przyklejenia,
- N2 — nowe drzwi o szerokosci w swietle 90cm w kolorze biatym o nastepujacych
parametrach:
- oscieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, zlobien ani
wypuktosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wkiladke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- u gory skrzydta samozamykacz,
- u dotu skrzydta podcigcie lub kratka wentylacyjna o powierzchni czynne;j
min. 220cm2,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cia przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia,
- N3 — nowe drzwi o szerokosci w $§wietle 80cm w kolorze biatym o nastepujacych
parametrach:
- oscieznice regulowane z pltyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, zlobien ani
wypuktosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wkiladke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- u gory skrzydta samozamykacz,
- u dotu skrzydta podcigcie lub kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej
min. 220cm2,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscig przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia,
- N4 — nowe drzwi o szerokosci w swietle 80cm w kolorze biatym o nastepujacych
parametrach:
- o$cieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, Ztobien ani
wypuktosci,
- wypeienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowag otworowana,
- skrzydto wyposazone we wkiladke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- u gory skrzydta samozamykacz,
- u dotu skrzydta podcigcie lub kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej
min. 220cm2,



- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscig przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia,
- N5 — nowe drzwi o szerokosci w swietle 90cm w kolorze biatym o nastgpujacych
parametrach:
- o$cieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze bialym, o$cieznice nalezy
0sadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, zlobien ani
wypuktosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wktadke drzwiowg oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwos$cig przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia.
- N6 — nowe drzwi o szerokosci w swietle 90cm w kolorze bialym o nastepujacych
parametrach:
- o$cieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, ztobien ani
wypuklosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wktadke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwos$cig przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia,
- N7 — nowe drzwi o szerokosci w $§wietle 90cm w kolorze biatym o nastepujacych
parametrach:
- oscieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym, o$cieznice nalezy
osadzi¢ na ptytkach,
- skrzydta drzwiowe w kolorze biatym bez boniowania, zlobien ani
wypuktosci,
- wypehienie skrzydta drzwiowego ptyta widrowa otworowana,
- skrzydto wyposazone we wkladke drzwiowa oraz klamke z szyldem na wzor
fot. 3,
- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscig przykrecenia do
powierzchni $ciany lub przyklejenia,

Fot. 1






4. Zakres instalacji sanitarnych:

e Informacje szczegolowe w branzy sanitarnej

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji oraz
obowiazujacymi normami branzowymi. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuj¢  projekt
warsztatowy/wykonawczy niezbgdny do wykonania przedmiotu zamdéwienia, ktory bedzie wymagat akceptacji
Inwestora reprezentowanym przez wlasciwego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace zwigzane z instalacjami
sanitarnymi musza by¢ wykonywane w sposdb zapewniajacy prawidtowe ich funkcjonowanie na potrzeby catego
budynku.. Wszelkie prace prowadzone przez wykonawce nie mogg zakltocaé¢ funkcjonowania innych sgsiednich
obiektow/wydziatéw. Prace remontowe nie moga spowodowac¢ przerw w dostawach mediow (wody, kanalizacji,
ciepla itp.) pomieszczen nieobjetych zadaniem.

W zakresie wykonawcy bedzie koordynacja migdzybranzowa oraz rozwigzywanie ewentualnych kolizji
w porozumieniu z Inspektorem ds. instalacji sanitarnych. W celu wlasciwej koordynacji miedzybranzowej prace
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej technologii montazu, ktora polega¢ bedzie na zachowaniu
odpowiedniej kolejnosci montazu poszczegolnych instalacji..

Ustanowiony Kierownik Rob6t Sanitarnych bedzie zglaszat z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym do
odbioru roboty czesciowe, zanikajace zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem wykonywania
robot.

e Uwagi szczegolowe

a) Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach na poziomie 1 pi¢tra nalezy wykona¢ odsadzke, a nastepnie prowadzi¢ przewod wentylacyjny
w $ciance G-K i pod stropem wroci¢ w miejsce pierwotne. Koncepcje odsadzki przedstawia rys.4.

W pomieszczeniach toalet i pomieszczenia socjalnego, nalezy zamontowac i podtaczy¢ do istniejacych komindw
wentylacyjnych wentylatory wyciggowe (tazienkowe) ilos¢ 3 szt. Wentylatory maja si¢ uruchamiaé wraz z
wlaczeniem $wiatta.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych instalacji, rowniez nalezy je dostosowaé do nowej aranzacji, po
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Nalezy zdemontowaé wszystkie odciagi od degystoriow i komor laminarnych tgcznie z zabudowami G-K.

e Instalacje wentylacyjne zabezpieczy¢ akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02 lub rownowazne.

o Instalacje prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego i zabudowy G-K.

e Montaz/sposob taczenia instalacji wentylacji nie moze powodowac powstania ostrych krawedzi w kanatach
wentylacyjnych, ktore utrudnia¢/uniemozliwia¢ beda czyszczenie instalacji .

o Przed kazdym urzadzeniem (np. Nawiewnik/wywiewnik) przewidzie¢ przepustnice wentylacyjne
soczewkowe.

e  Wszelkie urzadzenia, armatura itp. elementy instalacji, umieszczone na dachu budynku, lub w innym miejscu
gdzie narazone sg na warunki zewnetrzne atmosferyczne przewidzie¢ w wykonaniu zewngtrznym
dostosowane do Il strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831 lub rownowazne.

e Kilasa szczelnosci dla kanatoéw linii instalacji wentylacji w budynku a co najmniej B wg PN-EN-12237:2005
lub rownowazne — w przypadku kanatow i ksztattek okragtych, PN-EN-1507:2007 2007 lub réwnowazne w
przypadku kanatow prostokatnych

e Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobrg sztuka inzynierska

e Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne wykonac¢ jako wodo- i gazo-szczelne.

e Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w sposoéb umozliwiajacy identyfikacj¢ danej instalacji, poprzez
oklejenie tasmami we wiasciwym kolorze dla danej instalacji i strzalkami wskazujacymi kierunek przeptywu.
Wszystkie urzadzenia nalezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego. Lokalizacj¢ urzadzen oraz
armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwieszanym lub w zabudowie nalezy oznakowaé w sposob
widoczny z poziomu pomieszczenia.

e Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewodéw prowadzonych w budynku nalezy
zastosowac izolacje NRO minimalna klasa ogniowa B/B_-s3, d0 lub réwnowazne.

e  Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.



e  Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia
instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwo$é
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

e  Wszelakie instalacje nie petniace zadnej funkcji, lub ktore stracg swoja funkcjonalno$é¢ ze wzgledu na nowe
przeznaczenie pomieszczenie wykonawca zdemontuje/zutylizuje/zaslepi w zalezno$ci od decyzji
zZamawiajacego.

e  Wykonawca wyczysci calg instalacj¢ wewnatrz i na zewnatrz

Przyktadowe zdjecia instalacji wentylacji do demontazu:

zdj. 1



zdj. 2



Zdj.4



Zdj. 6

b) Instalacja centralnego ogrzewania




We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ armatur¢ grzejnikowa, zawory termostatyczne, zawory
odcinajace oraz zawory odpowietrzajace. Na zdjeciach ponizej przedstawiono, przyktadowe istniejace podejscia
co do grzejnikow. Wymagania dla instalacji: W przypadku wystapienia nieprzewidzianych instalacji, rowniez
nalezy je dostosowa¢ do nowej aranzacji, po uzgodnieniu z zamawijacym.

Przyktadowe istniejace podejscia pod grzejniki do przerobienia:

Armature odcinajaca do DN50 wilacznie na instalacji C.O. zaprojektowa¢/wykona¢ na zaworach
odcinajacych kulowych PN10 z przedtuzong raczka, o korpusie z brazu, posiadajacych spust wody.

Zawory termostatyczne maja by¢ na ci$nienie pracy PN10 oraz o max temperaturze pracy 120°C. (mozliwos¢
ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftow blokujacych + zabezpieczenie przed kradzieza).
Armatura oraz urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztukg inzynierska

Wszelakie instalacje nie petniagce zadnej funkcji, lub ktore straca swoja funkcjonalnos¢ ze wzgledu na nowe
przeznaczenie pomieszczenie wykonawca zdemontuje/zutylizuje/zaslepi w zaleznosci od decyzji
zamawiajacego..

Zataczone rysunki stanowig zarys wykonania robdt ilosciowo wszystko jest zgodne, za$ lokalizacja
podejs¢/piondéw i wielkos¢ elementdéw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywistosci. Wykonawca
wykona szczegdtowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

Wykonawca dokona regulacji instalacji c.o. po skoficzonym montazu i napeknieniu instalacji.
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AAAALALLAN AN

Zdj. 1



Zdj. 2



¢) Instalacje wod-kan

Istniejaca instalacje wodno-kanalizacyjna nalezy dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z rys 4. Na kondygnacji
nalezy wymieni¢ wszystkie elementy tzw. Biatego montazu oraz orurowanie zgodnie z rys. 4. W przypadku
wystapienia nieprzewidzianych instalacji, rowniez nalezy je dostosowa¢ do nowej aranzacji, po uzgodnieniu z
zZamawiajacym.

W istniejacy pion kanalizacyjny nalezy si¢ wpia¢ na poziomie +1, a odpowietrzenie z piony wpia¢ na poziomie
+2. W przypadku zdemontowania/zniszczenia istniejacej zabudowy G-K na poziomie +1, nalezy ja odtworzyc¢.

Rurg kanalizacyjng do skroplin nalezy prowadzi¢ w istniejacej zabudowie G-K na korytarzu (Zabudowa ta jest
demontowana od spodu poprzez kasetony), a nastgpnie wpiaé si¢ w pion kanalizacyjny w tazience. W przypadku
zdemontowania/zniszczenia istniejacej zabudowy G-K i sufity podwieszanego na tym poziomie, nalezy ja
odtworzy¢.

Nalezy wymieni¢ cate orurowanie instalacji wody uzytkowej cieptej i zimnej, lacznie z podgrzewaczami cieptej
wody uzytkowej. Glowne rozprowadzenie w strefie sufitu podwieszanego, podejscia pod przybory prowadzi¢ w
bruzdach sciennych i przeds$ciankach.

Wymagania dla instalacji:

e Armatura oraz urzadzenia muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobra sztuka inzynierska

o Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz instalacji skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych.
Instalacj¢ kanalizacji nalezy mocowac na systemowych obejmach.

o Skropliny instalacji klimatyzacyjnej nalezy wpia¢ do pionu instalacji kanalizacji przez syfon antyzapachowy. .

e W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepelnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyborow
sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

e Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem lub w obudowie oraz w
szachtach instalacyjnych.

o Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. .

o Odejscia zimnej wody uzytkowej do pomieszczen sanitarnych nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PN16
z wktadka aluminiowa posiadajacych atest PZH.

e Podejscia pod przybory zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac z rur wielowarstwowych PN16 z wktadka
aluminiowa taczonych przez zacisk posiadajacych atest PZH.

o Wykonawca podtaczy wszystkie przybory.

e Armatur¢ odcinajaca do DN50 wiacznie na instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
zaprojektowaé/wykona¢ na zaworach odcinajacych kulowych PN10 z przedtuzona raczka, o korpusie z brazu,
posiadajacych spust wody, posiadajace atest PZH.

e Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu odcinajacego katowego,
chromowanego, posiadajacego atest PZH.

e W przypadku braku mozliwo$ci przyszioSciowego demontazu zaworu (np. ze wzglgdu na awari¢ zaworu)
przez okregcenie go nalezy montowa¢ $rubunki przy wszystkich zaworach gwintowanych. Srubunki na
cisnienie robocze PN10/PN16.

o W celu spelnienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia strat ciepta wszystkie rurociagi
rozprowadzajace wraz z armaturg przewidzie¢ jako izolowane termicznie.

e - Dla montazu stelazy pod miski ustgpowe i umywalki nalezy wykonaé przed$cianki instalacyjne, porgcze dla
niepetnosprawnych montowa¢ na stelazach, armature montowaé¢ na odpowiednich konsolach ukrytych w
$ciankach.

o - Wszystkie podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne wykonaé jako schowane w przeds$ciankach lub w
bruzdzie $ciennej.

e - Na instalacjach izolowanych cieplnie stosowa¢ mankiety aluminiowe na zakonczeniach izolacji, np. przed i
za armatura.

e -Nalezy zamontowa¢ zawory katowe z rozetkami umozliwiajagce wymiang baterii bez spuszczania wody z
uktadu.

e Wszelakie instalacje nie petniagce zadnej funkcji, lub ktore straca swoja funkcjonalnos¢ ze wzgledu na nowe
przeznaczenie pomieszczenie wykonawca zdemontuje/zutylizuje/zaslepi w zaleznosci od decyzji
zamawiajacego.

e Zalaczone rysunki stanowia zarys wykonania robot ilosciowo wszystko jest zgodne, za$§ lokalizacja
podejs$é/piondow i wielko$¢ elementdw moze w mniejszym stopniu odbiega¢ od rzeczywistosci. Wykonawca
wykona szczegdtowe projekty warsztatowe/wykonawcze na swoje potrzeby.

e Wszelakie instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w strefie sufitu podwieszanego. Zakaz prowadzenia



instalacji na wierzchu. Po przedstawieniu trasy instalacji inspektorowi nadzoru i jego zgody mozliwo$¢
prowadzenia instalacji w zabudowie g-k.

e Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu do akceptacji projekty systemow zawieszen do wszystkich instalacji.

e Proby cisnieniowa na 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 bar.

e Wykonawca przy kazdej umywalce dostarczy i zamontuje dozownik mydta, pltyny dezynfekcyjnego oraz
dystrybutor na reczniki papierowe, a przy kazdej toalecie uchwyt na papier toaletowy. Wszystkie dozowniki i
pojemniki maja by¢ zgodne wytycznymi z biatego montazu.

e W pomieszczeniu 5 Pom. socjalne, wykonawca wykona jedynie podej$cia wod-kan pod umywalki i zlewy
oraz dostarczy zamawiajacemu zlew i umywalke wraz syfonami oraz baterie. Osadzenie w meblach
przyboréw, nie jest w zakresie wykonawcy. Podejscia pod kazdym przyborem wody wykonawca zakonczy
zaworkami katowymi chromowanymi, a kanalizacj¢ zaslepi korkiem.

Wymagania dla tzw. bialego montazu:

Lp. | Opis Zdjecie

1. Umywalka wiszaca zwykia (U.1) - Umywalka scienna o wym.
50x42x14cm z zaokraglonymi brzegami biata; wymiary niecki
42x28x12cm; wykonana z ceramiki sanitarnej, poj. umywalki - 3,5l;
potpostument o wym. 20x29x32,5cm; system montazu na sprezyny
mocujace, zestaw montazowy w komplecie, do baterii stojacej. W
przypadku  braku  mozliwosci  zastosowania  pdtpostumentu
ceramicznego zastosowac syfon ozdobny nierdzewny. Ceramika ma
pochodzi¢ ma mieé¢ taki sam odcien i pochodzi¢ od wspdlnego
producenta.

2. Miska ustepowa (M.1) -Miska ustepowa lejowa, wiszaca, bez
wewnetrznego kotnierza, owalna o wym. 51x36cm, wykonana z
ceramiki sanitarnej biata. Miska przystosowana do oszczednego A-_—::—"///:‘

£
zuzywania wody 6/3l, 4/2 | itp. Miska musi by¢ kompatybilna ze
stelazem i sptuczka. Deska sedesowa owalna wolnoopadajaca z F
tworzywa Duroplast, antybakteryjna, zawiasy metalowe instalowane
od géry. Ceramika ma pochodzi¢ ma miec taki sam odcien i pochodzié¢
od wspodlnego producenta.

3. Stelaz do umywalki - do baterii jednootworowej lub $ciennej
wysokos$¢ zabudowy 1,13 m, z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym
@ 50 mm, do montazu przy$ciennego lub montazu w $cianie
szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna do
suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny, ustalone przytacza do
obiektu, montaz pojedynczy lub na szynach z szybka regulacjg i
blokadg wysokosci 2 izolowane akustycznie przytgcza armatury DN 15.




Stelaze do wc - Stelaz do WC sciennego, sptuczka do WC z matym
otworem rewizyjnym, wysokos$¢ zabudowy 1,13 m, do montazu
przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej rama stalowa,
powlekana proszkowo, samonosna do suchej zabudowy, ustalone
przytacza do obiektu z szybka regulacjg i blokada wysokosci, materiat
mocujacy 2 sworznie mocujace WC, , kolanko odptywowe z polietylenu
@ 90 mm, regulacja gtebokosci zabudowy ksztattka redukcyjna @
90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy, sptuczka do WC, 6 - 9|,
ustawienie fabryczne 6l i 3l, pneumatyczny/mechaniczny zawoér
odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania,
przytacze wodne ze strony lewej, prawej, od tytu lub od gory, armatura
| klasy gtosnosci izolowana przeciwroszeniowo, przytgcze wodne %" z
wbudowanym zaworem katowym. Design przycisku sptukujacego
nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Bateria umywalkowa zwykia stojagca mieszaczowa - bateria
umywalkowa montaz jednootworowy, metalowa dzwignia, gtowica
ceramiczna 28 mm, bateria z perlatorem, regulowany ogranicznik
strumienia przeptyw minimalny przeptyw 5,7 |/min, ogranicznik
temperatury, zasieg wylewki minimum 128mm, maksymalna wysokos¢
215mm, powioka chromowa, system szybkiego ~montazu,
zintegrowany zawodr zwrotny zestaw odptywowy ,gietkie weze
przytaczeniowe. min, rekomendowane cisnienie 1,0 bar.

dozownik mydta i ptynu dezynfekcyjnego z czujka zblizeniowa-
Elektroniczny, natynkowy dozownik mydta/ptynu dezynfekcyjnego w
ptynie o poj. 0,8L. Obudowa wykonana ze stali szlachetnej. Zblizeniowy
czujnik podczerwieni ze zintegrowanym wytgcznikiem
unieruchamiajgcym dozowanie mydta po otwarciu obudowy i diodg
LED sygnalizujaca niski poziom baterii. Zaokraglony front z wziernikiem
poj mydta/ptynu. Dozownik zabezpieczony zamkiem bebenkowym na
kluczyk. Przystosowany do mydta w ptynie i ptynu dezynfekcyjnego.
Dozownik wyposazony w zintegrowany pojemnik na mydto/ptyn
dezynfekcyjny do wielokrotnego napetniania. Zasilanie Bateryjne.
Maksymalne wymiary: gtebokos¢ 127.00 mm faczna wysokos¢ 305.00
mm tgczna szeroko$¢ 125.00 mm. Rodzaj montazu nascienny.
Dozowniki do mydta, ,dystrybutor recznikdw papierowych oraz uchwyt
na papier toaletowy na catym obiekcie szpitala majg mieé¢ wspdlny
design, majg by¢ wykonane z takich samych materiatéw | we wspadlnej
kolorystyce.

Dystrybutor recznikéw papierowych. — Podajnik nascienny recznikéw
papierowych. Obudowa wykonana ze stali szlachetnej. Pojemnos¢ na
jedna rolke papieru o maksymalnej srednicy 200 mm i maksymalnej
szerokosci 205 mm. Zaokraglony front z wziernikiem. Uniwersalny
design dopasowuje sie do kazdego pomieszczenia. Dozownik
zabezpieczony zamkiem bebenkowym na kluczyk standardowy.
Dozowniki do mydta, ,dystrybutor recznikdw papierowych oraz uchwyt
na papier toaletowy na catym obiekcie szpitala maja mieé wspdlny
design, maja by¢ wykonane z takich samych materiatéw | we wspdlnej
kolorystyce.

- uchwyt na papier toaletowy — pojemnik na duzg rolke papieru
toaletowego wykonany ze stali szlachetnej. Obudowa okragta,
zamknieta z wziernikiem. Zamkniecie uchwytu przy pomocy klucza
imbusowego/standardowego. Miesci 1 rolke papieru o maksymalnej @
350. Odrywanie papieru za sprawg dwdch zgbkowanych krawedzi.
Montaz natynkowy. Dozowniki do mydta, ,dystrybutor recznikéw
papierowych oraz uchwyt na papier toaletowy na catym obiekcie
szpitala majg mieé¢ wspdlny design, majg byé wykonane z takich
samych materiatow | we wspdlnej kolorystyce.




9. | Zlew nablatowy wpuszczany-1 komorowy =z ociekaczem -
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z zaokraglonymi brzegami o wym.
58x51cm, wymiary niecki 36x34cm; przelew w komorze; syfon w
komplecie; miejsce do baterii stojacej.

10 | Umywalka wpuszczana o wym. 50x42x17,5cm z ksztatt umywalki
owalny, biata;; wykonana z ceramiki sanitarnej,; miejsce do baterii g 2
stojacej. Ceramika ma pochodzi¢ ma mie¢ taki sam odcien i pochodzié ‘
od wspolnego producenta.

11. | Bateria zlewozmywakowa zwykta mieszaczowa - zaokraglona wysoka
wylewka z perlatorem, montaz jednootworowy, powtoka chromowa,
gtowica ceramiczna 35 mm, zintegrowany  ogranicznik
temperatury,perlator, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu,
obrotowa wylewka regulowany kat obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °, gietkie !
weze przytgczeniowe, system szybkiego montazu min. rekomendowane
ciénienie 1,0 bar ‘

5. Zakres instalacji elektrycznych:

a) Ogolny opis zakresu instalacji eklektycznych oraz teletechnicznych
W remontowanym budynku nalezy przewidzie¢ nastgpujace instalacje
e Wykonanie czeSciowej nowej instalacji gniazd wtykowych wraz z
oprzewodowaniem + bruzdowanie z zalepieniem wg. Rys. nr 5
e Wykonanie nowej instalacji o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego wraz
z oprzewodowaniem + bruzdowanie z zalepieniem
e Wykonanie zmian instalacji odgromowej w miejscu montazu klimatyzacji
(opcja) 2 iglice 3m.
e Wykonanie nowej instalacji okablowania LAN oraz WiFlI
e Dostawa oraz montaz urzadzen aktywnych do sieci LAN oraz doposazenie
szafy LAN w elementy pasywne, wktadki SFP, patchcordy - komplet

b) Demontaze i rozbioérki
W zakresie wykonawcy jest demontaz oraz utylizacja
e Opraw oswietleniowych — komplet
e Okablowanie istniejagce — komplet Osprzet elektryczny
e Konstrukcje wsporcze — komplet

Uwaga: Na etapie realizacji prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob by nie powodowac
unieczynnienia innych pomieszczen w budynku Anatomicum

c) Zasilanie
W budynku nalezy przewidzie¢ przerobienie istniejacych tablic zasilajacych. T-1, T-2,
P-8. Nalezy wykona¢ pomiary, w przypadku uszkodzonych zabezpieczen nalezy

d) Instalacja tras kablowych oraz WLZ
Na potrzeby zasilania oraz instalacji teletechnicznych nalezy wykorzystac istniejace
ciggi kablowe. Trasy nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym w bocznych czgsciach



korytarza oraz w pomieszczeniach nad sufitami. Wszystkie kable w budynku nalezy wykona¢
jako kable miedziane, dla instalacji zewnetrznych (klimatyzacja) sugeruje si¢ kable YKY, dla
instalacji okablowania odbiorczego nalezy zastosowac przewody YDY, YDYp, do
zastosowan podtynkowych.

Zejscia w sianach do gniazd i wlacznikéw nalezy wykona¢ w peszlach/ korytkach
PCV natynkowych

e) Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych wraz z oprzewodowaniem
Na potrzeby zmienionej funkcji budynku nalezy wykona¢ cze$ciowo nowg instalacje
gniazd wtykowych, wigkszo$¢ gniazd nalezy zasili¢ z innego najblizszego.
Lokalizacj¢ gniazd nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami ( przed przystapieniem prac
nalezy ostatecznie ustali¢ z Zamawiajacym lokalizacje lokalizacje i skoordynowac z,
technologia sanitarng oraz lokalizacja mebli. W tazienkach nalezy zasili¢ dodatkowo
wentylatory zatagczane wraz z oswietleniem

f)  Wykonanie nowej instalacji o§wietlenia podstawowego oraz awaryjnego
Szczegbdly wg rysunkow oswietlenia w dokumentacji rysunkowej rys. 6

g) Dostosowanie instalacji odgromowej do nowych urzadzen na dachu
W zwigzku z zmianami wprowadzonymi przez instalacje sanitarne nalezy przewidzie¢
wykonanie dodatkowych zwodow pionowych na potrzeby ochrony klimatyzatorow (ok 6
szt.),

h) Wykonanie nowej instalacji okablowania LAN
Ilo$ci gniazd zgodnie z rysunkiem
Z Szafy LAN znajdujace;j si¢ pod drugiej stronie klatki schodowej
W szafie nalezy zabudowac patchpanel kat. 6A
Kabel instalacyjny miedziany ekranowany kat.6A
Organizery poziome
Kable krosowe telefoniczne
Kable krosowe $wiattowodowe
Kable krosowe miedziane

Do budowy okablowania miedzianego nalezy zastosowac 4-parowe kable symetryczne
S/FTP kat. ,6

Instalator musi zwrocic¢ szczegdlng uwagg, by nie naruszy¢ struktury kabla podczas
jego montazu — np. poprzez zbyt mocne zaciggnigcie opasek kablowych lub zbyt mocne
zginanie kabla przekraczajace dopuszczalny promien gigcia. Do wigzania kabli zaleca si¢
stosowanie opasek ,,rzepowych” typu Velcro.

Moduly RJ45 ekranowane kat.6A — z zachowaniem standardu rozbudowy szafy

PPD3.1

Wszystkie moduty RJ45 uzywane do obsadzenia punktéw logicznych powinny by¢ w
pelni zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi dla ekranowanego osprzetu potaczeniowego
kategorii 6A 1 powinny spetnia¢ parametry tacza klasy EA.

Kable krosowe i przylaczeniowe, ekranowane

Aby parametry catego kanatu danych zgodne byty z klasg EA, wszystkie kable
krosowe i przytaczeniowe S/FTP z wtykami RJ45 powinny charakteryzowac si¢ pelng
zgodnoscig ze specyfikacja dla kategorii 6A. Impedancja zyl kabla krosowego powinna by¢



identyczna, jak w przypadku kabli instalacyjnych. Nalezy dostarczy¢ komplet kabli
krosowych do powyzszego zadania.

Panele krosowe modularne

Modularne panele krosowe powinny by¢ zgodne sg ze standardem 19”. Oraz z godne z
standardem zachowanym w szafie LPD 4/2/3. llo§¢ wynikajaca z zadania, tj. ilo$¢ linii
pokazana na rysunkach elektrycznych.

1) Urzadzenia aktywne

W ramach niniejszego zadania nalezy dostarczy¢ system urzgdzen aktywnych sieci LAN w
tym WLAN zainstalowanego na terenie obiektu.

Nalezy dostarczy¢ system kompletny pod wzgledem sprzetowym oraz softwarowym, w
szczegolnosci nalezy pamietac o zapewnieniu wszystkich wymaganych licencji. Licencje
muszg dziata¢ permanentnie (dozywotnio), nie dopuszcza sie licencji czasowych.

Projekt musi zaktadac¢ podziat sieci na dwie niezalezne sieci — sie¢ dostepowa do
podtaczenia wszelkich urzadzen IP typu komputery i urzadzen peryferyjne oraz sie¢ do
podtaczenia wszelkich urzadzen systemow teletechnicznych i komunikacji IP. Sieci nalezy
oprzec o przetaczniki . Uwaga ze wzgledu na rozbudowang sie uczelniang urzgdzania nalezy
dostarczy¢ zgodnie z standardem przyjetych rozwigzan w pozostatych przestrzeniach
uczelni.

Nalezy dostarczy¢ system WIFI oparty na 3 punktach dostepowych. Zastosowanie
punktéw dostepowych ma na celu zapewnienie dostepu do sieci komputerowej hostom, za
pomocg bezprzewodowego nosnika transmisyjnego, jakim sg fale radiowe. Sie¢
bezprzewodowa musi gwarantowac funkcjonalnosci handover i roaming dla abonentéw
przemieszczajgcych sie po obiekcie. W projekcie nalezy réwniez przewidzie¢ infrakstruture
do monitorowania i zarzgdzania siecig.

Urzadzenia wspdlnie tworzg sie¢ bezprzewodowa. Potgczenie pomiedzy siecig
bezprzewodowgq i przewodowga wymaga wyposazenia w przynajmniej dwa interfejsy
sieciowe — przewodowy (Ethernet) oraz bezprzewodowy (WIFI).

Zaprojektowany system musi umozliwia¢ komunikacje z urzadzeniami
bezprzewodowymi posiadajagcymi modut WIFI na wyznaczonym obszarze. Rozwigzanie to
pozwala na komunikacje hostéw z siecig bez koniecznosci uzywania dodatkowych kabli.
Ponadto, system mozna rozbudowac¢ bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow,
poprzez dotozenie kolejnych punktéw dostepowych i wigczenie ich zapewnieni komunikacji
z siecig. Rozwigzanie to umozliwia zwiekszenie obszaru pokrytego zasiegiem sieci
bezprzewodowej lub wzmocnienie sygnatu na obszarze istniejgcym.

o Typ 1-3 sztuki
wydajny punkt dostepowy o bardzo estetycznym wygladzie. Przeznaczony do
montazu sufitowego jak i nasciennego. Posiada wbudowany dwuzakresowy
modut radiowy pozwalajgcy na prace w pasmie 2.4 GHz oraz 5 GHz.
Urzadzenie wspiera standard 802.11ac i jest kompatybilne wstecznie. Do
najwazniejszych cech cAp ac zaliczy¢ mozna:

= praca w pasmach 2,45 GHz jednoczesnie

= anteny o zysku 2 dBi (2,4 GHz) / 2,5 dBi (5 GHz)

= podwadjna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain) w obu pasmach
= czterordzeniowy procesor IPQ-4018 o taktowaniu 716 MHz

= 128 MB pamieci RAM

= 2 gigabitowe porty Ethernet

= wejscie PoE: 802.3af/at lub pasywne

= wyjscie PoE na drugim porcie - tylko pasywne

= 2 obudowy w zestawie (na Sciane lub sufit)

= system RouterOS, licencja Level 4



Parametry techniczne:

=  Procesor IPQ-4018
= Pamie¢ RAM 128 MB
= Porty 2 x 10/100/1000 Mbps
= Standard transmisji 2,4 GHz 802.11b /g /n, 5 GHz 802.11a/n/
ac
= PoE 802.3af / at
= Napiecie zasilania 17 -57 V
»  Wymiary @ 136 x 30 mm, 145 x 145 x 30 mm (kwadrat)
*  Pobdr mocy 24 W (max)
= System operacyjny RouterOS
np cAP ac RBcAPGi-5acD2nD-XL
o Typ2-—1szt.

Minimalne wymagania dotyczace przetacznika sieci komputerowe;j
1. Przetacznik musi byé dedykowanym urzadzeniem sieciowym przystosowanym do
montowania w szafie RACK. Wymagane dostarczenie z przetgcznikiem zestawu montazowego
2. Wymagane parametry fizyczne:
e przeznaczony do montazu w stelazu/szafie 19”,
o wysokos$¢ maksymalna 1U
e maksymalna gtebokos¢ urzadzenia: 23 cm (wymagana ograniczeniami w posiadanych
szafach)
e wewnetrzny zasilacz 230V
e zakres temperatur pracy ciggtej co najmniej 0 — 50 °C
e ochrona przed przepieciami: 4 kV
e port USB umozliwiajacy podtgczenie zewnetrznej pamieci flash w celu aktualizacji
oprogramowania, przenoszenia plikdw konfiguracyjnych czy certyfikatow
elektronicznych
e Wszystkie porty (komunikacyjne, USB, konsola i inne) muszg by¢ dostepne od frontu
urzadzenia. Wyjatek stanowi gniazdo zasilania, ktdre moze by¢ zlokalizowane z tytu
urzadzenia.

3. Przetacznik musi posiadaé¢ minimum 48 portéw 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty
1000BASE-X SFP. Urzagdzenie musi umozliwia¢ jednoczesne wykorzystanie minimum 52
portéw. Jezeli do obstugi wymaganych portédw potrzebna jest licencja to nalezy jg dostarczy¢
w ramach niniejszego postepowania.

4. Przetacznik musi posiada¢ dodatkowy port Ethernet RJ45 (off band) stosowany m.in. do
lokalnej konfiguracji urzadzenia.

5. Porty SFP muszg mie¢ mozliwos¢ obstugi wktadek wg standardéw 1GBase-LX, 1GBase-SX,
kable DAC o dtugosci minimum 1m oraz kable DAC o dtugosci 3m.

6. Przetacznik musi posiadac funkcjonalnosc faczenia w stosy (stack) z zachowaniem
nastepujacej funkcjonalnosci

e Zarzadzanie stosem poprzez jeden adres IP

o Mozliwosc tworzenia potgczen link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portéw
nalezacych do réznych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation).

e Stos przetgcznikdw powinien by¢ widoczny w sieci jako jedno urzadzenie logiczne

e dlezeli realizacja funkcji tgczenia w stosy wymaga dodatkowych modutéw stackujgcych
lub licencji to w ramach niniejszego postepowania Zamawiajgcy wymaga ich
dostarczenia. Zamawiajacy dopuszcza aby mozliwos¢ tgczenia w stosy byta realizowana
za pomocg portéw typu uplink.




7. Matryca przetaczajgca pojedynczego urzagdzenia o wydajnosci min. 100 Gbps, wydajnosé
przetgczania przynajmniej 75 Mpps

8. Whbudowana pamie¢ RAM min. 1GB

9. Urzadzenie musi mie¢ wbudowang pamiec flash o pojemnosci min. 512MB

10. Obstuga min. 16 000 adresow MAC

11. Obstuga min. 4000 sieci VLAN jednoczes$nie

12. Obstuga GuestVLAN i VoiceVLAN

13. Obstuga protokotu GVRP

14. Wsparcie dla protokotéw IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance
Spanning Tree. Musi posiadac¢ funkcjonalnosé BPDU protection, root protection i loop
protection.

15. Obstuga min. 4 000 tras dla routingu IPv4

16. Obstuga min. 1 000 tras dla routingu IPv6

17. Obstuga protokotdw routingu RIP, OSPF, OSPFv3. Jezeli do obstugi powyzszych
funkcjonalnosci wymagane sg licencje, to Zamawiajgcy wymaga ich dostarczenia w ramach
niniejszego postepowania. Obstuga wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF).

18. Obstuga protokotéw LLDP i LLDP-MED

19. Obstuga protokotéw LACP i DLDP

20. Przetacznik musi posiadac funkcjonalnos¢ DHCP Server, DHCP snooping, DHCP relay

21. Obstuga ruchu multicast — IGMP v1, v2 i v3

22. Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczeristwa sieci

e autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.1x z mozliwoscig przydziatu VLANu oraz
dynamicznego przypisania listy ACL

e mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC, z uzyciem
serwera RADIUS oraz wspodtpracy z serwerem NAC

e zarzadzanie urzgdzeniem przez HTTPS, SNMP, SSH za pomocg protokotéw IPv4 i IPv6
oraz przez dedykowany port konsoli

e powiadamianie o alarmach (m.in. SNMP trap)

e mozliwos¢ filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP, typy
protokotdw, VLAN ID

e obstuga mechanizmow Port Security, voice VLAN oraz private VLAN (lub réwnowazny),

e kontrola ruchu broadcast i multicast

e definiowanie maksymalnej liczby pakietdw na sekunde na kazdym porcie

e mechanizmy “ochrony” CPU

e mechanizmy ochrony przed atakami typu SYN flood, ICMP flood, Land, Smurf, DHCP
request flood, IP/MAC address spoofing

e kontrola liczby obstugiwanych adreséw MAC na danym porcie

e mozliwosé synchronizacji czasu z NTP

23. Implementacja co najmniej osmiu kolejek sprzetowych QoS na kazdym porcie wyjsciowym z
mozliwoscig konfiguracji dla obstugi ruchu o réznych klasach; klasyfikacja ruchu do klas
réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujgcych parametrow: zrodtowy
adres MAC, docelowy adres MAC, zrédtowy adres IP, docelowy adres IP, Zrodtowy port TCP,
docelowy port TCP. Wsparcie dla minimum dwdch réznych mechanizméw QoS z
wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np. WDRR, WRR

24. Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalnos$¢ sFlow.

25. Wymagane opcje zarzadzania:

e mozliwosé lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na okreslonym porcie, polegajgca na
kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do urzadzenia
monitorujycego przytgczonego do innego portu oraz poprzez okreslony VLAN

e plik konfiguracyjny urzgdzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwos$é przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym komputerze zewnetrznym),

e dedykowany port konsoli oraz dedykowany port zarzgdzajgcy out-of-band 10/100Base-T
Ethernet

26. Wraz z urzadzeniami muszg zosta¢ dostarczone:

e petna dokumentacja w jezyku polskim lub angielskim




e uchwyty montazowe do stelaza RACK 19’

e kabel zasilajgcy w standardzie EU

o wszelkie licencje niezbedne do pracy zgodnie z wymaganiami wymienionymi w tym
dokumencie

27. Wszystkie dostarczone wktadki SFP, karty stackujgce, kable DAC muszg pochodzi¢ od tego
samego producenta co oferowane urzgdzenie, muszg byé z nimi kompatybilne i objete takim
samym serwisem gwarancyjnym jak oferowane przefaczniki. Urzgdzenie musi rdwniez mie¢
mozliwos$¢ poprawnej pracy z wktadkami SFP innych producentdw.

28. Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych projektach,
wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawa i nieuzywane przed dniem
dostarczenia z wytgczeniem uzywania niezbednego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej
pracy

29. Urzadzenia muszg pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajgcego z
dostarczonego produktu nie moze stanowi¢ naruszenia majgtkowych praw autorskich oséb
trzecich. Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z urzadzeniami oswiadczenia
przedstawiciela producenta potwierdzajgcego waznos¢ uprawnien gwarancyjnych na terenie
Polski

30. Zamawiajgcy wymaga, aby przetacznik posiadat min. roczny serwis gwarancyjny, swiadczony
przez Wykonawce na bazie wsparcia serwisowego producenta lub bezposrednio przez
producenta. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. Okres gwarancji liczony
bedzie od daty sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamdwienia.
Gwarancja obejmuje sprzet i oprogramowanie oraz pozwala na korzystanie z oferowanych
przez producenta aktualizacji oprogramowania. Wymagany jest bezptatny dostep do
najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez caty okres gwarancji
urzadzenia. Poza tym wymagany jest serwis gwarancyjny life-time polegajacy na bezptatnej
naprawie/wymianie uszkodzonego produktu na sprawny w czasie do 30 dni od daty
zgtoszenia reklamacji.

31. Oferowany przetgcznik musi by¢ kompatybilny z przetgcznikami funkcjonujgcymi w sieci
Zamawiajgcego w celu zapewnienia jak najlepszej integracji pomiedzy urzgdzeniami

32. Dostarczany przetgcznik musi posiada¢ mozliwosé pracy w sieci SDN (z kontrolerem lokalnym
i w chmurze) po aktualizacji oprogramowania urzgdzenial

Np. 1 switch Huawei S5735 52 portowy /S5735-L48T4S-Al
j) Dokumentacja
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac i przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany wprowadzone do projektu
podczas wykonywania instalacji
e instrukcje obstugi obiektu oraz wszystkich urzadzen
k) Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewidziane sg do obstugi
systemu domofondw w obiekcie, a takze wszystkie osoby z bezposredniego kierownictwa
powinny by¢ przeszkolone w obstudze systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢
osoby do przeszkolenia a osoby przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu
szkolenia, ktéry powinien zawierac:
e nazwe, tematyke i zakres szkolenia,
e nazwe i adres obiektu ktdrego dotyczy szkolenie,
e date szkolenia,
e adnotacje potwierdzajgcy iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a
otrzymane informacje sg wystarczajgce do obstugi systemu w obiekcie,
e czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.
Informacje o koniecznosci podpisania protokotu szkolenia powinna by¢ przekazana jego
uczestnikom przed jego rozpoczeciem.




Protokot szkolenia powinien by¢ zarchiwizowany przez uzytkownika obiektu w miejscu
niedostepnym dla oséb przeszkolonych.

[) Odbior

Préby odbiorcze winny nastgpic po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego
uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbidr instalacji domofonowej powinny by¢ przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja:

sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametréw, ktére przez ogledziny da sie
skontrolowaé, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg,

przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tagcznie z
interfejsami urzagdzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez wykonanie
prébnych potaczen.

Odbiér techniczny instalacji powinien byc¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego
instalatora.

Komplet pomiaréw elektrycznych okablowania

Komplet pomiaréw LAN certyfikowanym miernikiem

m) Uwagi koncowe

wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowe

wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i
urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i byé zgodne z odpowiednimi
normami

Zgodnie Prawem zamoéwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych materiatéw i urzadzen z zastrzezeniem, ze nie obnizajg one
przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw instalacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okre$lone
w dokumentac;ji projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do
whniosek do Projektanta o ocene i zaakceptowanie rozwigzania jako
rownowaznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ karty katalogowe, specyfikacje
techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajace, ze
oferowane urzgdzenia spetniajg zasade réwnowaznosci w zakresie wszystkich
wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje przetargowa
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo
zapoznac sie z dokumentacjami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi,
w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegélnych
instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacji elektrycznych;



e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw
definiujgcych ustuge do wykonania, wykonawca zoobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu kornicowego. A wymagane uszczegdtowienia
nalezy przedstawic na etapie projektu wykonawczego,

e W czasie prac nalezy zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od
innych instalacji;

o Wszystkie kable, urzadzenia, gniazda, puszki tagczeniowe, oprawy nalezy
oznaczy¢ nr linii, obwodu itp. Oznaczenie musi by¢ trwate, odporne na wilgo¢
oraz powszechnie stosowane srodki czystosci.

e Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

6. Wyposazenie
Wyposazenie meblowe zamieszczone na rysunku nr 3 nie stanowi zakresu
Wykonawcy.




