Skrzydlata 9 m 8

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SKRZYDLATA 9/8
1|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
d.1]1205-01
11,45 m?2 11,450
RAZEM 11,450
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 | m?2
d.1(1202-09 m2
22,08 m?2 22,080
RAZEM 22,080
3|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - Im2
d.1/1134-01 powierzchnie poziome
22,08 m2 22,080
RAZEM 22,080
4|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-  |m?2
d.1]/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
22,08 m2 22,080
RAZEM 22,080
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1(1204-01
22,08 m?2 22,080
RAZEM 22,080
6|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw)- malowanie farbg na zacieki m?2
d.1[1202-07
48,454*0,2 m?2 9,691
RAZEM 9,691
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno-  |m?2
d.1/1206-04 krotnym szpachlowaniem
A m2 5,500
RAZEM 5,500
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 |m2
d.1]1202-09 m2
(5,75+3,84)*2,8*2-525 m2 48,454
RAZEM 48,454
9[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1]1134-02 powierzchnie pionowe
48,45 m2 48,450
RAZEM 48,450
10{KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-  |m2
d.1/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
48,454 m?2 48,454
RAZEM 48,454
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1{1204-02
48,45 m2 48,450
RAZEM 48,450
12|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet  |m?2
d.1/0320-02 w naktadach uwzgledni¢ oscieznice - 2 szt
analiza indywi-
dualna
0,7*2,05+0,8*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
14 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m
d.1]{0708-02 osciezach szeroko$ci do 25 cm
2,05+2,05*0,8 m 3,690
RAZEM 3,690
15|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe fabrycznie wykoriczone /z komple-|m?2
d.1/1019-08 tem okué - zamek wielozastawkowy,klamki z szyldami , oznaczenie numery lokalu/
2,05%0,8 m?2 1,640
RAZEM 1,640
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- m2
d.1/0818-05
analogia
22,08 m2 22,080
RAZEM 22,080
17|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1/1134-01 powierzchnie poziome .
22,08 m?2 22,080
RAZEM 22,080
18 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 3 mm m?2
d.1(1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
22,08 m?2 22,080
RAZEM 22,080
19|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  [m2
d.1/1112-05 grubo$c minimum 2mm
9
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22,08 m2 22,080
RAZEM 22,080
20|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.1/1113-08 + Jednokrotne malowanie olejne listew przy$ciennych
KNR-W 4-01
1217-02
(5,74+3,84)*2-0,95 m 18,210
RAZEM 18,210
21|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet + drzwiczki 2 szt.
d.1(0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
d2:15 KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa szt
.1/1010-15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet- w naktadach szt
d.1]0322-01 uwzgledni¢ wrzecigdzo i kiddke
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe m?2
d.1/1015-09
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6 m2 fa-|m?2
d.1|1017-01 brycznie wykoriczone - do WC
analiza indywi-
dualna
0,7*2,05 m?2 1,435
RAZEM 1,435
27 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 6 km m3
d.1/0108-09 0108-
10
05 m3 0,500
RAZEM 0,500
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez m2
d.1[1206-02 uw.p. |szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) WC
tab.
1,5%(1,1+1,1+0,90+0,2) m2 4,950
RAZEM 4,950
29|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1/0920-25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do  [m2
d.1]0306-03 o$ciezy lub powierzchni $cian - komérka
0,24*1,8%0,24 m2 0,104
RAZEM 0,104
32|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5m2 szt.
d.1|0909-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne szt.
d.1{0156-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 4-01 Mycie okien zespolonych m?2
d.1]1215-04
1,4*1,76 m2 2,464
RAZEM 2,464
35|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami- okiennych szt.
d.1]/0919-20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-01 czyszczenie podokiennika szt.
d.1{1215-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-01 Wykonanie pas6w tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci do 15 cm na murach z cegiet ~ |m
d.1]|0705-01 lub §cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chéwkami
2,8*3+5,7+1,35 m 15,450
RAZEM 15,450
38|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni |szt.
d.1/1209-12 do 0.75 m2
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cianek i |m?2
d.11209-10 z.sz. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice
4.5.4. 9914-07
2,05%(0,8+0,7) m2 3,075
RAZEM 3,075
40| TZKNBK XIII - |Oczyszczenie z sadzy kanatu pieca szt.
d.1|73
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki piecowe na wspélnej |szt.
d.1/1010-06 ramie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy szt.
d.1{1010-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
43|KNR 4-01 Przemurowanie palenisk piecéw licowanych kaflami szt.
d.1/1007-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 |KNR 4-01 Przemurowanie sklepier piecéw licowanych kaflami szt.
d.1[1007-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 4-01 Naprawa oblicowan piecéw i trzonéw przez wymiane kafli prostokatnych (kwadratelo- |szt.
d.1|1008-05 wych) wiericowych naroznych krétkich
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 KNR 4-01 Naprawa oblicowar piecéw i trzonéw przez wymiane kafli prostokatnych (kwadratelo-  |szt.
d.1]/1008-03 wych) wiericowych $rodkowych krétkich
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 |KNR 4-01 Naprawa oblicowar piecéw i trzonéw przez wymiane kafli prostokatnych (kwadratelo-  |szt.
d.1]/1008-02 wych) naroznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 4-01 Naprawa oblicowar piecéw i trzonéw przez wymiane kafli prostokatnych (kwadratelo-  |szt.
d.1/1008-01 wych) $rodkowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR 4-01 Oczyszczenie i okredowanie oblicowan szt.
d.1{1007-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 4-01 Ospoinowanie i okredowanie oblicowar m2
d.1/1007-06
4.5 m?2 4,500 (\
RAZEM
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