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Przebudowa drogi wewnętrznej do osiedla Gwiżdżówka w km 0+033,00 - 0+290,00 w miejscowości Ponice  .kst
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa drogi wewnętrznej do osiedla Gwiżdżówka w km 0+033.00 - 0+290.00 w miejscowości
Ponice

1.1 Roboty  przygotowawcze 
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-02

D-01.00.
00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie pagórkowatym lub górskim.

km

0,27 km 0,27
RAZEM 0,27

1.2 Roboty rozbiórkowe 
2

d.1.
2

KNR 2-01
0105-03

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1.

2

KNR 2-01
0108-01

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych ha

0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01

4
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
03

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

5
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-02

D-01.02.
03

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3

1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1.

2

KNR 2-31
0811-03

D-01.02.
03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 100x70cm o gru-
bości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Z UŁOŻENIEM
NA PALETACH I ZE SKŁADOWANIU W MIEJSCU WSKAZANYM
PRZEZ INWESTORA

m2

380,0 m2 380,00
RAZEM 380,00

7
d.1.

2

KNR 2-31
0817-02

D-01.02.
03

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce piaskowej Z UŁOŻENIEM NA PALETACH I ZE SKŁADOWA-
NIU W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA

m

203,0 m 203,00
RAZEM 203,00

8
d.1.

2

KNR 2-31
0818-05

D-01.02.
03

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - DO POWTÓR-
NEGO WBUDOWANIA

m

30,0 m 30,00
RAZEM 30,00

9
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
analogia

D-01.02.
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

37,0 m3 37,00
RAZEM 37,00

10
d.1.

2

KNR 4-01
0108-20
analogia

D-01.02.
04

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

37,0 m3 37,00
RAZEM 37,00

1.3 Roboty  ziemne 
11

d.1.
3

KNR 2-01
0235-01

D-02.03.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego  kruszywa  lub
gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaźnik zagęszczenia Js
= 0.98

m3

28,0 m3 28,00
RAZEM 28,00

12
d.1.

3

KNR 2-01
0206-01
0214-03 

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 4 km - POD JEZDNIE i POBOCZE

m3

(257,0*3,8*0,69)+2*(257,0*0,50*0,20)+60,0 m3 785,25
RAZEM 785,25

1.4 Odwodnienie 
13

d.1.
4

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Ława pod korytka m3

257,0*0,70*0,20 m3 35,98
RAZEM 35,98

14
d.1.

4

KNNR 6
0606-03

D-06.01.
01

Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -
korytka ściek. 50x40x16cm

m

257,0 m 257,00
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RAZEM 257,00
15

d.1.
4

KNNR 4
1411-01

D-06.01.
01

Podłoża pod płyty  10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3

92,0*0,10 m3 9,20
RAZEM 9,20

16
d.1.

4

KNR 2-01
0516-04

D-06.01.
01

Umocnienie skarp płytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

92,0 m2 92,00
RAZEM 92,00

17
d.1.

4
analiza in-
dywidualna

D-03.02.
01

Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratą żeliwną klasy
D400 na ławie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta

m

4,0 m 4,00
RAZEM 4,00

1.5 Przebudowa jezdni i poboczy
18

d.1.
5

KNNR 6
0103-03

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

257,0*3,80+60,0 m2 1 036,60
RAZEM 1 036,60

19
d.1.

5

KNR AT-04
0101-02

D.02.03.
01c

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókni-
ny o szer. 5,0 m (zawinięcie 50cm z kazdej strony) - geotkanina wytrzy-
małość na rozerwanie wzdłuż/wszerz - 25kN/m /9,5kN/m, 
wytrzymałość na przebicie - 3,1kN

m2

257,0*5,0+60,0 m2 1 345,00
RAZEM 1 345,00

20
d.1.

5

KNNR 6
0112-02
analogia

D.04.04.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysa-
dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubość  40cm ( 50 MPa) -
DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
Krotność = 1,6

m2

257,0*3,8+60,0 m2 1 036,60
RAZEM 1 036,60

21
d.1.

5

KNNR 6
0113-05
analogia

D.04.04.02 Warstwa  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
C90/30  stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotność = 2

m2

257,0*3,34+60,0 m2 918,38
RAZEM 918,38

22
d.1.

5

KNNR 6
0308-02

D.05.03.
05.D

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

257,0*3,10+60,0 m2 856,70
RAZEM 856,70

23
d.1.

5

KNR AT-03
0202-02

D-04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

796,70+60,0 m2 856,70
RAZEM 856,70

24
d.1.

5

KNNR 6
0309-02

D.05.03.
05.B

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm

m2

257,0*3,05+60,0 m2 843,85
RAZEM 843,85

25
d.1.

5

KNNR 6
0204-02
analogia

D-06.03.
01

Nawierzchnie poboczy  z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po
uwałowaniu 15 cm - proj. warstwa 20cm
Krotność = 1,335

m2

2,0*(257,0*0,50) m2 257,00
RAZEM 257,00

26
d.1.

5

KNNR 6
1003-02

D-06.03.
01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem gry-
sów kamiennych o wym. 5-8 mm

m2

257,0 m2 257,00
RAZEM 257,00

1.6 Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie 
27

d.1.
6

KNNR 6
0703-01
analogia

Bariery ochronne stalowe jednostronne m

76,0 m 76,00
RAZEM 76,00

1.7 Roboty Wykończeniowe
28

d.1.
7

KNNR 1
0507-01

D.09.01.01 Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizację warstwą humusu gr.  10 cm. m2

200,0 m2 200,00
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RAZEM 200,00
29

d.1.
7

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01.12

Ława pod krawężniki z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 m3

8,0*0,12 m3 0,96
RAZEM 0,96

30
d.1.

7

KNR 2-31
0403-04

D.08.01.
01.12

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - UŁOZONY NA PŁASK NA ZAKOŃCZENIU NA-
WIERZCHNI ASFALTOWEJ

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

31
d.1.

7

KNNR 6
0107-01

D-04.04.
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym
zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej
niwelety drogi istniejących zjazdów)

m3

48,0*0,10 m3 4,80
RAZEM 4,80
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