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LEGENDA:

I . Warstwy konstrukcyjne DW

O 1 - warstwa $cieralna AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm
@ 2 - warstwa wyréwnawczo-wigzaca AC22W PMB 25/55-60 gr.8cm

O 3 - warstwa wzmocnienia konstrukcji z geosiatki o wytrz. R>100 kN/m2
O 4 - istniejace warstwy nawierzchni

O 5 - tawa betonowa z betonu C12/15

@ 6 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm

O 7 - kraweznik betonowy o wym. 12x25¢cm

O 12 - podtoze Gl

IV . Warstwy konstrukcyjne pobocza

O 12 - podtoze G1

Il . Warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni DW

O 1 - warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4cm

@ 2 - warstwa wyréwnawczo-wiazaca AC 22W PMB 25/55-60 gr.8cm

O 3 - warstwa wzmocnienia konstrukcji z geosiatki o wytrz. R>100 kN/m2
O 8- warstwa podbudowy AC 22P 35/50 gr. 11cm
9 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
@ 10 - warstwa mrozoochronna, gr. 15 cm
O 12 - podtoze Gl

11 - umocnione pobocze z kruszywa 0/31,5 i destruktu bitum. w prop. 40:60 gr. warstwy 10cm

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
UL. MAZOWIECKA 14 00-048 WARSZAWA

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 541 na odcinku
od km 36+793 do km 38+170 (nowy pikietaz od km 42+660 do km 44+037)

Tytut rysunku: Pikietaz: Rys. nr: Skala:
, 36+793 - 38+170 .
PRZEKROJ NORMALNY (42+660 - 44+037) 2 1: 25
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