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zup@lodz.lasy.gov.pl

W nawigzaniu do spotkania w dniu 17.10.2024 bedacego przedmiotem
konsultacji rynkowych, przekazujemy swoje uwagi, ktére byty oméwione na spotkaniu.

1. Mundur wyjsciowy - Ptaszcz z podpinka w kolorze ciemnooliwkowym.

a) Wymagana jest korekta btednego zapisu wspétrzednych koloru CIELab na
L=26,35; a=2,85; b=7,78. Btedny zapis L-26,35; a=2,85; b=-7,78 wskazuje na
kolor granatowy.

b) Prawidtowy sktad podszewki w ptaszczu to 50% wiskoza, 50% poliester (+/-
3%). Taki sktad zapisano w Tabeli 3, tymczasem w Tabeli 1. podano sktad btedny:
65% acetat, 35% PES. Wymagana jest zmiana sktadu w Tabeli 1 na 50% wiskoza,
50% poliester, zeby sktady podszewki sie zgadzaty.

c) W przypadku tkaniny na podpinke ptaszcza, gdzie uzyto 100% bawetny, ze
wzgledu na jej wady takie jak:

- gniecenie

- wysoka higroskopijnos¢

- zahaczanie tkaniny o tkanine podczas ubierania

- mostki termiczne przy pikowaniu

wskazana jest zmiana materiatu podpinki.

W celu uzyskania poprawy jakosci podpinki proponujemy zastosowanie (tak jak
jest w powszechnie stosowane w odziezy) tkaniny o sktadzie 100% poliamid, o
gramaturze mniejszej, okoto 40 (+/-3) g/m?. Taki materiat:

- nie gniecie sie,

- tatwo ubra¢ go na tkanine, z ktérej jest wykonany mundur (nie zahacza),

- ociepline mozna wowczas dac¢ 80g/m?. Ptaszcz bedzie cieplejszy, a nie ciezszy,
poprzez oszczednos$é na gramaturze tkaniny bawetnianej, zaproponowanej w
Dokumentaciji.

- umozliwia pikowanie podpinki metoda zgrzewania, co likwiduje mostki
termiczne.

d) Sugerujemy zmiane wieszaka w ptaszczu na wykonany z tasmy tkaninowej
zamiast skora-tancuch, poprawi estetyke i nie bedzie uwierat w szyje

e) Kolor guzikéw nalezy dostosowac do koloru wewnetrznej obwddki guzika z
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ortem (ciemny braz). Poprawi to estetyke i nie bedzie wprowadzaé dodatkowego
koloru.

f) Sugerujemy rezygnacje z dwu dodatkowych cie¢ na rekawie ptaszcza, ktére
stanowia tylko element modowy, nie wprowadzajg zadnej funkcji uzytkowej.
Ptaszcz mundurowy powinien by¢ jak najbardziej klasyczny.

g) Sugerujemy likwidacje tzw. ,,ciecia francuskiego” w ptaszczu meskim, ktéry
stosowany jest z reguty w ptaszczach damskich i ma za zadanie podkreslenie
talii.

h) Kieszeh wewnetrzng w ptaszczu meskim zapinang na guzik, tzw.
»,hapoleonska”, zalecamy zastgpi¢ zapinang na zamek i wykonaé obtozenie
tkanina, co poprawi estetyke i lepiej zabezpieczy rzeczy wewnatrz kieszeni.

i) Ptaszcz damski jest zbyt dtugi, wyglada Zle w proporcjach do wzrostu.
Nalezatoby go skréci¢ (baza 93 cm).

j) Dla tkaniny ptaszczowej zostata podana bardzo wysoka wytrzymatosé na
rozcigganie (szczegdlnie wytrzymatos¢ dla watku), taka jak stosuje sie dla tkaniny
o sktadzie 100% nylonu i w specjalnych splotach. Ze wzgledu na sktad tkaniny
ptaszczowej (60% bawetna, 40% poliester) parametry wytrzymatosci na
rozcigganie (sita maksymalna przy rozciagganiu - Tabela 2,pkt. 6) wystarczajaca
bedzie wytrzymatos$é 1000 N dla osnowy, i 500 N dla watku.

Proponowane zmiany sprawig, ze produkt bedzie bardziej funkcjonalny i obnizg
koszty produkciji.

Mundur codzienny - Kurtka z membrana w kolorze ciemnooliwkowym z
podpinka typu polar

a) Kaptur kurtki

- jest zbyt ciezki

- jest zbyt duzy

- nie da sie go schowac w stdjke

- jest kosztowny w wykonaniu

- jest nieestetyczny

Taki kaptur tylko podraza produkt, a w praktyce nie jest uzywany.

Propozycja zmiany

- zlikwidowaé taki kaptur, bo nie jest to kurtka terenowa

lub

- wykonaé go z cienszej tkaniny z membrana.

Zmiana taka obnizy cene i poprawi komfort uzytkowania oraz estetyke wyrobu.
b) Sugerujemy ujednolicenie sposobu zapinania otworu do chowania kapturaw
stdjce kurtki. W réznych miejscach DTT wskazano rzepy lub napy.

c) Wskazane jest ujednolicenie kolorystyki dodatkdéw z kolorem tkaniny
wierzchniej kurtki.

d) Parametry wodoszczelnosci tkaniny wykraczajg daleko poza zwykle stosowany
zakres. Wodoszczelnosci 40.000 mm stupa wody nie sg w stanie zmierzy¢ nawet
akredytowane laboratoria. Maksymalna wodoszczelnosé, bardzo wysoka, ktéra
mozna potwierdzié¢ to 20.000 mm.

Zupetnie wystarczajgca wodoszczelnosé dla tej tkaniny to 15.000 mm.

Dla tkaniny po 5 praniach sugerujemy warto$é minimum 7000 mm.
Wodoszczelnosé podklejanych szwoéw wystarczy na poziomie minimum 2000
mm. Sugerujemy wprowadzenie powyzszych wartosci w wymaganiach dla



tkaniny wierzchniej.

e) Przy bardzo wysokich wymaganiach wodoszczelnosci tkaniny zasadniczej, nie
okreslono zadnego wymagania dla oddychalnosci (opér pary wodnej Ret).
Standardowe wymaganie dla produktéw o dobrej oddychalnosci odpowiada
oporowi pary wodnej Ret do 15 m?Pa/W. Sugerujemy zapisanie takiej wartosci
oporu pary wodnejw DTT.

f) Badanie odpornosci laminatu na cykl 50 pran i suszen sg bardzo kosztowne.
Taka kurtke pierze sie zwykle raz lub dwa razy w roku, wiec odpornosé¢ na pranie
jest przewidziana na 25 lub 50 lat. Nie ma to powigzania z funkcja kurtki, a
podnosi koszty towaru.

3. Mundur codzienny - Bluza typu polar z membrana w kolorze
ciemnozielonym
a) Konstrukcja i wymiary stéjki sg zbyt waskie i sztywne. W celu poprawy
komfortu uzytkowania wskazane jest zwiekszenie jej obwodu i wieksza tolerancja
wymiaréw.
b) Wskazana jest zmiana konstrukcji stdjki na gorze i na dole, poprzez likwidacje
gérnego zszycia stojki, co poprawi komfort uzytkowania.
c) Parametry materiatu zasadniczego —w DTT zapisano grubosé dzianiny z
doktadnoscig do setnych czesci milimetra, bez okreslenia tolerancji grubosci.
Sugerujemy dodanie tolerancji grubosci o +/- 0,5 mm.
d) Parametry oporu pary wodnej i wodoszczelnosci nalezy dobraé odpowiednio
do funkcji jakie petni kurtka. Sugerujemy poprawienie wymaganej oddychalnosci
poprzez zapisanie w wymaganiach DTT oporu pary wodnej Ret nie wiekszego niz
15 m?Pa/W oraz dopisanie wymogu minimalnej wodoszczelnos$ci 10.000 mm.
e) Parametry tkaniny na wstawke —w DTT odwrdcono wartosci sity maksymalnej
po watku i osnowie — btad zapisu. Wskazana jest zmiana na wytrzymatos¢ na
rozcigganie w zakresie minimum 450 N po osnowie i 650 N po watku.
f) Dokumentacja wymaga zastosowania podszewki poliamidowej, ktéra ma duzy
wykurcz podczas prania (nawet 7%) i jest pieciokrotnie drozsza niz ogélnie
stosowany w tym celu poliester. Poliester jest nie tylko tanszy, ale tez bardziej
stabilny. Wskazana jest zmiana sktadu podszewki na 100% poliester. W kurtce
codziennejw DTT zastosowano podszewke siatkowg o sktadzie 100% poliester,
sugerujemy ujednolicenie podszewek.
g) Nalezy ujednolici¢ wszycie stosowanych zamkdw — niektére sg odwrécone,
niektdre nieodwrécone. Proponujemy zastosowac tylko zamki odwrécone ze
wzgledu na estetyke.
h) Naszycie na tylnej wewnetrznej czesci bluzy taty tkaniny z naszywka
»Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych” obniza oddychalnosé, a szew
dziurawi membrane, zmniejszajgc ochrone przed woda i wiatrem. Sugerujemy
rezygnacje z tego elementu.

4. Mundur codzienny - Trzewiki ocieplane z membrana w kolorze oliwkowym
a) Trzewik jest za wysoki. Komfort uzytkowania zalezy od warunkéw w jakich ma
by¢ uzytkowany. Nizszy but jest bardziej uniwersalny, wygodny do chodzenia, ale
tez nie przeszkadza w jezdzie samochodem, a lesnicy czesto przemieszczajg sie
w terenie samochodami.

b) W przypadku butéw zimowych zalecana jest skéra na gtéwne elementy



cholewki o grubosci minimum 2 mm. Sugerujemy zwiekszenie grubosci skéry
cholewki do minimum 2 mm.

c) Sugerujemy zastosowanie innej konstrukcji trzewika, wygodniejszej, bardziej
przemyslanej i trwalsze;.

d) W DTT opisano izolacje termiczng buta w formie materiatu Thinsulate B200,
co powoduje, ze but staje sie grubszy i ciezszy. Sugerujemy zastosowanie
materiatu izolacyjnego na bazie wtdékniny, ktéry bytby czescig podszewki z
membrang. To rozwigzanie ciensze i lzejsze, a zapewnia taki sam komfort
termiczny.

e) Sugerujemy zmiane materiatu podszewkowego na materiat o innym sktadzie, z
membrang opartg na PTFE, z inng gramaturg, przy zachowaniu lepszych
wtasciwosci. W DTT dla podszewki buta $cisle okreslono stosunek miedzy PA i
PES, w tym zdefiniowang membrane. Sugerujemy zastosowanie podszewki z
innymi proporcjami PA i PES (72%PA i 28%PES +/-5%) z membrang na bazie
PTFE.

g) W DTT okreslono wktadke trzewika jako dwuwarstwowa, wykonang z wtdkniny
termoformowalnej, z materiatem wtdkienniczym typu Cambrelle. Sugerujemy
zmiane wktadki na wielowarstwowag, w ktérej wierzch odporny jest na Scieranie i
dobrze odprowadza wilgo¢, warstwa srodkowa to pianka z pamiecig ksztattu,
przepuszczajgca wilgo¢ do warstwy dolnej — wtdkniny, ktéra utrzymuje wilgo¢ z
dala od stopy. To rozwigzanie bardziej komfortowe w uzytkowaniu.

h) Opis trzewika jest zbyt szczegdtowy. Im bardziej standardowy opis, tym
wieksza konkurencyjnosc¢ i dostepnosé butdw oraz nizsza cena.

. Uwagi ogélne

a) Sugerujemy poprawe wartosci przyjetych w tabelach rozmiaréw oraz dodanie
do nich oznaczenia typu S, M, L itd. Podana rozmiaréwka jest nieracjonalna i ma
zbyt mata tolerancje pomiedzy rozmiarami.

b) Sugerujemy rezygnacje z duzych metek zakardowych z napisem
~Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”, a tg samg informacje proponujemy
zamiescié na wszywce pielegnacyjnej. Dodatkowy koszt takiej naszywki to okoto
1,5 zt do sztuki, a uzytkownicy i tak usuwajg te wszywki z koszul, skarzac sie, ze
drapiag ich w szyje.

c) Niektdre badania materiatéw sg niezasadne i kosztowne, np. ocena trwatosci
laminatu po pie¢dziesieciokrotnym praniu. Gotowe wyroby nie bedg tak wiele
razy prane w procesie uzytkowania.

Z powazaniem

Signed by / Podpisano przez:

)ZOL Hanna Skrodzka-Batata
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