
 

 

OPIS ROZWIĄZAŃ I PROPOZYCJI W ZAKRESIE PAKIETU 1 
 
Dot.:  

1. DTT Mundur wyjściowy damski 
2. DTT Mundur wyjściowy męski 

 
 

Na podstawie artykułu zamieszczonego w Głosie Lasu w październiku 2023, rozumiemy, że 
rozwiązania i docelowy wygląd munduru odpowiada Mundurowi Wyjściowemu Leśnika opisanemu w 
Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2023 Poz.2779. W tym asortymencie zmiany 
są największe, a oczekiwania bardzo precyzyjne.  

Najbardziej widoczne zmiany dotyczą wyglądu zewnętrznego: krój, zapięcie, kieszenie, odcinane 
mankiety, pagony. Mniej widoczne zmiany znajdują się wewnątrz, jako rozwiązania technologiczne, 
gwarantujące łatwą obróbkę, trwałość, pożądany wygląd i komfort użytkowania. 

 
Kreator Sp. z o.o. Sp. k. posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji mundurów. Wygląd Munduru 
Wyjściowego Leśnika przypomina mundur wyjściowy Wojska Polskiego. Jest to konstrukcja sprawdzona, 
produkowana w tysiącach sztuk. Zdecydowanie możemy ją polecić jako bazę wyjściową do stworzenia 
munduru leśnika. Jednocześnie możemy się pochwalić, że nasza propozycja nowej obróbki wewnątrz kurtki 
mundurowej została w 2021 roku pozytywnie zaakceptowana przez Komendę Główną Policji i została 
wprowadzona do produkcji mundurów wyjściowych policji.  
 
W przypadku Państwa zainteresowania możemy przedłożyć przykład kurtki mundurowej wykonanej z 
wykorzystaniem wkładów wypełniających stopniujących usztywnienie, a jednocześnie miękkich i 
plastycznych. Całość dopełniona jest trzywarstwowymi przeszywanymi wkładami barkowymi i wypełnieniem 
kuli rękawa „bumerang” z igłowanej włókniny z pianką.  
 
W zakresie dodatków w kurtce sugerujemy zamianę podszewki o splocie płóciennym na podszewkę o splocie 
satynowym, co daje wyrobom szlachetny wygląd. Podszewka o splocie płóciennym jest stosowana w 
spódnicach i jako kolanówka w spodniach. 
 
W zakresie stosowanych surowców widzimy problem, który wymaga uwagi – są to wypustki w rękawach, 
spodniach i spódnicach. Należy uważnie dobrać surowiec na wypustki, tak, aby w miarę konserwacji 
wyrobów, nie ulegały wykurczeniu i nie marszczyły tkaniny zasadniczej.  
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