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Staszéow, dn. 15.10.2024 r.

Zaktad Ustugowo- Produkcyjny Laséw Panstwowych
Ul. Legionow 113
91-073 tédz

Bluza meska typu polar z membrang w kolorze ciemnozielonym.

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na ustalenia podczas spotkania z dnia 14.10.2024r.
Proponuje nastepujgce zmiany - doprecyzowanie okreslonych wymagan;
1. Informacje zawarte w punkcie 1.2 Opis ogdlny wyrobu ( str. 3 w dokumentac;ji).

1.1 Cyt. ,Uchwyty zamkow btyskawicznych wierzchnich wykonczone
tasma gurtowg”.

Proponuje zostawi¢ tylko stowo tasmg lub wprowadzi¢ tasmg rypsowg lub
bawetniang lub wieszakowg - ktéra wystepuje w punkcie 1.3 Wykaz materiatow
zasadniczych i dodatkow, tabela 1, Lp. 6, pozycja Tasmy.

Jednak w konsekwenciji ta taSma wieszakowa nie dotyczy wieszaczka do bluzy
bo w innym miejscu w dokumentacji wieszaczek jest z tkaniny na wstawki (punkt
2.3 zestawienie elementow sktadowych, Tabela 5, Rodzaj tkaniny- Tkanina na
wstawki, pozycja 9- Wieszak, str.9 dokumentacji).

Uzasadnienie; z tasmy gurtowej nie mozna zrobi¢ uchwytow. Tasma gurtowa jest
uzywana do pasa spodni. Dla uporzgdkowania: wieszaczek, zawieszki do
zamkow i uchwyty do stoperow mozna zrobi¢ z tej samej tasmy (6mm).
Oczywiscie nalezy jeszcze zastanowi¢ sie nad kolorem tej tasmy. Zapisy w
dokumentacji punkt 1.3 Wykaz materiatdw zasadniczych i dodatkow, tabela 1,
Lp. 6, pozycja Tasmy, str.4, cyt.. , w kolorze tkaniny zasadniczej”.

Uzasadnienie; w tym wyrobie wystepuje dzianina zasadnicza i tkanina na
wstawki.
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W tej samej Tabeli 1, Lp. 5, Zamki na str.3 jest zapis cyt..”kolor zamkéw
dopasowany do dzianiny zasadniczej”.

W zwigzku z tym ,ze zamki majg by¢ w kolorze ciemnozielonym jak dzianina
zasadnicza, pulery zamkow bedg w kolorze ciemnozielonym jak dzianina
zasadnicza to i zawieszki do zamkow powinny by¢ w kolorze zamkow i pulerow
czyli kolorze ciemnozielonym jak dzianina zasadnicza. Dalej w tej samej Tabeli
1,Lp.10, str.4, pozycja Stopery cyt. ,Stopery dwufunkcyjne w kolorze tkaniny
zasadniczej”. Tu réwniez jest btad, gdyz w wyrobie wystepuje dzianina
zasadnicza i tkanina na wstawki.

Sumujgc wszystko razem, proponujemy zapis, ze wszystkie zamki, pulery do
zamkow, stopery i tasmy w kolorze dzianiny zasadniczej.

1.2Cyt. ...” Przody bluzy od wewnatrz wykonczone sg podszewka
siatkowa w kolorze dostosowanym do polaru”.

Ten zapis ewidentnie wskazuje na kolor podszewki zgodny z kolorem bluzy
polarowej (kolor ciemnozielony) czyli kolorem dzianiny zasadniczej. Natomiast
na stronie 8 dokumentacji, Podszewka — Tabela 4, Lp. 4 — Kolor: wartos¢
CIELab- wg ustalonego wzorca.

Sugerujemy okresli¢ w tabeli kolor zgodnie z zapisem w punkcie 1.2 Opisu
ogoblnego wyrobu.

1.3Cyt.. ,,0d wewnatrz na plecach, 4 cm ponizej wszycia kotnierza,
naszyta jest tata z tkaniny o wymiarach 12cmx 14 cm, na ktorej
znajduje sie wszywka ,,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych”

Proponujemy odstgpi¢c od naszywania tej taty z tkaniny. Wszywke
,Wyprodukowano dla Laséw Panstwowych” mozna umiesci¢ na
podszewce siatkowej zaraz pod kieszenig wewnetrzng.

Uzasadnienie: stosujgc do wyrobu dzianine zasadniczg z membrang nie
nalezy jej dziurawi¢ na plecach, doszywajgc takg fate. Naklejenie wszywki
odradzamy z powodu zagrozenia, niskiej wytrzymatosci tego klejenia w takim
wyrobie.

1.4 Cyt. ,Na podkroju szyi wszyty wieszaczek z tkaniny”
Zapis koliduje z zapisem w tabeli 1, Lp. 6, pozycja Tasmy- tasma wieszakowa.

Natomiast jest spdjny z punktem 2.3 zestawienie elementow sktadowych, Tabela
5, Rodzaj tkaniny- Tkanina na wstawki, pozycja 9- Wieszak, str.9 dokumentacji.
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Proponujemy zapis na podkroju szyi wszyty wieszaczek z tasmy i usuniecie
zapisu w tabeli 5, Tkanina na wstawki, pozycja 9 wieszak, str. 9 w dokumentacji.

Uzasadnienie: tasSma wieszakowa bedzie mniej uwierajgca dla uzytkownika niz
uszyty wieszaczek z tkaniny na wstawki. Poniewaz tkanina na wstawki jest
tkaning grubszg i mniej delikatng niz tasma.

1.5 Cyt. ...”Krawedzie przodéw, goérna czes¢ stéjki wykonczone sa
pojedyncza stebnéwka w odlegtosci 0,7 cm od krawedzi”.

Caty wyrob wszystkich stebnéwek ma duzo wiecej. Jest to pokazane w
dokumentacji na str. 12, punkt 2.9 Rysunki techniczne pogladowe (
zwymiarowane), Rysunek 1- przéd bluzy. Rysunek 2- tyt bluzy.

Sugerujemy wskaza¢ dodatkowo w stebnéwka pachy stebnowanie na 0,7 cm od
krawedzi. Uzasadnienie; szwy tgczgce ze sobg wzmocniony karczek z rekawem.
W sumie tgczymy trzy warstwy tkanin. Szew ktéry powstaje jest dosy¢ gruby,
dlatego zalecamy stebnowke w odlegtosci od krawedzi na 0,7 cm. Latwiejsze w
wykonaniu, estetyka i ptaskie utozenie szwa od wewnetrznej strony. Stebnéwka
dotu bluzy 3,5 cm od krawedzi dotu i stebndéwka dotu rekawa jest w odlegtosci 5
cm od krawedzi dotu rekawa. Pozostate stebnowania 0,2 cm od krawedzi; patka
na rekawie, otwory kieszeniowe, plisa w przodzie, naszywka na rekawie, tata
kieszeni na przodzie, nastebnowanie karczka, zaszewki na rekawie, doszycie
tasm samoszczepnych.

2. Informacje zawarte w punkcie 1.3 Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow,
Tabela 1, strona 3 w dokumentaciji.

Lp. 3 Kieszeniéwka: prosze zastanowi¢ sie nad kolorem czy powinien by¢
czarny??

Sugerujemy kolor dostosowany do dzianiny zasadniczej.

Lp.5 Zamki : czes¢ zamkdéw ma zapis ,ze zamek odwrécony a czes¢ zamkow
bez stowa ,odwrécony”.

Proponujemy ujednolici¢ wszystkie zamki. Na przodzie powinny by¢ odwrécone.
Z powyzszej tabeli czytamy, ze zamek gtdwny rozdzielczy i zamek kieszeni
wewnetrznej odwrdcony a pozostate 3 zamki kieszeniowe nie.

Lp. 6 Tasmy:

Tasma gurtowa tak jak opisywaliSmy wczesniej. Tasma gurt wystepuje w
spodniach. Tu chodzi o tasme na zawieszki do zamkow i tasme na uchwyt do
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stopera. Do takich rzeczy stosuje sie tasmy rypsowe, bawetniane Ilub
wieszakowe o wymiarze 0,6 cm, powinny by¢ w kolorze dzianiny zasadniczej bo
w takim kolorze wystepujg zamki. Tkanina zasadnicza nie wystepuje w tym
produkcie tylko tkanina na wstawki.

Sugerujemy kolor dzianiny zasadniczej.

Tasma wieszakowa jest w zaprzeczeniu z opisem ogolnym gdzie czytamy o
wieszaczku z tkaniny i w elementach ( tkaniny na wstawki), ten wieszaczek
wystepuje.

Sugerujemy wieszaczek z tasmy wieszakowej w kolorze dzianiny zasadniczej.
Tasma samoszczepna szer. 2 cm, kolor dopasowany do dzianiny zasadniczej.

Proponujemy zastosowac tasme o wymiarach 2,5 cm, poniewaz taki wymiar
wystepuje w standardzie. W przypadku tasmy o szerokosci 2cm jest konieczne
zamawianie tego wymiaru na specjalne zamdéwienie.

Lp.7 Nici

poliestrowe, dobrane do koloru tkaniny. Kazdy czytajgc ten zapis bedzie stosowat nici do
koloru tkaniny na wstawki.

Proponujemy zapis nici do szycia dzianiny zasadniczej w kolorze dzianiny zasadniczej
nici do stebnowania wstawek tkaninowych w kolorze tkaniny na wstawki.

Nici do emblematu czy wszywki zakardowej dostosowane do koloru tych elementow.

Jedyny element gdzie stebnujemy i dzianine zasadniczg i tkanine na wstawki to jest
stebnowanie pachy. Tu réwniez sugerujemy nici w kolorze dzianiny zasadniczej.

Tam gdzie jest stebnowanie dotu rekawa i dotu polaru to gorna nitka idzie po tkaninie na
wstawki a dolna nitka stebnéwki po dzianinie zasadniczej. Nie jest to problem dla
wykonawcy aby tak stebnowac te elementy.

Lp. 10 Stopery.

Kolor stoperéw w kolorze tkaniny zasadniczej.

W produkcie wystepuje dzianina zasadnicza i tkanina na wstawki.
Sugerujemy zmiane na zapis w kolorze dzianiny zasadniczej.

Lp. 12 Wszywki.
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Brak jest wskazania gdzie ma by¢ umiejscowiona wszywka rozmiarowa i czy w ogole
wystepuje. Nie myslimy tu o wszywce kompozycyjnej z przepisem konserwacji i
rozmiarem. Sg stosowane wszywki mate Zzakardowe tylko i wytgcznie z okresleniem
rozmiaru, wszyte do szyjki wyrobu przy wieszaku. Stosowane sg w celu szybszej
identyfikacji rozmiaru wyrobu.

3. Wymagania zawarte w punkcie 2.2 Wymagania techniczne materiatéw, Tabela 2
Dzianina zasadnicza, str.5-6 dokumentaciji.

Lp.1.2 Warstwa srodkowa cyt.. ,Membrana/powitoka polimerowa —

”

wodoszczelna, przepuszczajgca parg wodng....”.

Opis warstwy srodkowej jest niespojny miedzy punktem Lp.1.2 z punktem Lp.3.
Sugerujemy okresli¢ warstwe wewnetrzng jednolicie w obu punktach.

Lp. 4 Masa powierzchniowa.
Sugerujemy zwiekszy¢ tolerancje do 324 g/m2 +/-5%

Uzasadnienie jest to dzianina artykut surowcowy trudny do utrzymania w ryzach
tak niskiej tolerancji lub moze ktos miat na mysli +/-5%.

Lp. 5 Grubos¢

Réwniez ten parametr jest wadliwy. Powinien tez zaktada¢ tolerancje. Jest to
dzianina polarowa. Sugerujemy 3,0 +/- 0,5 mm, w dokumentacji brak normy - nalezy
doda¢ PN-EN ISO 5084:1999;.

Lp. 6 Przyjeta metoda prania i suszenia jest w 40-stu stopniach C. Oznaczenie
sposobu konserwacji dopuszcza pranie do 30 stopni C, str.15 punkt 5.1 wszywki,
w dokumentaciji.

Lp.7 Trwatos¢ laminatu po piecdziesieciokrotnym praniu i suszeniu — brak
delaminacji.

W naszej ocenie jest to parametr nie do osiggniecia. Bluza przy takich
parametrach dzianiny zasadniczej raczej jest bardziej kurtkg niz bluzg. Nalezy
dokonac¢ analizy noszenia tego wyrobu w praktyce. Jest to wyrob noszony na
innych elementach garderoby takich jak: swetry, koszule dtugi rekaw, podkoszulki
itd. W zwigzku z powyzszym wyrob ten bedzie wymagat czestotliwosci prania
raczej jak wyrdb kurtkowy. Czyli nie wiecej jak 5 razy w roku.
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Lp. 12 Odpornos¢ wybarwien na : pranie 40 stopni C warstwa zewnetrzna,
warstwa wewnetrzna.

Oznaczenie sposobu konserwacji dopuszcza pranie do 30 stopni C, str.15 punkt
5.1 wszywki, w dokumentaciji.

4. Wymagania zawarte w punkcie 2.2 Wymagania techniczne materiatow, Tabela 3
Tkanina na wstawke, str.7 w dokumentaciji.

Lp. 7 Sita maksymalna przy rozcigganiu — osnowa — watek.

Parametr ten przy osnowie na poziomie 600 jest bardzo wygorowany. Tym
bardziej ,ze jest to tylko tkanina na wstawki. W praktyce nigdy nie dojdzie do tak
silnego rozciggniecia tego elementu w wyrobie. Sugerujemy ten wymoég na
poziomie 400 N.

Lp. 10 Opér pary wodnej mniej lub réwne 20.

W naszej ocenie ten parametr nalezy zmniejszy¢ do poziomu 15 tak jak w
dzianinie zasadniczej lub sugerujemy rezygnacje z badania tego parametru.
Tkanina na wstawki wystepuje na niewielkich powierzchniach dzianiny
zasadniczej.

Lp.11 Odpornos¢ wybarwien na : pranie 40 stopni C.

Oznaczenie sposobu konserwacji dopuszcza pranie do 30 stopni C, str.15 punkt
5.1 wszywki, w dokumentacji.

5. Wymagania zawarte w punkcie 2.2 Wymagania techniczne materiatéw, Tabela 4
Podszewka, str. 8 w dokumentaciji.

Lp. 4 Kolor

Nalezy okresli¢ parametry CIELab Ilub kolor stownie. Sugerujemy zapis.
Podszewka w kolorze dzianiny zasadniczej.

Lp. 6 zmiana wymiaréw po jednokrotnym praniu i suszeniu: kierunek wzdtuzny,
kierunek poprzeczny.

Sugerujemy odstgpienie od tego parametru gdyz jest to podszewka siatkowa,
dzianinowa, poliamidowa. Zawsze w surowym metrazu wystepuje wiekszy
wykurcz ktory dochodzi nawet do 7% na metrze. W wyrobie ta podszewka jest
juz po obrébce termicznej czyli ten wykurcz jest uwzgledniony. Dlatego
sugerujemy zmiane do 7% lub usuniecie tego wymogu. Wiekszo$ci stuzb
mundurowych nie ma, az takich wymagan co do podszewki tego typu.
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Lp. 7 zmiana wymiarow po pieciokrotnym praniu i suszeniu: kierunek wzdtuzny,
kierunek poprzeczny.

Sugerujemy odstgpienie od tego parametru gdyz jest to podszewka siatkowa,
dzianinowa, poliamidowa. Zawsze w surowym metrazu wystepuje wigekszy
wykurcz ktory dochodzi nawet do 7% na metrze. W wyrobie ta podszewka jest
juz po obrébce termicznej czyli ten wykurcz jest uwzgledniony. Dlatego
sugerujemy zmiane do 5% lub usunigecie tego wymogu. Wiekszosci stuzb
mundurowych nie ma, az takich wymagan co do podszewki tego typu.

Lp.9 Odpornos¢ wybarwien na Pranie 40 stopni C.

Oznaczenie sposobu konserwacji dopuszcza pranie do 30 stopni C, str.15 punkt
5.1 wszywki, w dokumentaciji.

6. Punkt 2.3 Zestawienie elementow sktadowych, Tabela 5, str.8 w dokumentaciji,
Rodzaj tkaniny, Dzianina zasadnicza.

Lp.3 stdéjka wierzch i Lp.4 stéjka spod.

Sugerujemy zastosowanie jednego elementu, ktéry bedzie stéjkg wewnetrzng i
zewnetrzng, czyli i spodnig i wierzchnig. Réznica w wyrobie bedzie taka, ze nie
bedzie grubego szwa tgczgcego stdjke wierzch i spdd na samej gorze krawedzi
stojki. Bedzie linia ztozenia. Stebnéwka na 0,7 cm, tak jak wymaga
dokumentacja.

Uzasadnienie lepszy komfort dla uzytkownika, gdy bedzie zapiety pod sama
szyje. Estetyczniejsze wykonanie.

Lp.6 karczek.

Sugerujemy zrobi¢ przéd i tyt w catosci bez wspdlnego odcinanego karczka.
Efekt karczka osiggng¢ przez naszyte wzmocnienie z tkaniny na wstawki.

Uzasadnienie tgczenie grubej dzianiny z membrang i dodatkowo tkaniny
wzmacniajgcej, powoduje efekt grubych, waskich szwéw na barkach.
Zastosowanie tej zmiany wymaga usuniecia Lp.6 z tej tabeli. Na wysokosci
barkéw i ramion od lewej strony nie bedzie Zzadnego grubego szwa ktéry moze
powodowac dyskomfort w noszeniu tej odziezy.

7. Punkt 2.3 Zestawienie elementow sktadowych, Tabela 5, str.8 w dokumentacii,
Rodzaj tkaniny, Tkanina na wstawki.

Lp.9 Wieszak.
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Sugerujemy tasme wieszakowg. Bedzie delikatniejsza w zetknieciu z szyjg niz
taka tkanina.

Lp. 10 Lata pod naszywke.

Sugerujemy usuniecie tego elementu i przeniesienie wszywki zakardowej pod
kieszen wewnetrzng. Uzasadnienie naszycie taty powoduje przeszycie
membrany na plecach. Obniza to parametr wodoszczelnoSci.

8. Punkt 2.10 Tabela wymiary wyrobu gotowego dla rozmiaru wyjsciowego.

Wymiary wyrobu gotowego sg podane w Tabeli 10 na str. 13 w dokumentaciji
dla sylwetki ludzkiej o wymiarach 182 wzrost i 100 cm klatka piersiowa.

Zgodnie z tabelg 10, na stronie 13 w dokumentacji wymiar klatki piersiowej
wyrobu gotowego ma 120 cm ( tabela 10, wymiar 3a, str. 14 dokumentacji).
Czyli miedzy sylwetkg ludzkg a wymiarem z wyrobu jest 20 cm luzu. W naszej
ocenie jest to duzy luz. Dlatego ten wyrob powinien byc¢ przyjety jako kurtka a
nie bluza. Nalezy odpowiedzie¢ sobie na pytanie na jakg odziez ta kurtka
bedzie ubierana. 20 cm luzu miedzy ciatem a ptaszczem z podpinkg dajemy.

Kolejny wymiar ktory budzi watpliwosci to 4a dtugosc rekawa 70cm, tabela 10
str.14 dokumentaciji. Nawet przy wzroscie 182 przy spadzistych ramionach
wydaje sie duzo za dtugi. W naszej ocenie ten wymiar powinien by¢ 65-66 cm.

Proponujemy wyznaczenie z tej tabeli 10 wymiarow statych. Wrzucenie w jedna
tabele wszystkich wymiaréw moze wprowadzac btgd producenta.

Proponujemy wprowadzenie wymiardw statych i odtgczenie od wymiaréw

zmiennych:

Wymiary state cm tolerancja
Kieszen goérna przéd +-/cm

2d Dtugos¢ dtuzszego boku 20,5 0,5

2e Dtugosc krotki bok 17,5 0,5

2f Szeroko$¢ dtuzszy bok 15,0 0,5

2g Szerokos¢ krotszy bok 11,5 0,5

2h dtugosé zamka kieszeni piersiowej 15,0 0,5

Kieszenie dolne przody
2c dtugosc otworu kieszeni 18,0 0,5

Kieszerh wewnetrzna
dtugosc¢ otworu kieszeni 15,0 0,5
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Odszycia

Odszycie dotu kurtki wysokosé 3,8 0,3
Odszycie dotu rekawa wysokos¢ 5,3 0,3
Stebndwka dotu kurtki od krawedzi dotu 3,5 0,3
Stebndwka dotu rekawa od krawedzi dotu 5 0,3

Garaz kieszenie
gtebokos¢ 2,0 0,2

Zaszewki na rekawie
dtugosé 4,0 0,3

Proponujemy doda¢ wymiary state ktore nie zostaty zdefiniowane w dokumentaciji:

Kieszen wewnetrzna diugosc¢, odszycia i stebnowki dotu rekawa i dotu kurtki, zaszewki,
gtebokos¢ garazy kieszeni.

Tabela wymiaréw zmiennych.

Na tym etapie trudno jest odniesc sie do podanej sylwetki bazowej i dokonac¢ analizy
zalecanych interwatéw stopniowania.

Poniewaz wskazana sylwetka bazowa ma tylko zrobiony pomiar z ciata wzrost 182 cm i
obwadd klatki piersiowej 100 cm ( str. 13 w dokumentaciji, punkt 2.10 Tabela wymiaréw
wyrobu gotowego). Przewidziany luz miedzy obwodami sylwetki meskiej a wyrobem
gotowym to 20 cm. Tu nie podejmujemy sie oceny czy jest on prawidtowy czy nie. W
naszej ocenie na wyroby kurtkowe jest prawidtowy. Wymiary wzrostowe czyli dtugosci:

1. wzrost 182 cm, przy tym wzroscie dtugosc¢ bluzy w wyrobie gotowym 78 cm.
Bluza bedzie miata dtugosc za posladki. W przodzie bedzie o 5,5 cm kroce;j.

2. wzrost 182 cm , przy tym wzroscie jest 15 cm dtugos¢ ramion i 70 cm diugosé
catkowita rekawa. Sumujgc te wymiary ramie plus dtugo$¢ rekawa mamy 85 cm.
Wymiar od wszycia stojki do dolnej krawedzi rekawa. Wymiary te kolidujg z
pomiarem szeroko$ci ramion na wysokosci szwow barkowych ktory wynosi 51
cm. Generalnie w naszej ocenie dlugos¢ ramion nalezy zwiekszy¢ o 2 cm do 17
cm a dtugosc¢ rekawa skroci¢é o minimum 2 cm do wymiaru 68 cm.

Reasumujgc aby ustali¢ prawidtowg tabele wymiaréw zmiennych, sylwetki wyjsciowej
nalezy odszy¢ wzor w ktérym zostang nadane prawidtowe dtugosci Nastepnie ustali¢ na
podstawie tej bazy czy w przypadku takiego asortymentu jest potrzebna tak szeroka
tabela wzrostowa. Moze nalezy rozwazy¢ tabele uproszczong bardziej optymalng. Mie¢
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rozmiaréw 10 a nie 25. Dalsze prace to sporzadzenie tabeli dla wszystkich rozmiarow
jakie majg by¢ przy tym asortymencie.

Odszyjemy wzory bazowe i zaproponujemy spotkanie w ramach rozpoczetego dialogu
technicznego.

Z powazaniem

Maria Budzinska

Signed by /
Podpisano przez:

Maria )6zefa
Budzinska

Date / Data:
2024-10-25 14:40
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