Konin, 26.09.2024

UWAGI PRZEStANE ZE ZGtOSZENIEM DO UDZIAtU W
KONSULTACIJACH

Zasadniczg kwestig, ktéra wptywa na zakres i rodzaj uwag jest ilos¢ butéw, ktére zamierzaja
zakupi¢ Lasy Paristwowe (LP) i czas w jakim to bedzie miato miejsce.

Fabryka butéw, ktéora produkuje buty przy uzyciu maszyn w technologii ,tradycyjnego”
montazu — podeszwy sg przyklejane do cholewki, produkuje dziennie na jednej linii
produkcyjnej ok 1.000-1.5000 par butéw. To oznacza, ze zamdwienie w ilosci kilkunastu
tysiecy par moze zosta¢ zrealizowane w ciggu 2-3 tygodni. Nastepng kwestig jest
powtarzalnos¢ takich zamdwien — aby osiggna¢ wspomniang wyzej wydajnos¢, elementy
cholewki muszg byé wykrawane przy pomocy wykrawarek i wykrojnikdw co oznacza, ze te
wykrojniki trzeba wyprodukowac, co bytoby mato optacalne dla jednej serii produkcyjnej w
ilosci 15-20 tys. par. Oczywiscie jest to mozliwe ale kazda para bedzie , obcigzona” wyzszg
amortyzacjg oprzyrzgdowania.

Jezeli LP planujg zakupy butéw wedtug samodzielnie przygotowanej dokumentacji (wtasnego
wzoru) to powinny by¢ Swiadome, ze moze to by¢ niewykonalne, a przynajmniej drogie w
realizacji, jezeli zakup/produkcja bedzie dotyczyta niewielkiej ilosci lub odbidr butéw bedzie
roztozony w czasie kilku lub kilkunastu miesiecy.

Dokumentacja przedstawiona w ogtoszeniu o Konsultacjach sugeruje, a przynajmniej jej
uszczegétowienie, ze wtasnie taki cel — wyprodukowanie butéw wg wiasnego wzoru
przyswieca LP?

Dokumentacja zawiera co najmniej kilka niewtasciwych lub niepraktycznych rozwigzan, ktore
gdyby byty obligatoryjne, mocno ograniczytyby liczbe potencjalnych wykonawcdw, ponizej
najwazniejsze:

1. wyglad ogdlny butéw —model wykazuje bardzo duze podobieristwo do modelu ISLAND
firmy Meindl, co nie musi, ale moze skutkowaé problemami dotyczgcymi
[zastrzezonego] wzoru uzytkowego i praw autorskich zaréwno dla LP jak i przysztego
producenta,

2. prezentowane zdjecia wskazujg na niewtasciwe proporcje elementéw cholewki, w
szczegdblnosci zastrzezenia moze budzi¢ zastosowanie tylko 3 par oczek ponizej haka
blokujacego, gdzie standardem dla tego typu obuwia sg 4 pary,

3. podobnie ma sie sprawa z iloscig hakdéw oraz ich doborem powyzej haka blokujgcego
— 4 haki to za duzo dla zatozonej wysokosci cholewki, chociaz taka ilos¢ wystepuje w
modelu ISLAND, ponadto model zaktada wyposazenia tych hakéw w podwdjne nity
[oprocz najwyiszego], co ograniczy wspodfprace sznurowadta - cholewka
[podkrazek/kotnierz] bo haki z podwdjnymi nitami sg ,,sztywne”,
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4. zastosowanie membrany o bardzo niskich parametrach wodoodpornosci — 100 kPa,
czyli na poziomie butéw z dyskontéw, a majg to byé buty uzywane w trudnych
warunkach terenowych,

5. niska gramatura ociepliny — standardem dla butéw zimowych jest 400,

6. specyfikacja zbyt szczegétowo okresla, a tym samych ogranicza, rodzaj materiatu i
sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw — przyktadem mogg by¢:

a.

= @

okfad: ma byé z dwoiny laminowanej PU i ma skfadac¢ sie z dwdch elementéw
przyszytych do przyszwy i obtozyn — z pewnoscig lepszym rozwigzaniem jest
opisanie ogdlnie, ze powinien by¢ wodoszczelny i trwale zamocowany, wtedy
mozna zastosowac np. gume, ktéra zostanie przyklejona do cholewki, poniewaz
kazdy szew ostfabia konstrukcje i umozliwia przeciekanie wody,

wymog zastosowania 3 szwdéw do potaczenia przyszwy i obtozony — dlaczego 3
a nie 2, ktére w zupetnosci wystarczg, lub 4 [ISLAND],

wstawka podkrazka: wydaje sie by¢ niepotrzebna, zwtaszcza, ze nie zostata
uzyta do zamocowania haka blokujacego,

wstawka tylnika: podobnie jak wyzej, nie wiadomo czemu ma stuzyé, nie
poprawi elastycznosci gérnej czesci cholewki bo jest za nisko, a w dodatku
zapietek to uniemozliwi, skoro ma stabilizowac piete i posrednio staw skokowy,
wymog zastosowania klina PU w gumowej podeszwie — jest wiele rozwigzan,
ktére zapewniajg odpowiednig amortyzacje, dlaczego wymagac takiego
szczegblnego?

dwuwarstwowa konstrukcja podeszwy — dlaczego akurat taka, 2 warstwy sg
bardziej podatne na uszkodzenie niz monolit,

podpodeszwa ze skory, dlaczego?

sposdb pakowania w kartony zbiorcze po 5, 10 lub 20 par — dlaczego tyle, a nie
np. 12?

7. iinne, ktére chetnie przedstawimy w trakcie Konsultacji.

Wydaje sie, ze korzystniejsze dla LP, bytoby podejscie polegajgca na szczegdétowym opisie
wymagan, ktére jednak nie determinowatoby konkretnych rozwigzan ,sztuki obuwniczej” i

umozliwienie

skorzystania z dostepnych na rynku modeli réinych producentéw,

specjalizujgcych sie w produkcji butéw, ktére w 100% spetnig wymagania uzytkowe LP, a przez
brak ich ,indywidualnego” charakteru [wtasny model] bedg znacznie tanisze i tatwiejsze pod
wzgledem logistycznym — wieksza elastycznos¢ produkcyjna, a tym samym dostepnosé.
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