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Jezdnia 1 (P4), 266.00 m?
.;J> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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38.00m
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Producent Philips P 450W
Nazwa artykutu BGP282 7251 PLampa 6000 Im
xLED60-45/840
DM50 Poprawa 5213 1m
Oprawa 1x LED60-45/840 n 86.88 %

BGP282 T25 1 xLED60-45/840 DM50 (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.589 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.0 W

)

Moc / trasa

1170.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 1080 cd/klm
> 80°: 122 cd/klm
>90°: 3.21 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.85
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Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.32 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 5.38 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 10 - P4 Dp 0.023 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 XLED60- De 0.7 kWh/m? rok 180.0 kWh/rok

45/840 DM50 (z jednej
strony u gory)
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Jezdnia 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.32 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 5.38 Ix 21.00 Ix Vv
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
12) 10 82 67 58 55 54 55 538 67 82 10 T2
M 10,0 8.4 470 6.1 456 455 5.6 6.1 70 8.4 4100 M
410 192 81 7.0 463 458 458 5.8 63 70 481 492 Y .
{ B m
8.6 81 76 169 64 461 461 6.1 64 69 76 81 186
— 7.2 7.1 7.2 6.8 6.5 64 6.5 6.4 6.5 638 72 71 7.2
6.4 6.6 6.8 8.7 6.5 65 6.4 6.5 6.5 67 6.8 6.6 6.4
38.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
6.417 11.88 1017 818 6.72 5.82 546 538 5.46 5.82 6.72 8.18 1017 11.88
5250 11.35 998 835 697 6.06 561 5.52 5.61 6.06 6.97 8.35 9.98 11.35
4,083 10.18 923 815 7.03 6.28 584 575 584 628 703 8.15 9.23 10.18
2917 861 806 7.62 691 640 606 609 606 6.40 6.91 7.62 8.06 8.61
1750 722 714 7.6 6.82 6.48 6.42 647 642 6.48 682 7.6 714 7.22
0.583 640 657 681 666 654 646 640 646 6.54  6.66 6.81 6.57 6.40
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax UO (91) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.32 Ix 5.38 Ix 11.9 Ix 0.74 0.45




