Sytuacja nr 13 - Zukowo D |A Lu x

Ulica 1
Opis



Sytuacja nr 13 - Zukowo D | A Lu X

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik 1 (P3), 80.00 m? 1 200m

Jezdnia 1 (P3), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700m

4000m



Sytuacja nr 13 - Zukowo

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

DIALUx

Producent Philips P 43.0W
Nazwa artykutu BGP282 725 DM11 PLampa 7000 Im
LED70/- NO
cDOprawa 6200 Im
Wyposazenie 1x LED70-45/740
n 88.58 %

BGP282 T25 DM11 LED70/- NO (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

)

Zuzycie

1075.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 621 cd/klm
> 80° 108 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.41 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 2.18 Ix > 1.50 Ix
Jezdnia 1 (P3) Em 7.93 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 3.05 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP282 T25 DM11 LED70/- De 0.5 kWh/m? rok, 172.0 kWh/rok

NO (z jednej strony u gory)
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Ulica 1
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.41 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.18 Ix >1.50 Ix Vv
‘\ (\ -/ A 18
20\181402n S0 Eg @9 cx s 50 (6887 1112 14168
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
19 13 87 55 36 26 22— 22— 286 36 55 87 13 19-
+£U i’l‘} 13.3 j:b.'l +4.U +£.3 +4.4 + 4 iz.s iQ.U ib.'l i‘d.b i’l‘} +£U
:P_U 19 +IU.Q +b.:) 4.4 3.2 +£.b +£.b +J.£ +4.4 +t).:) +IU 0 +I:) j}_lj

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
8.667 19.25 13.26 8.67 551 3.60 2.59 218 218 2.59 3.60 5.51 8.67 1326 19.25
8.000 2032 14.26 946 6.06 3.99 2.86 2.39 239 2.86 3.99 6.06 9.46 1426  20.32

7.333 20.76 1480 995 654 438 3.17 2.63 263 3.17 438 6.54 9.95 1480 2076
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.41 Ix 218 Ix 20.8 Ix 0.260 0.105
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Ulica 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.93 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 3.05 Ix >1.50 Ix Vv
19 /\J /) 19
17 / 17
14 “;‘ — 16
42 ‘ — 12
1 [ﬁf/ % 5.6 ) 11
-, gy~ 8 3] 8.9
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
20 15 10 70 49 3 30 3.0 36 & 70 10 15 20
_ 18 4 |10 (T4 5.4 4. 35 35 41 5. (74 10 14 18
16 13 10 |76 57 4. 4.0 440 45 5 |76 10 3 18
13 M 92 73 .58 4. 42 42 A7 5. 73 92 M 13
— M 493 479 6.6 54 4. 43 4.3 47 5. 166 79 93 Mm
Jr8.4 +7.5 JrES.S +5.6 +4.8 44 4.2 +4.2 Jr4.3 44 +5.6 +6.5 +7.5 +8 4

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Ulica 1

Jezdnia 1 (P3)

DIALUx

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

6.417 19.87 1474 1027 7.02 4.87 362 3.05 3.05 362 487 7.02 1027 1474 19.87

5250 18.09 14.15 1046 744 535 412 354 354 412 535 7.44 1046 1415  18.09

4.083 1569 12.84 10.10 7.60 570 453 3.96 396 453 5.70 7.60 1010 1284  15.69

2917 1314 1117 922 7.29 575 474 424 424 474 5.75 7.29 9.22 11.17 1314

1.750 10.77 933 795 6.58 542 4.69 433 4.33 4.69 5.42 6.58 7.95 9.33 10.77

0.583 840 745 653 560 4.83 4.35 416 416 4.35 4.83 5.60 6.53 7.45 8.40

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.93 Ix 3.05 Ix 19.9 Ix 0.384 0.153




