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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
MODERNIZACJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W BIALOSLIWIU, dz. nr 1113/2, obreb Biatosliwie,
89 — 340 Biafosliwie zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robét jest remont sceny.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji roo6t MODERNIZACJA GMINNEGO
OSRODKA KULTURY W BIALOSLIWIU, dz. nr 1113/2, obreb Biatosliwie, 89 — 340 Biatosliwie
1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacje robét zwigzanych z posadzkami sceny

w/w budynku i obejmuje:

- wykonanie stropu (remont) drewnianego z ptyt OSB.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t
Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa



1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania robét
ptyty wiérowe (OSB ) gr. 25 mm

belki podtuzne i poprzeczne

Parametry podstawowe:

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym - 0,50 kN/m3

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrob niepalny

b) ptyty widrowe (OSB) grubosci 25 mm do wykonania podtogi

Kazda partia materiatow stosowanych do wykonania podtogi z elementéw drewnianych

dostarczana na budowe (do wbudowania) powinna posiadaé deklaracje (lub certyfikat)

zgodnosci, potwierdzajacg zgodnos¢ wiasciwosci technicznych elementéw podiogowych/
posadzkowych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach technicznych bedacych

podstawg do oznakowania znakiem budowlanym ,B”.

Elementy bez wtasciwego oznakowania nie powinny byé stosowane

Elementy konstrukcyjne stropu drewnianego to belki drewniane , wg opracowania.

Wilgotnos¢ drewna konstrukcji nie powinna by¢ wyzsza niz 18%.

Wierzchnig warstwe - podtoge stanowig plyty widrowe 2x( OSB-25 ) przymocowane do gérnej czesci
belek podbudowy .

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie
oddziatywanie warunkow atmosferycznych.

2.3. Pozostate materialy

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg, z Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze robdét.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)

- Srodek transportowy

- wyciag

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- harzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzenh.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W

czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeri mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Strop drewniany



5.1.1. Przygotowanie podioza
Podtoze jest istniejgce, nie wymaga przygotowania.

5.1.2. Wykonanie podtogi z plyt OSB i remont sceny

- wzmocnienie konstrukcji podtogi scenicznej. Wzmocnienie podbudowy poprzez przesuniecie istniejgcej
belki podtuznej i uzupetnienie konstrukcji drugg belkg podpartg na stupie. Uzupetnienie belek poprzecznych.
Przekroje konstrukcji nalezy dobraé do istniejgcej tak aby dawato to jedng cato$¢ o rownej wysokosci pod
budowe nowej podtogi. Roboty wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami do opisu.

- wymiana istniejgcej nawierzchni podtogi scenicznej (deski) na ptyte/ptyty OSB + wyktadzina. Rozbidrka
istniejgcych warstw podtogi, deskowanie i ptyta OSB. Pokrycie wzmocnionej konstrukcji sceny nowymi
warstwami poprzez montaz ptyt 2x OSB 25mm oraz warstwy uzytkowej w postaci wyktadziny PVC. Catos¢
zabezpieczy¢ cokotem h-10cm zgodnie z rysunkami. Front sceny nalezy zabezpieczy¢ listwg na krawedzi.
Istniejgce schody nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po ukonczeniu zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoblne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania izolacji oraz powierzchni podtogi.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
c) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
6.2.2. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne

-nie dotyczy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

7.5. Jednostka obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla powierzchni podtogi — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér ostateczny

c¢) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbiér ostateczny roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.
8.4. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 13226:2004 — Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami

- PN-EN 13756:2004 — Podtogi drewniane. Terminologia

- PN-EN 14342:2005(U) — Podtogi drewniane. Wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.
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