SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej
MODERNIZACJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W BIALOSLIWIU

Nazwa i adres Zamawiajgcego
Gmina Bialosliwie

ul. Ks. Kordeckiego 1

89-340 Biatosliwie

Klasyfikacja specyfikacji technicznej wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV
KOD 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45410000-4 Tynkowanie

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami stolarki
budowlanej (okna ) na stolarke z PCV wraz z parapetami w budynku Domu Kultury w Biatosliwiu.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

1) wykonanie okna z profili PCV poza miejscem montazu,

2) dostawe produktu na miejsce montazu,

3) wymiane stolarki budowlanej,

4) wymiane parapetéw wewnetrznych,

5) obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,

6) wywoz materiatu z rozbidrki i gruzu.

Il. ZAKRES ROBOT

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na adresie, ktory to bedzie
podstawg do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiajgcym wraz z jego
montazem.

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wiasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin $Sciennych i innych materiatdéw. Wiasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki
budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz.

4. Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej.
Uzupetnienie pasow tynkéw na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w
kolorze biatym, regulacja stolarki. Podziat powierzchni okna wedtug rysunkéw.

5. Montaz okien uchylno-rozwieranych (jedno rozwierne jedno rozwierno-uchylne) z wszelkim
niezbednym osprzetem potrzebnym do funkcjonowania okien (takich jak klamka, szyld, zawiasy,
itp.).

6. Wymiane parapetéw wewnetrznych (pcv) koloru biatego. Parapet wewnetrzny umocowac do
podtoza i uszczelni¢ sylikonem. Giebokosé 25-27cm.

7. Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usung¢ z miejsca montazu.

8. Sprzagtniecie i uporzgdkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie
prowadzonych prac.

9. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z
winy wykonawcy ponosi on sam.

10. Okna sg jednorodne o wymiarach podanych na rysunkach



11. Zamawiajgcy dostarcza wykonawcy: rysunki poglgdowe na poszczegdlne okna oraz projekt
techniczny

12. Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajgcego projektu
oraz wiasnych pomiardow.

ll. DOKUMENTY SLUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA

1. Przedmiar rob6t wymiany okien.
2. Szkice okien wraz z lokalizacjg (projekt).

IV. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy zostanie ustalone z inwestorem.

V. MATERIALY
1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejgcych otworach.
2. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pieciokomorowe),

w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Cato$¢ okna o wspdtczynniku przenikania
ciepta nie wiekszy niz Uw=0,90W/m?K. Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wigksza niz 35
dB.

3. Szyby zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug= 0,9W/m?K starannie
osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig strate ciepta przez okno.

4. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

5. Okucia w oknach stosowaé kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydfa i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z
mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii pcv ( w kolorze bialym z atestem PZH)
gtebokos¢ 25-27cm.

7. Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody.

VI. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajgcy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu
ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robdt, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia komunalnego i
najemcy.

VII. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za
sprawne srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki
budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych
stojakach, zabezpieczonych pasami.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestow,
aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmowac bedzie:

a) zgodnos¢ z projektem i specyfikacjg,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robét,

d) sposoéb i jakos¢ osadzenia stolarki,

e) jako$¢ wykonania obrébki i rob6ét malarskich,

f) posprzgtanie miejsca montazu.



Kontrole jakosci robét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczgce, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

IX. ODBIOR ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbiory bedg po zakonczeniu robot.

Gotowos¢ do odbioru rob6ét Wykonawca  bedzie zgtaszat na pisSmie po ich zakonczeniu
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego.

X. ROZLICZENIE ROBOT

Dostarczono Wykonawcy szkic (rysunek) poszczegdlnych okien .
Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonanych robét odbywac sie bedzie po zakohczeniu robét.

Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi GOK w Biatosliwiu
Koszty organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

XI. WYCENA ROBOT
Zamawiajagcy dostarczyt Wykonawcy przedmiary robét. W tych przedmiarach Wykonawca wyceni
wymiane okien wraz ze wszystkimi kosztami robét (koszty posrednie, zysk, itp., podatek VAT).

XIl. Wykonawca przedmiot zamoéwienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, Polskg Normg Budowlang, Warunkami
technicznymi i Prawem Budowlanym oraz projektem technicznym.

XIll. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,

e Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

e Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

e Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

e Roboty tynkowe PN-70/B-10100
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