Zal. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020 oraz obliczono metodg A)

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO (opinia geotechniczna) okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej 287001P w miejscowosci

Temat: Krzyszczewo
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1A nN - - Grunt nasypowy, nienos$ny
IB nB (kruszywo) - - Grunt nasypowy, nosny
IC nB (piaszczysty) - 0,48 [0,94] Grunt nasypowy, nosny warunkowo
1A T - - 0,45 - - - - 2,8 - 0,2 - - 0,6
1IB1 NmTT - - 0,51 - - - - 3,1 - 4,0 - - 0,5
11B2 Nmg, Nm//Pd - - 0,34-0,26 - - - - 6,9 - 3,8 - - 1,1
Nmp+Pd,
11B3 Nm+Pd - - 0,20 - - - - 7,2 - 3,0 - - 1,2
1A Pg//T+Ps C - 0,50 19,0 2,00 14,0 8,6 0,04 19,0 10,0 7,1 15,7 11,0 0,9
1B PglIT, Pgl/Ps C - 0,44-0,41 16,0 2,10 11,6 9,75-10,41 0,06 16,9 11,0 3,8 17,7-18,82 12,39-13,71 0,5
nc Pg/IT c - 0,14 13,0 2,15 - 19,8 15,8 - 33,8 23,6 -
Pd//Nm,
IVA1 PdlINmIfPr - 0,26 - 28,0 1,85 - - 22,5 29,2 26,0 39,4 29,3 4,0
IVA2 Pd/IT - 0,37 - 24,0 1,90 - - 29,8 - 48,4 36,1 -
IVB Ps//Nmp, Ps - 0,28-0,33 - 25,0 1,95 - - 31,6 - 63,9 53,6 -
\Y Gpl/GT c - 0,15-0,12 12,0 2,20 12,4 19,3 0,07 13,9 15,6 11,1 33,0 23,1 1,7




